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Зростайте за 
допомогою 
інновацій

Місія INNOVA полягає у створенні продуктів, які вирізняються своєю естетичною якістю, 
технологічною цінністю, простотою використання та врахуванням потреб користувачів.

Кожен продукт у каталозі INNOVA задумується, розробляється та проектується власними 
силами у футуристичному дослідницькому центрі, розташованому в Тіоне (Тренто)
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ПРОДУКЦІЯ
TERMINALI IN POMPA 
DI CALORE WLHP
WATER LOOP HEAT PUMP

.

POMPE DI CALORE
STØNE 3IN1 INCASSO
3IN1 MONO EHPOCA GEO WW
EHPOCA 3IN1 GEO WW INCASSO
3IN1 OKKI

POMPE DI CALORE ARIA/ARIA 
SENZA UNITÀ ESTERNA
..2.0
..2.0 MINI
..2.0 MAXI

.

..2.0 ELEC 2 KW

..2.0 VERTICALE

..2.0 CEILING
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>OSMO< FILOTERRA
FÄRNA DUCTO
FILOMURO SLIM FIT DUCTO THIN
FILOMURO SLIM FIT XL DUCTO MULTI
FILOMURO INCASSO DUCTO MULTI THIN
AIRLEAF

.

VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA
HRC HRA-I SLIM
HRC+ HRA LARGE
..2.0 RINNOVA HRA-I PLUS
HRP DOMO HRA-I PLUS VERTICALE
HRP DOMO SMALL DEH A VISTA
HRN+ DEH AD INCASSO VERTICALE
HRW DEH+
HRS SISTEMI DI DISTRIBUZIONE
HRD

.

POMPE DI CALORE ARIA/ARIA 
SENZA UNITÀ ESTERNA
..2.0
..2.0 MINI
..2.0 MAXI
..2.0 ELEC 2 KW
..2.0 VERTICALE
..2.0 CEILING

.

FANCOIL

 
 

 
 

 
 



– Керує всією домашньою системою
– Спеціальні профілі для комфорту
– Оптимізація енергозбереження
– Віддалене керування через APP
- Віддалена підтримка

BUTLER, 
розширене управління 
системою

Веб-сервер BUTLER PRO — це система, яку INNOVA розробила для керування 
системою опалення та кондиціонування  з локальної мережі та віддалено.

BUTLER PRO дозволяє підключити насос через послідовну мережу
тепла, регульована механічна вентиляція, фанкойли та всі елементи системи.

BUTLER PRO є комплексним, простим і інтуїтивно зрозумілим водночас: можна 
встановити тижневий календар у часових проміжках, створювати сценарії зон, 
змінювати налаштування, щоб будинок був на потрібному рівні комфорту, коли це 
необхідно.
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BUTLER PRO  

BUTLER PRO TOUCH
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ДВІ ВЕРСІЇ
BUTLER PRO:
налаштування та перегляд через смартфон/планшет/
комп’ютер лише за наявності підключення до Інтернету. 

BUTLER PRO TOUCH: налаштування та перегляд
вбудований 10-дюймовий сенсорний дисплей. Можна 
дистанційно підключатися до Інтернету за допомогою 
смартфона/планшета/комп’ютера. Установка в стіну. 
Касета попереднього встановлення постачається 
окремо.

КОНТРОЛЬ ПО КІМНАТІ
Управління кімнатами за допомогою BUTLER можна 
встановлювати тижневий календар за часовими 
проміжками, створювати сценарії для кожної кімнати 
або по зонах, змінювати параметри, щоб у будинку був 
потрібний рівень комфорту, коли це необхідно.

BUTLER PRO 

via WEB

PC 
locale

Mobile o 
tablet

Display

BUTLER  PRO TOUCH con 
display integrato
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Після створення шинної мережі між тепловим насосом і фанкойлом з’єднання з 
веб-сервером таке ж, як і звичайний комп’ютер.

Віддалена підтримка
За згодою користувача BUTLER може автоматично вставлятися в хмару INNOVA 
для діагностики та допомоги, якщо це необхідно

ТИЖНЕВИЙ РОЗКЛАД НАЛАШТУВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Спостереження та управління в локальній або віддаленій мережі

Системою можна керувати будь-яким способом зі смартфона, планшета або 
комп'ютера.Індивідуальне програмування.

Персоналізоване літнє та зимове програмування

Для кожного сезону можуть бути різні програми

Налаштування трьох температурних рівнів

Для кожної кімнати або зони можна вибрати 3 різні робочі температури, які 
можна змінити в будь-який час/

Тижневе програмування

Для кожної кімнати можна встановити різний час роботи 

Мережевий інтерфейс як у ПК
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Віддалена допомога
Завдяки підключенню до Інтернету можна дистанційно перевіряти правильність 
функціонування продуктів INNOVA, підключених до BUTLER.
Будь-які несправності в роботі можуть бути відправлені BUTLER до Центру технічної 
допомоги, який зможе змінити функціональні параметри або прийняти рішення про 
фізичне втручання, забезпечуючи швидке та своєчасне обслуговування.

B
U

TL
ER

 
 

 
 

 

BUTLER PRO / BUTLER PRO TOUCH керує всією 2-трубною системою для комфорту в одному домі. 

Інтегровані функції:

- Контроль до 10 незалежних кліматичних зон і 31 елемента
- Управління тепловими насосами серії STØNE, 3in1 Mono, eHPoca, 3in1, 3in1 Built-in, eHPoca GEO WW та 3in1 GEO WW Built-in
- Управління установками оновлення повітря серій HRP DOMO, HRP DOMO SMALL, HRW, HRN+, HRC+
- Керування фанкойлами AirLeaf, >OSMO<, FÄRNA, Filomuro Slim Fit, Filomuro Slim Fit XL, Filomuro Incasso, Filoterra, DUCTO/

DUCTO THIN, DUCTO MULTI/DUCTO MULTI THIN Controllo della temperatura ambiente
- Контроль температури приміщення
- Літнє та зимове регулювання клімату
- Добове та тижневе програмування часу окремих зон
- Регулювання та програмування виробництва ГВП
- Настроювані профілі комфорту: температура, швидкість вентилятора тощо
- Відображення споживання теплового насоса (через аксесуар Energy Monitor)
- Віддалене керування через APP
- Віддалене управління сервісом для перегляду та зміни функціональних параметрів
- Функція Smart Grid

Підключення:

- Порт ETHERNET для підключення до Інтернету через наявний в установці маршрутизатор
- 3 порти RS485 (Modbus RTU) для підключення елементів INNOVA до послідовної лінії через екранований двожильний кабель AWG22 з 
характеристичним опором 120 Ом і номінальною напругою 300 В RMS.

BUTLER PRO TOUCH

Налаштування та перегляд: через вбудований 10-дюймовий 
сенсорний дисплей. Можливість підключення до Інтернету для 
віддаленого керування через смартфон/планшет/комп’ютер. 
Установка в стіну. Касета попереднього встановлення постачається 
окремо.

Довжина
255 mm

Висота
175 mm

Глибина
56 mm

BUTLER PRO

Налаштування та перегляд: через смартфон/планшет/комп’ютер 
тільки з підключенням до Інтернету.
Монтаж на DIN- 35 мм в електричному щиті теплового насоса або в 
домашньому електричному щиті.

Довжина
72 mm

Висота
110 mm

Глибина
66 mm
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BUTLER

BUTLER Веб-сервер для віддаленого 
контролю та керування системою. ESW736II BUTLER PRO

TOUCH 
Опис: Повний блок керування системою з 10-дюймовим дисплеєм € 1.400,00

ESW737II Опис: Повний блок керування системою без дисплея для 
установки в електрощит

€ 900,00

.

ОПИС АКСЕСУАРІВ КОМБІНОВАНІ ПРОДУКТИ КОД € ЦІНА

ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ НА МАШИНІ

КОНТРОЛЕРИ

2 TUBI

Електронне керування SMART TOUCH на борту машини з 
безперервним модулюючим термостатом Всі ECA644II (1) € 195,00

КОНТРОЛЕРИ M7

Електронне керування на борту машини M7 з безперервно 
модулюючим термостатом Всі NEW ECA844II € 215,00

УПРАВЛІННЯ НАСТІННЕ 7 

КОНТРОЛЕРИ

Світлодіодна електронна панель управління з тактильним 
інтерфейсом, настінний монтаж у комплекті з терморегулятором і 
датчиком температури та відносної вологості в приміщенні. Кабельне 
підключення. білий колір

Всі EEB749II € 165,00

КЕРУВАННЯ СЕРІЇ SMART TOUCH НАСТІННІ

КОНТРОЛЕРИ

Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом і датчиком 
температури і відносної вологості в кімнаті. Чорний колір Всі EEA649II € 155,00

Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом і датчиком 
температури і відносної вологості в кімнаті. білий колір Всі EEB649II € 155,00

АКСЕСУАРИ 

МОДУЛІ

MZS, Однозонний модуль. Електронна плата для керування зовнішніми 
терміналами (наприклад, вентилі для радіаторів або радіаторів). Для 
підключення до настінних команд керування EEA649II/EEB649II/
EEB749II

Всі EG1028II € 90,00

ОПАЛУБКА

Вбудована коробка попередньої установки BUTLER PRO TOUCH L01063II (2) € 70,00

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

Аліментаторі 12-dc Всі GR1128II (3) € 60,00

МОНІТОР ЕНЕРГЕТИКИ

Монітор енергоспоживання для однофазних теплових насосів. Монтаж 
ЕММ на DIN-35 мм - 2 DIN-модулі Всі EP0642II € 170,00

Енергомонітор для трифазних теплових насосів. Монтаж ЕМТ на 
DIN-35 мм - 4 DIN-модулі Всі EP0643II € 340,00

СЕРВІСИ

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ПЕРШИЙ ЗАПУСК

Перший запуск  BUTLER Всі

(1) Аксесуар встановлений і протестований на заводі
(2) Аксесуар є обов’язковим для встановлення BUTLER PRO TOUCH
(3) Джерело живлення є обов’язковим, якщо установник не надає окреме джерело живлення 12-24 В постійного струму, мінімальна потужність 5 Вт. Лише для 
BUTLER PRO, встановленого та перевіреного на заводі всередині приладу, джерело живлення не потрібне.

BUTLER PRO 
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Вітальня Кімнати Кухня Ванни Disimpegno

router

A. BUTLER PRO TOUCH

B. MZS - Однозонний модуль
C. Термостат серії SMART TOUCH
D. Термостат серії M7

A

B

C

STØNE T1

INNOVA HRP DOMO

КЕРОВАНА МЕХАНІЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ

ВИТЯЖНЕ ПОВІТРЯ

ПОВІТРЯ ВНУТРІШНЕ ПОВІТРЯ

ЗОВНІШНЄ ПОВІТРЯ

D

ТИПОВА СХЕМА УСПІШНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ
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температура ~25°C

ВСТАНОВЛЕННЯ НА ІСКУЮЧУ 
СИСТЕМУ

НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА 
ЦИРКУЛЯЦІЯ ВОДИ.                    
Функції нагріву та охолодження 
також одночасно.

ПОВНА РЕКУПЕРАЦІЯ ЕНЕРГІЇ
Максимальний комфорт з меншим 
споживанням і більшою тишею.

Тепловий насос з водяним контуром
Термінал теплового насоса вода-повітря



Temperatura ~25°C
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Існуючий генератор на 
викопному паливі

 Висока 
температура

50-70°C 20-30°C

Термінал WLHP HP 
(другий етап)

Централізований PdC
(перший етап)

Премія 
Heat Pump 
Award 2023

ПОВНА РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ БЕЗ ВТРУЧАНЬ В ІСНУЮЧІ СИСТЕМИ ТРУБ.

Завдяки тепловому насосу з водяним контуром WLHP тепер можна реконструювати опалення в будівлі без 
втручання в існуючі труби. WLHP — це лінійка водо-повітряних теплових насосів, компактних і ефективних, 
які можна встановити в будь-якому середовищі для заміни існуючих високотемпературних приладів опалення 
(наприклад, радіатори, фанкойли).

ТРАДИЦІЙНА ЗАБУДОВА
Централізована система з гарячою водою для опалення взимку

БУДИНОК З РЕМОНТОМ WLHP

Централізована система з водою для зимового 
опалення та літнього охолодження

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ WLHP

Покращений комфорт Зменшення термінів окупності

Зменшення споживання енергії ... і більше

 
W

LH
P
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WLHP ВОДА/
ПОВІТРЯ

Компактний і ефективний термінал 
теплового насоса вода/повітря.

Максимальна потужність 
охолодження 3,00 кВт

Максимальна теплова потужність 
3,60 кВт

R32 Холодоагент R290

Довжина різна Висота
641 mm

Глибина
144 mm

CWSL02IC3II NEW WLHP 200 Potenza frigorifera nominale: 1,10 kW
Номінальна теплова потужність 1,10 kW

€ 1.780,00

CWSL04IC3II NEW WLHP 400 Potenza frigorifera nominale: 1,50 kW
Номінальна теплова потужність: 2,00 kW € 1.900,00

CWSL06IC3II NEW WLHP 600 Potenza frigorifera nominale: 2,60 kW
Номінальна теплова потужність:  3,60 kW

€ 2.250,00

ОПИС АКСЕСУАРІВ КОМБІНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ КОД € ЦІНА

ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ НА МАШИНІ

КОНТРОЛЕР M7

ОБОВ'ЯЗКОВО

Електронне керування на борту машини M7 з безперервно 
модулюючим термостатом Всі NEW ECA944II € 215,00

Електронне керування на борту машини M7 з безперервно 
модулюючим термостатом, з вбудованим модулем WiFi. Всі NEW EWF944II € 240,00

НАСТІННІ КОНТРОЛЕРИ КЕРУВАННЯ СЕРІЇ M7 (НА ДОДАТОК ДО КЕРУВАННЯ НА БОРТУ МАШИНИ)

КОНТРОЛЕР

Світлодіодна електронна панель управління з тактильним інтерфейсом, 
настінний монтаж у комплекті з термостатом і датчиком температури 
та відносної вологості в приміщенні. Кабельне підключення. білий 
колір

Всі EEB749II € 165,00

МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛЕРИ

BUTLER

BUTLER: коди, аксесуари та прайс-лист описані у відповідному розділі Всі

АКСЕСУАРИ

Комплект idronico base
WLHP 200
WLHP 400 NEW AI0142II (1) € 325,00

WLHP 600 NEW AI0146II (1) € 325,00

Комплект 2/3 клапан on/off WLHP 200
WLHP 400 NEW V20140II (1) € 440,00

Комплект 2/3 клапан модулюючий WLHP 200
WLHP 400 NEW V20141II (1) € 440,00

Комплект 2/3 клапан on/off WLHP 600 NEW V20144II (1) € 480,00
Комплект 2/3 клапан модулюючий WLHP 600 NEW V20145II (1) € 480,00

Комплект POMPA INIEZIONE

Комплект pompa iniezione Всі NEW AI0143II (1) € 160,00

АКСЕСУАРИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

КОМПЛЕКТ УТИЛІЗАЦІЇ КОНДЕНСАТУ

Комплект дренажу системи для надлишкового тиску з технічної кімнати, 
укомплектований цифровим манометром і дренажним електромагнітним клапаном Всі NEW AI1156II € 1.100,00

СЕРВІСИ

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ПЕРШИЙ ЗАПУСК

Лише WLHP перед запуском і першим запуском (СУМА НЕТТО для одного приладу) Всі NEW

1) Аксесуар встановлений і протестований на заводі
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ WLHP

ТЕПЛОВИЙ НАСОС ВОДЯНОГО КОНТУРУ

Моделі u.m. 200 400 600

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ  (W 30°C; A 27°C)

Максимальна потужність охолодження (1) kW 1,20 1,70 3,00
Номінальна потужність охолодження (1) kW 1,10 1,50 2,60
Мінімальна холодопродуктивність (1) kW 0,20 0,30 0,60
Номінальна споживана потужність (1) kW 0,2 0,3 0,5

EER 4,40 4,80 4,80

SEER 5,50 6,10 7,90

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ  (W 20 °C; A 20 °C)

Максимальна теплова потужність (2) kW 1,40 2,30 3,60
Номінальна теплова потужність (2) kW 1,10 2,00 3,10
Мінімальна теплова продуктивність (2) kW 0,40 0,40 0,80
Номінальна споживана потужність (2) kW 0,2 0,4 0,5

COP 5,20 5,40 5,90

SCOP 6,44 6,92 6,74

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

Напруга V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Максимальна споживана потужність kW 0,40 0,89 1,15
Максимальний струм, що споживається A 1,74 3,87 5,01

АЕРОДАНІ

Швидкість вентиляції Nr. 4 (+ супермінімуми тихо) 4 (+ супермінімуми тихо) 4 (+ супермінімуми тихо)
Максимальний потік повітря m³/h 160 330 500
Середній потік повітря m³/h 105 205 305
Мінімальний потік повітря m³/h 50 100 175
Номінальна витрата повітря m³/h 145 295 440

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип компресора Роторний DC Inverter Роторний DC Inverter Роторний DC Inverter

ЗВУКОВІ ДАНІ

Максимальний звуковий тиск (3) dB(A) 40 42 44
Номінальний звуковий тиск (3) dB(A) 33 34 35
Мінімальний звуковий тиск (3) dB(A) 28 29 31
Максимальна потужність звуку (4) dB(A) 48 50 52

(1) Температура води в кільці 30 °C - Температура навколишнього повітря 27 °C, внутрішня вологість 38 % - Продуктивність згідно з EN 14511
(2) Температура води в кільці 20 °C - Температура навколишнього повітря 20 °C, вологість 50% - Продуктивність згідно з EN 14511
(3) Звуковий тиск на відстані 1 м, виміряний відповідно до ISO 7779
(4) Звукова потужність виміряна згідно з EN 16583



P. 19

Прайс 2024

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

ТЕПЛОВИЙ НАСОС ВОДЯНОГО КОНТУРУ

Моделі u.m. 200 400 600

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Гідравлічні з'єднання “ EK 3/4 3/4 3/4
Номінальна витрата в опаленні L/min 3,7 7,7 12,0
Номінальна витрата при охолодженні L/min 4,5 5,2 9,0
Номінальний перепад тиску при опаленні kPa 6,80 11,20 12,50
Номінальний перепад тиску в опаленні з клапаном регулювання витрати kPa 7,80 14,20 20,50

Номінальний перепад тиску при охолодженні kPa 4,80 5,40 7,50
Номінальний перепад тиску при охолодженні з клапаном регулювання 
витрати kPa 5,40 6,70 11,80

ДАНІ ХЛАДОГЕНТ

Тип холодоагенту R290 R290 R290
Кількість холодоагенту kg 0,10 0,14 0,15

РОЗМІРИ І ВАГА ВИРОБУ

Довжина mm 775 975 1225
Висота mm 641 641 641
Загальна глибина mm 144 144 144
Вага порожнього kg 35,0 40,0 45,0

ОПЕРАЦІЙНІ МЕЖІ

Опалення - внутрішнє повітря мін/макс °C 5/27 5/27 5/27
Опалення - вода мін/макс °C 10/45 10/45 10/45
Охолодження - внутрішнє повітря мін/макс °C 18/35 18/35 18/35

°C 15/50 15/50 15/50

 
W

LH
P

 
 

 
 



STØNE
ТЕПЛОВИЙ НАСОС

Теплові насоси STØNE також можна встановлювати в 
умовах і методами, які раніше були неможливими. 
Завдяки своєму інноваційному дизайну STØNE можна 
повністю розташувати біля стіни будинку, елегантно 
інтегруючи в архітектуру будівлі.
У вбудованому варіанті він може повністю бути прихованим в 
стіні.
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діапазон потужності : 20 kW

H O

H O

STØNE  моделі тепловіих насосів

STØNE B1
Внутрішній блок з гідромодулем, з'єднаний із зовнішнім 
блоком через фреономагістраль. Гнучке рішення, 
придатне для створення індивідуальних систем систем.

5 kW

STØNE T1 
3в1. Відкритий внутрішній блок колоного типу, в який  інтегровано 
накоптчувач об’ємом 200 літрів для гарячої побутової води та 
підключення до зовнішнього блоку через фреономагістраль. Повне 
рішення, яке гарантує надійність, таке рішення має зменшені габаритні 
розміри. 

STØNE M1
Моноблочний тепловий насос з циркуляційним насосом, 
запобіжним клапаном і розширювальним баком. Компактне 
рішення

STØNE H1 
Внутрішній відкритий колоного типу блок із вбудованим 
накопичувачем для приготування ГВП на 200 літрів для гарячої 
води, побутових потреб і підключений до зовнішнього 
моноблочного теплового насоса через гідравлічні лінії. Повне 
рішення, яке гарантує надійність і вимоги до простору

STØNE C1
Внутрішній блок - вбудована шафа з накопичувачем на 170 літрів 
для гарячої води для побутових потреб і підключена до зовнішнього 
блоку за допомогою фреономагістралі. Ідеально підходить для 
квартир, приватніх будинків  з установкою у нішу стіни.

.

Конфігурації зовнішнього блоку

V

З ВЕРТИКАЛЬНИМ 
ВИДУВОМ ПОВІТРЯ В ГОРУ

H

З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ 
ВИДУВОМ ПОВІТРЯ

IN

ВБУДОВАНИЙ



DC INVERTER
Максимальний комфорт із низьким 
споживанням електроенергіїта більшою 
тишею.

НИЗЬКИЙ ВПЛИВ НАВКОЛИШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ

НАЙВИЩИЙ КЛАС ЕНЕРГЕТИЧНОСТІ А+++

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК

STØNE M1
Моноблочний тепловий насос повітря/вода для 
житлових приміщень, квартир, приватних 
будинків та коммерційної нерухомості.
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°C

°C

°C MENUSET

S

FH KO

31

47

10

!!S FH - - -

КОМПОНЕНТИ МОНТАЖУ

НАБІР АКСЕСУАРІВ
(ПОСТАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМО)

H
I

K

E

B

A

C

D

F

G

J

M

N

L

СТАНДАРТНІ КОМПОНЕНТИ

СТАНДАРТНІ КОМПОНЕНТИ
A.  Конструкція та панелі RAL9003
B.  Настінний кронштейн
C.  Дистанційна електрична панель з дисплеєм командного інтерфейсу
D.  Реле перепаду тиску
E.  Розширювальний бак
F.  Циркуляційний насос першого контуру
G. Запобіжний клапан 3 бар

КОМАНДНИЙ ІНТЕРФЕЙС СЕНСОРНОГО ДИСПЛЕЯ

H. BUTLER PRO (встановлюється в електрощиток)
I. BUTLER PRO TOUCH
J. 3-ходовий клапан гарячої води
K.  Бак для приготування гарячої води
J. Інерційне накопичення
M. Запобіжний клапан антифризу
N. Нагрівальні резистори 6 кВт (3 кроки по 2 кВт).

 Заводське налаштування 2 кВт для однофазних теплових 
насосів

КОМАНДНИЙ ІНТЕРФЕЙС СЕНСОРНОГО ДИСПЛЕЯ КАСКАДНЕ УПРАВЛІННЯ
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Діапазон потужностей до 20 кВт

R32 холодоагент R32

МОДЕЛЬ КОД БЛОКУ € ЦІНА

V -  вертикальним видовом повітря в гору

5M V SM1D05VC3II-0000D00 € 7.030,00
7M V SM1D07VC3II-0000D00 € 7.530,00
9M V SM1D09VC3II-0000D00 € 8.130,00
11M V SM1D11VC3II-0000D00 € 8.430,00
11T V SM1D11VC5II-0000D00 € 9.030,00

13M V SM1D13VC3II-0000D00 € 9.730,00
13T V SM1D13VC5II-0000D00 € 10.330,00
15M V SM1D15VC3II-0000D00 € 12.030,00
15T V SM1D15VC5II-0000D00 € 12.530,00

H - горизонтальною видувом повітря

5M H SM1D05HC3II-0000D00 € 7.030,00
7M H SM1D07HC3II-0000D00 € 7.530,00
9M H SM1D09HC3II-0000D00 € 8.130,00
11M H SM1D11HC3II-0000D00 € 8.430,00
11T H SM1D11HC5II-0000D00 € 9.030,00

13M H SM1D13HC3II-0000D00 € 9.730,00
13T H SM1D13HC5II-0000D00 € 10.330,00
15M H SM1D15HC3II-0000D00 € 12.030,00
15T H SM1D15HC5II-0000D00 € 12.530,00

IN - Вбудована версія

5M IN SM1D05IC3II-0000D00 (*) € 6.330,00
7M IN SM1D07IC3II-0000D00 (*) € 6.630,00
9M IN SM1D09IC3II-0000D00 (*) € 7.130,00
11M IN SM1D11IC3II-0000D00 (*) € 7.430,00
11T IN SM1D11IC5II-0000D00 (*) € 8.130,00

13M IN SM1D13IC3II-0000D00 (*) € 8.630,00
13T IN SM1D13IC5II-0000D00 (*) € 9.230,00
15M IN SM1D15IC3II-0000D00 (*) € 10.830,00
15T IN SM1D15IC5II-0000D00 (*) € 11.530,00

(*) У вартість не входить опалубка та естетична панель, які поставляються окремо.

ПОВІТРЯ/ВОДА
STØNE M1
Моноблочний тепловий насос повітря/вода. 
У комплекті з дистанційним дисплеєм  
керуванням.
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

ОПИС АКСЕСУАРІВ МОДЕЛЬ КОД € ЦІНА

МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛЕРИ

BUTLER

BUTLER: коди, аксесуари та прайс-лист описані у відповідному розділі Всі

АКСЕСУАРИ ТА КОНФІГУРАЦІЇ

КОМПЛЕКТ 

Нагрівальні елементи 6 кВт (3 кроки по 2 кВт). Заводське налаштування 2 кВт для 
однофазних теплових насосів Всі GB1096II (1) € 450,00

АКСЕСУАРИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

ОПАЛУБКА

Корпус зовнішнього блоку для вбудованої версії «IN».

5 M IN
7 M IN L01070II € 300,00

9 M IN
11 M IN
11 T IN

L01071II € 350,00

13 M IN
13 T IN
15 M IN
15 T IN

L01072II € 400,00

КЛАПАНИ

3-ходовий клапан ГВП/системи. Триходовий кульовий кран з електроприводом для 
виробництва гарячої води Всі AI0606II € 250,00

Комплект із 2 запобіжних клапанів гідронного контуру проти замерзання Всі AI1152II € 300,00
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

Ізольований бак, розроблений 
для використання при 
низьких температурах і з 
відновлюваними джерелами 
енергії, з теплообмінником з 
нержавіючої сталі 316 л для 
виробництва ГВП і 
змійовиком для інтеграції з 
сонячною системою. 
Конструкція бака з листової 
сталі EN 10025, зварена. 
Зовнішня обробка ПВХ.

Бак ГВП 200 л - площа теплообмінника ГВП 5,5 м², Розміри (ØxВ): 
550x1055 мм. З ізоляцією товщиною 25 мм із жорсткого поліуретану 
λ=0,024 Вт/(м×·к)

Всі NEW AI0681II € 2.500,00

Бак ГВП 300 л - площа теплообмінника ГВП 5,5 м², Розміри (ØxВ): 
650x1355 мм. З ізоляцією товщиною 50 мм із жорсткого поліуретану 
λ=0,024 Вт/(м×·к).

Всі NEW AI0632II € 3.000,00

Бак ГВП 600 л - площа теплообмінника ГВП 5,5 м², Зовнішні розміри 
(ØxВ): 750x1895 мм. З ізоляцією товщиною 50 мм із жорсткого 
поліуретану λ=0,024 Вт/(м×·к).

Всі NEW AI0784II € 4.400,00

Бак для гарячої води 800 л - площа теплообмінника 7,0 м², зовнішні 
розміри (Øxh): 1050x1750 мм. З ізоляцією товщиною 130 мм з гнучкого 
поліестеру λ=0,038 Вт/(м·к).

Всі NEW AI0785II € 5.000,00

Бак ГВП 1000 л - площа теплообмінника ГВП 7,5 м², Зовнішні розміри 
(ØxВ): 1050x2110 мм. З ізоляцією товщиною 130 мм з гнучкого 
поліестеру λ=0,038 Вт/(м·к).

Всі NEW AI0786II € 5.400,00

Бак ГВП 1500 л - площа теплообмінника ГВП 10,0 м², Зовнішні 
розміри (ØxВ): 1260x2215 мм. З ізоляцією товщиною 130 мм з 
гнучкого поліестеру λ=0,038 Вт/(м·к).

Всі NEW AI0787II € 6.500,00

Бак ГВП 2000 л - площа теплообмінника ГВП 12,0 м², Зовнішні розміри 
(ØxВ): 1369x2380 мм. З ізоляцією товщиною 130 мм з гнучкого 
поліестеру λ=0,038 Вт/(м·к).

Всі NEW AI0788II € 7.300,00

1) Аксесуар встановлений і протестований на заводі
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

АКСЕСУАРИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

БУФЕРНА ЄМНІСТЬ

Інерційний бак для гарячої 
та охолодженої води, 
покриття з оцинкованої 
сталі. Конструкція з 
листової сталі відповідно до 
EN 10025, зварена. 
Зовнішня  PVC. 

Буфер 100 л, зовнішні розміри (Ø x h): 500x915 мм. З антиконденсатною 
ізоляцією, товщиною 50 мм із жорсткого поліуретануλ=0,024 W/(mxk). Всі NEW AI0790II € 1.000,00

Буфер 200 л зовнішні розміри (Ø x h): 550x1330 мм. З антиконденсатною 
ізоляцією товщиною 50 мм із твердого поліуретану λ=0,024 W/(mxk). Всі NEW AI0791II € 1.300,00

Буфер  300 л, зовнішні розміри (Ø x h): 600x1610 мм. З антиконденсатною 
ізоляцією, товщиною 50 мм із жорсткого поліуретану λ=0,024 W/(mxk). Всі NEW AI0792II € 1.450,00

Буфер 500 л, Зовнішні розміри (Ø х В): 750x1665 мм. З антиконденсатною 
ізоляцією товщиною 50 мм із твердого поліуретану λ=0,024 W/(mxk). Всі NEW AI0793II € 1.700,00

Буфер 800 л, Зовнішні розміри (Ø x h): 890x1700 мм. З антиконденсатною 
ізоляцією товщиною 50 мм із твердого поліуретану λ=0,024 W/(mxk). Всі NEW AI0794II € 2.500,00

Буфер 1000 л, зовнішні розміри (Ø x h): 890x2060 мм. З антиконденсатною 
ізоляцією товщиною 50 мм із твердого поліуретану λ=0,024 W/(mxk). Всі NEW AI0795II € 2.850,00

Буфер 1500 л, зовнішні розміри (Ø x h): 1280x2145 мм. З антиконденсатною 
ізоляцією товщиною 10 мм з PEXL і теплоізоляцією товщиною 130 мм з 
гнучкого поліестеру λ=0,038 W/(mxk).

Всі NEW AI0796II € 3.100,00

Буфер2000 L, Зовнішні розміри (Ø x h): 1380x2395 мм. З антиконденсатною 
ізоляцією товщиною 10 мм з PEXL і теплоізоляцією товщиною 130 мм з 
гнучкого поліестеруλ=0,038 W/(mxk).

Всі NEW AI0797II € 3.700,00

ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ

Зовнішня панель кришки блоку для врізного монтажу у версії «IN».

5 M IN
7 M IN LC1100II € 660,00

9 M IN
11 M IN
11 T IN

LC1101II € 750,00

13 M IN
13 T IN
15 M IN
15 T IN

LC1102II € 820,00
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

STØNE M1 ЗОВНІШНИЙ БЛОК

Моделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ ( A 7 °C BS; W 35 °C)

Максимальна теплова потужність (1) kW 7,54 10,75 11,45 13,53 13,53 15,20 15,20 19,05 19,05
Номінальна теплова потужність (1) kW 5,51 7,46 9,12 10,63 10,63 12,48 12,48 15,15 15,15
Загальна потужність, що споживається (1) kW 1,16 1,62 1,83 2,37 2,37 2,62 2,62 3,23 3,23

COP (1) 4,74 4,43 4,67 4,48 4,48 4,76 4,76 4,70 4,70

SCOP (1)(2) 4,55 4,22 4,52 4,25 4,25 4,68 4,68 4,53 4,53
Клас енергоефективності (2) A+++ A++ A+++ A++ A++ A+++ A+++ A+++ A+++

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (A-7 °C BS; W 35 °C)

Максимальна теплова потужність (3) kW 4,85 6,45 7,05 7,88 7,88 9,05 9,05 11,42 11,42
Загальна потужність, що споживається (3) kW 1,62 2,26 2,38 2,91 2,91 2,87 2,87 3,91 3,91

COP (3) 2,98 2,85 2,95 2,70 2,70 3,15 3,15 2,92 2,92

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (A35 °C; W 18 °C)

Максимальна потужність охолодження (4) kW 9,20 11,55 13,05 14,35 14,35 16,90 16,90 20,50 20,50
Номінальна потужність охолодження (4) kW 6,90 9,50 10,50 12,15 12,15 13,05 13,05 17,45 17,45
Загальна потужність, що споживається (4) kW 1,59 2,25 2,44 2,87 2,87 2,96 2,96 4,04 4,04

EER (4) 4,33 4,23 4,31 4,23 4,23 4,41 4,41 4,32 4,32

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (A35 °C; W 7°C)

Максимальна потужність охолодження (5) kW 6,70 8,85 9,50 11,15 11,15 12,45 12,45 15,90 15,90
Номінальна потужність охолодження (5) kW 4,19 6,44 7,78 8,75 8,75 9,98 9,98 12,04 12,04
Загальна потужність, що споживається (5) kW 1,22 2,00 2,33 2,65 2,65 2,99 2,99 3,71 3,71

EER 3,43 3,22 3,34 3,31 3,31 3,34 3,34 3,24 3,24

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Номінальна витрата при опаленні L/min 15,9 21,5 26,3 30,6 30,6 35,9 35,9 43,6 43,6
Номінальна витрата при охолодженні L/min 11,7 18,6 22,4 25,3 25,3 28,9 28,9 34,9 34,9
Тиск першого контуру kPa 71,0 60,0 54,0 70,0 70,0 60,0 60,0 58,0 58,0
Діаметр гідравлічних з'єднань “GAS 1
Ємність розширювального бака L 2 2 4 4 4 6 6 6 6
Мінімальний вміст води в системі L 20 25 30 35 35 40 40 50 50

(1) Температура води на вході/виході 30/35 °C; Температура зовнішнього повітря  7 °C; U.R. 85%
(2) Сезонна ефективність відповідно до UNI EN 14825. Клас енергоефективності стосується середнього кліматичного профілю для температури подачі 35 °C відповідно до регламенту 811/2013
(3) Температура води вхід/вихід 30/35 °C; Температура зовнішнього повітря -7 °C
(4) Температура води на вході/виході 23/18 °C; Температура зовнішнього повітря 35 °C (променеве застосування)
(5) Температура води вхід/вихід 12/7 °C; Температура зовнішнього повітря 35 °C (фанкойл)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ STØNE M1  
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STØNE M1 ЗОВНІШНИЙ БЛОК

МОДЕЛЬ u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

ФРЕОНОВИЙ КОНТУР

Компресор Twin Rotary DC Inverter
Тип холодоагенту R32
Кількість холодоагенту kg 1,80 1,80 2,80 2,80 2,80 3,80 3,80 3,80 3,80

ЗВУКОВІ ДАНІ

Звуковий тиск зовнішнього блоку при охолодженні та 
нагріванні (1) dB(A) 48 49 50 52 52 50 50 54 54

Звуковий тиск зовнішнього блоку при охолодженні та 
нагріванні, 50% навантаження (2) dB(A) 45 47 48 49 49 47 47 51 51

Звукова потужність зовнішнього блоку при 
охолодженні та нагріванні (3) dB(A) 57 58 59 61 61 59 59 63 63

Звукова потужність зовнішнього блоку при 
охолодженні та обігріві 50% навантаження (4) dB(A) 54 56 57 58 58 56 56 60 60

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

Напруга V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50
Максимальна споживана потужність kW 2,90 3,80 4,50 5,30 5,30 5,90 5,90 7,30 7,30
Максимальний споживаний струм A 14,00 18,00 21,30 25,00 8,50 28,00 9,30 34,50 11,50
Ступінь захисту внутрішнього блоку IPX2
Ступінь захисту зовнішнього блоку IPX4

(1) Звуковий тиск на відстані 1 метра у відкритому полі при максимальній потужності, виміряний відповідно до ISO 7779
(2) Звуковий тиск на відстані 1 метра у відкритому полі з компресором, що модулюється на 50% навантаження, виміряний відповідно до ISO 7779
(3) Потужність звуку при максимальній потужності, виміряна відповідно до EN 16583
(4) Звукова потужність із модуляцією компресора при навантаженні 50% виміряна відповідно до EN 16583

РОЗМІРИ
STØNE M1
Розміри та вага теплового насосу 

Моделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T
Довжина mm 1089 1089 1343 1343 1343 1539 1539 1539 1539
Висота mm 924 924 1089 1089 1089 1422 1422 1422 1422
Загальна глибина mm 321 321 348 348 348 407 407 407 407
Вага нетто kg 120,0 120,0 134,0 140,0 140,0 154,0 154,0 160,0 160,0

Розміри та вага версії H - відкритий з видувом повітря горизонтально
Моделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

Довжина mm 1089 1089 1343 1343 1343 1539 1539 1539 1539
Висота mm 1151 1151 1316 1316 1316 1649 1649 1649 1649
Загальна глибина mm 321 321 348 348 348 407 407 407 407
Вага нетто kg 125,0 125,0 140,0 145,0 145,0 160,0 160,0 165,0 165,0

Розміри та вага IN версія - вбудований / прихований тип монтажа теплового 
насосу Моделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

Довжина mm 1089 1089 1343 1343 1343 1539 1539 1539 1539
Висота mm 1151 1151 1316 1316 1316 1649 1649 1649 1649
Загальна глибина mm 333 333 358 358 358 415 415 415 415
Вага нетто kg 110,0 110,0 120,0 125,0 125,0 140,0 140,0 145,0 145,0



+40 °C
-20 °C

DC INVERTER
Максимальний комфорт з меншим 
споживанням і більшою тишею.

ШИРОКИЙ РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН
Виробництво води для побутових потреб 
навіть при температурі зовнішнього повітря 
40°C.

НАЙВИЩИЙ КЛАС 
ЕНЕРГОЕФФЕКТИВНОСТІ А+++

КОМПАКТНЕ РІШЕННЯ. Усі функції 
системи інтегровані у внутрішній модуль.

STØNE H1
Моноблочний тепловий насос повітря/вода та 
внутрішній блок із вбудованим накопичувачем 
гарячої води
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ПІДКЛЮЧЕННЯ

ПРОСТА ІНСТАЛЯЦІЇ
Відкритий баштовий внутрішній блок із вбудованим 200-літровим 
накопичувачем для гарячої води для побутових потреб і підключеним до 
зовнішнього блоку через гідравлічні лінії. Готове рішення, яке гарантує  
зменшені розміри та не вимагає підключення фреономагістралей.

ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ
Комплект аксесуарів запобігає поломці внутрішніх компонентів шляхом 
опорожнення гідравлічного контуру водою з температурою нижче 3 °C.

ВСЯ СИСТЕМА  60Х60 СМ 

• КОМПАКТНІ РОЗМІРИ
• КОМПЛЕКТ З УСІМА ВЖЕ ВСТАНОВЛЕНИМИ ТА ПРОТЕСТОВАНИМИ КОМПОНЕНТАМИ

L
M

N O P

Q R A

L

M

Q

N

O P A

B

A

C

G

F

K

D

E

H

I

J

СТАНДАРТНІ КОМПОНЕНТИ

A. Корпус та панелі викрашені в RAL9003 з дисплеєм керування
B. Автоматичний повітряний клапан
C. Запобіжний клапан системи 3 бар
D. Розширювальний бак системи 24 л
E. Блок завантаження системи та Y-фільтр
F. Манометр
G. 3-ходовий клапан для системи ГВП
H.  200-літровий резервуар для приготування гарячої води
миттєвого типу, стандарт без сонячної батареї
I. Запобіжний клапан гарячої води 7 бар
J. Електрощит

* Циркуляційний насос первинного контуру в зовнішньому
блоці

КОМПЛЕКТ АКСЕСУАРІВ В КОМПЛЕКТІ

K.  BUTLER PRO
L.  Набір сепаратора з вторинним насосом 5-7rВт
M.  Комплект сепаратора з вторинним насосом 5-15 кВт
N.  Набір термован
O.  Комплект сонячної батареї (може використовуватися, якщо немає аксесуара 
для комплекту інерційного резервуара): блок керування, насос, запобіжний клапан, 
24-л розширювальний бак, група завантаження, кран заповнення системи, 
термостатичний змішувач гарячої води для побутових потреб і бойлер із сонячною 
батареєю
P. Комплект буферної ємності на 20 літрів (як альтернатива набору сонячних 
батарей)
Q. ТЕНів 6 кВт (3 ступені по 2 кВт).
R. Заводське налаштування 2 кВт для однофазних теплових насосів
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ПОВІТРЯ/ВОДА
STØNE H1
Повітряно-водяний тепловий насос із 
гідравлічним підключенням до внутрішнього 
блоку.
Внутрішній блок укомплектований: баком 
для ГВП 200 л, проточним теплообмінником, 
розширювальним баком 24 л, перекидним 
клапаном для ГВП, підключенням для 
додаткового котла, запобіжними клапанами. 
Циркуляційний насос первинного контуру в 
зовнішньому блоці. Інвертор постійного 
струму

Діапазон потужностей до 20 kW

R32 Хладогент R32

Гідравлічне з'єднання

Довжина
600 mm

Висота
2000 mm

Глибина
600 mm

МОДЕЛЬ КОД ВНУТР КОД  ЗОВ БЛОК (STØNE M1) € ЦІНА

V - Видима версія зовнішнього блоку з вертикальним видувом повітря 

5M V SH1W05NC3II SM1D05VC3II € 5.700,00 + 6.800,00 € 12.500,00
7M V SH1W07NC3II SM1D07VC3II € 5.700,00 + 7.300,00 € 13.000,00
9M V SH1W09NC3II SM1D09VC3II € 7.400,00 + 7.900,00 € 15.300,00
11M V SH1W11NC3II SM1D11VC3II € 7.800,00 + 8.200,00 € 16.000,00
11T V SH1W11NC5II SM1D11VC5II € 7.500,00 + 8.800,00 € 16.300,00

13M V SH1W13NC3II SM1D13VC3II € 8.500,00 + 9.500,00 € 18.000,00
13T V SH1W13NC5II SM1D13VC5II € 8.400,00 + 10.100,00 € 18.500,00
15M V SH1W15NC3II SM1D15VC3II € 7.700,00 + 11.800,00 € 19.500,00
15T V SH1W15NC5II SM1D15VC5II € 7.500,00 + 12.300,00 € 19.800,00

H - Видима версія зовнішнього блоку з горизонтальним видувом повітря 

5M H SH1W05NC3II SM1D05HC3II € 5.700,00 + 6.800,00 € 12.500,00
7M H SH1W07NC3II SM1D07HC3II € 5.700,00 + 7.300,00 € 13.000,00
9M H SH1W09NC3II SM1D09HC3II € 7.400,00 + 7.900,00 € 15.300,00
11M H SH1W11NC3II SM1D11HC3II € 7.800,00 + 8.200,00 € 16.000,00
11T H SH1W11NC5II SM1D11HC5II € 7.500,00 + 8.800,00 € 16.300,00

13M H SH1W13NC3II SM1D13HC3II € 8.500,00 + 9.500,00 € 18.000,00
13T H SH1W13NC5II SM1D13HC5II € 8.400,00 + 10.100,00 € 18.500,00
15M H SH1W15NC3II SM1D15HC3II € 7.700,00 + 11.800,00 € 19.500,00
15T H SH1W15NC5II SM1D15HC5II € 7.500,00 + 12.300,00 € 19.800,00

IN - Вбудована версія зовнішнього блоку теплового насосу

5M IN SH1W05NC3II SM1D05IC3II (*) € 5.700,00 + 6.100,00 € 11.800,00
7M IN SH1W07NC3II SM1D07IC3II (*) € 5.700,00 + 6.400,00 € 12.100,00
9M IN SH1W09NC3II SM1D09IC3II (*) € 7.400,00 + 6.900,00 € 14.300,00
11M IN SH1W11NC3II SM1D11IC3II (*) € 7.800,00 + 7.200,00 € 15.000,00
11T IN SH1W11NC5II SM1D11IC5II (*) € 7.500,00 + 7.900,00 € 15.400,00

13M IN SH1W13NC3II SM1D13IC3II (*) € 8.500,00 + 8.400,00 € 16.900,00
13T IN SH1W13NC5II SM1D13IC5II (*) € 8.400,00 + 9.000,00 € 17.400,00
15M IN SH1W15NC3II SM1D15IC3II (*) € 7.700,00 + 10.600,00 € 18.300,00
15T IN SH1W15NC5II SM1D15IC5II (*) € 7.500,00 + 11.300,00 € 18.800,00

(*) У вартість не входить опалубка та естетична панель, які поставляються окремо.
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛЕРИ

BUTLER

BUTLER: коди, аксесуари та прайс-лист, описані в окремому розділі Всі

АКСЕСУАРИ КОНФІГУРАЦІЇ

КОМПЛЕКТ ТЕНів

ТЕНи 6 кВт (3 ступені по 2 кВт). Заводське налаштування 2 кВт для однофазних теплових 
насосів Всі GB1096II (1) € 450,00

БАК

Вбудована буферна ємність на 20 л Всі GB1016II (1) (2) € 390,00

КОМПЛЕКТ ВТОРИННОГО СЕПАРАТОРА (ОБОВ'ЯЗКОВО)

Комплект вторинного сепаратора - вторинна гідравлічна група: гідравлічний сепаратор, системний 
насос (інвертор постійного струму класу A) та фітинги

5 M
7 M GB0683II (1) (3) € 580,00

Збільшений комплект вторинного сепаратора - Вторинна гідравлічна група: гідравлічний 
сепаратор, системний насос (інвертор постійного струму класу A) і фітинги Всі GB1020II (1) (3) € 820,00

КОМПЛЕКТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

Гідравлічний блок і циркуляційний насос для подачі на полотенцесушитель з 
високою температурою Всі GB0736II (1) € 460,00

КОМПЛЕКТ SOLARE

Геліогрупа: блок управління, насос, запобіжний клапан, розширювальний бак 24л, група 
завантаження Всі GB0685II (1) € 1.600,00

АКСЕСУАРИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

ОПАЛУБКА

Опалубка для зовнішнього блоку теплового насоса вбудованої версії «IN».

5 M
7 M L01070II € 300,00

9 M
11 M
11 T

L01071II € 350,00

13 M
13 T
15 M
15 T

L01072II € 400,00

КЛАПАНИ

Запобіжний клапан проти замерзання гідравлічного контуру Всі AI1152II € 300,00
(1) Аксесуар встановлений і протестований на заводі
(2) Комплект буферної ємності на 20 літрів може постачатися, якщо сонячний комплект відсутній і він встановлений у комплекті поставки системи
(3) Набір сепаратора є обов’язковим, якщо він уже не присутній у системі
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

АКСЕСУАРИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ

Зовнішня панель кришки блоку для прихованого монтажу монтажу теплового насосу версії «IN».

5 M
7 M LC1100II € 660,00

9 M
11 M
11 T

LC1101II € 750,00

13 M
13 T
15 M
15 T

LC1102II € 820,00
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

STØNE H1
Моделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (A 7 °C BS; W 35 °C)

Максимальна теплова потужність (1) kW 7,54 10,75 11,45 13,53 13,53 15,20 15,20 19,05 19,05
Номінальна теплова потужність (1) kW 5,51 7,46 9,12 10,63 10,63 12,48 12,48 15,15 15,15
Загальна потужність, що споживається (1) kW 1,16 1,62 1,83 2,37 2,37 2,62 2,62 3,23 3,23

COP (1) 4,74 4,43 4,67 4,48 4,48 4,76 4,76 4,70 4,70

SCOP (1)(2) 4,55 4,22 4,52 4,25 4,25 4,68 4,68 4,53 4,53
Клас енергоефективності (2) A+++ A++ A+++ A++ A++ A+++ A+++ A+++ A+++

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (A-7 °C BS; W 35 °C)

Максимальна теплова потужність (3) kW 4,85 6,45 7,05 7,88 7,88 9,05 9,05 11,42 11,42
Загальна потужність, що споживається (3) kW 1,62 2,26 2,38 2,91 2,91 2,87 2,87 3,91 3,91

COP (3) 2,98 2,85 2,95 2,70 2,70 3,15 3,15 2,92 2,92

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (A35 °C; W 18 °C)

Максимальна потужність охолодження (4) kW 9,20 11,55 13,05 14,35 14,35 16,90 16,90 20,50 20,50
Номінальна потужність охолодження (4) kW 6,90 9,50 10,50 12,15 12,15 13,05 13,05 17,45 17,45
Загальна потужність, що споживається (4) kW 1,59 2,25 2,44 2,87 2,87 2,96 2,96 4,04 4,04

EER (4) 4,33 4,23 4,31 4,23 4,23 4,41 4,41 4,32 4,32

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (A35 °C; W 7°C)

Максимальна потужність охолодження (5) kW 6,70 8,85 9,50 11,15 11,15 12,45 12,45 15,90 15,90
Номінальна потужність охолодження (5) kW 4,19 6,44 7,78 8,78 8,78 9,98 9,98 12,04 12,04
Загальна потужність, що споживається (5) kW 1,22 2,00 2,33 2,65 2,65 2,99 2,99 3,71 3,71

EER 3,43 3,22 3,34 3,31 3,31 3,34 3,34 3,24 3,24

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Номінальна витрата в режи опаленні L/min 15,9 21,5 26,3 30,6 30,6 35,9 35,9 43,6 43,6
Номінальна витрата в режимі охолодження L/min 11,7 18,6 22,4 25,3 25,3 28,9 28,9 34,9 34,9
Тиск первинного контуру kPa 71,0 60,0 54,0 70,0 70,0 60,0 60,0 58,0 58,0
Діаметр гідравлічних з'єднань “GAS 1
Ємність розширювального бака L 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Мінімальний вміст води в системі L 20 25 30 35 35 40 40 50 50
Ємність бака для миттєвого приготування гарячої води L 200 200 200 200 200 200 200 200 200

(1) Температура води на вході/виході 30/35 °C; Температура зовнішнього повітря 7 °C; U.R. 85%
(2) Сезонна ефективність відповідно до UNI EN 14825. Клас енергоефективності стосується середнього кліматичного  профілю для температури подачі 35 °C відповідно до регламенту 11/2013
(3) Температура води на вході/виході 30/35 °C; Температура зовнішнього повітря -7 °C
(4) Температура води на вході/виході 23/18 °C; Температура зовнішнього повітря 35 °C (променеве застосування)
(5) Температура води на вході/виході 12/7 °C; Температура зовнішнього повітря 35 °C (фанкойл)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
STØNE H1
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STØNE H1

Моделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

ФРЕОНОВИЙ КОНТУР

Компресор Twin Rotary DC Inverter
Тип холодоагенту R32
Кількість холодоагенту kg 1,80 1,80 2,80 2,80 2,80 3,80 3,80 3,80 3,80

ЗВУКОВІ ДАНІ

Звуковий тиск внутрішнього блоку (1) dB(A) 30 30 30 31 31 31 31 31 31
Звуковий тиск зовнішнього блоку при охолодженні 
та опалені (1) dB(A) 48 49 50 52 52 50 50 54 54

Звуковий тиск зовнішнього блоку при охолодженні та 
нагріванні 50% навантаження (2) dB(A) 45 47 48 49 49 47 47 51 51

Звукова потужність зовнішнього блоку при 
охолодженні та опалені (3) dB(A) 57 58 59 61 61 59 59 63 63

Звукова потужність зовнішнього блоку при 
охолодженні та обігрівіБ, 50% навантаження (4) dB(A) 54 56 57 58 58 56 56 60 60

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

Напруга V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50
Максимальна споживана потужність kW 2,90 3,80 4,50 5,30 5,30 5,90 5,90 7,30 7,30
Максимальний споживаний струм A 14,00 18,00 21,30 25,00 8,50 28,00 9,30 34,50 11,50
Ступінь захисту внутрішнього блоку IPX2
Ступінь захисту зовнішнього блоку IPX4

РОЗМІРИ ТА ВАГА ВИРОБУ

Довжина mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Висота mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Загальна глибина mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Вага НЕТТО kg 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0 152,0

(1) Звуковий тиск на відстані 1 метра у відкритому просторі при максимальній потужності, виміряний відповідно до ISO 7779
(2) Звуковий тиск на відстані 1 метра у відкритому просторі з компресором, що модулюється на 50% навантаження, виміряний відповідно до ISO 7779
(3) Потужність звуку при максимальній потужності, виміряна відповідно до EN 16583
(4) Звукова потужність із модуляцією компресора при навантаженні 50% виміряна відповідно до EN 16583

РОЗМІРИ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ STØNE M1
Розміри та вага версії V - відкритий з видувом повітря в гору

Модель u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T
Довжина mm 1089 1089 1343 1343 1343 1539 1539 1539 1539
Висота mm 924 924 1089 1089 1089 1422 1422 1422 1422
Загальна глибина mm 321 321 348 348 348 407 407 407 407
Вага нетто kg 120,0 120,0 134,0 140,0 140,0 154,0 154,0 160,0 160,0

Розміри та вага версії H - відкритий з горизонтальним видувом повітря
Модель u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

Довжина mm 1089 1089 1343 1343 1343 1539 1539 1539 1539
Висота mm 1151 1151 1316 1316 1316 1649 1649 1649 1649
Загальна глибина mm 321 321 348 348 348 407 407 407 407
Вага нетто kg 125,0 125,0 140,0 145,0 145,0 160,0 160,0 165,0 165,0

Розміри та вага IN версія - вбудований  зовнішній блок
Модель u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

Довжина mm 1089 1089 1343 1343 1343 1539 1539 1539 1539
Висота mm 1151 1151 1316 1316 1316 1649 1649 1649 1649
Загальна глибина mm 333 333 358 358 358 415 415 415 415
Вага нетто kg 110,0 110,0 120,0 125,0 125,0 140,0 140,0 145,0 145,0



НАЙВИЩИЙ КЛАС 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ A+++

ІНВЕРТОР ПОСТІЙНОГО ТОКУ 
Максимальний комфорт з меншим 
споживанням електроенергії та 
тихоюроботою.

З'ЄДНАННЯ 
ДО 50 МЕТРІВ

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ 
ДОДАТОК

STØNE B1
Тепловий насос типу повітря/вода
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ВСІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПОВНОГО МОНТАЖУ
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(ПОСТАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМО)
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СТАНДАРТНІ КОМПОНЕНТИ КОМПЛЕКТ АКСЕСУАРІВ 
(ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ 
ВСТАНОВЛЕНИМ В БЛОК)

КОМПЛЕКТ АКСЕСУАРІВ (ПОСТАЧАЄТЬСЯ 
ОКРЕМО)

A.  Конструкція та панелі окрашені RAL9003 з 
дисплеєм інтерфейсу керування
B. Автоматичний повітряний клапан
C. Реле перепаду тиску
D. Розширювальний бак на 6 л
E. Манометр
F. Циркуляційний насос першого контуру
G. Запобіжний клапан 3 бар
H. Електрощит

I.  Нагрівальні резистори 6 кВт (3 
ступені по 2 кВт). Заводська установка 
2 кВт для однофазних теплових насосів
J.  BUTLER PRO

K. ГВП 3-ходовий кран
L. Бак для приготування гарячої води
M. Інерційне накопичення

ХОЛОДОГЕНТ З НИЗЬКИМ ВПЛИВОМ НА НАВКОЛИШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ

ФРЕОНОВЕ З'ЄДНАННЯ 
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Діапазон потужності  5-20 kW

R32 Хладогент R32

Фреоновий контур

Довжина 
501 мм

Висота
825 мм

Глибина
321 мм

КОД ВН. БЛОК КОД ЗОВ. БЛОК € ЦІНА

V - Відкритий з вибувом повітря в гору 

5M V SB1D05NC3II SS1D05VC3II € 2.600,00 + 5.600,00 € 8.200,00
7M V SB1D07NC3II SS1D07VC3II € 2.750,00 + 5.850,00 € 8.600,00
9M V SB1D09NC3II SS1D09VC3II € 2.900,00 + 6.400,00 € 9.300,00
11M V SB1D11NC3II SS1D11VC3II € 2.950,00 + 6.750,00 € 9.700,00
11T V SB1D11NC5II SS1D11VC5II € 3.250,00 + 7.150,00 € 10.400,00

13M V SB1D13NC3II SS1D13VC3II € 3.500,00 + 7.800,00 € 11.300,00
13T V SB1D13NC5II SS1D13VC5II € 3.650,00 + 8.250,00 € 11.900,00
15M V SB1D15NC3II SS1D15VC3II € 4.250,00 + 9.550,00 € 13.800,00
15T V SB1D15NC5II SS1D15VC5II € 4.550,00 + 9.850,00 € 14.400,00

H - Відкритий з видувом повітря горозонтально

5M H SB1D05NC3II SS1D05HC3II € 2.600,00 + 5.600,00 € 8.200,00
7M H SB1D07NC3II SS1D07HC3II € 2.750,00 + 5.850,00 € 8.600,00
9M H SB1D09NC3II SS1D09HC3II € 2.900,00 + 6.400,00 € 9.300,00
11M H SB1D11NC3II SS1D11HC3II € 2.950,00 + 6.750,00 € 9.700,00
11T H SB1D11NC5II SS1D11HC5II € 3.250,00 + 7.150,00 € 10.400,00

13M H SB1D13NC3II SS1D13HC3II € 3.500,00 + 7.800,00 € 11.300,00
13T H SB1D13NC5II SS1D13HC5II € 3.650,00 + 8.250,00 € 11.900,00
15M H SB1D15NC3II SS1D15HC3II € 4.250,00 + 9.550,00 € 13.800,00
15T H SB1D15NC5II SS1D15HC5II € 4.550,00 + 9.850,00 € 14.400,00

IN - Вбудована версія зовнішнього блоку теплового насосу

5M IN SB1D05NC3II SS1D05IC3II (*) € 2.600,00 + 4.700,00 € 7.300,00
7M IN SB1D07NC3II SS1D07IC3II (*) € 2.750,00 + 5.050,00 € 7.800,00
9M IN SB1D09NC3II SS1D09IC3II (*) € 2.900,00 + 5.500,00 € 8.400,00
11M IN SB1D11NC3II SS1D11IC3II (*) € 2.950,00 + 5.750,00 € 8.700,00
11T IN SB1D11NC5II SS1D11IC5II (*) € 3.250,00 + 6.150,00 € 9.400,00

13M IN SB1D13NC3II SS1D13IC3II (*) € 3.500,00 + 6.700,00 € 10.200,00
13T IN SB1D13NC5II SS1D13IC5II (*) € 3.650,00 + 7.050,00 € 10.700,00
15M IN SB1D15NC3II SS1D15IC3II (*) € 4.250,00 + 8.450,00 € 12.700,00
15T IN SB1D15NC5II SS1D15IC5II (*) € 4.550,00 + 8.850,00 € 13.400,00

(*) У вартість не входить опалубка та декоративна панель, які поставляються окремо.

ПОВІТРЯ/ВОДА
STØNE B1
Тепловий насос «повітря/вода» спліт 
система.
Внутрішній гідравлічний модуль з 
циркуляційним насосом і теплообмінником.
Інвертор постійного струму.
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

ОПИС АКСЕСУАРІВ КОМБІНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ КОД € ЦІНА

МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛЕРИ

BUTLER

BUTLER: коди, аксесуари та прайс-лист, описані в окремому розділі Всі

АКСЕСУАРИ КОНФІГУРАЦІЇ

КОМПЛЕКТ ТЕНів

ТЕНів 6 кВт (3 ступені по 2 кВт). Заводська установка 2 кВт для 
однофазних теплових насосів Всі GB0684II (1) € 450,00

АКСЕСУАРИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

ОПАЛУБКА

Опалубка для зовнішнього блоку для вбудованої версії «IN».

5 M
7 M L01070II € 300,00

9 M
11 M
11 T

L01071II € 350,00

13 M
13 T
15 M
15 T

L01072II € 400,00

КЛАПАНИ

3-ходовий клапан ГВП/системи. 3-ходовий клапан ГВП/системи. Триходовий 
кульовий кран з електроприводом для виробництва гарячої води Всі AI0606II € 250,00

БАК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

Ізольований бак, призначений 
для використання з 
низькотемпературними 
системами та з 
відновлюваними джерелами 
енергії, теплообмінник з 
нержавіючої сталі миттєвої дії 
316 л для виробництва гарячої 
води та змійовиком для 
інтеграції з сонячною 
системою. Конструкція
виготовлена з листової сталі 
відповідно до EN 10025, 
зварені. Зовнішня обробка 
ПВХ.

Бак ГВП 200 л - площа теплообмінника ГВП 5,5 м², Розміри (ØxВ): 550x1055 мм. З 
ізоляцією товщиною 25 мм із жорсткого поліуретану λ=0,024  W/(mxk). Всі NEW AI0681II € 2.500,00

Бак ГВП 300 л - площа теплообмінника ГВП 5,5 м², Розміри (ØxВ): 650x1355 мм. З 
ізоляцією товщиною 50 мм із жорсткого поліуретану λ=0,024W/(mxk). Всі NEW AI0632II € 3.000,00

Бак ГВП 600 л - площа теплообмінника ГВП 5,5 м², Зовнішні розміри (ØxВ): 
750x1895 мм. З ізоляцією товщиною 50 мм із жорсткого поліуретану λ=0,024 W/
(mxk).

Всі NEW AI0784II € 4.400,00

Бак для гарячої води 800 л -площа теплообмінника 7,0 м², зовнішні розміри (Øxh): 
1050x1750 мм. З ізоляцією товщиною 130 мм з гнучкого поліестеру λ=0,038 W/
(mxk).

Всі NEW AI0785II € 5.000,00

Бак ГВП 1000 л - площа теплообмінника ГВП 7,5 м², Зовнішні розміри (ØxВ): 
1050x2110 мм. З ізоляцією товщиною 130 мм з гнучкого поліестеру λ=0,038W/(mxk). Всі NEW AI0786II € 5.400,00

Бак ГВП 1500 л - площа теплообмінника ГВП 10,0 м², Зовнішні розміри (ØxВ): 
1260x2215 мм. З ізоляцією товщиною 130 мм з гнучкого поліестеру λ=0,038 W/(mxk). Всі NEW AI0787II € 6.500,00

Бак ГВП 2000 л - площа теплообмінника ГВП 12,0 м², Зовнішні розміри (ØxВ): 
1369x2380 мм. З ізоляцією товщиною 130 мм з гнучкого поліестеру λ=0,038W/(mxk). Всі NEW AI0788II € 7.300,00

(1) Аксесуар встановлений і протестований на заводі
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ОПИС АКСЕСУАРІВ КОМБІНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ КОД € ЦІНА

АКСЕСУАРИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

БУФЕРНА ЄМНІСТЬ

Інерційний резервуар для 
гарячої та охолодженої 
води, оцинкована сталь. 
Конструкція з листової сталі 
відповідно до EN 10025, 
зварена. Зовнішня обробка 
ПВХ.

Буфер 100 л, зовнішні розміри (Ø x h): 500x915 мм. З 
антиконденсатною ізоляцією товщиною 50 мм із жорсткого 
поліуретану λ=0,024W/(mxk).

Всі NEW AI0790II € 1.000,00

Буфер 200 л, зовнішні розміри (Ø x h): 550x1330 мм. З 
антиконденсатною ізоляцією товщиною 50 мм із жорсткого 
поліуретану λ=0,024W/(mxk).

Всі NEW AI0791II € 1.300,00

Буфер 300 л, Зовнішні розміри (Ø х В): 600x1610 мм. З 
антиконденсатною ізоляцією товщиною 50 мм із жорсткого 
поліуретану λ=0,024 W/(mxk).

Всі NEW AI0792II € 1.450,00

Буфер 500 л, Зовнішні розміри (Ø х В): 750x1665 мм. З 
антиконденсатною ізоляцією товщиною 50 мм із жорсткого 
поліуретану λ=0,024 W/(mxk).

Всі NEW AI0793II € 1.700,00

Буфер 800 L, Зовнішні розміри (Ø x h): 890x1700 мм. З 
антиконденсатною ізоляцією товщиною 50 мм із жорсткого 
поліуретану λ=0,024 W/(mxk).

Всі NEW AI0794II € 2.500,00

Буфер 1000 л, зовнішні розміри (Ø x h): 890x2060 мм. З 
антиконденсатною ізоляцією товщиною 50 мм із жорсткого 
поліуретану λ=0,024 W/(mxk).

Всі NEW AI0795II € 2.850,00

Буфер 1500 L, Зовнішні розміри (Ø x h): 1280x2145 мм. З 
антиконденсатною ізоляцією товщиною 10 мм з PEXL і теплоізоляцією 
товщиною 130 мм з гнучкого поліестеру λ=0,038 W/(mxk).

Всі NEW AI0796II € 3.100,00

Буфер 2000 L, Зовнішні розміри (Ø x h): 1380x2395 мм. З 
антиконденсатною ізоляцією товщиною 10 мм з PEXL і теплоізоляцією 
товщиною 130 мм з гнучкого поліестеру λ=0,038W/(mxk).

Всі NEW AI0797II € 3.700,00

Декоративна панель для зовнішнього блоку

Декоративна панель для зовнішнього блоку для прихованого монтажу 
у версії «IN».

5 M
7 M LC1100II € 660,00

9 M
11 M
11 T

LC1101II € 750,00

13 M
13 T
15 M
15 T

LC1102II € 820,00
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

STØNE B1
Моделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ  (A 7 °C BS; W 35 °C)

Максимальна теплова потужність (1) kW 7,54 10,75 11,45 13,53 13,53 15,20 15,20 19,05 19,05
Номінальна теплова потужність (1) kW 5,51 7,46 9,12 10,63 10,63 12,48 12,48 15,15 15,15
Загальна споживана потужність (1) kW 1,16 1,62 1,83 2,37 2,37 2,62 2,62 3,23 3,23

COP (1) 4,74 4,43 4,67 4,48 4,48 4,76 4,76 4,70 4,70

SCOP (1)(2) 4,55 4,22 4,52 4,25 4,25 4,68 4,68 4,53 4,53
Клас енергоефективності (2) A+++ A++ A+++ A++ A++ A+++ A+++ A+++ A+++

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (A-7 °C BS; W 35 °C)

Максимальна теплова потужність (3) kW 4,85 6,45 7,05 7,88 7,88 9,05 9,05 11,42 11,42
Загальна споживана потужність (3) kW 1,62 2,26 2,38 2,91 2,91 2,87 2,87 3,91 3,91

COP (3) 2,98 2,85 2,95 2,70 2,70 3,15 3,15 2,92 2,92

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (A35 °C; W 18 °C)

Максимальна потужність охолодження (4) kW 9,20 11,55 13,05 14,35 14,35 16,90 16,90 20,50 20,50
Номінальна потужність охолодження (4) kW 6,90 9,50 10,50 12,15 12,15 13,05 13,05 17,45 17,45
Загальна споживана потужність (4) kW 1,59 2,25 2,44 2,87 2,87 2,96 2,96 4,04 4,04

EER (4) 4,33 4,23 4,31 4,23 4,23 4,41 4,41 4,32 4,32

SEER (4) 6,91 6,66 6,82 6,69 6,69 7,02 7,02 6,88 6,88

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ  (A35 °C; W 7°C)

Максимальна потужність охолодження (5) kW 6,70 8,85 9,50 11,15 11,15 12,45 12,45 15,90 15,90
Номінальна потужність охолодження (5) kW 4,19 6,44 7,78 8,78 8,78 9,98 9,98 12,04 12,04
Загальна споживана потужність (5) kW 1,22 2,00 2,33 2,65 2,65 2,99 2,99 3,71 3,71

EER 3,43 3,22 3,34 3,31 3,31 3,34 3,34 3,24 3,24

SEER (5) 6,01 5,79 5,84 5,80 5,80 5,86 5,86 5,83 5,83

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Номінальна витрата при опаленні L/min 15,9 21,5 26,3 30,6 30,6 35,9 35,9 43,6 43,6
Номінальна витрата при охолодженні L/min 11,7 18,6 22,4 25,3 25,3 28,9 28,9 34,9 34,9
Тиск в первинному контурі kPa 71,0 60,0 54,0 70,0 70,0 60,0 60,0 58,0 58,0
Діаметр гідравлічних з'єднань “GAS 1
Ємність розширювального бака L 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Мінімальний вміст води в системі L 20 25 30 35 35 40 40 50 50

(1) Tемпература води на вході/виході 30/35 °C; Температура зовнішнього повітря 7 °C; U.R. 85%
(2) (2) Сезонна ефективність відповідно до UNI EN 14825. Клас енергоефективності стосується середнього клімату  для температури подачі 35 °C відповідно до регламенту 811/2013
(3) (3) Температура води на вході/виході 30/35 °C; Температура зовнішнього повітря -7 °C
(4) (4) Температура води на вході/виході 23/18 °C; Температура зовнішнього повітря 35 °C (променеве застосування)
(5) (5) Температура води на вході/виході 12/7 °C; Температура зовнішнього повітря 35 °C (при застосуванні фанкойла)

ТЕХНІЧНІ 
ДАНІ STØNE B1
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STØNE B1

Моделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

ФРЕОНОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ 

Діаметр газової труби “SAE 5/8
Діаметр жидкісної труби “SAE 3/8

ФРЕОНОВИЙ КОНТУР

Компресор Twin Rotary DC Inverter
Тип холодоагенту R32
Кількість холодоагенту kg 1,80 1,80 2,70 2,70 2,70 3,80 3,80 3,80 3,80

ЗВУКОВІ ДАНІ

Звуковий тиск внутрішнього блоку (1) dB(A) 30 30 30 31 31 31 31 31 31
Звуковий тиск зовнішнього блоку при охолодженні та 
нагріванні (1) dB(A) 48 49 50 52 52 50 50 54 54

Звуковий тиск зовнішнього блоку при охолодженні та 
нагріванні 50% навантаження (2) dB(A) 45 47 48 49 49 47 47 51 51

Звукова потужність зовнішнього блоку при 
охолодженні та нагріванні (3) dB(A) 57 58 59 61 61 59 59 63 63

Звукова потужність зовнішнього блоку при 
охолодженні та обігріві 50% навантаження (4) dB(A) 54 56 57 58 58 56 56 60 60

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

Напруга V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50
Максимальна споживана потужність kW 2,90 3,80 4,50 5,30 5,30 5,90 5,90 7,30 7,30
Максимальний споживаний струм A 14,00 18,00 21,30 25,00 8,50 28,00 9,30 34,50 11,50
Ступінь захисту внутрішнього блоку IPX2
Ступінь захисту зовнішнього блоку IPX4

РОЗМІРИ І ВАГА ВИРОБУ

Довжина mm 501 501 501 501 501 501 501 501 501
Висота mm 825 825 825 825 825 825 825 825 825
Загальна глибина mm 321 321 321 321 321 321 321 321 321
Вага НЕТТО kg 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 43,0 43,0 43,0 43,0

(1) Звуковий тиск на відстані 1 метра у відкритому полі при максимальній потужності, виміряний відповідно до ISO 7779
(2) Звуковий тиск на відстані 1 метра у відкритому полі з компресором, що модулюється на 50% навантаження, виміряний відповідно до ISO 7779
(3) Потужність звуку при максимальній потужності, виміряна відповідно до EN 16583
(4) Звукова потужність із модуляцією компресора при навантаженні 50% виміряна відповідно до EN 16583

Моделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T
Довжина mm 972 972 1226 1226 1226 1423 1423 1423 1423
Висота mm 924 924 1089 1089 1089 1422 1422 1422 1422
Загальна глибина mm 321 321 348 348 348 407 407 407 407
Вага нетто kg 100,0 100,0 113,0 119,0 119,0 133,0 133,0 139,0 139,0

Розміри та вага версії H - відкритий з горизонтальною подачею повітря
Моделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

Довжина mm 973 973 1226 1226 1226 1423 1423 1423 1423
Висота mm 1151 1151 1316 1316 1316 1649 1649 1649 1649
Загальна глибина mm 321 321 348 348 348 407 407 407 407
Вага нетто kg 105,0 105,0 118,0 123,5 123,5 138,0 138,0 143,5 143,5

Розміри та вага IN версія - Вбудована
Моделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

Довжина mm 1089 1089 1343 1343 1343 1539 1539 1539 1539
Висота mm 1151 1151 1316 1316 1316 1649 1649 1649 1649
Загальна глибина mm 333 333 358 358 358 415 415 415 415
Вага нетто kg 90,0 91,0 101,0 106,0 106,0 121,0 121,0 126,0 126,0

РОЗМІРИ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ
Розміри та вага зовнішнього блоку теплового насосу версії V - відкритий з вертикальною подачею повітря



+40 °C
-20 °C

НАЙВИЩИЙ КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ А+++

ІНВЕРТОР ПОСТІЙНОГО ТОКУ 
Максимальний комфорт з меншим споживанням 
електроенергії і тихою роботою.

ШИРОКИЙ РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТОРУ 
Усі компоненти вбудовані у внутрішній модуль.

STØNE T1
Тепловий насос типу «повітря/вода» з інтегрованим 
накопичувачем для приготування гарячої води для 
побутових потреб
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A+++

ВСІ КОМПОНЕНТИ В 60Х60 СМ

• ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРІВ
• ПОСТАВКА БЛОКУ З УСІМА ВЖЕ ВСТАНОВЛЕНИМИ ТА ПРОТЕСТОВАНИМИ КОМПОНЕНТАМИ
• НАДІЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ 

B

A

C

G

F

K

I

L
M

N O P

Q
R AJ

D
E

H

СТАНДАРТНІ КОМПОНЕНТИ
A. Каркас та панелі кришки викрашені RAL9003, з дисплеєм інтерфейсу керування
B. Автоматичний вентиляційний клапан
C. Запобіжний клапан системи 3 бар
D. Розширювальний бак системи 24 л
E. Блок завантаження системи та Y-фільтр
F. Манометр
G. Циркуляційний насос першого контуру
H. 3-ходовий клапан для системи ГВП
I. Резервуар для приготування гарячої побутової води на 200 літрів
миттєвого типу, стандарт без сонячної батареї
J. 7 бар запобіжний клапан гарячої води
К. Електрощит

КОМПЛЕКТ АКСЕСУАРІВ ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ ВСТАНОВЛЕНИМ В 
БЛОК
L. BUTLER PRO
M. Комплект сепаратора з вторинним насосом для агрегатів 5-7 кВт
N. Комплект сепаратора з вторинним насосом для агрегатів 5-15 кВт
O. Набір для термолазні
П. Комплект ТЕНів 6 кВт (3 ступені по 2 кВт). Заводське налаштування 2 кВт 
для однофазних теплових насосів
Q. Комплект сонячної батареї (може використовуватися, якщо немає 
аксесуара для комплекту інерційного бака): блок керування, насос, 
запобіжний клапан, 24-літровий розширювальний бак, група завантаження, 
кран заповнення системи та бойлер із сонячною батареєю
Р. 20-літровий комплект буферного резервуара (як альтернатива комплекту 
сонячних батарей)

НАЙВИЩИЙ КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ КІНЦЕВИМ 

КОРИСТУВАЧЕМ ТА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА
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Діапазон потужностей до 20 kW

R32 Холодоагент R32

Фреонове підключення

Довжина
600 mm

Висота 
2000 mm

Глибина
600 mm

МОДЕЛЬ КОД ВН БЛОК КОД ЗОВ БЛОК € ЦІНИ

V - Видима версія з видувом повітря в гору

5M V ST1D05NC3II SS1D05VC3II € 6.900,00 + 5.600,00 € 12.500,00
7M V ST1D07NC3II SS1D07VC3II € 7.150,00 + 5.850,00 € 13.000,00
9M V ST1D09NC3II SS1D09VC3II € 8.900,00 + 6.400,00 € 15.300,00
11M V ST1D11NC3II SS1D11VC3II € 9.250,00 + 6.750,00 € 16.000,00
11T V ST1D11NC5II SS1D11VC5II € 9.150,00 + 7.150,00 € 16.300,00

13M V ST1D13NC3II SS1D13VC3II € 10.200,00 + 7.800,00 € 18.000,00
13T V ST1D13NC5II SS1D13VC5II € 10.250,00 + 8.250,00 € 18.500,00
15M V ST1D15NC3II SS1D15VC3II € 9.950,00 + 9.550,00 € 19.500,00
15T V ST1D15NC5II SS1D15VC5II € 9.950,00 + 9.850,00 € 19.800,00

H - Видима версія з горизонтальним видувом повітря

5M H ST1D05NC3II SS1D05HC3II € 6.900,00 + 5.600,00 € 12.500,00
7M H ST1D07NC3II SS1D07HC3II € 7.150,00 + 5.850,00 € 13.000,00
9M H ST1D09NC3II SS1D09HC3II € 8.900,00 + 6.400,00 € 15.300,00
11M H ST1D11NC3II SS1D11HC3II € 9.250,00 + 6.750,00 € 16.000,00
11T H ST1D11NC5II SS1D11HC5II € 9.150,00 + 7.150,00 € 16.300,00

13M H ST1D13NC3II SS1D13HC3II € 10.200,00 + 7.800,00 € 18.000,00
13T H ST1D13NC5II SS1D13HC5II € 10.250,00 + 8.250,00 € 18.500,00
15M H ST1D15NC3II SS1D15HC3II € 9.950,00 + 9.550,00 € 19.500,00
15T H ST1D15NC5II SS1D15HC5II € 9.950,00 + 9.850,00 € 19.800,00

IN - Вбудований

5M IN ST1D05NC3II SS1D05IC3II (*) € 6.900,00 + 4.700,00 € 11.600,00
7M IN ST1D07NC3II SS1D07IC3II (*) € 7.150,00 + 5.050,00 € 12.200,00
9M IN ST1D09NC3II SS1D09IC3II (*) € 8.900,00 + 5.500,00 € 14.400,00
11M IN ST1D11NC3II SS1D11IC3II (*) € 9.250,00 + 5.750,00 € 15.000,00
11T IN ST1D11NC5II SS1D11IC5II (*) € 9.150,00 + 6.150,00 € 15.300,00

13M IN ST1D13NC3II SS1D13IC3II (*) € 10.200,00 + 6.700,00 € 16.900,00
13T IN ST1D13NC5II SS1D13IC5II (*) € 10.250,00 + 7.050,00 € 17.300,00
15M IN ST1D15NC3II SS1D15IC3II (*) € 9.950,00 + 8.450,00 € 18.400,00
15T IN ST1D15NC5II SS1D15IC5II (*) € 9.950,00 + 8.850,00 € 18.800,00

(*) У вартість не входить опалубка та декоративна панель, які поставляються окремо.

ПОВІТРЯ/ВОДА 
STØNE T1

Діапазон потужностей до 20 kW

Тепловий насос «повітря/вода» спліт версія. 
Внутрішній блок в комплекті: бак
проточний теплообмінник 200 л для гарячої 
води, розширювальний бак 24 л, перекидний 
клапан для гарячої води, підключення 
додаткового котла, запобіжні клапани.
Інвертор постійного струму.
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

МЕРЕЖЕВІ КОМАНДИ

BUTLER

BUTLER: коди, аксесуари та прайс-лист описані у відповідному розділі Всі

АКСЕСУАРИ 

КОМПЛЕКТ ТЕНів

Комплект ТЕНів 6 кВт (3 ступені по 2 кВт). Заводське налаштування 2 кВт для однофазних 
теплових насосів Всі GB0684II (1) € 450,00

РЕЗЕРВУВАР

Вбудована буферна ємність на 20 л Всі GB1016II (1) (2) € 390,00

КОМПЛЕКТ ВТОРИННОГО СЕПАРАТОРА (ОБОВ'ЯЗКОВО)

Комплект вторинного сепаратора - вторинна гідравлічна група: гідравлічний сепаратор, 
системний насос (інвертор постійного струму класу A) і фітинги

5 M
7 M GB0683II (1) (3) € 580,00

Збільшений комплект вторинного сепаратора - Вторинна гідравлічна група: гідравлічний 
сепаратор, системний насос (інвертор постійного струму класу A) і фітинги Всі GB1020II (1) (3) € 820,00

НАБІР ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

Гідроагрегат і циркуляційний насос для подачі на полотенцесушитель з високою 
температурою Всі GB0736II (1) € 460,00

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГЕЛЕОСИСТЕМИ 

Геліогрупа: блок керування, насос, запобіжний клапан, розширювальний бак 24 л, група 
завантаження Всі GB0685II (1) € 1.600,00

АКСЕСУАРИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

ОПАЛУБКА

Корпус зовнішнього блоку для вбудованої версії зовнішнбого блоку «IN».

5 M
7 M L01070II € 300,00

9 M
11 M
11 T

L01071II € 350,00

13 M
13 T
15 M
15 T

L01072II € 400,00

(1) Аксесуар встановлений і протестований на заводі
(2) Комплект буферної ємності на 20 літрів може постачатися, якщо сонячний комплект відсутній і він встановлений у комплекті поставки системи
(3) Набір сепаратора є обов’язковим, якщо він уже не присутній у системі
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

АКСЕСУАРИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ

Зовнішня панель  блоку для вбудованої версії «IN».

5 M
7 M LC1100II € 660,00

9 M
11 M
11 T

LC1101II € 750,00

13 M
13 T
15 M
15 T

LC1102II € 820,00
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

STØNE T1
Моделі u.m. 05-M 07-M 09-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (A 7 °C BS; W 35 °C)

Максимальна теплова потужність (1) kW 7,54 10,75 11,45 13,53 13,53 15,20 15,20 19,05 19,05
Номінальна теплова потужність (1) kW 5,51 7,46 9,12 10,63 10,63 12,48 12,48 15,15 15,15
Загальна споживана потужність (1) kW 1,16 1,62 1,83 2,37 2,37 2,62 2,62 3,23 3,23

COP (1) 4,74 4,43 4,67 4,48 4,48 4,76 4,76 4,70 4,70

SCOP (1)(2) 4,55 4,22 4,52 4,25 4,25 4,68 4,68 4,53 4,53
Клас енергоефективності (2) A+++ A++ A+++ A++ A++ A+++ A+++ A+++ A+++

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (A-7 °C BS; W 35 °C)

Максимальна теплова потужність (3) kW 4,85 6,45 7,05 7,88 7,88 9,05 9,05 11,42 11,42
Загальна споживана потужність (3) kW 1,62 2,26 2,38 2,91 2,91 2,87 2,87 3,91 3,90

COP (3) 2,98 2,85 2,95 2,70 2,70 3,15 3,15 2,92 2,92

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (A35 °C; W 18 °C)

Максимальна потужність охолодження (4) kW 9,20 11,55 13,05 14,35 14,35 16,90 16,90 20,50 20,50
Номінальна потужність охолодження (4) kW 6,90 9,50 10,50 12,15 12,15 13,05 13,05 17,45 17,45
Загальна споживана потужність (4) kW 1,59 2,25 2,44 2,87 2,87 2,96 2,96 4,04 4,04

EER (4) 4,33 4,23 4,31 4,23 4,23 4,41 4,41 4,32 4,32

SEER (4) 6,91 6,66 6,82 6,69 6,69 7,02 7,02 6,88 6,88

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (A35 °C; W 7°C)

Максимальна потужність охолодження (5) kW 6,70 8,85 9,50 11,15 11,15 12,45 12,45 15,90 15,90
Номінальна потужність охолодження (5) kW 4,19 6,44 7,78 8,78 8,78 9,98 9,98 12,04 12,04
Загальна споживана потужність (5) kW 1,22 2,00 2,33 2,65 2,65 2,99 2,99 3,71 3,71

EER 3,43 3,22 3,34 3,31 3,31 3,34 3,34 3,24 3,24

SEER (5) 6,01 5,79 5,84 5,80 5,80 5,86 5,86 5,83 5,83

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Номінальна витрата при опаленні L/min 15,9 21,5 26,3 30,6 30,6 35,9 35,9 43,6 43,6
Номінальна витрата при охолодженні L/min 11,7 18,6 22,4 25,3 25,3 28,9 28,9 34,9 34,9
Тиск первинного контуру kPa 71,0 60,0 54,0 45,0 45,0 40,0 40,0 43,0 43,0
Діаметр гідравлічних з'єднань “GAS 1
Ємність розширювального бака L 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Мінімальний вміст води в системі L 20 25 30 35 35 40 40 50 50
Ємність бака для миттєвого приготування гарячої води L 200 200 200 200 200 200 200 200 200

(1) Температура води на вході/виході 30/35 °C; Температура зовнішнього повітря 7 °C; U.R. 85%
(2) (2) Сезонна ефективність відповідно до UNI EN 14825. Клас енергоефективності стосується середнього клімату для температури подачі 35 °C відповідно до регламенту 811/2013
(3) (3) Температура води на вході/виході 30/35 °C; Температура зовнішнього повітря -7 °C
(4) (4) Температура води на вході/виході 23/18 °C; Температура зовнішнього повітря 35 °C (променеве застосування)
(5) (5) Температура води на вході/виході 12/7 °C; Температура зовнішнього повітря 35 °C (при застосуванні фанкойла)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
STØNE T1
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STØNE T1

Моделі u.m. 05-M 07-M 09-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

ФРЕОНОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Діаметр жидкісної труби “SAE 3/8
Діаметр газової труби “SAE 5/8

ФРЕОНОВИЙ КОНТУР

Компресор Twin Rotary DC Inverter
Тип холодоагенту R32
Кількість холодоагенту kg 1,80 1,80 2,70 2,70 2,70 3,80 3,80 3,80 3,80

ЗВУКОВІ ДАНІ

Звуковий тиск внутрішнього блоку (1) dB(A) 30 30 30 31 31 31 31 31 31
Звуковий тиск зовнішнього блоку при охолодженні та 
нагріванні (1) dB(A) 48 49 50 52 52 50 50 54 54

Звуковий тиск зовнішнього блоку при охолодженні та 
нагріванні 50% навантаження (2) dB(A) 45 47 48 49 49 47 47 51 51

Звукова потужність зовнішнього блоку при 
охолодженні та нагріванні (3) dB(A) 57 58 59 61 61 59 59 63 63

Звукова потужність зовнішнього блоку при 
охолодженні та обігріві 50% навантаження (4) dB(A) 54 56 57 58 58 56 56 60 60

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

Напруга V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50
Максимальна споживана потужність kW 2,90 3,80 4,50 5,30 5,30 5,90 5,90 7,30 7,30
Максимальний споживаний струм A 14,00 18,00 21,30 25,00 8,50 28,00 9,30 34,50 11,50
Ступінь захисту внутрішнього блоку IPX2
Ступінь захисту зовнішнього блоку IPX4

РОЗМІРИ І ВАГА ВИРОБУ

Довжина mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Висота mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Загальна глибина mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Вага НЕТТО kg 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0

(1) Звуковий тиск на відстані 1 метра у відкритому полі при максимальній потужності, виміряний відповідно до ISO 7779
(2) Звуковий тиск на відстані 1 метра у відкритому полі з компресором, що модулюється на 50% навантаження, виміряний відповідно до ISO 7779
(3) Потужність звуку при максимальній потужності, виміряна відповідно до EN 16583
(4) Звукова потужність із модуляцією компресора при навантаженні 50% виміряна відповідно до EN 16583

Розміри та вага версії V - відкритий з видувом повітря в гору
Моделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

Довжина mm 972 972 1226 1226 1226 1423 1423 1423 1423
Висота mm 924 924 1089 1089 1089 1422 1422 1422 1422
Загальна глибина mm 321 321 348 348 348 407 407 407 407
Вага нетто kg 100,0 100,0 113,0 119,0 119,0 133,0 133,0 139,0 139,0

Розміри та вага версії H - відкритий з горизонтальним видувом повітря
Моделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

Довжина mm 973 973 1226 1226 1226 1423 1423 1423 1423
Висота mm 1151 1151 1316 1316 1316 1649 1649 1649 1649
Загальна глибина mm 321 321 348 348 348 407 407 407 407
Вага нетто kg 105,0 105,0 118,0 123,5 123,5 138,0 138,0 143,5 143,5

Розміри та вага IN версія - Вбудована
Моделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

Довжина mm 1089 1089 1343 1343 1343 1539 1539 1539 1539
Висота mm 1151 1151 1316 1316 1316 1649 1649 1649 1649
Загальна глибина mm 333 333 358 358 358 415 415 415 415
Вага нетто kg 90,0 91,0 101,0 106,0 106,0 121,0 121,0 126,0 126,0

РОЗМІРИ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ



ЗНИЖЕНА ГЛУБИНА
Вбудована установка, лише 36 см 
глибини.

ІНВЕРТОР ПОСТІЙНОГО ТОКУ 
Максимальний комфорт з меншим 
споживанням і більшою тишею.

ПОТУЖНІСТЬ
Діапазон потужностей до 20 кВт.

МОДУЛЬНІСТЬ
Різні додаткові гідравлічні модулі для 
всіх конфігурацій.

STØNE C1
Вбудований спліт тепловий насос повітря - вода 
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СТАНДАРТНІ КОМПОНЕНТИ
А. Опалубка з передніми дверцятами, що закриваються
B. Накопичувач гарячої води 170 літрів
C. Гідромодуль
D. Автоматичний вентиляційний клапан
E. Реле перепаду тиску
F. Циркуляційний насос першого контуру
G. Запобіжний клапан 3 бар
H. Розширювальний бак 8 л
I. Електрична панель з дисплеєм командного інтерфейсу
J. Група завантаження системи, фільтр Y і термостатичний змішувач
K. 7 бар запобіжний клапан гарячої води
4-літровий розширювальний бак для гарячої води
M. 3-ходовий клапан для системи ГВП
N. Розширювальний бак системи

КОМПЛЕКТ АКСЕСУАРОВ
O. Комплект насоса вторинного контуру
P. Насосний комплект + змішувальний клапан вторинного контуру
Q. ТЕНів 6кВт (3 ступені по 2 кВт). Заводське налаштування 2 кВт для 
однофазних теплових насосів
R. Інерційний накопичувач 30 л
S. Набір гідравлічного сепаратора 30 літрів і карта
T. управління комплектами насосів другого контуру
U.  BUTLER PRO

МОДУЛЬНІСТЬ КОМПОНЕНТІВ

1. Встановлення 
заглибленої опалубки 
в стіну.

2. Підключення 
з'єднань до системи 
з трьох різних 
позицій, ззаду, 
збоку, знизу. 

3. Встановлення 
внутрішніх 
компонентів та їх 
з'єднання.

ШИРОКИЙ РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН

 
 

PO
M

PE
 D

I C
A

LO
R

E
 

 
 



P. 60

Діапазон потужності до 20 kW

R32 Фреон R32

Френовий контур

NB: Опалубка поставляється окремо для 
монтажу під час будівельних робіт (не 
входить в основну вартість)

Довжина 
950 mm

Висота
2201 mm

Глибина
360 mm

МОДЕЛІ КОД ВН БЛОК  КОД ЗОВ БЛОК € ЦІНА

V - Видима версія з видувом повітря в гору

5M V SC1D05NC3II SS1D05VC3II € 6.500,00 + 5.600,00 € 12.100,00
7M V SC1D07NC3II SS1D07VC3II € 6.650,00 + 5.850,00 € 12.500,00
9M V SC1D09NC3II SS1D09VC3II € 8.400,00 + 6.400,00 € 14.800,00
11M V SC1D11NC3II SS1D11VC3II € 8.750,00 + 6.750,00 € 15.500,00
11T V SC1D11NC5II SS1D11VC5II € 8.750,00 + 7.150,00 € 15.900,00

13M V SC1D13NC3II SS1D13VC3II € 9.700,00 + 7.800,00 € 17.500,00
13T V SC1D13NC5II SS1D13VC5II € 9.750,00 + 8.250,00 € 18.000,00
15M V SC1D15NC3II SS1D15VC3II € 9.450,00 + 9.550,00 € 19.000,00
15T V SC1D15NC5II SS1D15VC5II € 9.650,00 + 9.850,00 € 19.500,00

H - Відкритий з горизонтальним видувом повітря

5M H SC1D05NC3II SS1D05HC3II € 6.500,00 + 5.600,00 € 12.100,00
7M H SC1D07NC3II SS1D07HC3II € 6.650,00 + 5.850,00 € 12.500,00
9M H SC1D09NC3II SS1D09HC3II € 8.400,00 + 6.400,00 € 14.800,00
11M H SC1D11NC3II SS1D11HC3II € 8.750,00 + 6.750,00 € 15.500,00
11T H SC1D11NC5II SS1D11HC5II € 8.750,00 + 7.150,00 € 15.900,00

13M H SC1D13NC3II SS1D13HC3II € 9.700,00 + 7.800,00 € 17.500,00
13T H SC1D13NC5II SS1D13HC5II € 9.750,00 + 8.250,00 € 18.000,00
15M H SC1D15NC3II SS1D15HC3II € 9.450,00 + 9.550,00 € 19.000,00
15T H SC1D15NC5II SS1D15HC5II € 9.650,00 + 9.850,00 € 19.500,00

IN - Вбудована версія 

5M IN SC1D05NC3II SS1D05IC3II (*) € 6.500,00 + 4.700,00 € 11.200,00
7M IN SC1D07NC3II SS1D07IC3II (*) € 6.650,00 + 5.050,00 € 11.700,00
9M IN SC1D09NC3II SS1D09IC3II (*) € 8.400,00 + 5.500,00 € 13.900,00
11M IN SC1D11NC3II SS1D11IC3II (*) € 8.750,00 + 5.750,00 € 14.500,00
11T IN SC1D11NC5II SS1D11IC5II (*) € 8.750,00 + 6.150,00 € 14.900,00

13M IN SC1D13NC3II SS1D13IC3II (*) € 9.700,00 + 6.700,00 € 16.400,00
13T IN SC1D13NC5II SS1D13IC5II (*) € 9.750,00 + 7.050,00 € 16.800,00
15M IN SC1D15NC3II SS1D15IC3II (*) € 9.450,00 + 8.450,00 € 17.900,00
15T IN SC1D15NC5II SS1D15IC5II (*) € 9.650,00 + 8.850,00 € 18.500,00

(*) У вартість не входить опалубка та естетична панель, які поставляються окремо.

ПОВІТРЯ/ВОДА
STØNE C1
Тепловий насос «повітря/вода» сліт версія, 
яка має фреоновий контур з’єднання.
Внутрішній блок укомплектований: 
бойлером ГВП 170 л, гідравлічним модулем з 
перекидним клапаном для ГВП, 
розширювальним баком 8 л, запобіжними 
клапанами, циркуляційним насосом.
Інвертор постійного струму.
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛЕРИ

BUTLER

BUTLER: коди, аксесуари та прайс-лист описані у відповідному розділі Всі

МОНТАЖНІ АКСЕСУАРИ

ВМОНТОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ

Опалубка в комплекті з гідравлічним шаблоном для підключення та дверцятами, що закриваються Всі L01056II € 750,00

АКСЕСУАРИ КОНФІГУРАЦІЇ

НАБІР ТЕНів

Нагрівальні елементи 6 кВт (3 ступені по 2 кВт). Заводське налаштування 2 кВт для однофазних 
теплових насосів Всі GB0684II (1) € 450,00

АКСЕСУАРИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

ОПАЛУБКА

Корпус зовнішнього блоку для врізної версії «IN».

5 M
7 M L01070II € 300,00

9 M
11 M
11 T

L01071II € 350,00

13 M
13 T
15 M
15 T

L01072II € 400,00

ІНЕРЦІЙНИЙ БАК

Інерційний накопичувач 30 літрів на систему Всі GB1057II (2) € 880,00

КОМПЛЕКТ ГІДРАВЛІЧНОГО СЕПАРАТОРА

Гідравлічний сепаратор для підключення до 2 вторинних контурів Всі GB1058II € 860,00

КОМПЛЕКТ ВТОРИННОГО КОНТУРУ ДЛЯ ГІДРАВЛІЧНОГО СЕПАРАТОРА

Комплект насосів прямого вторинного контуру (з керуванням з електрощита агрегату) Всі GB1059II (3) € 330,00
Комплект насоса вторинного контуру та змішувального клапана (не контролюється 
електрощитом агрегату). РЕГУЛЯТОР НЕ ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ Всі GB1060II (3) € 640,00

Комплект цифрового регулятора для насоса вторинного контуру та змішувального клапана в 
комплекті з датчиком протоку та зовнішнім датчиком (не керується з електричної панелі агрегату). 
Встановлюється ззовні агрегату.

Всі GB1110II € 580,00

(1) Встановлений на заводі та протестований аксесуар
(2) Не можна комбінувати з насосами вторинного контуру. Конфігурація з інерційним накопичувачем вимагає встановлення гнучкої труби, яка не входить до комплекту 
постачання.
(3) Можна одночасно встановити "Комплект насоса вторинного контуру" та "Комплект насоса вторинного контуру та змішувального клапана". Неможливо встановити два 
комплекти одного типу. Комплект насоса вторинного контуру та змішувальний клапан не контролюються електричною панеллю блоку.
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

АКСЕСУАРИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

ДЕКОРАТИВНА ПАНЕЛЬ

Корпус зовнішнього блоку для прихованого монтажу у версії "IN

5 M
7 M LC1100II € 660,00

9 M
11 M
11 T

LC1101II € 750,00

13 M
13 T
15 M
15 T

LC1102II € 820,00



P. 63

Прайс 2024

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

ТЕХНІЧНІ ДАНІ STØNE C1
STØNE C1

Моделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (A 7 °C BS; W 35 °C)

Максимальна теплова потужність (1) kW 7,54 10,75 11,45 13,53 13,53 15,20 15,20 19,05 19,05
Номінальна теплова потужність (1) kW 5,51 7,46 9,12 10,63 10,63 12,48 12,48 15,15 15,15
Загальна споживана потужність (1) kW 1,16 1,62 1,83 2,37 2,37 2,62 2,62 3,23 3,23

COP (1) 4,74 4,43 4,67 4,48 4,48 4,76 4,76 4,70 4,70

SCOP (1)(2) 4,55 4,22 4,52 4,25 4,25 4,68 4,68 4,53 4,53
Клас енергоефективності (2) A+++ A++ A+++ A++ A++ A+++ A+++ A+++ A+++

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (A-7 °C BS; W 35 °C)

Максимальна теплова потужність (3) kW 4,85 6,45 7,05 7,88 7,88 9,05 9,05 11,42 11,42
Загальна споживана потужність (3) kW 1,62 2,26 2,38 2,91 2,91 2,87 2,87 3,91 3,91

COP (3) 2,98 2,85 2,95 2,70 2,70 3,15 3,15 2,92 2,92

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (A35 °C; W 18 °C)

Максимальна потужність охолодження (4) kW 9,20 11,55 13,05 14,35 14,35 16,90 16,90 20,50 20,50
Номінальна потужність охолодження (4) kW 4,07 6,44 7,78 8,80 8,80 10,02 10,02 12,10 12,10
Загальна споживана потужність (4) kW 1,20 1,98 2,32 2,63 2,63 2,95 2,95 3,73 3,73

EER (4) 3,40 3,24 3,35 3,35 3,35 3,39 3,39 3,24 3,24

SEER (4) 6,91 6,66 6,82 6,69 6,69 7,02 7,02 6,88 6,88

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (A35 °C; W 7°C)

Максимальна потужність охолодження (5) kW 6,70 8,85 9,50 11,15 11,15 12,45 12,45 15,90 15,90
Номінальна потужність охолодження (5) kW 4,19 6,44 7,78 8,78 8,78 9,98 9,98 12,04 12,04
Загальна споживана потужність (5) kW 1,22 2,00 2,33 2,65 2,65 2,99 2,99 3,71 3,71

EER 3,43 3,22 3,34 3,31 3,31 3,34 3,34 3,24 3,24

SEER (5) 6,01 5,79 5,84 5,80 5,80 5,86 5,86 5,83 5,83

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Номінальна витрата при опаленні L/min 15,9 21,5 26,3 30,6 30,6 35,9 35,9 43,6 43,6
Номінальна витрата при охолодженні L/min 11,7 18,6 22,4 25,3 25,3 28,9 28,9 34,9 34,9
Тиск первинного контуру kPa 71,0 60,0 54,0 45,0 45,0 40,0 40,0 43,0 43,0
Діаметр гідравлічних з'єднань “GAS 1
Ємність розширювального бака L 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Мінімальний вміст води в системі L 20 25 30 35 35 40 40 50 50
Ємність санітарного бака L 170 170 170 170 170 170 170 170 170

(1) Температура води на вході/виході 30/35 °C; температура зовнішнього повітря  7 °C; U.R. 85%
(2) Сезонна ефективність відповідно до UNI EN 14825. Клас енергоефективності відповідає середньому значенню для кліматичного профілю для температури потоку 35 °C згідно з Регламентом 811/2013.
(3) Температура води на вході/виході 30/35 °C; температура зовнішнього повітря -7 °C
(4) Температура води на вході/виході 23/18 °C; температура зовнішнього повітря 35 °C (променева установка)
(5) Температура води на вході/виході 12/7 °C; температура зовнішнього повітря 35 °C (фанкойли)
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STØNE C1

Моделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

ФРЕОНОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Діаметр газової труби “SAE 5/8
Діаметр жидкосної труби “SAE 3/8

ФРЕОНОВИЙ КОНТУР

Компресор Twin Rotary DC Inverter
Тип холодоагенту R32
Кількість холодоагенту kg 1,80 1,80 2,70 2,70 2,70 3,80 3,80 3,80 3,80

ЗВУКОВІ ДАНІ

Звуковий тиск внутрішнього блоку (1) dB(A) 30 30 30 31 31 31 31 31 31
Звуковий тиск зовнішнього блоку при охолодженні та 
нагріванні (1) dB(A) 48 49 50 52 52 50 50 54 54

Звуковий тиск зовнішнього блоку при охолодженні та 
нагріванні 50% навантаження (2) dB(A) 45 47 48 49 49 47 47 51 51

Звукова потужність зовнішнього блоку при 
охолодженні та нагріванні (3) dB(A) 57 58 59 61 61 59 59 63 63

Звукова потужність зовнішнього блоку при 
охолодженні та обігріві 50% навантаження (4) dB(A) 54 56 57 58 58 56 56 60 60

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

Напруга V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50
Максимальна споживана потужність kW 2,90 3,80 4,50 5,30 5,30 5,90 5,90 7,30 7,30
Максимальний споживаний струм A 14,00 18,00 21,30 25,00 8,50 28,00 9,30 34,50 11,50
Ступінь захисту внутрішнього блоку IPX2
Ступінь захисту зовнішнього блоку IPX4

РОЗМІРИ ТА ВАГА ВИРОБУ

Довжина mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
Висота mm 2201 2201 2201 2201 2201 2201 2201 2201 2201
Загальна глибина mm 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Вага нетто kg 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0

(1) Звуковий тиск на відстані 1 метра у відкритому полі при максимальній потужності, виміряний відповідно до ISO 7779
(2) Звуковий тиск на відстані 1 метра у відкритому полі з компресором, що модулюється на 50% навантаження, виміряний відповідно до ISO 7779
(3) Потужність звуку при максимальній потужності, виміряна відповідно до EN 16583
(4) Звукова потужність із модуляцією компресора при навантаженні 50% виміряна відповідно до EN 16583

Розміри та вага версії V - відкрита з вертикальною подачею повітря
Меделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

Довжина mm 972 972 1226 1226 1226 1423 1423 1423 1423
Висота mm 924 924 1089 1089 1089 1422 1422 1422 1422
Загальна глибина mm 321 321 348 348 348 407 407 407 407
Вага нетто kg 100,0 100,0 113,0 119,0 119,0 133,0 133,0 139,0 139,0

Розміри та вага версія H - відкрита з горизонтальною подачею повітря
Моделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

Довжина mm 973 973 1226 1226 1226 1423 1423 1423 1423
Висота mm 1151 1151 1316 1316 1316 1649 1649 1649 1649
Загальна глибина mm 321 321 348 348 348 407 407 407 407
Вага нетто kg 105,0 105,0 118,0 123,5 123,5 138,0 138,0 143,5 143,5

Розміри та вага версії IN - Вбудований
Моделі u.m. 5-M 7-M 9-M 11-M 11-T 13-M 13-T 15-M 15-T

Довжина mm 1089 1089 1343 1343 1343 1539 1539 1539 1539
Висота mm 1151 1151 1316 1316 1316 1649 1649 1649 1649
Загальна глибина mm 333 333 358 358 358 415 415 415 415
Вага нетто kg 90,0 91,0 101,0 106,0 106,0 121,0 121,0 126,0 126,0

РОЗМІРИ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ



DC INVERTER
Максимальний комфорт із низьким 
споживанням та тихою роботою.

ХОЛОДОГЕНТ З НИЗЬКИМ 
ВПЛИВОМ НА НАВКОЛИШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ

БЕЗ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ
Зовнішній блок замінено на 2 отвори.

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ 
ДОДАТОК

3в1 Mono
Моноблочний колонного тепловий насос повітря/
вода з бойлером для гарячої води
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Видалення повітря 

Повітрозабірник 

Альтернативні конфігурації

КОЛОННА МОНОБЛОЧНА УСТАНОВКА ТЕПЛОВОГО НАСОСУ
Під час монтажу можна налаштувати викид і всмоктування повітря 
з трьох сторін. У стандартній конфігурації блоки мають витяжну та 
забірну частини повітря ззаду.

КОЛОПОДІБНІ КАНАЛИ

APDC0013II
Комплект №4 
прямокутних/круглих 
випускних та впускних 
отворів

SCE200001II
Повітропровідна труба

APDC0014II
Вбудована декоративна 
решітка з пленумом

APDC0015II Естетична 
рамка для 
встановлення решітки 
видима естетика 

AHRC0038II Комплект №2 
глушників 
DN 200 мм

ПРЯМОКУТНИЙ ПОВІТРОПРОВІД

APDC0014II Вбудована 
декоративна решітка з 
пленумом

APDC0012II Прямокутний 
глушник

APDC0011II Телескопічний 
повітропровід

КОНФІГУРАЦІЇ

SV SH S

ОДНА ВЕРСІЯ
ВАРІАНТ З ВЕРТИКАЛЬНИМ 
КОМБІНАЦІЄЮ
Модуль теплового насоса + модуль ГВП  
вертикальною комбінацією встановлення

ВАРІАНТ З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ 
ПОЄДНАННЯМ
Модуль теплового насосу + модуль ГВП з 
горизонтальною комбінацією встановлення Один модуль теплового насоса

ІНТЕРФЕЙС УПРАВЛІННЯ СЕНСОРНИМ ДИСПЛЕЄМ
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Канальний моноблочний повітряно-
водяний тепловий насос, що складається з 
теплового насоса та боку гарячої води з 
нержавіючої сталі об’ємом 200 л 
Стандартний електричний ТеН 2 кВт. 
Комплектується: насосом первинної 
циркуляції та термостатичним змішувачем 
(тільки у версіях з накопичувачем гарячої 
води). Без зовнішнього блоку.
Інвертор постійного струму.

Потужність до 9 kW

R32         

SV - Версія з вертикальний з'єднанням S - Одиночна версія

 SV - Версія з вертикальний з'єднанням

PB4P05UC3II 5 M SV
Максимальна потужність нагріву: 7,50 кВт Максимальна 
потужність охолодження: 8,11 кВт Клас 
енергоефективності: A++

€ 12.000,00

PB4P07UC3II 7 M SV
Максимальна потужність нагріву: 9,04 кВт Максимальна 
потужність охолодження: 10,28 кВт Клас 
енергоефективності: A++

€ 12.500,00

 SH - Версія з горизонтальною з'єднанням

PB4P05AC3II 5 M SH
Максимальна потужність нагріву: 7,50 кВт Максимальна 
потужність охолодження: 8,11 кВт Клас 
енергоефективності: A++

€ 12.000,00

PB4P07AC3II 7 M SH
Максимальна потужність нагріву: 9,04 кВт Максимальна 
потужність охолодження: 10,28 кВт Клас 
енергоефективності: A++

€ 12.500,00

 S - Одиночна версія

PB4P05MC3II 5 M S
Максимальна потужність нагріву: 7,50 кВт Максимальна 
потужність охолодження: 8,11 кВт Клас 
енергоефективності: A++

€ 7.500,00

PB4P07MC3II 7 M S
Максимальна потужність нагріву: 9,04 кВт Максимальна 
потужність охолодження: 10,28 кВт Клас 
енергоефективності: A++

€ 8.000,00

ПОВІТРЯ/ВОДА
3IN1 MONO

SH - Версія з горизонтальною з'єднанням

Хладогент R32
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ  ВИРОБИ КОД € ЦІНА

МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛЕРИ

BUTLER
BUTLER: коди, аксесуари та прайс-лист описані у відповідному розділі Всі

АКСЕСУАРИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

ПЛАСТИНА ВХІД/ВИХІД

Набір із 4 прямокутних/круглих пластин для отворів DN 200 мм 
(2 пластини подачі + 2  зворотні пластини), штекерне з’єднання. 
Розміри (ШхВхГ): 467x320x87,5 мм

Всі APDC0013II € 270,00

ВИХІДНІ/ВПУСКНІ РЕШІТКИ

Вбудована естетична решітка з пленумом. Розміри вбудованої 
частини (ШхВхГ): 460x313x120 мм. Розміри решітки
(шхвхг): 542x400x16 мм

Всі APDC0014II € 350,00

Естетична рама, яка поєднується з аксесуаром APDC0014II для 
встановлення видимої естетичної решітки. Розміри (ШхВхГ): 
542x400x109 мм

Всі APDC0015II € 150,00

ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ КАНАЛ

Телескопічний канал, довжина від 200 мм до 400 мм. Розміри з 
боку машини 460x313 мм, зовнішня сторона 470x353 мм. Всі APDC0011II € 200,00

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ САНІТАРНОЇ ВОДИ

Комплект для рециркуляції гарячої води, що складається з: 
рециркуляційного насоса, зворотного клапана, мідної труби та 
латунного ніпеля M/M 1/2" G. Дозволяє негайно отримати 
гарячу воду у всіх точках водопостачання в будинку, уникаючи 
втрат води під час очікування, поки вона досягне потрібної 
температури

Всі NEW APDC0016II € 420,00

ПЕРЕПУСКНИЙ КЛАПАН / ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ КЛАПАН

Латунний диференційний клапан. Рекомендований аксесуар 
для полегшення етапу тестування. Всі NEW APDC0017II € 60,00

ТРУБИ В EPP

ЖОРСТКА ТРУБА EPP

Пароізоляційна труба з жорсткою ізоляцією / DN 200 мм, 
матеріал EPP, ціна в €/м. 1 гільза в комплекті. Підходить для 
подачі, витяжки, повернення в подаючий колектор і повернення 
в зворотний колектор. Робоча температура: -25/+80 °C. 
Провідність: 0,042 Вт/мК.

Всі SCE200001II € 90,00

ГНУЧКІ ВОДОПРОВОДИ

ШЛАНГ З АЛЮМІНІЄВОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ

Гнучкий повітропровід DN 200 мм з алюмінієвою/поліефірною/
алюмінієвою стінкою в комплекті: гвинтова спіраль зі сталевого 
гармонійного дроту, ізоляційне покриття з поліефірного 
волокна (товщина 25 мм, 16 кг/м³) для запобігання розсіюванню 
мікроволокон і зовнішній захист алюмінієвою плівкою 
(вогнестійкий). Робоча температура: -30/+140°C. Радіус вигину: 
мінімум 800 мм. Поставляється в котушках по 10 м, ціна в €/м

Всі SCE320010II (1) € 20,00

(1) Для використання на відстані до 10 м між блоком і зовнішньою решіткою
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ОПИС АКСЕСУАРУ ВІДПОВІДНІ ПРОДУКТИ КОД € ЦІНА

ФІКСУЮЧИЙ ЗАЖИМ

Фіксатор для сталевого трубопроводу / DN 60÷215 мм. В 
упаковці 10 шт., ціна в €/шт. Всі SCE099120II € 3,00

ГЛУШНИКИ

ГНУЧКИЙ ГЛУШНИК

Шумоглушник з концентричними алюмінієвими шлангами з 25-
міліметровим шаром смоли і мінеральної вати, затиснутими між 
ними. З ущільнювальними прокладками на обох кінцях. Радіус 
вигину: min 3xDN 200 мм, з'єднання: M/M

Всі SCE220001II € 105,00

ГЛУШАТЕЛЬ

Комплект № 2 шумоглушників DN200 мм, для придушення 
зовнішнього шуму, що встановлюються на виході повітря. 
Довжина 480 мм.

Всі AHRC0038II € 230,00

Прямокутний глушник для встановлення на вихідний отвір. 
Розміри (дхшхв): 440x292x199 мм Всі APDC0012II € 260,00

(1) Для використання на відстані до 10 м між блоком і зовнішньою решіткою
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

3IN1 MONO
Моделі u.m. 5-M 7-M

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (A 7 °C BS; W 35 °C)

Максимальна теплова потужність (1) kW 7,50 9,04
Номінальна теплова потужність (1) kW 4,49 5,52
Загальна потужність, що споживається (1) kW 1,02 1,28

COP (1) 4,40 4,31

SCOP (1) 4,21 4,13
Клас енергоефективності A++

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (A-7 °C BS; W 35 °C)

Максимальна теплова потужність (2) kW 5,16 6,24
Загальна споживана потужність (2) kW 1,76 2,40

COP (2) 2,93 2,70

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (A35 °C; W 18 °C)

Максимальна холодопродуктивність (3) kW 8,11 10,28
Номінальна холодопродуктивність (3) kW 5,53 6,56
Загальна потужність, що споживається (3) kW 1,38 1,67

EER (3) 4,01 3,93

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (A35 °C; W 7°C)

Максимальна холодопродуктивність (4) kW 6,25 7,83
Номінальна холодопродуктивність (4) kW 4,04 4,88
Загальна потужність, що споживається (4) kW 1,38 1,78

EER 2,93 2,74

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Номінальна швидкість потоку L/min 15,0 21,0
Запас напору в первинному контурі kPa 65,0 55,0
Діаметр гідравлічних з'єднань “GAS 1
Обсяг розширювального бака L 4 4
Обсяг бака ГВП L 200 200
Мінімальний вміст води в системі L 20 25

АЕРОДАНІ

Тип вентилятора Модулюючий

Максимальний потік повітря m³/h 1850 2200
Мінімальна витрата повітря m³/h 750 900
Номінальний статичний тиск Pa 80 80
Максимальний доступний статичний тиск (5) Pa 200 200
Діаметр отвору в стіні mm 200 200

Espulsione/immissione (bxh) mm 470x350

(1)  Температура води на вході/виході 30/35 °C; Температура зовнішнього повітр 7 °C; U.R. 85%
(2)  Температура води на вході/виході 30/35 °C; Температура зовнішнього повітря -7 °C
(3)  Температура води на вході/виході 23/18 °C; Температура зовнішнього повітря 35 °C (променеве застосування)
(4)  Температура води на вході/виході 12/7 °C; Температура зовнішнього повітря 35 °C (фанкойл)
(5)  Налаштовується під час запуску

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
3IN1 MONO
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3IN1 MONO
Моделі u.m. 5-M 7-M

ДАНІ ПРО ХОЛОДОАГЕНТ

Компресор Twin Rotary DC Inverter
Тип холодоагенту R32
Кількість холодоагенту kg 1,55 1,55

ЗВУКОВІ ДАНІ

Номінальний звуковий тиск (1) dB(A) 47 49

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

Напруга V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50
Максимальна споживана потужність kW 3,80 4,10
Максимальний струм A 14,00 19,00

Максимальна споживана потужність booster kW 2,00 2,00
Максимальний струм споживання бустера A 8,60 8,60
Ступінь захисту внутрішнього блоку IPX2

(1) Звуковий тиск у приміщенні, виміряний на відстані 1 м відповідно до ISO 7779

 Розміри та вага агрегату SV - Версія з вертикальним з'єднанням
Моделі 5-M 7-M

Довжина mm 604 604
Висота mm 2298 2298
Загальна глибина mm 608 608
Вага нетто kg 240,0 240,0

 Розміри та вага агрегату SH - версія з горизонтальним з'єднанням
Моделі 5-M 7-M

Довжина mm 1208 1208
Висота mm 1228 1228
Загальна глибина mm 608 608
Вага нетто (1) kg 125,0/115,0 125,0/115,0

(1) Вага відноситься до окремого модуля теплового насоса  ACS

 Розміри та вага одиниці виміру S - Одинарна версія
Моделі u.m. 5-M 7-M

Довжина mm 604 604
Висота mm 1145 1145
Загальна глибина mm 608 608
Вага нетто kg 125,0 125,0
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ІНВЕРТОР ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Максимальний комфорт з найнижчим 
споживанням і безшумною роботою.

НАЙВИЩИЙ КЛАС 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ 
Діапазон потужностей до 31 кВт.

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК

eHPoca
Компактний спліт-тепловий насос
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R32

9 kW

13 kW
18 kW

23 kW
27 kW

7 kW

5 7 9 12 15 18 25

31 kW

КОМПЛЕКТ АКСЕСУАРІВ
(ПОСТАЧАЄТЬСЯ ВСТАНОВЛЕНИМ 
У ПРИСТРОЇ)

НАБІР АКСЕСУАРІВ
(ПОСТАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМО)

СТАНДАРТНІ КОМПОНЕНТИ

A
B

C
D

E

F

G

I

H

A

J

K

L

M

СТАНДАРТНІ КОМПОНЕНТИ КОМПЛЕКТ АКСЕСУАРІВ 
(ПОСТАЧАЄТЬСЯ 
ВСТАНОВЛЕНИМ У ПРИСТРОЇ)

КОМПЛЕКТИ АКСЕСУАРІВ 
(ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО)

A. Конструкція, лицьові панелі RAL9003 та дисплей
B. Автоматичний вентиляційний клапан
C. Реле перепаду тиску
D. Розширювальний бак
E. Запобіжний клапан 3 бар
F. Манометр
G. Циркуляційний насос первинного контуру
H. Електричний щит

I. Комплект ТЕНів 6 кВт (3 ступені по 2 
кВт). Заводське налаштування 2 кВт для 
однофазних теплових насосів
J. Butler Pro

K. 3-ходовий клапан ACS
L. Бак для підготовки ГВП
M. Інерційний накопичувальний бак

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ ХОЛОДОАГЕНТВИСОКИЙ ДІАПАЗОН ПОТУЖНОСТІ
Максимальна потужність нагріву A 7 °C /W 35 °C
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ARIA/ACQUA
EHPOCA

Діапазон потужності до 31 кВт

R32 Холодоагент R32

A+++ 

Ширина 
501 mm

Висота
826 mm

Глибина
321 mm

PCSD05IC0II + 
PCSD05EB2II 5 M

Максимальна теплова потужність: 6,80 
кВт Максимальна холодопродуктивність: 
6,00 кВт SCOP: 4,90 

€ 4.200,00 +
€  3.000,00 € 7.200,00

PCSD07IC0II + 
PCSD07EB2II 7 M

Максимальна теплова потужність: 8,50 
кВт Максимальна холодопродуктивність: 
11,01 кВт SCOP: 4,80 

€ 4.200,00 +
€  3.400,00 € 7.600,00

PCSD09IC0II + 
PCSD09EB2II 9 M

Максимальна теплова потужність: 13,07 
кВт Максимальна холодопродуктивність: 
11,27 кВт SCOP: 4,82 

€ 4.200,00 +
€  4.000,00 € 8.200,00

PCSD12IC0II + 
PCSD12EB2II 12 M

Максимальна теплова потужність: 18,32 
кВт Максимальна холодопродуктивність: 
16,74 кВт SCOP: 4,89 

€ 4.800,00 +
€  5.200,00 € 10.000,00

PCSD12IC0II + 
PCSD12EB4II 12 T

Максимальна теплова потужність: 18,32 
кВт Максимальна холодопродуктивність: 
16,74 кВт SCOP: 4,89 

€ 4.800,00 + 
€ 5.600,00 € 10.400,00

PCSD15IC0II + 
PCSD15EB2II 15 M

Максимальна теплова потужність: 22,80 
кВт Максимальна холодопродуктивність: 
18,56 кВт SCOP: 4,92 

€ 5.900,00 +
€  6.200,00 € 12.100,00

PCSD15IC0II + 
PCSD15EB4II 15 T

Максимальна теплова потужність: 22,80 
кВт Максимальна холодопродуктивність: 
18,56 кВт SCOP: 4,92 

€ 5.900,00 + 
€ 6.700,00 € 12.600,00

PCSD18IC0II + 
PCSD18EB4II 18 T

Максимальна теплова потужність: 26,90 
кВт Максимальна холодопродуктивність: 
23,15 кВт SCOP: 4,45 

€ 6.350,00 + 
€ 7.300,00 € 13.650,00

PCSD25IC0II + 
PCSD25EB4II 25 T

Максимальна теплова потужність: 31,07 
кВт Максимальна холодопродуктивність: 
32,64 кВт SCOP: 4,11 

€ 8.500,00 + 
€ 11.500,00 € 20.000,00

Клас енергоефективності A++

Внутрішній гідравлічний модуль з 
циркуляційним насосом і 
теплообмінником теплообмінник + 
зовнішній блок.
Інвертор постійного струму.
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ПРОДУКТИ КОД € Ціна

МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛЕРИ

BUTLER

BUTLER: коди, аксесуари та прайс-лист описані у відповідному розділі Всі

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КОНФІГУРАЦІЇ

НАБІР ТЕНів

ТЕНів 6 кВт (3 ступені по 2 кВт). Заводське налаштування 2 кВт для однофазних 
теплових насосів Всі GB1118II (1) € 450,00

АКСЕСУАРИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

КЛАПАНИ

3-ходовий кран для ГВП  установки. Моторизований 3-ходовий кульовий кран для ГВП Всі AI0606II € 250,00

БАК ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

Утеплений бак, призначений 
для використання при 
низьких температурах і з 
відновлюваними джерелами 
енергії, з миттєвим 
теплообмінником з 
нержавіючої сталі 316 L для 
виробництва ГВП і 
змійовиком для інтеграції з 
сонячною системою. 
Конструкція 
виготовлений із сталевого 
листа, що відповідає 
стандарту EN 10025, зварений. 
Зовнішнє покриття з PVC.

Бак ACS 200 л - площа теплообмінника ACS 5,5 м², розміри (Øxh): 550x1055 мм. З жорсткою 
поліуретановою ізоляцією товщиною 25 мм λ=0,024 ВW/(mxk). Всі NEW AI0681II € 2.500,00

Бак ACS 300 л - площа теплообмінника ACS 5,5 м², розміри (Øxh): 650x1355 мм. З жорсткою 
поліуретановою ізоляцією товщиною 50 мм λ=0,024 W/(mxk). Всі NEW AI0632II € 3.000,00

Бак ACS 600 л - площа теплообмінника ACS 5,5 м², зовнішні розміри (Øxh): 750x1895 мм. З 
жорсткою поліуретановою ізоляцією товщиною 50 мм λ=0,024 W/(mxk). Всі NEW AI0784II € 4.400,00

Бак ACS 800 л - площа теплообмінника ACS 7,0 м², зовнішні розміри (Øxh): 1050x1750 мм. З 
ізоляцією з гнучкого поліестеру товщиною 130 мм λ=0,038 W/(mxk). Всі NEW AI0785II € 5.000,00

Бак ACS 1000 л - площа теплообмінника ACS 7,5 м², зовнішні розміри (Øxh): 1050x2110 мм. 
З гнучкою поліефірною ізоляцією товщиною 130 мм λ=0,038  W/(mxk). Всі NEW AI0786II € 5.400,00

Бак ГВП 1500 л - площа теплообмінника ГВП 10,0 м², зовнішні розміри (Øxh): 1260x2215 мм. 
З ізоляцією з гнучкого поліестеру товщиною 130 мм λ=0,038  W/(mxk). Всі NEW AI0787II € 6.500,00

Бак ACS 2000 л - поверхня теплообмінника ACS 12,0 м², зовнішні розміри (Øxh): 1369x2380 
мм. З ізоляцією з гнучкого поліестеру товщиною 130 мм λ=0,038  W/(mxk). Всі NEW AI0788II € 7.300,00

БУФЕРНА ЄМНІСТЬ

Бак для гарячої та 
охолодженої води, 
оцинкована сталь. 
Конструкція з листової сталі 
відповідно до EN 10025, 
зварена. Зовнішня обробка 
ПВХ.

Буфер 100 л, зовнішні розміри (Ø x h): 500x915 мм. З антиконденсатною ізоляцією 
товщиною 50 мм із твердого поліуретануλ=0,024 W/(mxk). Всі NEW AI0790II € 1.000,00

Буфер 200 л, зовнішні розміри (Ø x h): 550x1330 мм. З антиконденсатною ізоляцією 
товщиною 50 мм із твердого поліуретану λ=0,024 W/(mxk). Всі NEW AI0791II € 1.300,00

Буферн 300 л, зовнішні розміри (Ø x h): 600x1610 мм. З антиконденсатною ізоляцією 
товщиною 50 мм із твердого поліуретану λ=0,024 W/(mxk). Всі NEW AI0792II € 1.450,00

Буфер 500 л, зовнішні розміри (Ø x h): 750x1665 мм. З антиконденсатною ізоляцією 
товщиною 50 мм із твердого поліуретану λ=0,024 W/(mxk). Всі NEW AI0793II € 1.700,00

Буфер 800 л, зовнішні розміри (Ø x h): 890x1700 мм. З антиконденсатною ізоляцією 
товщиною 50 мм із твердого поліуретану λ=0,024 W/(mxk). Всі NEW AI0794II € 2.500,00

Буфер 1000 л, зовнішні розміри (Ø x h): 890x2060 мм. З антиконденсатною ізоляцією 
товщиною 50 мм із твердого поліуретану λ=0,024 W/(mxk). Всі NEW AI0795II € 2.850,00

Буфер 1500 л, зовнішні розміри (Ø x h): 1280x2145 мм. З антиконденсатною 
ізоляцією товщиною 10 мм з PEXL і теплоізоляцією товщиною 130 мм з гнучкого 
поліестеру λ=0,038 W/(mxk).

Всі NEW AI0796II € 3.100,00

Буфер 2000 L, Зовнішні розміри (Ø x h): 1380x2395 мм. З антиконденсатною 
ізоляцією товщиною 10 мм з PEXL і теплоізоляцією товщиною 130 мм з гнучкого 
поліестеру λ=0,038 W/(mxk).

Всі NEW AI0797II € 3.700,00

(1) Аксесуар встановлений і протестований на заводі

 
 

PO
M

PE
 D

I C
A

LO
R

E
 

 
 



P. 78

ТЕХНІЧНІ 
ДАНІ EHPOCA

EHPOCA
Моделі u.m. 05 07 09 12 15 18 25

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (A 7 °C BS; W 35 °C)

Максимальна теплова потужність (1) kW 6,80 8,50 13,07 18,32 22,80 26,90 31,07
Номінальна теплова потужність (1) kW 5,58 7,10 8,10 11,59 14,61 15,95 24,78
Загальна споживана потужність (1) kW 1,31 1,64 1,79 2,35 2,95 3,69 5,87

COP (1) 4,26 4,33 4,53 4,93 4,95 4,32 4,22

SCOP (1)(2) 4,90 4,80 4,82 4,89 4,92 4,45 4,11

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Клас енергоефективності (3) A+++

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ  (A-7 °C BS; W 35 °C)

Максимальна теплова потужність (4) kW 4,59 7,72 8,73 11,70 14,74 17,36 18,37
Загальна споживана потужність (4) kW 1,25 1,52 1,67 2,11 2,87 3,54 5,12

COP (4) 3,01 2,84 2,91 3,28 3,15 2,83 2,86

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ  (A35 °C; W 18 °C)

Максимальна холодопродуктивність (5) kW 6,00 11,01 11,27 16,74 18,56 23,15 32,64
Максимальна холодопродуктивність (5) kW 4,70 7,40 8,70 12,30 15,60 19,40 27,94
Загальна потужність, що споживається (5) kW 1,30 1,80 2,10 3,00 3,90 4,70 6,65

EER (5) 3,66 4,02 4,21 4,09 4,00 4,13 4,20

SEER (5) 6,80 7,30 6,90 7,05 6,62 7,23 7,10

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ  (A35 °C; W 7°C)

Максимальна холодопродуктивність (6) kW 4,11 7,56 8,11 11,79 13,34 16,45 23,24
Номінальна холодопродуктивність (6) kW 3,50 5,30 6,30 8,90 11,20 13,90 19,90
Загальна потужність, що споживається (6) kW 1,40 1,80 1,80 2,80 3,50 4,40 6,31

EER 2,48 3,03 3,18 3,22 3,20 3,19 3,15

SEER (6) 5,78 5,80 5,45 5,50 5,12 5,95 5,81

(1) Температура води на вході/виході 30/35 °C; Температура зовнішнього повітря  7 °C; U.R. 85%
(2) Значення, що відноситься до середнього кліматичного профілю для температури доставки 35°C. Значення відповідають регламенту 811/2013. 
(3) Сезонна ефективність відповідно до UNI EN 14825. Клас енергоефективності стосується середнього кліматичного регіону для температури подачі 35°C відповідно до регламенту 811/2013
(4) Температура води на вході/виході 30/35 °C; Температура зовнішнього повітря -7 °C
(5) Температура води на вході/виході 23/18 °C; Температура зовнішнього повітря 35 °C (променеве застосування)
(6) Температура води на вході/виході 12/7 °C; Температура зовнішнього повітря 35 °C (при застосуванні фанкойла)
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EHPOCA
Моделі u.m. 05 07 09 12 15 18 25

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Номінальна витрата при опаленні L/min 16,0 20,4 23,2 33,2 41,9 45,7 71,0
Номінальна витрата при охолодженні L/min 13,5 21,2 25,0 35,3 44,7 55,5 80,1
Тиск в первинному контурі kPa 65,0 64,0 58,0 31,0 31,0 51,0 40,0
Діаметр гідравлічного з'єднання “GAS 1
Ємність розширювального бака L 8 8 8 8 8 8 8
Мінімальний вміст води в 
системі L 20 30 40 50 65 75 110

ДАНІ ПРО ХОЛОДОАГЕНТ

Тип холодоагенту R32
Кількість холодоагенту kg 1,32 1,32 1,80 3,05 3,05 3,05 3,50
Діаметр газової труби “SAE 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 1/2
Діаметр жидкісної труби “SAE 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/4

ЗВУКОВІ ДАНІ

Звуковий тиск внутрішнього блоку (1) dB(A) 30,0 30,0 30,0 31,0 31,0 32,0 32,0
Звукови зовнішнього блокуй тиск при 
охолодженні (2) dB(A) 48 48 48 52 53 54 57

Звуковий тиск у зовнішньому блоці 
системи опалення (2) dB(A) 50 50 50 52 53 55 58

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

Напруга V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 - 
400/3/50

230/1/50 - 
400/3/50 400/3/50 230/1/50 U.I - 

400/3/50 U.E
Ступінь захисту внутрішнього блоку IPX2
Ступінь захисту зовнішнього блоку IPX4

РОЗМІРИ ТА ВАГА ВИРОБУ

Довжина mm 501 501 501 501 501 501 501
Висота mm 826 826 826 826 826 826 826
Загальна глибина mm 321 321 321 321 321 321 321
Вага НЕТТО kg 41,0 41,0 41,0 41,0 43,0 43,0 46,0

РОЗМІРИ ТА ВАГА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

Довжина mm 875 875 940 940 940 940 980
Висота mm 695 695 996 1416 1416 1416 1500
Загальна глибина mm 320 320 340 340 340 340 370
Вага нетто kg 50,0 50,0 65,0 98,0 98,0 98,0 128,0

(1) Звуковий тиск, виміряний на відстані 1 м відповідно до ISO 7779
(2) Звуковий тиск відносно зовнішнього блоку, виміряний на відстані 1 м відповідно до ISO 7779
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+40 °C
-20 °C

ІНВЕРТОР ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Максимальний комфорт з найнижчим 
споживанням і безшумною роботою.

НАЙВИЩИЙ КЛАС 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

ШИРОКИЙ РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН

ЗМЕНШЕНА НЕОБХІДНІСТЬ У 
ВІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
 У внутрішній модуль інтегровані всі 
компоненти.

3in1
Спліт версія теплового насосу з вбудованим 
баком для приготування гарячої води для 
побутових потреб
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СТАНДАРТНІ КОМПЛЕКТУЮЧІ
A. Конструкція 3в1, кришка та дисплей RAL9003
B. Автоматичний вентиляційний клапан
C. 24-літровий розширювальний бак системи
D. Запобіжний клапан ГВП
E. Блок завантаження системи та Y-образний фільтр
F. Запобіжний клапан системи 3 бар
G. 3-ходовий клапан системи ГВП
H. Манометр
I.  200-літровий бак для миттєвого приготування гарячої води, 
стандарт без сонячного колектора
J. Електричний щиток
K. Циркуляційний насос первинного контуру

КОМПЛЕКТ АКСЕСУАРІВ, ЩО ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ, 
ВСТАНОВЛЕНИЙ У ПРИСТРОЇ 

M. L. Комплект сепаратора з вторинним насосом для агрегатів потужністю 5 - 
7 кВт
M. Комплект сепаратора з вторинним насосом для установок потужністю 5 -
15 кВт
N. Комплект водонагрівача
O. Комплект геліосистеми (використовується, якщо відсутній комплект 
інерційного бака): блок управління, насос, запобіжний клапан, 
розширювальний бак на 24 
літрів, блок завантаження, кран завантаження системи, термостатичний 
змішувач гарячої води та накопичувальний бак з сонячним колектором
P. Комплект інерційного бака на 20 літрів (як альтернатива до комплекту
геліосистеми)
Q. Комплект ТЕНів 6 кВт (3 ступені по 2 кВт). Заводське налаштування 2 кВт
для однофазних теплових насосів
R. Butler Pro

ГНУЧКІСТЬ МОНТАЖУ
Зовнішні блоки повинні бути з'єднані з внутрішніми 
блоками за допомогою з'єднань для фреону.

ВІДДАЛЕНЕ УПРАВЛІННЯ КІНЦЕВИМИ 

КОРИСТУВАЧЕМ ТА ТЕХНІЧНА 

ПІДТРИМКА
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Діапазон потужності до 23 кВт

R32 Хладагент R32

A+++ 

Ширина
600 mm

Висота
2000 mm

Глибина
600 mm

PC3D05IC0II + 
PCSD05EB2II 5 M

Максимальна теплова потужність: 6,80 
кВт Максимальна холодопродуктивність: 
6,00 кВт SCOP: 4,90 

€ 8.000,00 +
€   3.000,00 € 11.000,00

PC3D07IC0II + 
PCSD07EB2II 7 M

Максимальна теплова потужність: 8,50 
кВт Максимальна холодопродуктивність: 
11,01 кВт SCOP: 4,80 

€ 8.100,00 + 
€ 3.400,00 € 11.500,00

PC3D09IC0II + 
PCSD09EB2II 9 M

Максимальна теплова потужність: 13,07 
кВт Максимальна холодопродуктивність: 
11,27 кВт SCOP: 4,82 

€ 9.500,00 + 
€ 4.000,00 € 13.500,00

PC3D12IC0II + 
PCSD12EB2II 12 M

Максимальна теплова потужність: 18,32 
кВт Максимальна холодопродуктивність: 
16,74 кВт SCOP: 4,89 

€ 10.600,00 +
€  5.200,00 € 15.800,00

PC3D12IC0II + 
PCSD12EB4II 12 T

Максимальна теплова потужність: 18,32 
кВт Максимальна холодопродуктивність: 
16,74 кВт SCOP: 4,89 

€ 10.600,00 + 
€ 5.600,00 € 16.200,00

PC3D15IC0II + 
PCSD15EB2II 15 M

Максимальна теплова потужність: 22,80 
кВт Максимальна холодопродуктивність: 
18,56 кВт SCOP: 4,92 

€ 10.800,00 + 
€ 6.200,00 € 17.000,00

PC3D15IC0II + 
PCSD15EB4II 15 T

Максимальна теплова потужність: 22,80 
кВт Максимальна холодопродуктивність: 
18,56 кВт SCOP: 4,92 

€ 10.800,00 + 
€ 6.700,00 € 17.500,00

ARIA/ACQUA
3IN1

Найвищій клас енергоефективності

Внутрішній блок в комплекті: бак на 200 л 
для ГВП, розширювальний бак на 24 л, 
перепускний клапан для ГВП, 
підключення для додаткового бойлера, 
запобіжні клапани + зовнішній блок.
Інвертор постійного струму.
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛЕ

BUTLER

BUTLER: коди, аксесуари та прайс-лист, описані у відповідному розділі Всі

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КОНФІГУРАЦІЇ

НАБІР ТЕНів

ТЕН 6 кВт (3 ступені по 2 кВт). Заводське налаштування 2 кВт для однофазних 
теплових насосів Всі GB1118II (1) € 450,00

РЕЗЕРВУАР

Вбудований інерційний бак 20 л Всі GB1016II (1) (2) € 390,00

КОМПЛЕКТ ВТОРИННОГО СЕПАРАТОРА (ОБОВ'ЯЗКОВО)

Комплект вторинного сепаратора - Вторинний гідравлічний блок: гідравлічний сепаратор 
циркуляційний насос (інвертор постійного струму класу А) та фітинги

5
7 GB0683II (1) (3) € 580,00

Комплект вторинного сепаратора збільшеного розміру - Вторинний гідравлічний блок: 
гідравлічний сепаратор, циркуляційний насос (інвертор постійного струму класу А) та фітинги Всі GB1020II (1) (3) € 820,00

НАБІР ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

Гідравлічний блок і циркуляційний насос для подачі на полотенцесушитель з 
високою температурою Всі GB0736II (1) € 460,00

SOLAR КОМПЛЕКТ

Сонячна група: блок управління, насос, запобіжний клапан, розширювальний бак 
на 24 літри, зарядний пристрій Всі GB0685II (1) € 1.600,00

(1) Встановлений та протестований на заводі аксесуар
(2) Комплект буферної ємності на 20 літрів може постачатися, якщо відсутній комплект геліосистеми, і встановлюється на лінії подачі системи
(3) Комплект сепаратора є обов'язковим, якщо його немає в системі
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3IN1
Моделі u.m. 5 7 9 12 15

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (A 7 °C BS; W 35 °C)

Максимальна теплова потужність (1) kW 6,80 8,50 13,07 18,32 22,80
Номінальна теплова потужність (1) kW 5,58 7,10 8,10 11,59 14,61
Загальна потужність, що споживається (1) kW 1,31 1,64 1,79 2,35 2,95

COP (1) 4,26 4,33 4,53 4,93 4,95

SCOP (1)(2) 4,90 4,80 4,82 4,89 4,92

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Клас енергоефективності (3) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (A-7 °C BS; W 35 °C)

Максимальна теплопродуктивність (4) kW 4,59 7,72 8,73 11,70 14,74
Загальна потужність, що споживається (4) kW 1,25 1,52 1,67 2,11 2,87

COP (4) 3,01 2,84 2,91 3,28 3,15

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (A35 °C; W 18 °C)

Максимальна холодопродуктивність (5) kW 6,00 11,01 11,27 16,74 18,56
Номінальна холодопродуктивність (5) kW 4,70 7,40 8,70 12,30 15,60
Загальна потужність, що споживається (5) kW 1,30 1,80 2,10 3,00 3,90

EER (5) 3,66 4,02 4,21 4,09 4,00

SEER (5) 6,80 7,30 6,90 7,05 6,62

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (A35 °C; W 7°C)

Максимальна холодопродуктивність (6) kW 4,11 7,56 8,11 11,79 13,34
Номінальна холодопродуктивність (6) kW 3,50 5,30 6,30 8,90 11,20
Загальна потужність, що споживається (6) kW 1,40 1,80 1,80 2,80 3,50

EER 2,48 3,03 3,18 3,22 3,20

SEER (6) 5,78 5,80 5,45 5,50 5,12

(1) Температура води на вході/виході 30/35 °C; температура зовнішнього повітря 7 °C; відносність повітря 85%.
(2) Значення відносяться до кліматичного профілю Середнє значення для температури потоку 35 °C. Значення відповідно до Регламенту 811/2013.
(3) Сезонна ефективність відповідно до UNI EN 14825. Клас енергоефективності відповідно до кліматичного профілю Середнє значення для температури потоку 35°C відповідно до Регламенту 811/2013.
(4) Температура води на вході/виході 30/35 °C; температура зовнішнього повітря -7 °C
(5) Температура води на вході/виході 23/18 °C; температура зовнішнього повітря 35 °C (радіаторна установка)
(6) Температура води на вході/виході 12/7 °C; температура зовнішнього повітря 35 °C (фанкойли)

ТЕХНІЧНІ 
ДАНІ 3IN1
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

3IN1
Моделі u.m. 5 7 9 12 15

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Номінальна витрата у режимі опалення L/min 16,0 20,4 23,2 33,2 41,9
Номінальна витрата в режимі охолодження L/min 13,5 21,2 25,0 35,3 44,7
Запас напору в первинному контурі kPa 65,0 64,0 58,0 31,0 31,0
Діаметр гідравлічного з'єднання “GAS 1
Ємність розширювального бака L 24 24 24 24 24
Мінімальний вміст води в 
системі L 20 30 40 50 65

Ємність бака для миттєвого 
приготування ГВП L 200 200 200 200 200

ДАНІ ПО ХОЛОДОАГЕНТУ

Кількість холодоагенту kg 1,32 1,32 1,80 3,05 3,05
Тип холодоагентуї рідини R32
Діаметр газової труби “SAE 5/8
Діаметр жидкісної труби “SAE 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8

ЗВУКОВІ ДАНІ

Звуковий тиск внутрішнього блоку (1) dB(A) 30,0 30,0 30,0 31,0 31,0
Звуковий тиск при охолодженні 
зовнішнього блоку (2) dB(A) 48 48 48 52 53

Звуковий тиск у зовнішньому блоці 
системи опалення (2) dB(A) 50 50 50 52 53

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

Напруга V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 - 400/3/50 230/1/50 - 400/3/50
Ступінь захисту внутрішнього блоку IPX2
Ступінь захисту зовнішнього блоку IPX4

РОЗМІРИ ТА ВАГА ВИРОБУ

Ширина mm 600 600 600 600 600
Висота mm 2000 2000 2000 2000 2000
Загальна глибина mm 600 600 600 600 600
Порожня вага kg 179,0 179,0 179,0 179,0 179,0

РОЗМІРИ ТА ВАГА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

Ширина mm 695 695 940 940 940
Висота mm 875 875 996 1416 1416
Загальна глибина mm 320 320 340 340 340
Вага нетто kg 50,0 50,0 65,0 98,0 98,0

(1) Звуковий тиск, виміряний на відстані 1 м відповідно до ISO 7779
(2) Звуковий тиск, пов'язаний із зовнішнім блоком, виміряний на відстані 1 м відповідно до ISO 7779
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ІНВЕРТОР ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Максимальний комфорт при 
мінімальному споживанні та безшумній 
роботі..

ПОТУЖНІСТЬ
Діапазон потужності до 23 кВт.

МЕНШЕ МІСЦЯ 
Вбудована установка, глибина лише 36 см.

МОДУЛЬНІСТЬ
Різноманітні додаткові гідравлічні 
модулі для будь-яких конфігурацій..

3в1 Вбудований
Вбудований тепловий насос з вбудованим баком 
для гарячої води
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СТАНДАРТНІ КОМПОНЕНТИ
A. Опалубка з передніми дверцятами, що закриваються
B. Бак для зберігання гарячої води 170 літрів
C. Гідромодуль
D. Автоматичний повітряний клапан
E. Реле перепаду тиску
F. Циркуляційний насос первинного контуру
G. Запобіжний клапан 3 бар
H. Розширювальний бак 8 літрів
I. Електрична панель з дисплеєм інтерфейсу управління
J. Блок заповнення системи, Y-фільтр і термостатичний змішувач
K. Запобіжний клапан ГВП 7 бар
L. Розширювальний бак ГВП 4 літри
M. Триходовий клапан системи ГВП
N. Розширювальний бак на стороні установки

КОМПЛЕКТ АКСЕСУАРІВ
O. Комплект насосів вторинного контуру
P. Комплект насос вторинного контуру + змішувальний клапан
Q. Нагрівальні елементи 6 кВт (3 ступені по 2 кВт). Заводське 
налаштування 2 кВт для однофазного теплового насоса
R. Інерційний накопичувальний бак 30 літрів
S. Комплект гідравлічного сепаратора 30 літрів і плата 
Комплект керування насосом вторинного контуру
T. BUTLER PRO

КОМПАКТНІ ЗОВНІШНІ БЛОКИ

БЛОКИ 
ОДИН 
ВЕНТИЛЯТОР

БЛОКИ 
ОДИН ВЕНТИЛЯТОР

5 M - 7 M 9 M

ДВОВЕНТИЛЯТОРНІ 

БЛОКИ 12 М/Т-15 М/Т

Ширина 
695 mm

Ширина
940 mm

Ширина
940 mm

Висота
875 mm

Висота
996 mm

Висота
1416 mm

Глибина
320 mm

Глибина
340 mm

Глибина
340 mm

ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВИЗНАЧЕНІ МОДУЛІ В ЗАЛЕЖНОСТІ 
ВІД СИСТЕМИ

1.  Розміщення 
заглибленої опалубки 
в стіні.

2. Підключення 
з'єднань до системи 
з трьох різних 
позицій, ззаду, 
збоку, знизу.

3. Встановіть 
внутрішні 
компоненти 
компоненти 
та їх 
з'єднання.
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Діапазон потужності до 23 kW

R32 Фреон R32

A+++ 

Довжина
950 mm

Висота
2201 mm

Глибина
360 mm

МОНТАЖНІ АКСЕСУАРИ

Вбудована опалубка

Опалубка в комплекті з шаблоном гідравлічного з’єднання та 
закриваючими дверцятами Всі L01056II € 750,00

PCID05I00II + 
PCSD05EB2II 5 M

Максимальна потужність обігріву: 6,80 
кВт Максимальна потужність 
охолодження: 6,00 кВт SCOP: 4,90

€ 7.400,00 +
€  3.000,00 € 10.400,00

PCID07I00II + 
PCSD07EB2II 7 M

Максимальна потужність обігріву: 8,50 
кВт Максимальна потужність 
охолодження: 11,01 кВт SCOP: 4,80

€ 7.400,00 + 
€ 3.400,00 € 10.800,00

PCID09I00II + 
PCSD09EB2II 9 M

Максимальна потужність нагріву: 13,07 
кВт Максимальна потужність 
охолодження: 11,27 кВт SCOP: 4,82

€ 8.800,00 + 
€ 4.000,00 € 12.800,00

PCID12I00II + 
PCSD12EB2II 12 M

Максимальна потужність обігріву: 18,32 
кВт Максимальна потужність 
охолодження: 16,74 кВт SCOP: 4,89

€ 9.900,00 + 
€ 5.200,00 € 15.100,00

PCID12I00II + 
PCSD12EB4II 12 T

Максимальна потужність обігріву: 18,32 
кВт Максимальна потужність 
охолодження: 16,74 кВт SCOP: 4,89

€ 9.900,00 + 
€ 5.600,00 € 15.500,00

PCID15I00II + 
PCSD15EB2II 15 M

Максимальна потужність нагріву: 22,80 
кВт Максимальна потужність 
охолодження: 18,56 кВт SCOP: 4,92

€ 10.100,00 + 
€ 6.200,00 € 16.300,00

PCID15I00II + 
PCSD15EB4II 15 T

Максимальна потужність нагріву: 22,80 
кВт Максимальна потужність 
охолодження: 18,56 кВт SCOP: 4,92

€ 10.100,00 + 
€ 6.700,00 € 16.800,00

Примітка: опалубка не включена в основну вартість. Опалубка - це обов'язкова окрема 
приналежність, яка, як правило, поставляється заздалегідь для монтажу в стіни.

ПОВІТРЯ/ВОДА
3В1ВБУДОВАНИЙ
Блок з окремими модулями для 
встановлення на місці.
Складається з: бойлера 170 л для ГВП, 
гідравлічного модуля в комплекті з 
перекидним клапаном для ГВП, 
розширювального бака 8 л, запобіжних 
клапанів, циркуляційного насоса + 
зовнішній блок.
Інвертор постійного струму.

Клас енергоспоживання А+++
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ПРОДУКТИ КОД € ЦІНА

МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛІ

BUTLER

BUTLER: коди, аксесуари та прайс-лист описані у відповідному розділі Всі

АКСЕСУАРИ ДЛЯ КОНФІГУРАЦІЇ

КОМПЛЕКТ ТЕНів

ТЕНів 6 кВт (3 ступені по 2 кВт). Заводське налаштування 2 кВт для 
однофазних теплових насосів Всі GB1118II (1) € 450,00

АКСЕСУАРИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

ІНЕРЦІЙНИЙ БАК

Інерційний накопичувач 30 літрів на систему Всі GB1057II (2) € 880,00

КОМПЛЕКТ ГІДРАВЛІЧНОГО СЕПАРАТОРА

Гідравлічний сепаратор для підключення до 2 вторинних контурів Всі GB1058II € 860,00

КОМПЛЕКТ ВТОРИННОГО КОНТУРУ ДЛЯ ГІДРАВЛІЧНОГО СЕПАРАТОРА

Комплект насосів прямого вторинного контуру (з керуванням з електричної панелі 
агрегату) Всі GB1059II (3) € 330,00

Комплект насоса вторинного контуру та змішувального клапана (не контролюється 
електричною панеллю агрегату). РЕГУЛЯТОР НЕ ВХОДИТЬ ДО КОМПЛЕКТУ Всі GB1060II (3) € 640,00

Комплект цифрового регулятора для насоса вторинного контуру та змішувального клапана в 
комплекті з датчиком потоку та зовнішнім датчиком (не керується з електричної панелі 
агрегату). Встановлюється ззовні установки. Всі GB1110II € 580,00

(1) Встановлений на заводі та протестований аксесуар
(2) Не можна комбінувати з насосами вторинного контуру. Конфігурація з інерційним накопичувачем вимагає встановлення гнучкої труби, яка не входить до комплекту 
постачання.
(3) Можна одночасно встановити "Комплект насоса вторинного контуру" та "Комплект насоса вторинного контуру та змішувального клапана". Неможливо встановити два 
комплекти одного типу. Комплект насоса вторинного контуру та змішувальний клапан не контролюються електричною панеллю блоку.
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ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 3В1 
ВБУДОВАНИЙ

3IN1 INCASSO
Моделі u.m. 5 7 9 12 15

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (A 7 °C BS; W 35 °C)

Максимальна теплова потужність (1) kW 6,80 8,50 13,07 18,32 22,80
Номінальна теплова потужність (1) kW 5,58 7,10 8,10 11,59 14,61
Загальна потужність, що споживається (1) kW 1,31 1,64 1,79 2,35 2,95

COP (1) 4,26 4,33 4,53 4,93 4,95

SCOP (1)(2) 4,90 4,80 4,82 4,89 4,92

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Клас енергоефективності (3) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (A-7 °C BS; W 35 °C)

Максимальна теплова потужність (4) kW 4,59 7,72 8,73 11,70 14,74
Загальна потужність, що споживається (4) kW 1,25 1,52 1,67 2,11 2,87

COP (4) 3,01 2,84 2,91 3,28 3,15

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ  (A35 °C; W 18 °C)

Максимальна потужність охолодження (5) kW 6,00 11,01 11,27 16,74 18,56
Номінальна потужність охолодження (5) kW 4,70 7,40 8,70 12,30 15,60
Загальна потужність, що споживається (5) kW 1,30 1,80 2,10 3,00 3,90

EER (5) 3,66 4,02 4,21 4,09 4,00

SEER (5) 6,80 7,30 6,90 7,05 6,62

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (A35 °C; W 7°C)

Максимальна потужність охолодження (6) kW 4,11 7,56 8,11 11,79 13,34
Номінальна потужність охолодження (6) kW 3,50 5,30 6,30 8,90 11,20
Загальна потужність, що споживається (6) kW 1,40 1,80 1,80 2,80 3,50

EER 2,48 3,03 3,18 3,22 3,20

SEER (6) 5,78 5,80 5,45 5,50 5,12

(1) Температура води на вході/виході 30/35 °C; температура зовнішнього повітря 7 °C; відносність повітря 85%.
(2) Значення відносяться до кліматичного профілю Середнє значення для температури потоку 35 °C. Значення відповідно до Регламенту 811/2013.
(3) Сезонна ефективність відповідно до UNI EN 14825. Клас енергоефективності відповідно до кліматичного профілю Середнє значення для температури потоку 35°C відповідно до Регламенту 811/2013.
(4) Температура води на вході/виході 30/35 °C; температура зовнішнього повітря -7 °C
(5) Температура води на вході/виході 23/18 °C; температура зовнішнього повітря 35 °C (радіаторна установка)
(6) Температура води на вході/виході 12/7 °C; температура зовнішнього повітря 35 °C (фанкойли)
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3IN1 INCASSO
Моделі u.m. 5 7 9 12 15

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Номінальна витрата при опаленні L/min 16,0 20,4 23,2 33,2 41,9
Номінальна витрата при охолодженні L/min 13,5 21,2 25,0 35,3 44,7
Запас напору в первинному контурі kPa 65,0 64,0 58,0 31,0 31,0
Діаметр гідравлічного з'єднання “GAS 1”
Ємність розширювального бака L 24 24 24 24 24
Мінімальний вміст води в 
системі L 20 30 40 50 65

Ємність санітарного бака L 170 170 170 170 170

ДАНІ ПО ХОЛОДОАГЕНТУ

Тип фреону R32
Кількість холодоагенту kg 1,32 1,32 1,80 3,05 3,05
Діаметр газової труби “SAE 5/8
Діаметр жидкісної труби “SAE 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8

ЗВУКОВІ ДАНІ

Звуковий тиск внутрішнього блоку (1) dB(A) 30,0 30,0 30,0 31,0 31,0
Звуковий тиск під час охолодження 
зовнішнього блоку (2) dB(A) 48 48 48 52 53

Звуковий тиск під час обігріву 
зовнішнього блоку (2) dB(A) 50 50 50 50 53

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

Напруга V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 - 400/3/50 230/1/50 - 400/3/50
Ступінь захисту внутрішнього блоку IPX2
Ступінь захисту зовнішнього блоку IPX4

РОЗМІРИ І ВАГА ВИРОБУ

Довжина mm 950 950 950 950 950
Висота mm 2201 2201 2201 2201 2201
Загальна глибина mm 360 360 360 360 360
Вага НЕТТО kg 172,0 172,0 172,0 172,0 172,0

РОЗМІРИ ТА ВАГА ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

Довжина mm 695 695 940 940 940
Висота mm 875 875 996 1416 1416
Загальна глибина mm 320 320 340 340 340
Вага НЕТТО kg 50,0 50,0 65,0 98,0 98,0

(1) Звуковий тиск, виміряний на відстані 1 м відповідно до ISO 7779
(2) Звуковий тиск відносно зовнішнього блоку, виміряний відповідно до ISO 7779
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ХОЛОДОГЕНТ З НИЗЬКИМ 
ВПЛИВОМ НА НАВКОЛИШНЄ 
СЕРЕДОВИЩЕ

ФУНКЦІЯ SMART JET
Управління моторизованими 
форсунками на основі температури 
повітря та рівномірного розподілу 
тепла в обслуговуваній зоні.

ІНСТАЛЯЦІЯ MULTIPLA

ЕС вентилятор 
Максимальний комфорт із 
низьким споживанням та більшою 
тишею

OKKI
Спліт-теплові насоси для великих приміщень
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ОБЛАСТЬ ПОКРИТТЯ

20°C

 ОБЛАСТЬ HJPLSKTYYZ 
ДІЛЯНКИ

Effetto lama d’aria

20°C

SM - ВЕРСІЯ З ФОРСУНКАМИ

AHRX0051II
Комплект канального 
повітрозабірника для 
рециркуляції повітря

AHRX0061II
Модуль забору припливного 
повітря

OKKI SMART JET SYSTEM
Завдяки поєднанню теплового насоса, ЕС вентиляторів і 
моторизованих форсунок системи Smart Jet, OKKI забезпечує 
оптимальний комфорт у потрібній зоні, уникаючи будь-якого 
типу накопичання теплого повітря.

КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ ВЛІТКУ ТА ОПАЛЕННЯ ВЗИМКУ В ЕКОНОМІЧНИЙ ТА НАДІЙНИМ 

СПОСОБОМ ВЕЛИКИХ ПРИМІЩЕННЯХ: ТЕПЕР ЦЕ ЕФФЕКТИВНО ТА ЕСТЕТИЧНО

ЕФЕКТ РОЗДІЛЕННЯ ЗОН

Коли температура в зоні перебування досягає бажаного рівня 
комфорту, система Smart Jet поступово орієнтує форсунки в 
горизонтальне положення, створюючи «повітряний ніж», який 
діє як тепловий бар’єр, оптимізуючи розподіл тепла в необхідній 
зоні.

SC - ВЕРСІЯ ДЛЯ КАНАЛІВ

AHRX0051II Комплект 
канального повітропроводу 
для рекуперації повітря

AHRX0061II
Модуль забору зовнішнього 
повітря

AHRX0071II Решітка 
для подачі повітря
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ТЕПЛОВИЙ НАСОС ПОВІТРЯ/ПОВІТРЯ ДЛЯ 
ВЕЛИКИХ ПРИМІЩЕНЬ OKKI

Тепловий насос для опалення та 
кондиціонування великих 
приміщень, складів, виробничих 
приміщень, атосалаонів, спортивних 
комплексів...

SM - Версія з ручними форсунками

SC - Канальна версія

 SA - версія Smart Jet з автоматичними форсунками

VTVF25MCPII + 
PCSD18EB4II NEW 15 T SA

Номінальна витрата повітря: 2500 м³/
год. Максимальна загальна 
потужність: 16,00 кВт Максимальна 
сумарна вихідна потужність: 15,00 
кВт

€ 5.840,00 + 
€ 7.300,00 € 13.140,00

VTVF50MCPII + 
PCSD25EB4II NEW 30 T SA

Номінальна витрата повітря: 5000 м³/
год. Максимальна загальна вихідна 
потужність: 29,00 кВт
Максимальна сумарна вихідна 
потужність: 27,00 кВт

€ 8.900,00 + 
€ 11.500,00 € 20.400,00

 SM - Версія з ручними форсунками

VTVF25NCPII + 
PCSD18EB4II NEW 15 T SM

Номінальна витрата повітря: 2500 м³/
год. Максимальна загальна 
потужність: 16,00 кВт Максимальна 
сумарна вихідна потужність: 15,00 
кВт

€ 5.340,00 + 
€ 7.300,00 € 12.640,00

VTVF50NCPII + 
PCSD25EB4II NEW 30 T SM

Номінальна витрата повітря: 5000 м³/
год. Максимальна загальна вихідна 
потужність: 29,00 кВт
Максимальна сумарна вихідна 
потужність: 27,00 кВт

€ 7.900,00 +
€  11.500,00 € 19.400,00

 SC - Канальна версія

VTVF25PCPII + 
PCSD18EB4II NEW 15 T SC

Номінальний потік повітря: 2500 
м³/год. Максимальна загальна 
потужність: 16,00 кВт 
Максимальна сумарна вихідна 
потужність: 15,00 кВт

€ 4.230,00 + 
€ 7.300,00 € 11.530,00

VTVF50PCPII + 
PCSD25EB4II NEW 30 T SC

Номінальна витрата повітря: 5000 м³/год 
Максимальна загальна вихідна потужність: 
29,00 кВт
Максимальна сумарна вихідна потужність: 
27,00 кВт

€ 5.680,00 + 
€ 11.500,00 € 17.180,00
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ

ОПАЛУБКА

Монтажна опалубка для встановлення цифрового дистанційного 
керування з сенсорним екраном Всі NEW AHRP0681II € 60,00

ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

Цифровий пульт дистанційного керування з кольоровим сенсорним екраном Всі NEW AHRX0012II € 500,00

Модуль WiFi замовляється в поєднанні з пультом дистанційного 
керування.  модуль WiFi для кожного блоку має бути свій Всі NEW AHRX0013II € 830,00

АКСЕСУАРИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

ДАТЧИК КІМНАТНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

Дистанційний датчик температури в приміщені Всі NEW AHRA0039II € 120,00

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПОВІТРОЗАБІТНИКІВ

КОМПЛЕКТ КАНАЛІВ ПОВІТРОЗАБІРНИКА

Тильний повітрозабірний модуль з нижнім підключенням для 
витяжного модуля, 1xDN 355 мм. Розміри (дхшхв): 720x624x453 мм

15 T SA
15 T SC
15 T SM

NEW AHRX0051II € 340,00

Задній повітрозабірний модуль з нижнім підключенням для 
витяжного модуля, 2xDN 355 мм. Розміри (дхшхв): 1080x1024x453 
мм

30 T SA
30 T SC
30 T SM

NEW AHRX0052II € 560,00

МОДУЛЬ ЗАБОРУ ПОВІТРЯ

Модуль витяжної вентиляції для розміщення на підлозі, 
поставляється в комплекті з решіткою і фільтром, 1xDN 355 мм. 
Розміри (дхшхв): 535x1035x495 мм

Всі NEW AHRX0061II (1) € 1.050,00

ВЕНТИЛЯЦІЙНА РЕШІТКА ДЛЯ ПОДАЧІ ПОВІТРЯ

Решітка для видалення повітря для канальної конфігурації. Внутрішні розміри тільки 
решітки (ВхШ) 400х200 мм. 
Витрата повітря 500 м³/год, дальність викиду 7 м. 
Забезпечити 5 решіток для типорозміру 15 Т і 10 решіток для типорозміру 30 Т

Всі NEW AHRX0071II € 190,00

(1) Забезпечити n.1 модуль забору повітря з поверхні землі для типорозмірів 15 Т та n.2 модулі забору повітря з поверхні землі для типорозмірів 30 Т.
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ТЕХНІЧНІ 
ДАНІ OKKI

OKKI
Моделі u.m. 15 30

ТЕПЛОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ (A 7/6; A 20) (1)

Номінальна загальна вихідна потужність kW 13,40 28,00
Мінімальна загальна вихідна потужність kW 3,40 5,50
Максимальна загальна вихідна потужність kW 16,00 29,00

COP (2) 3,76 3,71

COP (максимум - мінімум) (2) 5,23÷3,03 5,00÷3,05

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (A 35; A 27/19) (3)

Номінальна повна вихідна потужність kW 13,40 23,20
Мінімальна загальна вихідна потужність kW 3,30 6,10
Максимальна повна вихідна потужність kW 15,00 27,00

EER (2) 3,23 3,11

EER (massimo - minimo) (2) 5,08÷2,56 4,59÷2,93

АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна витрата повітря m³/h 2500 5000
корисний тиск Pa 170 170

КІМНАТНИЙ ВЕНТИЛЯТОР

Тип Радіальний

Число Nr. 1 2
Максимальна вхідна потужність W 400 400

РІВЕНЬ ЗВУКУ

Потужність звуку, що випромінюється в каналі Lw dB(A) 60,0 64,0
Середній звуковий тиск на відстані 5 м. Lp dB(A) 39,0 42,0

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело живлення V/ph/Hz 400/3/50
Загальна максимальна споживана потужність W 400 800
Загальний споживаний струм A 1,00 2,00
Ступінь захисту IP X2 X2

РОЗМІРИ

Ширина mm 1010 1360
Довжина mm 893 953
Висота mm 802 1026
Вага kg 75,0 97,0

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Повітряні з'єднання mm 355 355
Підключення для відведення конденсату mm 30 30

(1) Температура зовнішнього повітря: 7 °C н.р.к. та 6 °C н.р.к.; температура навколишнього повітря: 20 °C
(2) Класифікація EER та COP відповідно до EN14511
(3) Температура зовнішнього повітря: 35 °C н.р.к.; температура повітря в приміщенні: 27 °C н.р.к. і 19 °C н.р.к.
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ЗОВНІШНІЙ БЛОК

Моделі u.m. 18-T 25-T

АЕРАВЛІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОПАЛЕННІ

Максимальний потік повітря m³/h 6960 9600

АЕРАВЛІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОХОЛОДЖЕННІ

Максимальний потік повітря m³/h 7740 9600

КОМПРЕСОР

Тип Роторний інвертор

Номер Nr. 1 1
Тип холодоагенту R32
Кількість холодоагенту kg 3,05 5,20

РІВЕНЬ ЗВУКУ ПІД ЧАС РОБОТИ В РЕЖИМІ ОПАЛЕННЯ

Звукова потужність, що 
передається на конструкцію Lw dB(A) 71,0 82,0

Середній звуковий тиск на відстані 1 м Lp dB(A) 54,0 63,0

РІВЕНЬ ЗВУКУ ПІД ЧАС РОБОТИ В РЕЖИМІ ОХОЛОДЖЕННЯ

Звукова потужність, що 
передається на конструкцію Lw dB(A) 71,0 78,0

Середній звуковий тиск на відстані 1 м Lp dB(A) 54,0 59,0

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело живлення V/ph/Hz 400/3/50
Загальна максимальна споживана потужність W 6800 11900
Загальний споживаний струм A 10,40 18,50
Ступінь захисту IP X4 X4

ОБМЕЖЕННЯ В ОПАЛЕННІ

Мінімальна температура зовнішнього повітря °C -15 -20
Максимальна температура зовнішнього повітря °C 48 24

ОБМЕЖЕННЯ В ОХОЛОДЖЕННІ

Мінімальна температура зовнішнього повітря °C -20 -15
Максимальна температура зовнішнього повітря °C 24 46

РОЗМІРИ

Довжина mm 940 980
Глибина mm 340 370
Висота mm 1416 1500
Вага kg 98,0 128,0

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Діаметр жидкісної труби “SAE 3/8 1/2
Діаметр газової труби “SAE 5/8 1

ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
ЗОВНІШНЬОГО 
БЛОКУ
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Теплові насоси повітря/повітря без 
зовнішнього блоку. 
Кондиціонер без зовнішнього блоку

.

..2.0

..2.0

..2.0 MINI

..2.0 MAXI

..2.0 ELEC 2 KW

..2.0 ВЕРТИКАЛЬНИЙ

НОВИНКА

..2.0 запотолочного 
монтажу



БЕЗ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ
Зовнішній блок змінено на 2ми отворами 
162 мм.

ІНВЕРТОР ПОСТІЙНОГО ТОКУ
Максимальний комфорт із низьким 
споживанням та максимальною тишею.

ПРОСТА ІНСТАЛЯЦІЯ
Моноблочна установка без фреономагістралі

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ 
ДОДАТОК

..2.0
Два отвори, нуль зовнішніх блоків
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810 mm

1010 mm

..2.0 MINI

..2.0

Висота: 549 мм

Глибина: 165 мм

МІНІМАЛЬНИЙ ТА КОМПАКТНИЙ ДИЗАЙН
Металева конструкція без пластику для міцності та стабільності протягом 
тривалого часу

..2.0 MINI

Ширина лише 81 см. З пропаном R290

ПРОСТОТА КЕРУВАННЯ

З інтегрованим сенсорним екраном

Пульт дистанційного керування Dal із сенсорним 
екраном (опціонально)

Пульт дистанційного управління

З додатка для iOS або Android

У КОМПЛЕКТІ З УСІМА 
ЕЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ МОНТАЖУ

..2.0 БЛОК 

Захисна пластикова плівка 

і внутрішні фланці

Зовнішні складні решітки

НОВИЙ СЕНСОРНИЙ ЕКРАН НА ПЕРЕДНІЙ ПАНЕЛІ ТА 
ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

 
 

 
..2
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ПОВІТРЯ/ПОВІТРЯ ..2.0
Тепловий насос для настінного монтажу. Без зовнішнього 

блоку.

Діапазон потужності до 3,5 kW

Клас енергоефектівності A+

 ..2.0 MINI

Довжина
810 mm

Висота
549 mm

Глибина
165 mm

 ..2.0

Довжина
1010 mm

Висота
549 mm

Глибина
165 mm

C5MO09IC3II ..2.0 MINI - 09 HP 
DC INVERTER

Номінальна потужність охолодження: 1,73 кВт Номінальна 
потужність обігріву: 1,71 кВт Клас енергоефективності: A 
Тип холодоагенту: R290 Підключення до Wi-Fi € 2.500,00

C3MO10IC3II ..2.0 - 10 HP DC 
INVERTER

Номінальна потужність охолодження: 2,09 кВт Номінальна 
потужність обігріву: 2,08 кВт Клас енергоефективності: A+ 
Тип холодоагенту: R32 Підключення до Wi-Fi € 2.500,00

C3MO12IC3II ..2.0 - 12 HP DC 
INVERTER

Номінальна потужність охолодження: 2,33 кВт Номінальна 
потужність обігріву: 2,31 кВт Клас енергоефективності: A+ 
Тип холодоагенту: R32 Підключення до Wi-Fi € 2.650,00

C3MO15IC3II ..2.0 MAXI - 15 HP 
DC INVERTER

Номінальна потужність охолодження: 2,87 кВт Номінальна 
потужність обігріву: 2,75 кВт Клас енергоефективності: A 
Тип холодоагенту: R32 Підключення до Wi-Fi € 2.900,00

 ..2.0 ELEC 2 kW

C3MS12IC3II
..2.0 ELEC 

2 kW - 12 HP DC 
INVERTER

Номінальна потужність охолодження: 2,33 кВт
Номінальна теплова потужність: 2,31 кВт
Клас енергоефективності: А+
Тип холодоагенту: R32
Додаткова потужність електричного ТеН: 0,90/1,80 кВт 
Підключення до Wi-Fi: Так

€ 2.900,00

C3MS15IC3II NEW
..2.0 ELEC 

2 kW - 15 HP DC 
INVERTER

Номінальна потужність охолодження: 2,87 кВт
Номінальна теплова потужність: 2,75 кВт
Клас енергоефективності: A
Тип холодоагенту: R32
Додаткова потужність електричного ТеН: 0,90/1,80 кВт 
Підключення до Wi-Fi: Так

€ 3.150,00

Стандартно прилад постачається з ТЕН встановленим на 0,9 кВт. При установці можна встановити 
ТЕН до 1,8 кВт.
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ПРОДУКТИ КОД € ЦІНА 

КОМАНДИ НАСТІННОГО КЕРУВАННЯ СЕРІЇ M7

ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ

Світлодіодна електронна панель управління з тактильним 
інтерфейсом, настінний монтаж у комплекті з терморегулятором і 
датчиком температури та відносної вологості в приміщенні. Кабельне 
підключення. білий колір

Всі EEB749II € 165,00

АКСЕСУАРИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

КОМПЛЕКТ ПОПЕРЕДНЬОЇ ІНСТАЛЯЦІЇ

Комплект складається з: трафарету, зовнішніх решіток, настінного 
кронштейна, трубок для отворів, шурупів і дюбелів

..2.0 - 12 HP DC INVERTER
..2.0 - 10 HP DC INVERTER

..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER
GB0671II € 90,00

Комплект складається з: трафарету, зовнішніх решіток DN 200 мм, 
кронштейна для кріплення до стіни, трубок для отворів, шурупів і дюбелів.

..2.0 ELEC 2 kW - 15 HP DC INVERTER
..2.0 MAXI - 15 HP DC INVERTER GB1092II € 90,00

Комплект складається з: трафарету, зовнішніх решіток, настінного 
кронштейна, трубок для отворів, шурупів і дюбелів ..2.0 MINI - 09 HP DC INVERTER GB1109II € 90,00

ОПАЛУБКА БІЧНА

Заглибна опалубка для кутового монтажу з виходом справа, глибина: 165 
мм

..2.0 - 12 HP DC INVERTER
..2.0 - 10 HP DC INVERTER

..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER
L00773II € 970,00

Заглибна опалубка для кутового монтажу з виходом зліва, глибина: 165 мм ..2.0 - 12 HP DC INVERTER
..2.0 - 10 HP DC INVERTER

..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER
L00774II € 970,00

РЕШІТКИ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ

Комплект № 2 алюмінієві решітки з фіксованими ребрами 160 мм для 
зовнішнього використання

..2.0 - 12 HP DC INVERTER
..2.0 - 10 HP DC INVERTER

..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER
..2.0 MINI - 09 HP DC INVERTER

GB0738II € 85,00

Комплект захисту від дощу. Застосовується лише на фіксованих 
зовнішніх решітках. DN 160 мм

..2.0 - 12 HP DC INVERTER
..2.0 - 10 HP DC INVERTER

..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER
..2.0 MINI - 09 HP DC INVERTER

GB0739II € 135,00

Комплект № 1 захист від комах тільки для впускного отвору. 
Застосовується тільки на фіксованих зовнішніх решітках DN 160 мм.

..2.0 - 12 HP DC INVERTER
..2.0 - 10 HP DC INVERTER

..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER
..2.0 MINI - 09 HP DC INVERTER

GB0755II € 75,00

Комплект № 2 алюмінієві решітки з фіксованими ребрами 200 мм для 
зовнішнього використання

..2.0 ELEC 2 kW - 15 HP DC INVERTER
..2.0 MAXI - 15 HP DC INVERTER GB1091II € 110,00

МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ НА СКЛЯНІ СТІНИ

Комплект для установки на скляні стіни. Складається з: естетичної 
спинки, двох кронштейнів для кріплення на підлозі, кронштейна для 
покриття плінтуса, кріпильних шурупів і гайки

..2.0 - 12 HP DC INVERTER
..2.0 - 10 HP DC INVERTER

..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER
GB0740II € 250,00

КОМПЛЕКТ НИЖНЬОЇ КРИШКИ

Естетичний комплект нижнього бічного кришки

..2.0 - 12 HP DC INVERTER
..2.0 - 10 HP DC INVERTER

..2.0 ELEC 2 kW - 12 HP DC INVERTER

..2.0 ELEC 2 kW - 15 HP DC INVERTER
..2.0 MAXI - 15 HP DC INVERTER

GB0737II € 75,00

..2.0 MINI - 09 HP DC INVERTER GB1105II € 75,00

СТЕРИЛІЗАЦІЯ ПОВІТРЯ

UV-C ПРИЛАД ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ПОВІТРЯ

Апарат повітряної стерилізації з UV-C лампою ..2.0 - 12 HP DC INVERTER GB1104II (1) (2) € 510,00

Змінний комплект UVC УФ-лампи ..2.0 - 12 HP DC INVERTER GR1232II (2) € 280,00

(1) Приладдя, встановлене та протестоване на заводі
(2) Приладдя, яке не можна комбінувати з версіями ELEC.
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..2.0 MINI 9 HP ..2.0 ..2.0 ELEC 2 kW
Моделі u.m. 9 HP 10 HP 12 HP 15HP 12 HP 15HP

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (A 35 °C; A 27 °C)

Максимальна потужність охолодження Dual Power (1) kW 2,35 2,64 3,10 3,50 3,10 3,50
Номінальна потужність охолодження (1) kW 1,73 2,09 2,33 2,87 2,33 2,87
Мінімальна холодопродуктивність (1) kW 0,70 0,83 0,92 1,40 0,92 1,40
Потужність осушення повітря L/h 0,7 0,8 0,9 1,2 0,9 1,2
Загальна споживана потужність kW 0,57 0,64 0,72 1,04 0,72 1,04

EER 3,01 3,29 3,25 2,74 3,25 2,74

Клас енергоефективності (Dir. 626/2011) (2) A A+ A+ A A+ A

SEER 4,60 4,70 4,60 4,10 4,60 4,10

Клас енергоефективності (EN 14825) (3) B A B C B C

ТЕПЛОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ  (A 7 °C; A 20 °C)

Максимальна тепловіддача Dual Power (4) kW 2,40 2,64 3,05 3,50 3,05 3,50
Номінальна теплова потужність (4) kW 1,71 2,08 2,31 2,75 2,31 2,75
Нагрівальний елемент додаткової потужності kW - - - - 0,90/1,80 0,90/1,80
Мінімальна теплопродуктивність (4) kW 0,75 0,71 0,79 1,35 0,79 1,35
Загальна споживана потужність (4) kW 0,54 0,63 0,71 0,88 0,71 0,88

COP 3,15 3,31 3,28 3,12 3,28 3,12
Клас енергоефективності (Директива 626/2011) (2) A A+ A+ A A+ A

SCOP 3,70 3,80 3,70 3,40 3,70 3,40
Клас енергоефективності (EN 14825) (3) A A A A A A

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

Максимальна споживана потужність kW 0,90 0,95 1,06 1,45 2,86 1,45
Максимальний споживаний струм A 3,90 4,10 4,60 6,30 12,40 6,30
Напруга V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230-1-50 230-1-50

АЕРОДИНАМІЧНІ ДАНІ ВНУТРІШНЬОЇ СТОРОНИ (5)

Швидкість потоку повітря (6) Nr. 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 3+2

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна витрата повітря в приміщенні m³/h 360 380 400 450 400 450
Максимальна витрата зовнішнього повітря m³/h 430 460 480 550 480 550
Середня швидкість потоку повітря в приміщенні m³/h 300 310 320 350 320 350
Середня швидкість потоку зовнішнього повітря m³/h 360 380 390 460 390 460
Мінімальна витрата повітря в приміщенні m³/h 240 260 270 300 270 300
Мінімальна витрата зовнішнього повітря m³/h 320 330 340 400 340 400
Тип компресора Rotary - DC Inverter

(1) Температура зовнішнього повітря 35°C; відносна вологість 41%. Температура зовнішнього повітря 27°C; відносна вологість 47%. Продуктивність відповідно до EN 14511
(2) Енергетична класифікація згідно з Директивою 626/2011 - дійсна для податкових відрахувань
(3) Енергетична класифікація відповідно до EN 14825: 2022
(4) Температура зовнішнього повітря 7°C; відносна вологість 87%. Температура в приміщенні 20°C; відносна вологість 59% (макс.). Продуктивність відповідно до UNI 14511
(5) Ефективність відповідно до UNI EN 13141-7 Температура в приміщенні 20 °C - Вологість у приміщенні 28 % - Температура зовнішнього повітря 7 °C - Вологість зовнішнього повітря 72 %.
(6) 3 ручні швидкості плюс автоматична швидкість плюс Boost

Експлуатаційні обмеження:
Мін. температура в режимі охолодження Температура в приміщенні 18 °C / температура ззовні -5 °C
Макс. температура охолодження: температура в приміщенні 32 °C / зовнішня температура 43 °C
Мін. температура в режимі нагріву: температура в приміщенні 5 °C / зовнішня температура -15 °C (-25 °C для версій ELEC) 
Макс. температура в режимі нагріву: температура в приміщенні 25 °C / зовнішня температура 18 °C

ТЕХНІЧНІ 
ДАНІ ..2.0
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..2.0 MINI 9 HP ..2.0 ..2.0 ELEC 2 kW
Моделі u.m. 9 HP 10 HP 12 HP 15HP 12 HP 15HP

ЗВУКОВІ ДАНІ

Номінальний звуковий тиск (1) dB(A) 39 39 41 43 41 29
Мінімальний звуковий тиск (1) dB(A) 27 26 27 29 27 29

ДАНІ ПО ХЛАДОГЕНТУ

Тип холодоагенту R290 R32 R32 R32 R32 R32
Кількість холодоагенту kg 0,14 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

РОЗМІРИ ТА ВАГА ВИРОБУ

Довжина mm 810 1010 1010 1010 1010 1010
Висота mm 549 549 549 549 549 549
Загальна глибина mm 165 165 165 165 165 165
Діаметр отвору в стіні mm 162 162 162 202 162 202
Відстань між отворами в стіні mm 293 293 293 293 293 293
Вага НЕТТО kg 38,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0

(1) Звуковий тиск з боку системи в напіваекологічній камері на відстані 2 м, виміряний відповідно до ISO 7779
Експлуатаційні обмеження
Мінімальна температура охолодження: температура в приміщенні 18 °C / зовнішня температура -5 °C
Макс. температура охолодження: температура в приміщенні 32 °C / зовнішня температура 43 °C
Мін. температура нагріву в приміщенні 5 °C / зовні -15 °C (-25 °C для версій ELEC) Макс. температура нагріву в 
приміщенні 25 °C / зовні 18 °C
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БЕЗ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ
Зовнішній блок замінений на 2 отвори162 мм.

ІНВЕРТОР ПОСТІЙНОГО ТОКУ E DUAL 
POWER. Максимальний комфорт із низьким 
споживанням та більшою тишею.

ІДЕАЛЬНО ДЛЯ МІСЦЬ ДЕ НЕ ПРОСТОРУ
Ширина в 500 мм.

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ 
ДОДАТОК

..2.0 Вертикальний
Максимальна універсальність

ІДЕАЛЬНО ДЛЯ ВУЗЬКИХ ПРОСТОРІВ
Компактний розмір

БЕЗ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ 
Конструктив корпусу містить все 
необхідне для бездоганної роботи 
виробу
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РУХ ПОВІТРЯ ВГОРУ | РУХ ПОВІТРЯ ВГОРУ

ІДЕАЛЬНО ДЛЯ ВУЗЬКИХ ПРОСТОРІВ
Компактний розмір

БЕЗ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ 
Конструктив корпусу містить все 
необхідне для бездоганної роботи 
виробу

ПРОСТОТА КЕРУВАННЯ

З інтегрованим сенсорним екраном для керування

Пульт дистанційного керування Dal із сенсорним 
екраном (опціонально)

З пульта

Додаток для iOS або Android
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Діапазон потужності до 3,05 kW

R410a      

Енергетичний рейтинг A

Довжина
500 mm

Висота
1398 mm

Глибина
185 mm

COMV10IC3II ..2.0 Verticale 10 
HP DC Inverter

Номінальна потужність охолодження: 2,04 кВт Номінальна 
потужність нагріву: 2,10 кВт Клас енергоефективності: A 
З’єднання WiFi € 3.000,00

COMV12IC3II ..2.0 Verticale 12 
HP DC Inverter

Номінальна потужність охолодження: 2,35 кВт Номінальна 
потужність обігріву: 2,36 кВт Клас енергоефективності: A 
З’єднання WiFi € 3.200,00

.

ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

АКСЕСУАРИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

РЕШІТКИ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ

Комплект № 2 алюмінієві решітки з фіксованими ребрами 160 мм для зовнішнього використання Всі GB0738II € 85,00

Комплект захисту від дощу. Застосовується лише на фіксованих зовнішніх решітках. DN 160 мм Всі GB0739II € 135,00

Комплект № 1 захист від комах тільки для впускного отвору. Застосовується тільки на 
фіксованих зовнішніх решітках DN 160 мм. Всі GB0755II € 75,00

ПОВІТРЯ/ПОВІТРЯ

..2.0 ВЕРТИКАЛЬНИЙ
Вертикальний тепловий насос.

Без зовнішнього блоку.

Холодоагент R410a
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ..2.0 
VERTICAL - КОЛОНА

..2.0 VERTICALE
Моделі u.m. 10 HP 12 HP

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (A 35 °C; A 27 °C)

Максимальна потужність охолодження Dual Power (1) kW 2,60 3,11
Номінальна холодопродуктивність (1) kW 2,04 2,35
Мінімальна потужність охолодження (1) kW 0,81 0,92
Осушувальна здатність L/h 0,8 0,9
Повна споживана потужність kW 0,75 0,85

EER 2,72 2,75
Клас енергоефективності (2) A A

ПОТУЖНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (A 7 °C; A 20 °C)

Максимальна тепловіддача Dual Power (3) kW 2,64 3,05
Номінальна теплова потужність (3) kW 2,10 2,36
Мінімальна теплова продуктивність (3) kW 0,68 0,79
Загальна потужність, що споживається (3) kW 0,67 0,75

COP 3,10 3,15
Клас енергоефективності A A

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

Споживання електроенергії kW 0,95 1,06
Максимальний споживаний струм A 4,40 4,80
Напруга V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50

АЕРОДИНАМІЧНІ ДАНІ ВНУТРІШНЬОЇ СТОРОНИ (4)

Швидкість провітрювання Nr. 3 3

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна витрата повітря в приміщенні m³/h 380 400
Максимальна витрата зовнішнього повітря m³/h 460 480
Середня швидкість потоку повітря в приміщенні m³/h 310 320
Середня швидкість потоку зовнішнього повітря m³/h 380 390
Мінімальна витрата повітря в приміщенні m³/h 260 270
Мінімальна витрата зовнішнього повітря m³/h 330 340
Тип компресора Rotary - DC Inverter Rotary - DC Inverter

ЗВУКОВІ ДАНІ

Номінальний звуковий тиск (5) dB(A) 41 43
Мінімальний звуковий тиск (5) dB(A) 28 29

ДАНІ ПРО ХОЛОДОАГЕНТ

Тип холодогенту R410a R410a
Кількість холодогенту kg 0,56 0,56

РОЗМІРИ ТА ВАГА ВИРОБУ

Ширина x Висота x Глибина mm 500 × 1398 × 185 500 × 1398 × 185
Вага НЕТТО kg 57,0 57,0
Діаметр отвору в стіні mm 162 162
Відстань між отворами в стіні mm 293 293

(1) Температура зовнішнього повітря 35°C; відносна вологість 41%. Температура зовнішнього повітря 27°C; відносна вологість 47%. Продуктивність відповідно до EN 14511
(2) Енергетична класифікація згідно з Директивою 626/2011
(3) Температура зовнішнього повітря 7°C; відносна вологість 87%. Температура в приміщенні 20°C; відносна вологість 59% (макс.). Продуктивність відповідно до UNI 14511
(4) Ефективність відповідно до UNI EN 13141-7 Температура в приміщенні 20 °C - Вологість у приміщенні 28 % - Температура ззовні 7 °C - Вологість ззовні 72 %.
(5) Звуковий тиск з боку системи в напівакустичній камері на відстані 2 м, виміряний згідно з ISO 7779
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БЕЗ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ
Зовнішній блок замінено на отвори 2 х 162 мм.

DC INVERTER E DUAL POWER 
Максимальний комфорт із низьким 
споживанням електроенергії та більш тихою 
роботою.

ПРОСТА ІНСТАЛЯЦІЯ
Моноблочна установка без 
фреономагістралі.

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ 
ДОДАТОК

..2.0 Потолочний
Два отвори, нуль зовнішніх блоків

Прайс 2024

Майже непомітний зовні та 
зсередини (лише 255 мм)

Зовнішні решітки розкладний

Опалення та охолодження 

 ТЕПЛОВИЙ НАСОС БЕЗ 
ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

Два отвори 160 мм

БЕЗ 

ЗОВНІШНЬОГО 

БЛОКУ

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНДИЦІОНУВАННЯ ТА РОБОТА НА В РЕЖИМІ ОПАЛЕННЯ

ПРОСТЕ ТА РОЗШИРЕНЕ УПРАВЛІННЯ

Інтегрований сенсорноий екрана

Пульта дистанційного управління

Додатки для iOS або Android



P. 3

AIR/AIR ..2.0 
ПОТОЛОЧНИЙ
КОНДИЦІОНЕР 
Припотолочний  тепловий насос без 
зовнішнього блоку

Діапазон потужності до 3,5 kW

Клас енергоспоживання A

Вигляд спереду

Вид ззаду

Довжина 
1053 mm

Висота
255 mm

COMS12OC4II NEW ..2.0 CEILING 
12 HP

Продуктивність охолодження (При 35 °C; При 27 °C), 
Номінальна потужність охолодження: 2,25 кВт
Теплова потужність (При 7 °C; При 20 °C), Номінальна 
теплова потужність: 2,21 кВт

€ 3.600,00

COMS12OCEII NEW ..2.0 CEILING 
ELEC 12 HP

Продуктивність охолодження (При 35 °C; При 27 °C), 
Номінальна потужність охолодження: 2,25 кВт
Теплова потужність (При 7 °C; При 20 °C), Номінальна 
теплова потужність: 2,21 кВт

€ 4.000,00

.

ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

АКСЕСУАРИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

РЕШІТКИ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ

Комплект № 2 алюмінієві решітки з фіксованими 
ребрами 160 мм для зовнішнього використання Всі GB0738II € 85,00

Комплект захисту від дощу. Застосовується лише на 
фіксованих зовнішніх решітках. DN 160 мм Всі GB0739II € 135,00

Комплект № 1 захист від комах тільки для впускного отвору. 
Застосовується тільки на фіксованих зовнішніх решітках 
DN 160 мм.

Всф GB0755II € 75,00
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ..2.0 ПОТОЛОЧНОГО 
ТЕПЛОВОГО НАСОСУ БЕЗ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ

..2.0 CEILING
Моделі u.m. 12  HP 12-ELEC

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (A 35 °C; A 27 °C)

Максимальна потужність охолодження Dual Power (1) kW 3,05 3,05
Номінальна холодопродуктивність (1) kW 2,25 2,25
Мінімальна холодопродуктивність (1) kW 1,10 1,10
Повна потужність споживаня kW 0,70 0,70
Осушувальна здатність L/h 0,9 0,9

EER 3,21 3,21
Клас енергоефективності (2) A

ТЕПЛОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ (A 7 °C; A 20 °C)

Максимальна тепловіддача Dual Power (3) kW 3,00 3,00
Номінальна теплова потужність (3) kW 2,21 2,21
ТЕН з додатковою потужністю kW - 0,90
Мінімальна теплова потужність (3) kW 0,94 0,94
Загальна споживана потужність (3) kW 0,70 0,70

COP 3,16 3,16
Клас енергоспоживання A

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

Енергоспоживання kW 1,15 2,05
Максимальний струм, що споживається A 5,10 9,00
Напруга V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Максимальна витрата повітря в приміщенні m³/h 420 420
Максимальна витрата зовнішнього повітря m³/h 540 540
Середня швидкість потоку повітря в приміщенні m³/h 350 350
Середня швидкість потоку зовнішнього повітря m³/h 450 450
Мінімальна витрата повітря в приміщенні m³/h 280 280
Мінімальна витрата зовнішнього повітря m³/h 360 360
Тип компресора Rotary DC Inverter

ЗВУКУВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (UNI EN 3741; 3744) (4)

Звукова потужність, що передається на корпус Lw dB(A) 62,0 62,0
Середній звуковий тиск на відстані 1 м. Lp dB(A) 48,0 48,0
Середній звуковий тиск на відстані 3 м. Lp dB(A) 40,0 40,0

ДАНІ ПО ХОЛОДОАГЕНТУ

Тип холодоагенту R32
Кількість холодоагенту kg 0,50 0,50

РОЗМІРИ ТА ВАГА ВИРОБУ

Довжина mm 1053 1053
Висота mm 255 255
Загальна довжина mm 740 740
Діаметр стінного отвору mm 162 162
Вага НЕТТО kg 69,0 69,0

(1) Температура зовнішнього повітря 35°C, відносна вологість 41%. Температура навколишнього середовища 27°C; відносна вологість повітря 47%. Продуктивність відповідно до EN 14511
(2) Енергетична класифікація відповідно до Директиви 626/2011
(3) Температура зовнішнього повітря 7°C; відносна вологість 87%. Температура навколишнього середовища 20°C, відносна вологість 59% (макс.). Продуктивність згідно UNI 14511
(4) Дані, що відносяться до стандартів UNI EN 3741 та UNI EN 3744
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FILOMURO
.

FILOMURO SLIM FIT FILOMURO SLIM FIT XL 

FILOMURO INCASSO

.

НОВИНКА OSMO 

Фанкойли

.

НОВИНКА FÄRNA 

AIRLEA
Fcon mobile
AIRLEAF 
SAIRL LEAF 
RSAIRLEAF 
SLS
ad 
incassoAIRLEAF 
SLIAIRLEAF 
RSIAIRLEAF 
SLSI

FILOTERRA FILOTERRA

CANALIZZA
TO 
DUCTO
DUCTO THIN
DUCTO MULTI 
DUCTO MULTI THIN



ТОНКИЙ
Глибина всього 119 мм.

DC INVERTER
Максимальний комфорт при 
мінімальному споживанні.

ТИХА РОБОТА

>OSMO<
Ще менший, та ще тонший фанкойл
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ВІДКРИТИЙ ПРОСТІР
Більше комфорту меньші розміри ... >
OSMO< має зменшину ширину і глибину класичних фанкойлів.
Більше комфорту в меншому просторі для встановлення фанкойла в 
порівняні з  класичними фанкойлами.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

>OSMO< SL можна встановити окремо або на 
стелі, залежно від потреб.

АБСОЛЮТНИЙ КОМФОРТ І ТИША
Обігрів передньої панелі з вентильованим ефектом випромінювання.

ПРОСТОТА КЕРУВАННЯ
Прості та розширені команди WiFi, ModBUS або Bluetooth

З інтегрованим сенсорним екраном

Керування з пульта дистанційного 
керування (опціонально)

ВІДТВОРИТИ ТИШУ

>OSMO<має не тільки над розміри, але і тональністю звуків, щоб
вирівняти піки і ще більше згладити їх для сприйняття. Тиха робота

RIDISEGNA LE FORME
>OSMO< слідує новим лініям, м’яким, але рішучим, які поєднують 
елегантність деталей із строгістю форм.
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Кодування відповідно до монтажу та сторони гідравлічного підключення
МОДЕЛІ 200 400 600 800 1000

Справа горизонтально (1) FAOL02RC1II FAOL04RC1II FAOL06RC1II FAOL08RC1II FAOL10RC1II
СравиВА вертикально (1) FAOL02DC1II FAOL04DC1II FAOL06DC1II FAOL08DC1II FAOL10DC1II
Горизонтальна зліва FAOL02OC1II FAOL04OC1II FAOL06OC1II FAOL08OC1II FAOL10OC1II
Вертикальна зліва FAOL02SC1II FAOL04SC1II FAOL06SC1II FAOL08SC1II FAOL10SC1II

(1) Ціна товару BB0646II повинна бути додана до основної ціни

ФАНКОЙЛИ
>OSMO< SL
Фанкойл з відкритим металевим корпусом
Вертикальний і горизонтальний монтаж.

2 трубна версія

білий колір RAL 9003

Довжина
різна  

Висота
580 mm

Глибина
119 mm

Вертикальний монтаж з лівими гідравлічними з'єднаннями

FAOL02SC1II NEW SL 200
Загальна потужність охолодження: 0,91 кВт 
Потужність опалення: 1,02 кВт Гідравлічні 
підключення: 3/4 “ EK

€ 585,00

FAOL04SC1II NEW SL 400
Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт 
Потужність опалення: 2,21 кВт Гідравлічні 
підключення: 3/4 “ EK

€ 645,00

FAOL06SC1II NEW SL 600
Загальна потужність охолодження: 2,81 кВт 
Потужність опалення: 3,02 кВт Гідравлічні 
підключення: 3/4 “ EK

€ 755,00

FAOL08SC1II NEW SL 800
Загальна потужність охолодження: 3,30 кВт 
Потужність опалення: 3,81 кВт Гідравлічні 
підключення: 3/4 “ EK

€ 895,00

FAOL10SC1II NEW SL 1000
Загальна потужність охолодження: 3,71 кВт 
Потужність опалення: 4,32 кВт Гідравлічні 
підключення: 3/4 “ EK

€ 1.000,00

Горизонтальний монтаж з лівими гідравлічними з'єднаннями

FAOL02OC1II NEW SL 200
Загальна потужність охолодження: 0,91 кВт 
Потужність опалення: 1,02 кВт Гідравлічні 
підключення: 3/4 “ EK

€ 645,00

FAOL04OC1II NEW SL 400
Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт 
Потужність опалення: 2,21 кВт Гідравлічні 
підключення: 3/4 “ EK

€ 710,00

FAOL06OC1II NEW SL 600
Загальна потужність охолодження: 2,81 кВт 
Потужність опалення: 3,02 кВт Гідравлічні 
підключення: 3/4 “ EK

€ 830,00

FAOL08OC1II NEW SL 800
Загальна потужність охолодження: 3,30 кВт 
Потужність опалення: 3,81 кВт Гідравлічні 
підключення: 3/4 “ EK

€ 985,00

FAOL10OC1II NEW SL 1000
Загальна потужність охолодження: 3,71 кВт 
Потужність опалення: 4,32 кВт Гідравлічні 
підключення: 3/4 “ EK

€ 1.100,00
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ФАНКОЙЛИ
>OSMO< RS

Кодування відповідно до монтажу та сторони гідравлічного підключення
МОДЕЛІ 200 400 600 800 1000
ATTACCHI
Справа вертикально FAOR02DC1II FAOR04DC1II FAOR06DC1II FAOR08DC1II FAOR10DC1II
Зліва вертикально FAOR02SC1II FAOR04SC1II FAOR06SC1II FAOR08SC1II FAOR10SC1II

Фанкойл з металевим корпусом і ефектом 
випромінювання. Лише для вертикальної 
установки.

2 трубна версія фанкойла

білий колір RAL 9003

Променистий ефект

Довжина різна Висота
580 mm

Глибина
129 mm

FAOR02SC1II NEW RS 200
Загальна потужність охолодження: 0,91 кВт 
Потужність опалення: 1,02 кВт Гідравлічні 
підключення: 3/4 “ EK

€ 830,00

FAOR04SC1II NEW RS 400
Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт 
Потужність опалення: 2,21 кВт Гідравлічні 
підключення: 3/4 “ EK

€ 950,00

FAOR06SC1II NEW RS 600
Загальна потужність охолодження: 2,81 кВт 
Потужність опалення: 3,02 кВт Гідравлічні 
підключення: 3/4 “ EK

€ 1.060,00

FAOR08SC1II NEW RS 800
Загальна потужність охолодження: 3,30 кВт 
Потужність опалення: 3,81 кВт Гідравлічні 
підключення: 3/4 “ EK

€ 1.250,00

FAOR10SC1II NEW RS 1000
Загальна потужність охолодження: 3,71 кВт 
Потужність опалення: 4,32 кВт Гідравлічні 
підключення: 3/4 “ EK

€ 1.400,00
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ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ:

- PI Logic
- Сенсорний інтерфейс
- Керування до 16 пристроїв
- Порт RS485 Modbus для 
підключення BUTLER або BMS

код:
EEB749II

код:
EFB749II

BLUETOOTH:

- PI Logic
- Сенсорний інтерфейс
- Керування до 16 пристроїв
- Bluetooth

код:
EGB749II

Елегантний дизайн

Ультратонкий

Електронне світлодіодне 
керування з сенсорним 
інтерфейсом

НАСТІННІ ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ СЕРІЇ M7

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА M7

Вбудована електронна плата з безперервною модуляцією. Для 
підключення до настінного пульта керування M7 Всі NEW ESE845II € 165,00

Вбудована електронна плата з безперервною модуляцією. Для 
підключення до настінного пульта управління M7 за 
допомогою Bluetooth

Всі NEW ESE846II € 195,00

ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ

Настінна світлодіодна панель керування з сенсорним
інтерфейсом, в комплекті з термостатом, датчиком температури
та відносної вологості в приміщенні. Кабельне підключення.
Колір білий

Всі EEB749II € 165,00

Настінна світлодіодна панель керування з сенсорним
інтерфейсом, в комплекті з термостатом, датчиком
температури та відносної вологості в преміщенні з
вбудованим WiFi модулем, InnovAPP. Кабельне підключення.
Колір білий

Всі EFB749II € 200,00

Настінна світлодіодна панель керування з сенсорним
інтерфейсом, в комплекті з термостатом , датчиком
температури і відносної вологості повітря в приміщенні.
Підключення через Bluetooth. Колір білий

Всі EGB749II € 215,00

Блок - з'єднання для керування

Контролери серії M7
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ПРОДУКТИ КОД € ЦІНА

БОРТОВЕ УПРАВЛІННЯ

M7 КОНТРОЛЕР

Бортовий електронний регулятор M7 з термостатом з плавною модуляцією Всі NEW ECA844II € 215,00

M7 бортовий контролер з електронним управлінням з термостатом з 
безперервним модулюванням, з інтегрованим модулем WiFi. Всі NEW EWA844II € 240,00

СТАНДАРТНІ ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ДЛЯ НАСТІННОГО УПРАВЛІННЯ

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА

Вбудована електронна плата для управління системами з аналоговим 
виходом 0-10 В Всі NEW B10842II € 115,00

Вбудована електронна плата для підключення до 3-швидкісних електромеханічних 
настінних термостатів Всі NEW B4V842II € 115,00

НАСТІННИЙ БЛОК КЕРУВАННЯ

Настінний блок керування з термостатом, перемикачем літо/зима та 
перемикачем швидкості Всі B3V151II € 180,00

ІНВЕРСІЙНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

КАБЕЛЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДВИГУНА ДЛЯ РУХОМИХ ГІДРАВЛІЧНИХ З'ЄДНАНЬ

Комплект для реверсивного гідравлічного з'єднання Всі BB0646II (1) € 36,00

МОНТАЖНІ АКСЕСУАРИ

ЕСТЕТИЧНІ НОГИ

Ножки для підлогових трубопроводів Всі NEW LC0158II € 60,00

ОПОРИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ НА ПІДЛОЗІ

Опори для кріплення виробу до підлоги Всі NEW LC0606II € 100,00

(1) Встановлений на заводі та протестований аксесуар
Примітка: версії >OSMO< з настінним керуванням також можуть використовувати елементи керування 
Smart Touch. Електронне керування фанкойлами див. на сторінці.
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ПРОДУКТИ КОД € ЦІНА

ГІДРАВЛІЧНІ ВУЗЛИ

ГІДРАВЛІЧНІ ВУЗЛИ ТА ФІТИНГИ

Механічний 2-ходовий клапан з ручним керуванням Всі I20205II (1) € 75,00

2-ходовий клапанний блок (впускний клапан і запірний клапан) з 
термоелектричним двигуном Всі V20139II (1) € 160,00

3-ходовий перепускний клапан з термоелектричним двигуном (в 
комплекті з 3-ходовим впускним клапаном і запірним пристроєм) Всі NEW V30720II € 195,00

Комплект перехідників 3/4 F Eurokonus > 1/2 внутрішня різьба Всі AI0200II € 30,00

Перехідники 3/4 F Eurokonus > 3/4 внутрішня різьба Всі AI0201II € 30,00

Eurokonus 90° L-подібний з'єднувач Всі AI0203II € 30,00

Комплект адаптерів для плоских прокладок Всі AI0612II € 20,00

(1) Встановлений на заводі та протестований аксесуар
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DATI TECNICI
>OSMO<

>OSMO< SL >OSMO< RS
Моделі u.m. 200 400 600 800 1000 200 400 600 800 1000

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (W 7/12 °C; A 27 °C) (1)

Загальна потужність в охолодженні kW 0,91 2,12 2,81 3,30 3,71 0,91 2,12 2,81 3,30 3,71
Відчутна ефективність охолодження kW 0,71 1,54 2,11 2,65 2,90 0,71 1,54 2,11 2,65 2,90
Витрата води L/h 157,0 365,0 483,0 568,0 638,0 157,0 365,0 483,0 568,0 638,0
Падіння тиску kPa 12,1 8,2 17,1 18,0 21,2 12,1 8,2 17,1 18,0 21,2
Максимальна споживана потужність W 11 19 20 29 33 11 19 20 29 33
Максимальна потужність звуку (2) dB(A) 51 53 54 55 57 51 53 54 55 57

ЕФЕКТИВНІСТЬ НАГРІВУ (W 45/40 °C; A 20 °C) (3)

Теплова потужність kW 1,02 2,21 3,02 3,81 4,32 1,02 2,21 3,02 3,81 4,32
Витрата води L/h 175,0 380,0 519,0 655,0 743,0 175,0 380,0 519,0 655,0 743,0
Падіння тиску kPa 9,1 9,2 19,1 21,2 23,3 9,1 9,2 19,1 21,2 23,3
Максимальна споживана потужність W 11 19 20 29 33 11 19 20 29 33
Максимальна потужність звуку (2) dB(A) 51 53 54 55 57 51 53 54 55 57

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Вміст води в батареї L 0,47 0,80 1,13 1,46 1,80 0,47 0,80 1,13 1,46 1,80
Максимальний робочий тиск bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Гідравлічні з'єднання “ EK 3/4

АЕРОДАНІ

Максимальний потік повітря m³/h 146 294 438 567 663 146 294 438 567 663
Середня швидкість руху повітря m³/h 90 210 318 410 479 90 210 318 410 479
Мінімальна швидкість потоку повітря m³/h 49 118 180 247 262 49 118 180 247 262
Максимально доступний статичний тиск Pa 10 10 13 13 13 10 10 13 13 13

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

Електроживлення V/ph/Hz 230/1/50
Максимальний споживаний струм A 0,11 0,16 0,18 0,26 0,28 0,11 0,16 0,18 0,26 0,28
Споживана потужність на мінімальній швидкості W 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0

ЗВУКОВІ ДАНІ

Звуковий тиск при максимальному потоці повітря dB(A) 41 42 44 46 47 41 42 44 46 47
Звуковий тиск при середньому потоці повітря dB(A) 33 34 34 35 38 33 34 34 35 38
Звуковий тиск при мінімальному потоці повітря dB(A) 24 25 26 26 28 24 25 26 26 28

РОЗМІРИ ТА ВАГА ВИРОБУ

Ширина mm 680 880 1080 1280 1480 680 880 1080 1280 1480
Висота mm 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580
Загальна глибина mm 119 119 119 119 119 129 129 129 129 129
Вага нетто kg 13,0 16,0 18,0 20,0 23,0 13,0 16,0 18,0 20,0 23,0

(1) Температура води на вході в теплообмінник 7 °C, температура води на виході з теплообмінника 12 °C, температура навколишнього повітря 27 °C і 19 °C відповідно. (згідно з EN 1397) - максимальна швидкість 
(2) Звукова потужність виміряна відповідно до EN 16583
(3) Температура води на вході в теплообмінник 45 °C, температура води на виході з теплообмінника 40 °C, температура навколишнього повітря 20 °C за н.у. і 15 °C за н.у. (згідно з EN 1397) - максимальна швидкість 

Горизонтальна установка >OSMO< SL і моделі RS мають глибину 129 мм.
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Ширина RIDOTTA
Ширина ridotta del 32% 
rispetto ai classici 
fancoil.

DC INVERTER
Massimo comfort con il minor consumo.

300%
POTENZA AUMENTATA
Potenza aumentata del 300% 
rispetto ai classici fancoil.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

FÄRNA
Maggior potenza nel minimo spazio
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FARNA BIG SL 600

VERSATILITÀ
FÄRNA si installa in alto, in basso, a mezz'aria, a lato...

DIMENSIONI RIDOTTE
FÄRNA riduce le dimensioni (larghezza) dell'apparecchio 
del 32% rispetto ai classici fancoil.

MANDATA ARIA DOPPIO FLUSSO

SEMPLICITÀ DI CONTROLLO
Comandi semplici ed evoluti WiFi, ModBUS o Bluetooth

Dal touch-screen integrato

Dal comando remoto (optional)

Dal telecomando

DESIGN
Design elegante, specificatamente studiato per 
FÄRNA, che lo rende evidente e prezioso.
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FÄRNA

Ventilconvettore DC Inverter a vista.
Installazione verticale.

Attacchi idraulici SOLO a sinistra.

Colore Bianco RAL 9003

Versione 2 tubi

Ширина
misure 
diverse

Altezza
misure 
diverse

Profondità
131 mm

FARNASSC1II NEW SMALL

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12 °C; A 27 °C), 
Resa totale in raffreddamento: 1,50 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40 °C; A 20 °C), 
Resa in riscaldamento: 1,80 kW
Dati idraulici, Attacchi idraulici: 3/4 “ EK

€ 565,00

FARNABSC1II NEW BIG

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12 °C; A 27 °C), 
Resa totale in raffreddamento: 2,80 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40 °C; A 20 °C), 
Resa in riscaldamento: 3,06 kW
Dati idraulici, Attacchi idraulici: 3/4 “ EK

€ 795,00



P. 139

Прайс 2024

Design elegante

Ultrasottile

Comando elettronico LED 
con interfaccia tattile

VIA CAVO:

• Logica PI
• Interfaccia tattile
• Comanda fino a 16 unità
• Porta RS485 modbus per 

collegamento BUTLER o BMS

cod:
EEB749II

cod:
EFB749II

BLUETOOTH:

• Logica PI
• Interfaccia tattile
• Comanda fino a 16 unità
• Bluetooth

cod:
EGB749II

Comandi serie M7

Collegamenti unità - comando

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE M7
SCHEDA ELETTRONICA M7

Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione 
continua. Per collegamento a comandi per controllo a 
muro M7

Tutti NEW ESE045II € 165,00

Scheda elettronica a bordo macchina con modulazione 
continua. Per collegamento a comandi per controllo a 
muro M7 con Bluetooth

Tutti NEW ESE046II € 195,00

COMANDI
Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, 
installazione a muro completo di termostato e sonda 
temperatura e umidità relativa in ambiente. Collegamento 
via cavo. Colore bianco

Tutti EEB749II € 165,00

Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, 
installazione a muro completo di termostato e sonda 
temperatura e umidità relativa in ambiente con modulo 
WiFi integrato, InnovAPP. Collegamento via cavo. Colore 
bianco

Tutti EFB749II € 200,00

Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, 
installazione a muro completo di termostato e sonda 
temperatura e umidità relativa in ambiente. Collegamento 
Bluetooth. Colore bianco

Tutti EGB749II € 215,00
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI A BORDO MACCHINA
COMANDI M7

Comando elettronico a bordo macchina M7 con termostato a 
modulazione continua, con telecomando fornito di serie Tutti NEW ECA044II € 215,00

Comando elettronico a bordo macchina M7 con modulo Wi-Fi 
integrato, con termostato a modulazione continua e telecomando 
fornito di serie

Tutti NEW EWA044II € 240,00

COMANDI STANDARD PER CONTROLLO A MURO
SCHEDA ELETTRONICA

Scheda elettronica a bordo macchina per comando da sistemi con 
uscita analogica 0-10 V Tutti NEW B10042II € 115,00

Scheda elettronica a bordo macchina per connessione a 
termostati elettromeccanici a muro a 4 velocità Tutti NEW B4V042II € 115,00

COMANDI

Comando a muro con termostato, selettore estate/inverno e 
selettore di velocità Tutti B3V151II € 180,00

GRUPPI IDRAULICI
GRUPPI IDRAULICI E RACCORDI

Gruppo valvola 2 vie manuale Tutti I20205II (1) € 75,00

Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore 
termoelettrico Tutti V20139II (1) € 160,00

Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico

SMALL NEW V30721II € 195,00

BIG NEW V30722II € 195,00

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica
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FÄRNA

Modelli u.m. SMALL BIG

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 7/12 °C; A 27 °C) (1)
Resa totale in raffreddamento kW 1,50 2,80

Resa sensibile in raffreddamento kW 1,26 2,32

Portata acqua L/h 253,0 473,0

Perdita di carico kPa 9,0 17,0

Potenza assorbita massima W 15 25

Potenza sonora massima (2) dB(A) 53 51

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 45/40 °C; A 20 °C) (3)
Resa in riscaldamento kW 1,80 3,06

Portata acqua L/h 304,0 510,0

Perdita di carico kPa 10,0 16,0

Potenza assorbita massima W 15 25

Potenza sonora massima (2) dB(A) 53 51

DATI IDRAULICI
Pressione massima di esercizio bar 10 10

Attacchi idraulici “ EK 3/4

DATI ELETTRICI
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

Corrente massima assorbita A 0,06 0,10

Potenza assorbita alla minima velocità W 3,1 3,6

DATI SONORI
Pressione sonora alla massima portata aria dB(A) 42 41

Pressione sonora alla media portata aria dB(A) 34 33

Pressione sonora alla minima portata aria dB(A) 25 24

DIMENSIONI E PESI PRODOTTO
Ширина mm 650 793

Altezza mm 440 540

Profondità totale mm 131 131

Peso netto kg 13,1 17,3

(1) Temperatura acqua in ingresso batteria 7 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 12 °C, Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima
(2) Potenza sonora misurata secondo EN 16583
(3) Temperatura acqua in ingresso batteria 45 °C, Temperatura acqua in uscita batteria 40 °C, Temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15 °C b.u. (secondo EN 1397) - velocità massima 

DATI TECNICI
FÄRNA
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ШИРИНУ ЗМЕНШЕНО
Ширина зменшена на 11 см порівняно з 
з попередньою версією.

ІНВЕРТОР ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Максимальний комфорт при мінімальному 
споживанні

МОДУЛЮЮЧИЙ ПОТІК ПОВІТРЯ

БЕЗШУМНА РОБОТА

Filomuro Slim Fit / XL
Настінний фанкойл
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Filomuro

ТОНКИЙ, КРАСИВИЙ І БЕЗШУМНИЙ
Filomuro Slim Fit характеризується надзвичайно зменшеною глибиною (лише 128 мм) і ще вужчою шириною - на 11 см менше, ніж попередня 
версія. Надзвичайно акуратний та елегантний дизайн, здатний вписатися в будь-яке середовище

ІНВЕРТОРНИЙ ДВИГУН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

ШИРИНА ЗМЕНШЕНА
Порівняно з попередньою серією, у серії "SLIM FIT" ширина 
зменшилася на 11 см при тому ж розмірі..

СЕНСОРНИЙ ДИСПЛЕЙ
Великий, чіткий, простий у використанні: без жодних 
труднощів у встановленні будь-яких вимог до домашнього 
комфорту.

DX --> SX (ПРАВОРУЧ --> ЛІВОРУЧ)
Гідравлічні з'єднання є стандартними для моделі RIGHT 
і можуть бути налаштовані зліва тільки на заводі (за винятком 
версії XL)..

ПРОСТОТА КЕРУВАННЯ
Просте та вдосконалене керування через WiFi, ModBUS або 
Bluetooth

Вбудований сенсорний екран

Керування через вбудований сенсорний екран

З пульта дистанційного керування

МЕТАЛЕВА КОНСТРУКЦІЯ
Без пластику
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ФАНКОЙЛИ 
FILOMURO SLIM FIT

За запитом, фанкойли можуть поставлятися з деякими заводськими аксесуарами (див. примітки в розділі Аксесуари) без додаткової плати за 
монтаж.
Ціни вказані без урахування аксесуарів (панель керування, водяні клапани тощо).
Двосторонні та тристоронні водяні клапани є обов'язковими для правильної роботи приладу.

Інверторний фанкойл з постійним струмом для 
високого настінного монтажу.
Попередньо змонтований піддон для збору 
конденсату.
Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4". 
Гідравлічні з'єднання справа (або зліва за 
запитом).

Ширина
різні 
розміри

Висота
335 mm

Глибина

128 mm

З сенсорною панеллю та пультом дистанційного керування

Настінний монтаж, сенсорний екран електронного керування та пульт дистанційного керування.

FAWM04DC1II-
0Q00 SW 400

Загальна потужність охолодження: 1,24 кВт 
Потужність нагріву: 1,50 кВт Гідравлічні з'єднання: 
3/4 " EK

€ 780,00

FAWM06DC1II-
0Q00 SW 600

Загальна потужність в режимі охолодження: 1,61 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,01 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 860,00

FAWM08DC1II-
0Q00 SW 800

Загальна потужність в режимі охолодження: 1,94 кВт 
Потужність в режимі опалення: 2,35 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 950,00

Для підключення до пультів дистанційного керування серії M7 (модулююча швидкість)
Настінна установка з електронною платою для підключення до настінного пульта EEB749II / 
EFB749II (замовляється окремо).

FAWM04DC1II-
0R00 SW 400

Загальна потужність охолодження: 1,24 кВт 
Потужність нагріву: 1,50 кВт Гідравлічні з'єднання: 
3/4 " EK

€ 800,00

FAWM06DC1II-
0R00 SW 600

Загальна потужність в режимі охолодження: 1,61 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,01 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 880,00

FAWM08DC1II-
0R00 SW 800

Загальна потужність в режимі охолодження: 1,94 
кВт Потужність в режимі опалення: 2,35 кВт 
Гідравлічні з'єднання: 3/4 " EK

€ 970,00

Для підключення до пультів дистанційного керування Bluetooth серії M7 (швидкість модуляції) 
Настінна установка з електронною платою з модулюючою швидкістю для підключення до настінного 
пульта EGB749II (замовляється окремо).

FAWM04DC1II-
0B00 SW 400

Загальна потужність охолодження: 1,24 кВт 
Потужність нагріву: 1,50 кВт Гідравлічні з'єднання: 
3/4 " EK

€ 820,00

FAWM06DC1II-
0B00 SW 600

Загальна потужність в режимі охолодження: 1,61 
кВт Потужність в режимі обігріву: 2,01 кВт 
Гідравлічні з'єднання: 3/4 " EK

€ 900,00

FAWM08DC1II-
0B00 SW 800

Загальна потужність в режимі охолодження: 1,94 
кВт Потужність в режимі опалення: 2,35 кВт 
Гідравлічні з'єднання: 3/4 " EK

€ 990,00

Для підключення до пультів дистанційного керування серії Smart Touch ( модуляція швидкості)
Настінна установка з електронною платою з безперервною модуляцією для підключення до 
настінного пульта EEA649II / EEB649II або EFA649II / EFB649II (замовляється окремо).

FAWM04DC1II-
0P00 SW 400

Загальна потужність охолодження: 1,24 кВт 
Потужність нагріву: 1,50 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 780,00

FAWM06DC1II-
0P00 SW 600

Загальна потужність в режимі охолодження: 1,61 
кВт Потужність в режимі обігріву: 2,01 кВт 
Гідравлічні з'єднання: 3/4 " EK

€ 860,00

FAWM08DC1II-
0P00 SW 800

Загальна потужність в режимі охолодження: 1,94 
кВт Потужність в режимі опалення: 2,35 кВт 
Гідравлічні з'єднання: 3/4 " EK

€ 950,00
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

 Кодування відповідно до сторони установки та гідравлічного підключення
РОЗМІРИ 400 600 800
ДЛЯ З'ЄДНАННЯ З ПУЛЬТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ BLUETOOTH СЕРІЇ M7 (ШВИДКІСТЬ МОДУЛЯЦІЇ)

Правосторонне підключення FAWM04DC1II0B00 FAWM06DC1II0B00 FAWM08DC1II0B00
Підключення зліва (1) FAWM04SC1II0B00 FAWM06SC1II0B00 FAWM08SC1II0B00

ДЛЯ З'ЄДНАННЯ З ПУЛЬТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ СЕРІЇ SMART TOUCH ( МОДУЛЯЦІЯ ШВИДКОСТІ)

Правосторонне підключення FAWM04DC1II0P00 FAWM06DC1II0P00 FAWM08DC1II0P00
Підключення зліва (1) FAWM04SC1II0P00 FAWM06SC1II0P00 FAWM08SC1II0P00

З СЕНСОРНОЮ ПАНЕЛЬЮ ТА ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Правосторонне підключення FAWM04DC1II0Q00 FAWM06DC1II0Q00 FAWM08DC1II0Q00
Підключення зліва (1) FAWM04SC1II0Q00 FAWM06SC1II0Q00 FAWM08SC1II0Q00

ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПУЛЬТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ СЕРІЇ M7 ( МОДУЛЯЦІЯ ШВИДКОСТІ)

Правосторонне підключення FAWM04DC1II0R00 FAWM06DC1II0R00 FAWM08DC1II0R00
Підключення зліва (1) FAWM04SC1II0R00 FAWM06SC1II0R00 FAWM08SC1II0R00

ДЛЯ З'ЄДНАННЯ З ПУЛЬТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (ФІКСОВАНІ ШВИДКОСТІ)

Правосторонне підключення FAWM04DC1II0T00 FAWM06DC1II0T00 FAWM08DC1II0T00
Підключення зліва (1) FAWM04SC1II0T00 FAWM06SC1II0T00 FAWM08SC1II0T00

ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ 0-10 В 

Правосторонне підключення FAWM04DC1II0V00 FAWM06DC1II0V00 FAWM08DC1II0V00
Підключення зліва (1) FAWM04SC1II0V00 FAWM06SC1II0V00 FAWM08SC1II0V00

(1) До базової ціни на комплект зворотного гідравлічного з'єднання необхідно додати доплату в розмірі 35 євро.
За запитом фанкойли можуть поставлятися з деякими заводськими аксесуарами (див. примітки в розділі "Аксесуари") без додаткової плати за 
монтаж.
Ціни вказані за агрегат без додаткового обладнання (панель керування, водяні клапани тощо).
Двосторонні та тристоронні водяні клапани є обов'язковими для правильної роботи приладу.

Інверторний фанкойл з постійним струмом для 
встановлення на стіні.
Попередньо змонтований піддон для збору 
конденсату.
Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4". 
Гідравлічні з'єднання справа (або зліва за 
запитом).

Ширина
різного 
розміру

Висота
335 mm

Глибина
128 mm

Для підключення до пультів дистанційного керування (фіксована швидкість)
Настінна установка з електронною платою для підключення до стандартних 4-швидкісних 
термостатів.

FAWM04DC1II-
0T00 SW 400

Загальна потужність охолодження: 1,24 кВт Потужність 
нагріву: 1,50 кВт Гідравлічні з'єднання: 3/4 " EK € 780,00

FAWM06DC1II-
0T00 SW 600

Загальна потужність в режимі охолодження: 1,61 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,01 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 860,00

FAWM08DC1II-
0T00 SW 800

Загальна потужність в режимі охолодження: 1,94 кВт 
Потужність в режимі опалення: 2,35 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 950,00

Для підключення 0-10 В (швидкість модуляції)

Настінна установка з електронною платою для інтерфейсу 0-10 В.

FAWM04DC1II-
0V00 SW 400

Загальна потужність охолодження: 1,24 кВт 
Потужність нагріву: 1,50 кВт Гідравлічні з'єднання: 
3/4 " EK

€ 780,00

FAWM06DC1II-
0V00 SW 600

Загальна потужність в режимі охолодження: 1,61 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,01 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 860,00

FAWM08DC1II-
0V00 SW 800

Загальна потужність в режимі охолодження: 1,94 кВт 
Потужність в режимі опалення: 2,35 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 950,00
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Інверторний фанкойл з постійним струмом для 
настінного монтажу.
Попередньо змонтований піддон для збору 
конденсату.
Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4". 
Гідравлічні з'єднання ТІЛЬКИ праворуч.

Ширина
1215 mm

Висота
335 mm

Глибина
215 mm

З сенсорною панеллю та пультом дистанційного керування

Настінний монтаж, незалежне сенсорне керування та пульт дистанційного керування.

FAWB08DC1II-
0Q00 SW XL 800

Загальна потужність в режимі охолодження: 3,12 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 3,45 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 1.100,00

Для підключення до пультів дистанційного керування серії M7 ( модуляція швидкості)
Настінна установка з електронною платою для підключення до настінного пульта EEB749II / 
EFB749II (замовляється окремо).

FAWB08DC1II-
0R00 SW XL 800

Загальна потужність в режимі охолодження: 3,12 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 3,45 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 1.200,00

Для підключення до пультів дистанційного керування Bluetooth серії M7 ( модулююча 
швидкість)
Настінна установка з електронною платою з модулюючою швидкістю для підключення до 
настінного пульта EGB749II (замовляється окремо).

FAWB08DC1II-
0B00 SW XL 800

Загальна потужність в режимі охолодження: 3,12 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 3,45 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 1.200,00

Для підключення до пультів дистанційного керування серії Smart Touch ( модуляція швидкості)
Настінна установка з електронною платою з безперервною модуляцією для підключення до 
настінного пульта EEA649II / EEB649II або EFB649II / EFA649II (замовляється окремо).

FAWB08DC1II-
0P00 SW XL 800

Загальна потужність в режимі охолодження: 3,12 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 3,45 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 1.100,00

Для підключення до пультів дистанційного керування (фіксована швидкість)
Настінна установка з електронною платою для підключення до стандартних 4-швидкісних 
термостатів.

FAWB08DC1II-
0T00 SW XL 800

Загальна потужність в режимі охолодження: 3,12 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 3,45 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 1.100,00

Для підключення 0-10 В

Настінна установка з електронною платою для інтерфейсу 0-10 В.

FAWB08DC1II-
0V00 SW XL 800

Загальна потужність в режимі охолодження: 3,12 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 3,45 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 1.100,00

ФАНКОЙЛИ FILOMURO 
SLIM FIT XL

За запитом, фанкойли можуть поставлятися з деякими заводськими аксесуарами (див. примітки в розділі Аксесуари) без додаткової плати за 
монтаж.
Ціни вказані без урахування аксесуарів (панель керування, водяні клапани тощо).
Двосторонні та тристоронні водяні клапани є обов'язковими для правильної роботи приладу.
Моделі SW XL випускаються ЛИШЕ з ПРАВИМ підключенням води.
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Елегантний дизайн

Ультратонкий

Електронне світлодіодне 
керування з сенсорним 
інтерфейсом

ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ:

- PI Logic
- Сенсорний інтерфейс
- Керування до 16 пристроїв
- Порт RS485 Modbus для 
підключення BUTLER або BMS

код:
EEB749II

код:
EFB749II

BLUETOOTH:

- PI Logic
- Сенсорний інтерфейс
- Керування до 16 пристроїв
- Bluetooth

код:
EGB749II

Управління серії M7

Блок - з'єднання для керування

ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ПРОДУКТИ КОД € ЦІНА

НАСТІННІ ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ СЕРІЇ M7

COMANDI
Настінна світлодіодна панель керування з сенсорним
інтерфейсом, в комплекті з термостатом, датчиком температури
та відносної вологості в приміщенні. Кабельне підключення. Колір білий

Всі EEB749II € 165,00

Настінна світлодіодна панель керування з сенсорним
інтерфейсом, в комплекті з термостатом, датчиком
температури та відносної вологості в преміщенні з
вбудованим WiFi модулем, InnovAPP. Кабельне підключення. Колір білий

Всі EFB749II € 200,00

Настінна світлодіодна панель керування з сенсорним інтерфейсом, в 
комплекті з термостатом , датчиком температури і відносної 
вологості повітря в приміщенні. Підключення через Bluetooth. Колір 
білий

Всі EGB749II € 215,00
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ПРОДУКТИ КОД € ЦІНА

ПУЛЬТИ ДЛЯ НАСТІННОГО КЕРУВАННЯ СЕРІЇ SMART TOUCH

COMANDI

Настінна панель керування SMART TOUCH з термостатом і датчиком 
температури та відносної вологості в приміщенні. Чорний колір Всі EEA649II € 155,00

Настінна панель керування SMART TOUCH з термостатом і датчиком 
температури та відносної вологості в приміщенні. Колір білий Всі EEB649II € 155,00

Настінна панель керування SMART TOUCH з термостатом і датчиком 
температури та відносної вологості в приміщенні з інтегрованим WiFi 
модулем, InnovAPP. Чорний колір

Всі EFA649II (1) € 190,00

Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом і датчиком 
температури та відносної вологості в приміщенні з інтегрованим WiFi 
модулем, InnovAPP. Колір білий

Всі EFB649II (1) € 190,00

СТАНДАРТНІ ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ДЛЯ НАСТІННОГО УПРАВЛІННЯ

COMANDI

Настінний блок керування з термостатом, перемикачем літо/
зима та перемикачем швидкості Всі B3V151II € 180,00

МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛІ

BUTLER

BUTLER: коди, аксесуари та прайс-лист описані у відповідному розділі Всі

(1) Пульт управління підключається до пристрою за допомогою кабелю. Антена WiFi дозволяє дистанційно керувати пристроєм через додаток.
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ПРОДУКТИ КОД € ЦІНА

ГІДРАВЛІЧНІ ВУЗЛИ

ГІДРАВЛІЧНІ ВУЗЛИ ТА ФІТИНГИ

3-ходовий перепускний клапан з термоелектричним двигуном (в 
комплекті з 3-ходовим впускним клапаном і запірним 
пристроєм)

Filomuro Slim Fit V30688II (1) € 205,00

Filomuro Slim Fit XL V30718II (1) € 180,00

2-ходовий клапанний блок (впускний клапан і запірний щиток) з 
термоелектричним приводом Filomuro Slim Fit V20687II (1) € 170,00

2-ходовий клапанний блок (впускний клапан і запірний щиток) з 
термоелектричним приводом Filomuro Slim Fit XL V20139II (1) € 160,00

Ручний 2-ходовий клапан

Filomuro Slim Fit I20686II (1) € 110,00

Filomuro Slim Fit XL I20205II (1) € 75,00

Пара перехідників 3/4 F Eurokonus > 1/2 внутрішня Всі AI0200II € 30,00

Перехідна пара 3/4 F Eurokonus > 3/4 внутрішня Всі AI0201II € 30,00

Eurokonus 90° L-подібний з'єднувач Всі AI0203II € 30,00

Розпірний штуцер для клапана в зборі (1 шт.) Всі AI0501II € 30,00

Пара адаптерів для плоских уплотнителей Всі AI0612II € 20,00

(1) Встановлений на заводі та протестований аксесуар
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Моделі u.m. 400 600 800

ПРОДУКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (W 7/12 °C; A 27 °C) (1)

Загальна потужність охолодження kW 1,24 1,61 1,94
Оптимальна ефективність охолодження kW 0,98 1,27 1,52
Витрата води L/h 212,0 276,0 332,0
Падіння тиску kPa 11,7 5,1 5,3
Максимальна споживана потужність W 19 20 29
Максимальний рівень звукової потужності (2) dB(A) 53 54 55

ПРОДУКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (W 45/40 °C; A 20 °C) (3)

Теплопродуктивність kW 1,50 2,01 2,35
Витрата води L/h 265,0 354,0 414,0
Падіння тиску kPa 16,3 7,2 8,1
Максимальна споживана потужність W 19 20 29
Максимальний рівень звукової потужності (2) dB(A) 53 54 55

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Вміст води в батареї L 0,50 0,61 0,77
Максимальний робочий тиск bar 10 10 10
Гідравлічні з'єднання “ EK 3/4

АЕРОЛІТИЧНІ ДАНІ

Максимальна швидкість потоку повітря m³/h 228 331 440
Середня швидкість повітряного потоку m³/h 155 229 283
Мінімальна швидкість потоку повітря m³/h 84 124 138
Максимально можливий статичний тиск Pa 10 10 10

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

Джерело живлення V/ph/Hz 230/1/50
Максимальне споживання струму A 0,10 0,12 0,16
Споживана потужність на мінімальній швидкості W 5,0 5,0 5,0

ЗВУКОВІ ДАНІ

Звуковий тиск при максимальному потоці повітря (4) dB(A) 40 41 42
Звуковий тиск при середньому потоці повітря (4) dB(A) 33 34 34
Звуковий тиск при мінімальному потоці повітря (4) dB(A) 25 25 26

РОЗМІРИ ТА ВАГА ВИРОБУ

Ширина mm 815 1015 1215
Висота mm 335 335 335
Загальна глибина mm 128 128 128
Вага нетто kg 14,0 16,0 19,0

(1) Температура води на вході в теплообмінник 7 °C, температура води на виході з теплообмінника 12 °C, температура навколишнього повітря 27 °C і 19 °C. (згідно з EN 1397) - максимальна швидкість 
(2) Звукова потужність виміряна відповідно до EN 16583
(3) Температура води на вході в теплообмінник 45 °C, температура води на виході з теплообмінника 40 °C, температура навколишнього повітря 20 °C за н.у. і 15 °C за н.у. (згідно з EN 1397) - максимальна швидкість 
(4) Звуковий тиск на відстані 1 м, виміряний відповідно до ISO 7779

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
FILOMURO SLIM FIT
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
SLIM FIT XL

u.m. 800

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (W 7/12 °C; A 27 °C) (1)

Загальна продуктивність при охолодженні kW 3,12
Оптимальна ефективність охолодження kW 2,51
Витрата води L/h 674,0
Падіння тиску kPa 12,0
Максимальний рівень звукової потужності (2) dB(A) 62
Максимальна споживана потужність W 52

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (W 45/40 °C; A 20 °C) (3)

Теплопродуктивність kW 3,45
Витрата води L/h 801,0
Падіння тиску kPa 12,0
Максимальна споживана потужність W 52
Максимальний рівень звукової потужності (2) dB(A) 62

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Вміст води в батареї L 1,54
Максимальний робочий тиск bar 10
Гідравлічні з'єднання “ EK 3/4

АЕРОЛІТИЧНІ ДАНІ

Максимальна швидкість повітряного потоку m³/h 788
Середня швидкість повітряного потоку m³/h 480
Мінімальна швидкість потоку повітря m³/h 230
Максимально доступний статичний тиск Pa 10

ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ

Електроживлення V/ph/Hz 230/1/50
Споживана потужність на мінімальній швидкості W 9,0
Максимальний струм споживання A 0,25

ШУМОВІ ВІДОМОСТІ

Звуковий тиск при максимальному потоці повітря (4) dB(A) 51
Звуковий тиск при середньому потоці повітря (4) dB(A) 37
Звуковий тиск при мінімальному потоці повітря (4) dB(A) 27

РОЗМІРИ ТА ВАГА ВИРОБУ

Ширина mm 1215
Висота mm 335
Загальна глибина mm 215
Вага нетто kg 24,0

(1) Температура води на вході в теплообмінник 7 °C, температура води на виході з теплообмінника 12 °C, температура навколишнього повітря 27 °C і 19 °C. (згідно з EN 1397) - максимальна швидкість 
(2) Звукова потужність виміряна відповідно до EN 16583
(3) Температура води на вході в теплообмінник 45 °C, температура води на виході з теплообмінника 40 °C, температура навколишнього повітря 20 °C за н.у. і 15 °C за н.у. (згідно з EN 1397) - максимальна швидкість 
(4) Звуковий тиск на відстані 1 м, виміряний відповідно до ISO 7779
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Моделі



RASOMURO
Дизайнерська накладна панель врівень зі 
стіною.

ІНВЕРТОР ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Максимальний комфорт при мінімальному 
споживанні

МОДУЛЬОВАНИЙ ПОТІК ПОВІТРЯ

БЕЗШУМНА РОБОТА

Filomuro прихований монтаж
Повністю прихований  монтаж - настінний фанкойл
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A

A

B

B

Опалубка укомплектована з 
штукатурних сіток, що 
приклеюються

Декоративна стінова панель 
для вертикального монтажу 
врівень зі стіною

ЕТАПИ МОНТАЖУ

1. Розміщення вбудованої опалубки в стіні в комплекті з 
опорною передньою панеллю, щоб запобігти деформації 
опалубки під час монтажу

2.  Вирівняти стіну.
3. Під'єднайте патрубки до системи. 4. Встановлення декоративної панелі прихованого монтажу.

НЕВИДИМИЙ І БЕЗШУМНИЙ
Інсталяція врівень зі стіною

ПРОСТЕ ТА РОЗШИРЕНЕ УПРАВЛІННЯ 
WIFI, MODBUS АБО BLUETOOTH
Єдиний термостат для керування променевою системою 
в режимі опалення та фанкойлами в режимі 
охолодження

В КОМПЛЕКТІ ДЛЯ ЯКІСНОГО МОНТАЖУ
Опалубка з листового металу, що монтується врівень з поверхнею, 
дизайнерська панель, що монтується врівень з поверхнею, для 
ідеальної архітектурної інтеграції.

ОПТИМАЛЬНИЙ КОМФОРТ І ТИША 
Безперервне регулювання швидкості потоку повітря 
завдяки інверторній технології постійного струму
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ФАНКОЙЛ  FILOMURO 
ВБУДОВАНИЙ

За бажанням замовника фанкойли можуть поставлятися з деякими заводськими аксесуарами (див. примітки в розділі Аксесуари) без додаткової 
плати за монтаж.
Ціни вказані для приладу без аксесуарів (панель управління, водяні клапани тощо). Для правильної роботи 
приладу обов'язковою умовою є наявність 2-ходового та 3-ходового водяних клапанів.

Фанкойл з інвертором постійного струму для 
прихованого монтажу. Попередньо виготовлений 
піддон для збору конденсату.
Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4". Гідравлічні 
з'єднання справа (або зліва за запитом).

Примітка: Базова ціна не включає 
опалубка та декоративна панель. Опалубка є 
обов'язковим окремим аксесуаром, який 
зазвичай постачається заздалегідь для 
установки в стіну.

Ширина
різні розміри

Висота
307 mm

Глибина
128 mm

Для підключення до пультів дистанційного керування серії M7 ( модуляція швидкості)
Настінна установка з електронною платою для підключення до настінного пульта EEB749II / 
EFB749II (замовляється окремо).

FAWI04D01II-0R00 SWI 400
Загальна потужність охолодження: 1,24 кВт 
Потужність нагріву: 1,50 кВт Гідравлічні з'єднання: 
3/4 " EK

€ 680,00

FAWI06D01II-0R00 SWI 600
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,61 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,01 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 745,00

FAWI08D01II-0R00 SWI 800
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,94 кВт 
Потужність в режимі опалення: 2,35 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 850,00

Для підключення до пультів дистанційного керування Bluetooth серії M7 ( модуляція швидкості)/
Настінна установка з електронною платою з безперервною модуляцією для підключення до 
настінного пульта EGB749II (замовляється окремо).

FAWI04D01II-0B00 SWI 400
Загальна потужність охолодження: 1,24 кВт 
Потужність нагріву: 1,50 кВт Гідравлічні з'єднання: 
3/4 " EK

€ 700,00

FAWI06D01II-0B00 SWI 600
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,61 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,01 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 765,00

FAWI08D01II-0B00 SWI 800
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,94 кВт 
Потужність в режимі опалення: 2,35 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 870,00

Для підключення до пультів дистанційного керування серії Smart Touch ( модуляція швидкості).
Настінна установка з електронною платою з безперервною модуляцією для підключення до 
настінного пульта EEA649II / EEB649II або EFA649II / EFB649II (замовляється окремо).

FAWI04D01II-0P00 SWI 400
Загальна потужність охолодження: 1,24 кВт 
Потужність нагріву: 1,50 кВт Гідравлічні з'єднання: 
3/4 " EK

€ 660,00

FAWI06D01II-0P00 SWI 600
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,61 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,01 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 725,00

FAWI08D01II-0P00 SWI 800
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,94 кВт 
Потужність в режимі опалення: 2,35 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 830,00
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Фанкойл з інвертором постійного струму для 
прихованого монтажу. Попередньо змонтований 
піддон для збору конденсату.
Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4". Гідравлічні 
з'єднання справа (або зліва за запитом).

Примітка: Базова ціна не включає в себе 
опалубку та декоративну панель. Опалубка є 
обов'язковим окремим аксесуаром, який 
зазвичай постачається заздалегідь для монтажу 
в стіну.

Ширина
різні розміри

Висота
307 mm

Глибина
128 mm

Для підключення до пультів дистанційного керування (фіксована швидкість).
Настінна установка з електронною платою для підключення до стандартних 4-швидкісних 
термостатів.

FAWI04D01II-0T00 SWI 400
Загальна потужність охолодження: 1,24 кВт 
Потужність нагріву: 1,50 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 660,00

FAWI06D01II-0T00 SWI 600
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,61 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,01 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 725,00

FAWI08D01II-0T00 SWI 800
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,94 кВт 
Потужність в режимі опалення: 2,35 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 830,00

Для підключення 0-10 В ( модуляція швидкості).

Настінна установка з електронною платою для інтерфейсу 0-10 В.

FAWI04D01II-0V00 SWI 400
Загальна потужність охолодження: 1,24 кВт 
Потужність нагріву: 1,50 кВт Гідравлічні з'єднання: 
3/4 " EK

€ 660,00

FAWI06D01II-0V00 SWI 600
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,61 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,01 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 725,00

FAWI08D01II-0V00 SWI 800
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,94 кВт 
Потужність в режимі опалення: 2,35 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 830,00

 Кодування відповідно до монтажу та гідравлічного підключення
РОЗМІРИ 400 600 800
ДЛЯ З'ЄДНАННЯ З ПУЛЬТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ BLUETOOTH СЕРІЇ M7 ( МОДУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ)

Правосторонне підключення FAWI04D01II0B00 FAWI06D01II0B00 FAWI08D01II0B00
Підключення зліва (1) FAWI04S01II0B00 FAWI06S01II0B00 FAWI08S01II0B00

ДЛЯ З'ЄДНАННЯ З ПУЛЬТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ СЕРІЇ SMART TOUCH ( МОДУЛЯЦІЯ ШВИДКОСТІ)

Правосторонне підключення FAWI04D01II0P00 FAWI06D01II0P00 FAWI08D01II0P00
Підключення зліва (1) FAWI04S01II0P00 FAWI06S01II0P00 FAWI08S01II0P00

ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПУЛЬТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ СЕРІЇ M7 ( МОДУЛЯЦІЯ ШВИДКОСТІ)

Правосторонне підключення FAWI04D01II0R00 FAWI06D01II0R00 FAWI08D01II0R00
Підключення зліва (1) FAWI04S01II0R00 FAWI06S01II0R00 FAWI08S01II0R00

ДЛЯ З'ЄДНАННЯ З ПУЛЬТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (ФІКСОВАНІ ШВИДКОСТІ)

Правосторонне підключення FAWI04D01II0T00 FAWI06D01II0T00 FAWI08D01II0T00
Підключення зліва (1) FAWI04S01II0T00 FAWI06S01II0T00 FAWI08S01II0T00

ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ 0-10 В ( МОДУЛЯЦІЯ ШВИДКОСТІ)

Правосторонне підключення FAWI04D01II0V00 FAWI06D01II0V00 FAWI08D01II0V00
Підключення зліва (1) FAWI04S01II0V00 FAWI06S01II0V00 FAWI08S01II0V00

(1) До базової ціни на комплект гідравлічного приєднання необхідно додати доплату в розмірі 35 євро за реверс гідравлічного з'єднання.
За запитом, фанкойли можуть поставлятися з деякими заводськими аксесуарами (див. примітки в розділі Аксесуари) без додаткової плати за 
монтаж.

Ціни вказані для приладу без аксесуарів (панель управління, клапани для води і т.д.). Для повноцінної роботи 
приладу обов'язковою умовою є наявність 2-ходового та 3-ходового водяних клапанів.
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ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ:

- PI Logic
- Сенсорний інтерфейс
- Керування до 16 пристроїв
- Порт RS485 Modbus для 
підключення BUTLER або BMS

код:
EEB749II

код:
EFB749II

BLUETOOTH:

- PI Logic
- Сенсорний інтерфейс
- Керування до 16 пристроїв
- Bluetooth

код:
EGB749II

Витончений дизайн

Ультратонкий

Електронне світлодіодне
керування з сенсорним
інтерфейсом

ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

НАСТІННІ ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ СЕРІЇ M7

COMANDI
Настінна світлодіодна панель керування з сенсорним
інтерфейсом, в комплекті з термостатом, датчиком температури
та відносної вологості в приміщенні. Кабельне підключення. Колір білий

Всі EEB749II € 165,00

Настінна світлодіодна панель керування з сенсорним
інтерфейсом, в комплекті з термостатом, датчиком
температури та відносної вологості в преміщенні з
вбудованим WiFi модулем, InnovAPP. Кабельне підключення. Колір білий

Всі EFB749II € 200,00

Настінна світлодіодна панель керування з сенсорним
інтерфейсом, в комплекті з термостатом , датчиком
температури і відносної вологості повітря в приміщенні.
Підключення через Bluetooth. Колір білий

Всі EGB749II € 215,00

Блок - з'єднання для керування

Comandi serie M7
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

ПУЛЬТИ ДЛЯ НАСТІННОГО КЕРУВАННЯ СЕРІЇ SMART TOUCH

COMANDI

Настінна панель керування SMART TOUCH з термостатом і датчиком 
температури та відносної вологості в приміщенні. Чорний колір Всі EEA649II € 155,00

Настінна панель керування SMART TOUCH з термостатом і датчиком 
температури та відносної вологості в приміщенні. Колір білий Всі EEB649II € 155,00

Настінна панель керування SMART TOUCH з термостатом і датчиком 
температури та відносної вологості в приміщенні з інтегрованим WiFi 
модулем, InnovAPP. Чорний колір

Всі EFA649II (1) € 190,00

Настінна панель керування SMART TOUCH з термостатом і датчиком 
температури та відносної вологості в приміщенні з інтегрованим WiFi 
модулем, InnovAPP. Колір білий

Всі EFB649II (1) € 190,00

СТАНДАРТНІ ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ДЛЯ НАСТІННОГО УПРАВЛІННЯ

COMANDI

Настінний блок керування з термостатом, перемикачем літо/зима та 
перемикачем швидкості Всі B3V151II € 180,00

МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛІ

BUTLER

BUTLER: коди, аксесуари та прайс-лист описані у відповідному розділі Всі

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО МОНТАЖУ

ОПАЛУБКА

Оцинкована опалубка з листового металу для монтажу врівень зі стіною 
розміри (дхшхв): 934x344x125 мм. У комплекті з сітками для гіпсової 
штукатурки та передньою опорною панеллю.

SWI 400 L01045II (2) € 175,00

Оцинкована опалубка з листового металу для монтажу врівень зі стіною 
Розміри (дхшхв): 1134x344x125 мм. У комплекті з сітками для гіпсової 
штукатурки та передньою опорною панеллю.

SWI 600 L01046II (2) € 190,00

Оцинкована опалубка з листового металу для монтажу врівень зі стіною 
Розміри (дхшхв): 1334x344x125 мм. У комплекті з сітками для гіпсової 
штукатурки та передньою опорною панеллю.

SWI 800 L01047II (2) € 225,00

АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ

ДЕКОРАТИВНА НАСТІННА ПАНЕЛЬ

Вертикальна декоративна панель врівень зі стіною

SWI 400 LC1092II € 135,00
SWI 600 LC1093II € 155,00

SWI 800 LC1094II € 180,00

(1) Пульт керування підключається до пристрою за допомогою кабелю. Через WiFi можна дистанційно керувати приладом за допомогою додатку.
(2) Рекомендований бічний вхід труби (не знизу або ззаду)
,
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

ГІДРАВЛІЧНІ ВУЗЛИ

ГІДРАВЛІЧНІ ВУЗЛИ ТА ФІТИНГИ

3-ходовий перепускний клапан з термоелектричним двигуном (в 
комплекті з 3-ходовим впускним клапаном і запірним клапаном) Всі V30688II (1) € 205,00

Двосторонній 2-ходовий клапанний блок (впускний клапан і 
запірний клапан) з термоелектричним двигуном Всі V20687II (1) € 170,00

Механічний 2-ходовий клапан з ручним керуванням Всі I20686II (1) € 110,00

Пара перехідників 3/4 F Eurokonus > 1/2 внутрішня Всі AI0200II € 30,00

Перехідна пара 3/4 F Eurokonus > 3/4 внутрішня Всі AI0201II € 30,00

Eurokonus 90° L-подібний з'єднувач Всі AI0203II € 30,00

Розпірний фітинг для клапанів у зборі (1 шт.) Всі AI0501II € 30,00

Пара аксесуарів для плоских прокладок Всі AI0612II € 20,00

(1) Встановлений на заводі та протестований аксесуар
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ

FILOMURO INCASSO
Моделі u.m. 400 600 800

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (W 7/12 °C; A 27 °C) (1)

Загальна потужність охолодження kW 1,24 1,61 1,94
Ефективне охолодження з розумною продуктивністю kW 0,98 1,27 1,52
Витрата води L/h 212,0 276,0 332,0
Падіння тиску kPa 11,7 5,1 5,3
Максимальна споживана потужність W 19 20 29
Максимальний рівень звукової потужності (2) dB(A) 53 54 55

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (W 45/40 °C; A 20 °C) (3)

Теплопродуктивність kW 1,50 2,01 2,35
Витрата води L/h 265,0 354,0 414,0
Падіння тиску kPa 16,3 7,2 8,1
Максимальна споживана потужність W 19 20 29
Максимальний рівень звукової потужності (2) dB(A) 53 54 55

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Вміст води в батареї L 0,50 0,61 0,77
Максимальний робочий тиск bar 10 10 10
Гідравлічні з'єднання “ EK 3/4

АЕРОЛІТИЧНІ ДАНІ

Максимальна швидкість повітряного потоку m³/h 228 331 440
Середня швидкість повітряного потоку m³/h 155 229 283
Мінімальна швидкість повітряного потоку m³/h 84 124 138
Максимально можливий статичний тиск Pa 10 10 10

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

Електроживлення V/ph/Hz 230/1/50
Споживана потужність за мінімальної швидкості W 5,0 5,0 5,0
Максимальний споживаний струм A 0,16 0,18 0,26

ЗВУКОВІ ДАНІ

Звуковий тиск при максимальному потоці повітря (4) dB(A) 40 41 42
Звуковий тиск при середньому потоці повітря (4) dB(A) 33 34 34
Звуковий тиск при мінімальному потоці повітря (4) dB(A) 25 25 26

РОЗМІРИ ТА ВАГА ВИРОБУ

Ширина (5) mm 804 1004 1204
Висота (5) mm 307 307 307
Загальна глибина (5) mm 128 128 128
Вага нетто kg 14,0 16,0 19,0

(1) Температура води на вході в теплообмінник 7 °C, температура води на виході з теплообмінника 12 °C, температура навколишнього повітря 27 °C і 19 °C. (згідно з EN 1397) - максимальна швидкість 
(2) Звукова потужність виміряна відповідно до EN 16583
(3) Температура води на вході в теплообмінник 45 °C, температура води на виході з теплообмінника 40 °C, температура навколишнього повітря 20 °C за н.у. і 15 °C за н.у. (згідно з EN 1397) - максимальна швидкість 
(4) Звуковий тиск на відстані 1 м, виміряний відповідно до ISO 7779
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ТОНКИЙ
Надзвичайно тонкий, лише 129 мм глибина.

ІНВЕРТОР ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Максимальний комфорт при мінімальному 
споживанні.

МОДУЛЮЮЧИЙ ПОТІК ПОВІТРЯ

ТИХА РОБОТА

AirLeaf SL
Фанкойли для високоефективного 
опалення та охолодження
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ОПТИМАЛЬНИЙ КОМФОРТ І ТИША
Безперервне регулювання швидкості потоку повітря 
завдяки інверторнії системі,  вентилятора постійного 
струму

ПРОСТЕ ТА РОЗШИРЕНЕ УПРАВЛІННЯ 
WIFI, MODBUS АБО BLUETOOTH
Єдиний термостат для управлеіння фанкойлом в 
режимі опалення та охолодження

ТОНКИЙ І БЕЗШУМНИЙ
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Фанкойли з інвертором постійного 
струму 
з видимим металевим корпусом.
Вертикальна і горизонтальна установка. 
Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4".

2-трубна версія

Білий колір RAL 9003

Різні 
розміри по 
ширині

Висота
579 mm

Глибина
129 mm

FASL02SC1II SL 200
Загальна потужність охолодження: 0,91 кВт 
Потужність обігріву: 1,02 кВт Ширина: 735 мм € 535,00

FASL04SC1II SL 400
Загальна потужність охолодження: 2,12 кВт Потужність 
нагріву: 2,21 кВт Ширина: 935 мм € 585,00

FASL06SC1II SL 600
Загальна холодопродуктивність: 2,81 кВт Потужність 
нагріву: 3,02 кВт Ширина: 1135 мм € 685,00

FASL08SC1II SL 800
Загальна холодопродуктивність: 3,30 кВт Потужність 
нагріву: 3,81 кВт Ширина: 1335 мм € 815,00

FASL10SC1II SL 1000
Загальна холодопродуктивність: 3,71 кВт Потужність 
нагріву: 4,32 кВт Ширина: 1535 мм € 915,00

AIRLEAF SL ПРИСТІЙНИЙ 
ФАНКОЙЛ

 Кодування відповідно до сторони установки та гідравлічного підключення
РОЗМІРИ 200 400 600 800 1000
ДОПОВНЕННЯ

Горизонтальне праве (1) (2) FASL02RC1II FASL04RC1II FASL06RC1II FASL08RC1II FASL10RC1II
Горизонтально ліворуч (2) FASL02OC1II FASL04OC1II FASL06OC1II FASL08OC1II FASL10OC1II
Вертикально праворуч (1) FASL02DC1II FASL04DC1II FASL06DC1II FASL08DC1II FASL10DC1II
Ліворуч вертикально FASL02SC1II FASL04SC1II FASL06SC1II FASL08SC1II FASL10SC1II

Індивідуальні рішення в інших кольорах RAL будуть реалізовані тільки після перевірки можливості, часу і вартості, та тільки після узгодження з компанією.

(1) До базової ціни додається ціна артикулу BB0646II.
(2) До базової ціни додається ціна горизонтального монтажного лотка GB052xII.

За запитом, фанкойли можуть поставлятися з деякими заводськими аксесуарами (див. примітки в розділі Аксесуари) без додаткової плати за монтаж.
Ціни вказані за агрегат без додаткового обладнання (панель керування, водяні клапани тощо).
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Фанкойл DC Inverter 4-трубна версія 
(подвійний теплообмінник), з відкритим 
металевим корпусом.
Вертикальна і горизонтальна установка.
Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4".

4-трубна версія

Білий колір RAL 9003

Різні 
розміри по 
ширині

Висота
639 mm

Глибина
131 mm

FA4L02SC1II SL 200 4 TUBI
Загальна холодопродуктивність: 0,84 кВт 
Потужність нагріву: 0,51 кВт Ширина: 737 мм € 680,00

FA4L04SC1II SL 400 4 TUBI
Загальна потужність охолодження: 1,93 кВт 
Потужність нагріву: 1,10 кВт Ширина: 937 мм € 770,00

FA4L06SC1II SL 600 4 TUBI
Загальна холодопродуктивність: 2,50 кВт 
Потужність нагріву: 1,51 кВт Ширина: 1137 мм € 900,00

FA4L08SC1II SL 800 4 TUBI
Загальна холодопродуктивність: 2,92 кВт 
Потужність нагріву: 2,21 кВт Ширина: 1337 мм € 1.050,00

FA4L10SC1II SL 1000 4 TUBI
Загальна холодопродуктивність: 3,21 кВт 
Потужність нагріву: 2,54 кВт Ширина: 1537 мм € 1.150,00

AIRLEAF CON MOBILE
SL 4 TUBI

 Кодування відповідно до сторони установки та гідравлічного підключення
РОЗМІРИ 200 400 600 800 1000
ДОПОВНЕННЯ

Горизонтальне праве (1) (2) FA4L02RC1II FA4L04RC1II FA4L06RC1II FA4L08RC1II FA4L10RC1II
Горизонтальна ліворуч (2) FA4L02OC1II FA4L04OC1II FA4L06OC1II FA4L08OC1II FA4L10OC1II
Вертикально праворуч (1) FA4L02DC1II FA4L04DC1II FA4L06DC1II FA4L08DC1II FA4L10DC1II
Ліворуч вертикально FA4L02SC1II FA4L04SC1II FA4L06SC1II FA4L08SC1II FA4L10SC1II

Індивідуальні рішення в інших кольорах RAL будуть реалізовані тільки після перевірки можливості, часу і вартості, та тільки після узгодження з компанією.

(1) До базової ціни додається ціна артикулу BB0646II.
(2) До базової ціни додається ціна горизонтального монтажного лотка GB052xII.

За запитом, фанкойли можуть поставлятися з деякими заводськими аксесуарами (див. примітки в розділі Аксесуари) без додаткової плати за 
монтаж.
Ціни вказані для агрегату без аксесуарів (панель керування, водяні клапани тощо).
Продуктивність охолодження відноситься до нижнього теплообмінника, продуктивність нагріву - до верхнього гарячого теплообмінника.
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ТОНКИЙ
Надзвичайно тонкий, лише 
129 мм глибина.

ІНВЕРТОР ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Максимальний комфорт при мінімальному 
споживанні.

ЗМЕНШЕНА ВИСОТА 
Висота понижена до 379 мм.

БЕЗШУМНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ

AirLeaf SLS
Невисокі фанкойли для високоефективного 
опалення та охолодження
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Struttura metallica

379 mm

* Plastic Free

ПОСТІЙНО ФІЛЬТРУЄ ПОВІТРЯ
Безперервно модулює швидкість повітряного 
потоку завдяки двигуну постійного струму

ПРОСТА ТА РОЗШИРЕНА СИСТЕМА 
КЕРУВАННЯ
WiFi, ModBUS або Bluetooth

Елементи бортового управління

Цифрові настінні пульти дистанційного керування

Додатк для iOS або Android

НЕВЕЛИКА ВИСОТА Є СИЛЬНОЮ СТОРОНОЮ
AirLeaf поставляється в комплекті з усіма важливими аксесуарами 
для монтажу  
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Невисокий (379 мм) фанкойл з 
інвертором постійного струму з 
відкритим металевим корпусом.
ТІЛЬКИ вертикальна установка.
Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4".

Білий колір RAL 9003

Різні 
розміри по 
ширині

Висота
379 mm

Глибина
129 mm

FALS02SC1II SLS 200
Загальна холодопродуктивність: 0,51 кВт 
Потужність нагріву: 0,61 кВт Ширина: 735 мм € 540,00

FALS04SC1II SLS 400
Загальна холодопродуктивність: 1,21 кВт 
Потужність нагріву: 1,51 кВт Ширина: 935 мм € 590,00

FALS06SC1II SLS 600
Загальна холодопродуктивність: 1,62 кВт 
Потужність нагріву: 2,03 кВт Ширина: 1135 мм € 690,00

FALS08SC1II SLS 800
Загальна холодопродуктивність: 2,12 кВт 
Потужність нагріву: 2,62 кВт Ширина: 1335 мм € 780,00

FALS10SC1II SLS 1000
Загальна холодопродуктивність: 2,60 кВт 
Потужність нагріву: 3,11 кВт Ширина: 1535 мм € 890,00

AIRLEAF SLS ФАНКОЙЛ ЗІ 
ЗНИЖЕНОЮ ВИСОТОЮ

 Кодування відповідно до сторони установки та гідравлічного підключення
РОЗМІРИ 200 400 600 800 1000
ДОПОВНЕННЯ

Правосторонне підключення FALS02DC1II FALS04DC1II FALS06DC1II FALS08DC1II FALS10DC1II
Підключення зліва (1) FALS02SC1II FALS04SC1II FALS06SC1II FALS08SC1II FALS10SC1II

Індивідуальні версії в іншому кольорі RAL будуть реалізовані тільки після перевірки можливості, часу і вартості та тільки після схвалення компанією.

(1) До базової ціни необхідно додати вартість артикулу BB0646II.
За запитом, фанкойли можуть поставлятися з деякими заводськими аксесуарами (див. примітки в розділі Аксесуари) без додаткової плати за 
установку.
Ціни вказані за агрегат без додаткового обладнання (панель керування, водяні клапани тощо).

версія 2 трубна



ТОНКИЙ
Надзвичайно тонкий, лише 
129 мм завглибшки..

ІНВЕРТОР ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Максимальний комфорт при мінімальному 
споживанні.

ЕФЕКТ ВИПРОМІНЮВАННЯ
Нагрівання передньої панелі та висока 
статична потужність при вимкненому 
вентиляторі.

БЕЗШУМНА РОБОТА

AirLeaf RS
Фанкойли для опалення приміщень з ефектом 
променистої фронтальної панелі



P. 169

Прайс 2024

КОМФОРТ ТА АБСОЛЮТНА ТИША
Нагрівання передньої панелі з ефектом теплового випромінювання

ПРОСТЕ ТА РОЗШИРЕНЕ УПРАВЛІННЯ
WiFi, ModBUS або Bluetooth

Comandi a bordo macchina

Comandi remoti elettronici a muro

Dall'App per iOS o Android

ТИЖНЕВЕ ПРОГРАМУВАННЯ

 
 

 
FA

N
C

O
IL

 



P. 170

Інверторний фанкойл постійного струму з 
фронтальним випромінюванням і  металевим 
корпусом.
ТІЛЬКИ вертикальна установка.
Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4".

2-трубна версія

Білий колір RAL 9003

Різні 
розміри по 
ширині

Висота
579 mm

Глибина
129 mm

FARS02SC1II RS 200
Загальна холодопродуктивність: 0,91 кВт 
Потужність нагріву: 1,02 кВт Ширина: 735 мм € 720,00

FARS04SC1II RS 400
Загальна холодопродуктивність: 2,12 кВт 
Потужність нагріву: 2,21 кВт Ширина: 935 мм € 825,00

FARS06SC1II RS 600
Загальна холодопродуктивність: 2,81 кВт 
Потужність нагріву: 3,02 кВт Ширина: 1135 мм € 925,00

FARS08SC1II RS 800
Загальна холодопродуктивність: 3,30 кВт 
Потужність нагріву: 3,81 кВт Ширина: 1335 мм € 1.090,00

FARS10SC1II RS 1000
Загальна холодопродуктивність: 3,71 кВт 
Потужність нагріву: 4,32 кВт Ширина: 1535 мм € 1.230,00

AIRLEAF RS ФАНКОЙЛ З ФРОНТАЛЬНИМ 
ВИПРОМІЮЧИМ ЕФЕКТОМ

 Кодування відповідно до сторони установки та гідравлічного підключення
РОЗМІРИ 200 400 600 800 1000
ДОПОВНЕННЯ

Праворуч вертикально (1) FARS02DC1II FARS04DC1II FARS06DC1II FARS08DC1II FARS10DC1II
Вертикальні FARS02SC1II FARS04SC1II FARS06SC1II FARS08SC1II FARS10SC1II

Індивідуальні замовлення в інших кольорах RAL реалізуються тільки після перевірки можливості, часу і вартості, і тільки після схвалення компанією.

(1) До базової ціни необхідно додати вартість артикулу BB0646II.
За запитом, фанкойли можуть поставлятися з деякими заводськими аксесуарами (див. примітки в розділі Аксесуари) без додаткової плати за 
установку.
Ціни вказані за агрегат без додаткового обладнання (панель керування, водяні клапани тощо).
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

АКСЕСУАРИ ДЛЯ AIRLEAF SL, SLS, RS

ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

SCHIENALE ESTETICO

Задня частина корпуса. Білий колір

RS 200
SL 200 LC0171II € 135,00

RS 400
SL 400 LC0173II € 145,00

RS 600
SL 600 LC0175II € 165,00

RS 800
SL 800 LC0177II € 180,00

RS 1000
SL 1000 LC0179II € 190,00

ЕСТЕТИЧНІ НІЖКИ

Декоратівні ніжки для підлогового кріплення труб, h=80 мм. Колір білий Tutti LC0157II € 60,00

НІЖКИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ДО ПІДЛОГИ

Ніжки для кріплення пристрою до підлоги. Білий колір Tutti LC0605II € 100,00

ПІДДОН ДЛЯ ЗБОРУ КОНДЕНСАТУ

Горизонтальний комплект  піддон  для розміщення пристрою на стелі. Розміри 
(дхшхв) 481x365x40 мм

SL 200
SL 200 4 TUBI GB0520II (1) € 65,00

Горизонтальний піддон для розміщення пристрою на стелі. Розміри (дхшхв) 
681x365x40 мм

SL 400
SL 400 4 TUBI GB0521II (1) € 75,00

Горизонтальний комплект піддонів для розміщення пристрою на стелі. Розміри 
(дхшхв) 881x365x40 мм

SL 600
SL 600 4 TUBI GB0522II (1) € 80,00

Горизонтальний піддон для розміщення пристрою на стелі. Розміри (дхшхв) 
1081x365x40 мм

SL 800
SL 800 4 TUBI GB0523II (1) € 100,00

Горизонтальний піддон для розміщення пристрою на стелі. Розміри (дхшхв) 
1281x365x40 мм

SL 1000
SL 1000 4 TUBI GB0524II (1) € 105,00

ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ ПОВIТРЯ

УЛЬТРАФІОЛЕТОВИЙ БАКТЕРИЦИДНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ПОВІТРЯ

Пристрій для стерилізації повітря з УФ-лампою

SL 200
SL 400
SL 600
SL 800
SL 1000

GB1107II (1) € 520,00

Запасний комплект ламп UV-C

SL 200
SL 400
SL 600
SL 800
SL 1000

GR1231II € 280,00

(1) Встановлений на заводі та протестований аксесуар
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

ГІДРАВЛІЧНІ ВУЗЛИ

ГІДРАВЛІЧНІ ВУЗЛИ ТА ФІТИНГИ

3-ходовий гідравлічний клапан для 4-трубних систем SL 4 tubi V60221II (1) € 505,00

2-х ходовий гідравлічний клапан для 4-трубних систем SL 4 tubi V40219II (1) € 360,00

3-ходовий перепускний клапан з термоелектричним двигуном (в 
комплекті з 3-ходовим впускним клапаном і запірним пристроєм) SLS V30662II (1) € 270,00

2-ходовий клапанний блок (впускний клапан і запірний клапан) з 
термоелектричним двигуном SLS V20661II (1) € 255,00

3-ходовий перепускний клапан з термоелектричним двигуном (в 
комплекті з 3-ходовим впускним клапаном і запірним клапаном)

SL
RS V30361II (1) € 195,00

2-ходовий клапанний блок (впускний клапан і запірний клапан) з 
термоелектричним двигуном

SL
RS V20139II (1) € 160,00

Механічний 2-ходовий клапан з ручним керуванням
SLS I20705II (1) € 85,00
SL
RS I20205II (1) € 75,00

Пара перехідників 3/4 F Eurokonus > 1/2 внутрішня Всі AI0200II € 30,00

Перехідна пара 3/4 F Eurokonus > 3/4 внутрішня Всі AI0201II € 30,00

Eurokonus 90° L-подібний з'єднувач Всі AI0203II € 30,00

Розпірний фітинг для клапанів у зборі (1 шт.) Всі AI0501II € 30,00

Пара адаптерів для плоского ущільнювача Всі AI0612II € 20,00

(1) Встановлений на заводі та протестований аксесуар
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

 
 

 
FA

N
C

O
IL

 



ВБУДОВАНА УСТАНОВКА
Надзвичайно тонкий, ховається в стіні..

ІНВЕРТОР ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Максимальний комфорт при мінімальному 
споживанні.

МОДУЛЮВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПОТОКУ

БЕЗШУМНА РОБОТА

AirLeaf SLI, RSI, SLSI
Фанкойли для вбудовуваних систем кондиціонування та опалення 
приміщень
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ОПТИМАЛЬНИЙ КОМФОРТ І ВІДСУТНІСТЬ 
ШУМУ
Постійно регулює швидкість потоку повітря завдяки 
системі електродвигуна постійного струму

ПРОСТЕ ТА РОЗШИРЕНЕ КЕРУВАННЯ
WiFi, ModBUS або Bluetooth

Електронні настінні пульти дистанційного керування

В додатку для iOS або Android

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ АКСЕСУАРІВ

Широкий асортимент аксесуарів для якісного монтажу
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Фанкойли з інвертором постійного 
струму для вбудованого монтажу.
Подвійний піддон для збору 
конденсату вже встановлений.
Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4".

Горизонтальна 
прихована установка

Вертикальне вбудовування в стіну

Різні розміри 
по ширині

Висота
576 mm

Глибина
126 mm

FASI02O01II SLI 200
Загальна потужність охолодження: 0,91 кВт 
Потужність нагріву: 1,02 кВт Ширина: 525 мм € 380,00

FASI04O01II SLI 400
Загальна холодопродуктивність: 2,12 кВт Потужність 
нагріву: 2,21 кВт Ширина: 725 мм € 430,00

FASI06O01II SLI 600
Загальна холодопродуктивність: 2,81 кВт Потужність 
нагріву: 3,02 кВт Ширина: 925 мм € 500,00

FASI08O01II SLI 800
Загальна холодопродуктивність: 3,30 кВт Потужність 
нагріву: 3,81 кВт Ширина: 1125 мм € 590,00

FASI10O01II SLI 1000
Загальна холодопродуктивність: 3,71 кВт 
Потужність нагріву: 4,32 кВт Ширина: 1325 мм € 650,00

Примітка: Базова ціна не включає опалубку та естетичну панель. Опалубка є обов'язковим окремим аксесуаром, 
який зазвичай постачається заздалегідь для монтажу в стіну.

AIRLEAF SLI ПРИХОВАНИЙ 
МОНТАЖ

 Кодування відповідно до сторони установки та гідравлічного підключення
РОЗМІРИ 200 400 600 800 1000
ДОДАТКИ

Вертикальний/горизонтальний 
праворуч (1) FASI02R01II FASI04R01II FASI06R01II FASI08R01II FASI10R01II

Вертикально/Горизонтально ліворуч FASI02O01II FASI04O01II FASI06O01II FASI08O01II FASI10O01II

(1) До базової ціни необхідно додати вартість артикулу BB0646II.
За запитом, фанкойли можуть поставлятися з деякими заводськими аксесуарами (див. примітки в розділі Аксесуари) без додаткової плати за установку.
Ціни вказані за агрегат без аксесуарів (панель керування, водяні клапани тощо).
Моделі вбудованої версії вже оснащені подвійним піддоном для збору конденсату для горизонтальної та вертикальної установки.

2-трубна версія
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

4-трубний фанкойл DC Inverter для 
вбудованого монтажу.
Подвійний піддон для збору конденсату 
вже встановлений.
Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4".

4-трубна версія

Горизонтальна 
прихована установка

Вертикальна прихована установка

Різні 
розміри по 
ширині

Висота
639 mm

Глибина
126 mm

FA4I02O01II SLI 200 4 TUBI
Загальна потужність охолодження: 0,84 кВт Потужність 
нагріву: 0,45 кВт Ширина: 479 мм € 535,00

FA4I04O01II SLI 400 4 TUBI
Загальна холодопродуктивність: 1,93 кВт Потужність 
нагріву: 1,10 кВт Ширина: 679 мм € 600,00

FA4I06O01II SLI 600 4 TUBI
Загальна холодопродуктивність: 2,50 кВт Потужність нагріву: 
1,51 кВт Ширина: 879 мм € 670,00

FA4I08O01II SLI 800 4 TUBI
Загальна холодопродуктивність: 2,92 кВт Потужність нагріву: 
2,21 кВт Ширина: 1079 мм € 800,00

FA4I10O01II SLI 1000 4 TUBI
Загальна холодопродуктивність: 3,21 кВт Потужність 
нагріву: 2,54 кВт Ширина: 1279 мм € 875,00

Примітка: Базова ціна не включає опалубку та дизайнерську панель. Опалубка є обов'язковим окремим 
аксесуаром, який зазвичай постачається заздалегідь для монтажу в стіну.

AIRLEAF SLI 4 TUBI 
ВБУДОВАНИЙ

 Кодування відповідно до сторони установки та гідравлічного підключення
РОЗМІРИ 200 400 600 800 1000
ДОДАТКИ

Вертикальний/
горизонтальний праворуч (1) FA4I02R01II FA4I04R01II FA4I06R01II FA4I08R01II FA4I10R01II

Вертикальний/горизонтальний ліворуч FA4I02O01II FA4I04O01II FA4I06O01II FA4I08O01II FA4I10O01II

(1) До базової ціни необхідно додати вартість артикулу BB0646II.
За запитом, фанкойли можуть поставлятися з деякими заводськими аксесуарами (див. примітки в розділі Аксесуари) без додаткової плати за установку.
Ціни вказані за агрегат без аксесуарів (панель керування, водяні клапани тощо).
Моделі вбудованої версії вже оснащені подвійним піддоном для збору конденсату для горизонтальної та вертикальної установки.

Nota: nel prezzo base non sono inclusi la cassaforma e il pannello estetico. La cassaforma è un accessorio 
separato obbligatorio che generalmente viene fornito anticipatamente per l’installazione a muro.
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Фанкойл з інвертором постійного 
струму з фронтальним 
випромінюванням для 
вбудовуваного монтажу.
Піддон для збору конденсату вже 
встановлений.
Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4".

Вертикальний прихований монтаж

Різні розміри 
по ширині

Висота
576 mm

Глибина
126 mm

FASS02S01II RSI 200
Загальна потужність охолодження: 0,91 кВт 
Потужність нагріву: 1,02 кВт Ширина: 525 мм € 545,00

FASS04S01II RSI 400
Загальна холодопродуктивність: 2,12 кВт Потужність 
нагріву: 2,21 кВт Ширина: 725 мм € 645,00

FASS06S01II RSI 600
Загальна холодопродуктивність: 2,81 кВт Потужність 
нагріву: 3,02 кВт Ширина: 925 мм € 740,00

FASS08S01II RSI 800
Загальна холодопродуктивність: 3,30 кВт Потужність 
нагріву: 3,81 кВт Ширина: 1125 мм € 865,00

FASS10S01II RSI 1000
Загальна холодопродуктивність: 3,71 кВт 
Потужність нагріву: 4,32 кВт Ширина: 1325 мм € 970,00

Примітка: Базова ціна не включає опалубку та естетичну панель. Опалубка є обов'язковим окремим аксесуаром, 
який зазвичай постачається заздалегідь для монтажу в стіну.

 Кодування відповідно до сторони установки та гідравлічного підключення
РОЗМІРИ 200 400 600 800 1000
ДОПОВНЕННЯ

Вертикально праворуч (1) FASS02D01II FASS04D01II FASS06D01II FASS08D01II FASS10D01II
Ліворуч вертикально FASS02S01II FASS04S01II FASS06S01II FASS08S01II FASS10S01II

(1) До базової ціни необхідно додати вартість артикулу BB0646II.
За запитом, фанкойли можуть поставлятися з деякими заводськими аксесуарами (див. примітки в розділі Аксесуари) без додаткової плати за установку.
Ціни вказані за агрегат без аксесуарів (панель керування, водяні клапани тощо).
Моделі вбудованої версії вже оснащені подвійним піддоном для збору конденсату для горизонтальної та вертикальної установки.

AIRLEAF ВБУДОВАНІ  RSI

2-трубна версія
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 Кодування відповідно до сторони установки та гідравлічного підключення
РОЗМІРИ 200 400 600 800 1000
ДОДАТКИ

Вертикально праворуч (1) FALI02D01II FALI04D01II FALI06D01II FALI08D01II FALI10D01II
Ліворуч вертикально FALI02S01II FALI04S01II FALI06S01II FALI08S01II FALI10S01II

(1) До базової ціни необхідно додати вартість артикулу BB0646II.
За запитом, фанкойли можуть поставлятися з деякими заводськими аксесуарами (див. примітки в розділі Аксесуари) без додаткової плати за установку.
Ціни вказані за агрегат без аксесуарів (панель керування, водяні клапани тощо).
Моделі вбудованої версії вже оснащені подвійним піддоном для збору конденсату для горизонтальної та вертикальної установки.

Фанкойл з інвертором постійного струму 
Невелика висота (376 мм) для 
вертикального монтажу.
Піддон для збору конденсату вже 
підготовлений для вертикальної установки.
Гідравлічні з'єднання: Eurokonus 3/4".

2-трубна версія

Вертикальне вбудовування в стіну

Різні 
розміри по 
ширині

Висота
376 mm

Глибина
126 mm

FALI02S01II SLSI 200
Загальна потужність охолодження: 0,51 кВт Потужність 
нагріву: 0,61 кВт Ширина: 525 мм € 535,00

FALI04S01II SLSI 400
Загальна холодопродуктивність: 1,21 кВт Потужність 
нагріву: 1,51 кВт Ширина: 725 мм € 590,00

FALI06S01II SLSI 600
Загальна холодопродуктивність: 1,62 кВт Потужність 
нагріву: 2,03 кВт Ширина: 925 мм € 680,00

FALI08S01II SLSI 800
Загальна холодопродуктивність: 2,12 кВт Потужність 
нагріву: 2,62 кВт Ширина: 1125 мм € 780,00

FALI10S01II SLSI 1000
Загальна холодопродуктивність: 2,60 кВт 
Потужність нагріву: 3,11 кВт Ширина: 1325 мм € 875,00

Примітка: Базова ціна не включає опалубку та дизайнерську панель. Опалубка є обов'язковим окремим 
аксесуаром, який зазвичай постачається заздалегідь для монтажу в стіну.

AIRLEAF SLSI ПРИХОВАНОГО 
МОНТАЖУ

Nota: nel prezzo base non sono inclusi la cassaforma e il pannello estetico. La cassaforma è un accessorio 
separato obbligatorio che generalmente viene fornito anticipatamente per l’installazione a muro.
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ЗАГЛИБЛЕННЯ В СТІНУ
SLI-RSI-SLSI

Декоративна панель для вертикального прихованого монтажу в стіну. 

Опалубка для прихованого монтажу.

.

ВБУДОВАНИЙ В СТЕЛЮ
SLI

Стильна панель для 
монтажу горизонтальної 
вбудованої стелі.

Заглиблена опалубка.

Канал подачі телескопічний 
повітропровід.

Алюмінієва припливна 
решітка з прямим профілем.

ВБУДОВАНА СЕРІЯ
SLI

Алюмінієва повітрозабірна 
решітка з прямим профілем.

Підключення 
повітрозабірника.

Канал подачі телескопічний 
повітропровід.

Алюмінієва припливна 
решітка з прямим профілем.

ВБУДОВАНА В СТЕЛЮ
SLI

Алюмінієва повітрозабірна 
решітка з вигнутим профілем.

Підключення 
повітрозабірника.

Повітропровід з поворотом на 
90°.

Алюмінієва припливна 
решітка з вигнутим профілем.

Доступні можливості для прихованого монтажу.
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МОНТАЖ ВРІВЕНЬ ЗІ СТІНОЮ
SLI-RSI-SLSI

Естетична стінова панель для вертикального 
монтажу врівень з поверхнею стіни.

Опалубка для прихованого монтажу.

.

ПРИХОВАНИЙ МОНТАЖ В РІВЕНЬ ЗІ СТЕЛЕЮ
SLI

Естетична панель Rasomuro 
для монтажу горизонтальної 
прихованої конструкції стелі.

Опалубка для прихованого 
монтажу.

Канал подачі 
телескопічний повітропровід.

Алюмінієва припливна 
решітка з прямим профілем.

* У разі монтажу в стелі всередині опалубки повинен бути 
встановлений дренажний насос для належного відведення 
конденсату.

Варіанти конфігурації для прихованого монтажу.

РОЗМІРИ SLI/RSI 

Звичайний вбудований Для прихованого монтажу

576

L

754 576

L

723

Типові заглиблення

МОДЕЛЬ 200 400 600 800 1000

Macchina L (mm) 525 725 925 1125 1325

Pannello 
estetico L (mm) 772 972 1172 1372 1572

Типові заглиблення

МОДЕЛЬ 200 400 600 800 1000

Macchina L (mm) 525 725 925 1125 1325

Pannello 
estetico L (mm) 707 907 1107 1307 1507

РОЗМІРИ SLSI 

Традиційні вбудовані Приховане розміщення

376

L

553 376

L

523

Типові заглиблення

MODELLO 200 400 600 800 1000

Macchina L (mm) 525 725 925 1125 1325

Pannello 
estetico L (mm) 772 972 1172 1372 1572

Типові заглиблення

МОДЕЛЬ 200 400 600 800 1000

Macchina L (mm) 525 725 925 1125 1325

Pannello 
estetico L (mm) 707 907 1107 1307 1507
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО МОНТАЖУ

ОПАЛУБКА

Оцинкована опалубка з 
листового металу для 
горизонтального та 
вертикального 
вбудованого монтажу

Розміри опалубки (дхшхв): 714x725x142 мм RSI 200
SLI 200 L00568II € 135,00

Розміри опалубки (дхшхв): 914x725x142 мм RSI 400
SLI 400 L00569II € 145,00

Розміри опалубки (дхшхв): 1114x725x142 мм RSI 600
SLI 600 L00570II € 155,00

Розміри опалубки (дхшхв): 1314x725x142 мм RSI 800
SLI 800 L00571II € 175,00

Розміри опалубки (дхшхв): 1514x725x142 мм RSI 1000
SLI 1000 L00572II € 185,00

Розміри опалубки (дхшхв): 714x525x142 мм SLSI 200 L00700II € 135,00
Розміри опалубки (дхшхв): 914x525x142 мм SLSI 400 L00701II € 155,00
Розміри опалубки (дхшхв): 1114x525x142 мм SLSI 600 L00702II € 165,00
Розміри опалубки (дхшхв): 1314x525x142 мм SLSI 800 L00703II € 180,00
Розміри опалубки (дхшхв): 1514x525x142 мм SLSI 1000 L00704II € 190,00

Оцинкована опалубка з 
листового металу для 
горизонтального та 
вертикального 
прихованого монтажу 
RASOMURO, в комплекті 
з сіткою для  штукатурки

Розміри каркаса з листового металу, включаючи гіпсокартонну сітку 
(дхшхв): 734x746x165 мм.

RSI 200
SLI 200 L01040II € 240,00

Розміри каркаса з листового металу, включаючи гіпсокартонну сітку 
(дхшхв): 934x746x165 mm

RSI 400
SLI 400 L01041II € 270,00

Розміри каркаса з листового металу, включаючи гіпсокартонну сітку 
(дхшхв):  1134x746x165 mm

RSI 600
SLI 600 L01042II € 310,00

Розміри каркаса з листового металу, включаючи гіпсокартонну сітку 
(дхшхв):  1334x746x165 mm

RSI 800
SLI 800 L01043II € 330,00

Розміри каркаса з листового металу, включаючи гіпсокартонну сітку 
(дхшхв):  1534x746x165 mm

RSI 1000
SLI 1000 L01044II € 360,00

Розміри каркаса з листового металу, включаючи гіпсокартонну сітку 
(дхшхв):  734x546x142 mm SLSI 200 L01049II € 135,00

Розміри каркаса з листового металу, включаючи гіпсокартонну сітку 
(дхшхв):  934x546x142 mm SLSI 400 L01050II € 160,00

Розміри каркаса з листового металу, включаючи гіпсокартонну сітку 
(дхшхв):  1134x546x142 mm SLSI 600 L01051II € 170,00

Розміри каркаса з листового металу, включаючи гіпсокартонну сітку 
(дхшхв):  1334x546x142 mm SLSI 800 L01052II € 190,00

Розміри каркаса з листового металу, включаючи гіпсокартонну сітку 
(дхшхв):  1534x546x142 mm SLSI 1000 L01053II € 200,00

Оцинкована опалубка з 
листового металу для 
горизонтального та 
вертикального 
вбудованого монтажу

Розміри опалубки (дхшхв): 714x785x142 мм SLI 200 4 TUBI L01064II € 145,00
Розміри опалубки (дхшхв): 914x785x142 мм SLI 400 4 TUBI L01065II € 155,00
Розміри опалубки (дхшхв): 1114x785x142 мм SLI 600 4 TUBI L01066II € 175,00
Розміри опалубки (дхшхв): 1314x785x142 мм SLI 800 4 TUBI L01067II € 190,00

Розміри опалубки (дхшхв): 1514x785x142 мм SLI 1000 4 TUBI L01068II € 205,00

(1) Встановлений на заводі та протестований аксесуар
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ

ДЕКОРАТИВНА НАСТІННА ПАНЕЛЬ

Естетична панель з рамкою, повітрозабірною решіткою та 
регульованим випускним ребрами, для вертикального 
прихованого монтажу

RSI 200
SLI 200 LC0578II € 270,00

RSI 400
SLI 400 LC0579II € 310,00

RSI 600
SLI 600 LC0580II € 340,00

RSI 800
SLI 800 LC0581II € 385,00

RSI 1000
SLI 1000 LC0582II € 420,00

SLSI 200 LC0692II € 310,00
SLSI 400 LC0693II € 345,00
SLSI 600 LC0694II € 385,00
SLSI 800 LC0695II € 420,00
SLSI 1000 LC0696II € 470,00

SLI 200 4 TUBI LC0759II € 300,00
SLI 400 4 TUBI LC0760II € 340,00
SLI 600 4 TUBI LC0761II € 370,00
SLI 800 4 TUBI LC0762II € 420,00
SLI 1000 4 TUBI LC0763II € 465,00

Вертикальна декоративна панель RASOMURO

RSI 200
SLI 200 LC1081II € 190,00

RSI 400
SLI 400 LC1082II € 215,00

RSI 600
SLI 600 LC1083II € 240,00

RSI 800
SLI 800 LC1084II € 270,00

RSI 1000
SLI 1000 LC1085II € 300,00

SLSI 200 LC1095II € 320,00
SLSI 400 LC1096II € 345,00
SLSI 600 LC1097II € 385,00
SLSI 800 LC1098II € 420,00
SLSI 1000 LC1099II € 475,00

ДЕКОРАТИВНА СТЕЛЬОВА ПАНЕЛЬ

Декоративна панель з рамкою та повітрозабірною решіткою 
для прихованого монтажу в стелі

SLI 200 LC0618II € 270,00
SLI 400 LC0619II € 310,00
SLI 600 LC0620II € 340,00
SLI 800 LC0621II € 385,00
SLI 1000 LC0622II € 420,00

SLI 200 4 TUBI LC0764II € 300,00
SLI 400 4 TUBI LC0765II € 340,00
SLI 600 4 TUBI LC0766II € 370,00
SLI 800 4 TUBI LC0767II € 420,00
SLI 1000 4 TUBI LC0768II € 465,00

(1) Встановлений на заводі та протестований аксесуар
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

Горизонтальна декоративна панель RASOMURO

SLI 200 LC1086II € 190,00
SLI 400 LC1087II € 215,00
SLI 600 LC1088II € 240,00
SLI 800 LC1089II € 270,00
SLI 1000 LC1090II € 300,00

ПОВІТРОЗАБІРНИЙ ЕЛЕМЕНТ

Патрубок повітрозабірника, розміри (дхшхв): 305x143x108 SLI 200 DB0194II € 65,00
Патрубок повітрозабірника, розміри (дхшхв): 505x143x108 SLI 400 DB0195II € 75,00
Патрубок повітрозабірника, розміри (дхшхв): 705x143x108 SLI 600 DB0196II € 80,00
Патрубок повітрозабірника, розміри (дхшхв): 905x143x108 SLI 800 DB0197II € 95,00
Патрубок повітрозабірника, розміри (дхшхв): 1105x143x108 SLI 1000 DB0198II € 100,00

ІЗОЛЬОВАНИЙ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ПОВІТРОВІДВІД

Телескопічний алюмінієвий профіль з вигнутими ребрами для 
прихованого монтажу в підвісній стелі. Розміри (дхшхв): 
307,5x302/590x120,5 мм

SLI 200 DB0160II € 130,00

Телескопічний алюмінієвий профіль з вигнутими ребрами для 
прихованого монтажу в підвісній стелі. Розміри (дхшхв): 
507,5x302/590x120,5 мм

SLI 400 DB0161II € 150,00

Телескопічний алюмінієвий профіль з вигнутими ребрами для 
прихованого монтажу в підвісній стелі. Розміри (дхшхв): 
707,5x302/590x120,5 мм

SLI 600 DB0162II € 175,00

Телескопічний алюмінієвий профіль з вигнутими ребрами для 
прихованого монтажу в підвісній стелі. Розміри (дхшхв): 
907,5x302/590x120,5 мм

SLI 800 DB0163II € 190,00

Телескопічний алюмінієвий профіль з вигнутими ребрами для 
прихованого монтажу в підвісній стелі. Розміри (дхшхв): 
1107,5x302/590x120,5 мм

SLI 1000 DB0164II € 210,00

ВИГНУТИЙ ПІД КУТОМ 90° ІЗОЛЬОВАНИЙ ПОВІТРОПРОВІД

Повітропровід з поворотом під кутом 90°. Для прихованого монтажу в 
підвісній стелі, розміри (дхшхв): 307,5x168x126 мм SLI 200 DB0165II € 65,00

Повітропровід з поворотом на 90°. Для прихованого монтажу в підвісній 
стелі, розміри (дхшхв): 507,5x168x126 мм SLI 400 DB0166II € 75,00

Повітропровід з поворотом на 90°. Для прихованого монтажу в підвісній 
стелі, розміри (дхшхв): 707,5x168x126 мм SLI 600 DB0167II € 85,00

Повітропровід з поворотом на 90°. Для прихованого монтажу в підвісній 
стелі, розміри (дхшхв): 907,5x168x126 мм SLI 800 DB0168II € 95,00

Повітропровід з поворотом на 90°. Для прихованого монтажу в підвісній 
стелі, розміри (дхшхв): 1107,5x168x126 мм SLI 1000 DB0169II € 105,00

РЕШІТКА ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ПОВІТРЯ З ПРЯМИМ ПРОФІЛЕМ - КОЛІР СІРИЙ

Алюмінієва вентиляційна 
решітка з двома рядами 
регульованих ребер для 
настінного або стельового 
монтажу

Решітка для подачі повітря, розміри отвору (дхш): 304x98 мм, 
розміри решітки з рамкою (дхшхв): 334x128x45 SLI 200 DR0321II € 155,00

Решітка для подачі повітря, розміри отвору (дхш): 504x98 мм, 
розміри решітки з рамкою (дхшхв): 534x128x45 SLI 400 DR0322II € 190,00

Решітка для подачі повітря, розміри отвору (дхш): 704x98 мм, 
розміри решітки з рамкою (дхшхв): 734x128x45 SLI 600 DR0323II € 230,00

Решітка для подачі повітря, розміри отвору (дхш): 904x98 мм, 
розміри решітки з рамкою (дхшхв): 934x128x45 SLI 800 DR0324II € 280,00

Решітка для подачі повітря, розміри отвору (дхш): 1104x98 мм, 
розміри решітки з рамкою (дхшхв): 1134x128x45 SLI 1000 DR0325II € 295,00

(1) Встановлений на заводі та протестований аксесуар
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РЕШІТКА ДЛЯ ВИДУВУ ПОВІТРЯ З ПРЯМИМ ПРОФІЛЕМ - КОЛІР БІЛИЙ

Алюмінієва вентиляційна 
решітка з двома рядами 
регульованих ребер для 
настінного або стельового 
монтажу

Решітка для подачі повітря, розміри отвору (дхш): 304x98 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 334x128x45. Колір білий RAL 9016 SLI 200 NEW DR0321II201 € 155,00

Решітка для подачі повітря, розміри отвору (дхш): 504x98 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 534x128x45. Колір білий RAL 9016 SLI 400 NEW DR0322II201 € 190,00

Решітка для подачі повітря, розміри отвору (дхш): 704x98 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 734x128x45. Колір білий RAL 9016 SLI 600 NEW DR0323II201 € 230,00

Решітка для подачі повітря, розміри отвору (дхш): 904x98 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 934x128x45. Колір білий RAL 9016 SLI 800 NEW DR0324II201 € 280,00

Решітка для подачі повітря, розміри отвору (дхш): 1104x98 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 1134x128x45. Колір білий RAL 9016 SLI 1000 NEW DR0325II201 € 295,00

ПОВІТРОЗАБІРНА РЕШІТКА З ПРЯМИМ ПРОФІЛЕМ - КОЛІР СІРИЙ

Алюмінієва повітрозабірна 
решітка з прямим профілем 
для настінно-стельового 
монтажу

Решітка повітрозабору, розміри отвору (дхш): 304x120 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 334x150x30 мм SLI 200 DR0326II € 130,00

Решітка повітрозабору, розміри отвору (дхш): 504x120 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 534x150x30 мм SLI 400 DR0327II € 165,00

Решітка повітрозабору, розміри отвору (дхш): 704x120 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 734x150x30 мм SLI 600 DR0328II € 190,00

Решітка повітрозабору, розміри отвору (дхш): 904x120 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 634x150x30 мм SLI 800 DR0329II € 225,00

Решітка повітрозабору, розміри отвору (дхш): 1104x120 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 1134x150x30 мм SLI 1000 DR0330II € 260,00

ПОВІТРОЗАБІРНА РЕШІТКА З ПРЯМИМ ПРОФІЛЕМ - КОЛІР БІЛИЙ

Алюмінієва повітрозабірна 
решітка з прямим профілем 
для настінно-стельового 
монтажу 

Решітка повітрозабірна, розміри отвору (дхш): 304x120 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 334x150x30 мм. Колір білий RAL 9016 SLI 200 NEW DR0326II201 € 130,00

Решітка повітрозабірна, розміри отвору (дхш): 504х120 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 534х150х30 мм. Колір білий RAL 9016 SLI 400 NEW DR0327II201 € 165,00

Решітка повітрозабірна, розміри отвору (дхш): 704х120 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 734х150х30 мм. Колір білий RAL 9016 SLI 600 NEW DR0328II201 € 190,00

Решітка повітрозабірна, розміри отвору (дхш): 904x120 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 634x150x30 мм. Колір білий RAL 9016 SLI 800 NEW DR0329II201 € 225,00

Решітка повітрозабірна, розміри отвору (дхш): 1104x120 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 1134x150x30 мм. Колір білий RAL 9016 SLI 1000 NEW DR0330II201 € 260,00

РЕШІТКА ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ ПОВІТРЯ З ВИГНУТИМ ПРОФІЛЕМ - КОЛІР СІРИЙ

Алюмінієва решітка з 
вигнутими ребрами для 
підвісної стелі

Розміри отвору решітки для подачі повітря (дхш): 304x98 мм, 
розміри решітки з рамкою (дхшхв): 334x128x40 мм SLI 200 DR0550II € 105,00

Розміри отвору решітки для подачі повітря (дхш): 504х98 мм, 
розміри решітки з рамкою (дхшхв): 534х128х40 мм SLI 400 DR0551II € 120,00

Розміри отвору решітки для подачі повітря (дхш): 704х98 мм, 
розміри решітки з рамкою (дхшхв): 734х128х40 мм SLI 600 DR0552II € 125,00

Розміри отвору решітки для подачі повітря (дхш): 904х98 мм, 
розміри решітки з рамкою (дхшхв): 934х128х40 мм SLI 800 DR0553II € 135,00

Розміри отвору решітки для подачі повітря (дхш): 1104x98 мм, 
розміри решітки з рамкою (дхшхв): 1134x128x40 мм SLI 1000 DR0554II € 155,00

(1) Встановлений на заводі та протестований аксесуар
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

РЕШІТКА ДЛЯ ВИДУВУ ПОВІТРЯ З ВИГНУТИМ ПРОФІЛЕМ - КОЛІР БІЛИЙ

Алюмінієва решітка з 
вигнутими ребрами для 
підвісної стелі

Розміри отвору решітки для видуву повітря (дхш): 304x98 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 334x128x40 мм. Колір білий RAL 9016 SLI 200 NEW DR0550II201 € 105,00

Розміри отвору решітки подачі повітря (дхш): 504х98 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 534х128х40 мм. Колір білий RAL 9016 SLI 400 NEW DR0551II201 € 120,00

Розміри отвору решітки для подачі повітря (дхш): 704x98 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 734x128x40 мм. Колір білий RAL 9016 SLI 600 NEW DR0552II201 € 125,00

Розміри отвору решітки для подачі повітря (дхш): 904х98 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 934х128х40 мм. Колір білий RAL 9016 SLI 800 NEW DR0553II201 € 135,00

Розміри отвору решітки для подачі повітря (дхш): 1104x98 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 1134x128x40 мм. Колір білий RAL 9016 SLI 1000 NEW DR0554II201 € 155,00

ПОВІТРОЗАБІРНА РЕШІТКА З ВИГНУТИМ ПРОФІЛЕМ - КОЛІР СІРИЙ

Алюмінієва всмоктувальна 
решітка з вигнутими 
ребрами для підвісної стелі

Розміри отвору повітрозабірної решітки (дхш): 304х120 мм, 
розміри решітки з рамкою (дхшхв): 334х150х40 мм SLI 200 DR0559II € 135,00

Розміри отвору повітрозабірної решітки (дхш): 504х120 мм, 
розміри решітки з рамкою (дхшхв): 534х150х40 мм SLI 400 DR0560II € 145,00

Розміри отвору повітрозабірної решітки (дхш): 704х120 мм, 
розміри решітки з рамкою (дхшхв): 734х150х40 мм SLI 600 DR0561II € 155,00

Розміри отвору повітрозабірної решітки (дхш): 904х120 мм, 
розміри решітки з рамкою (дхшхв): 934х150х40 мм SLI 800 DR0562II € 165,00

Розміри отвору повітрозабірної решітки (дхш): 1104х120 мм, 
розміри решітки з рамкою (дхшхв): 1134х150х40 мм SLI 1000 DR0563II € 175,00

ПОВІТРОЗАБІРНА РЕШІТКА З ВИГНУТИМ ПРОФІЛЕМ - КОЛІР БІЛИЙ

Алюмінієва повітрозабірна 
решітка з вигнутими 
ребрами для підвісної стелі

Розміри отвору повітрозабірної решітки (дхш): 304х120 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 334х150х40 мм. Колір білий RAL 9016 SLI 200 NEW DR0559II201 € 135,00

Розміри отвору повітрозабірної решітки (дхш): 504х120 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 534х150х40 мм. Колір білий RAL 9016 SLI 400 NEW DR0560II201 € 145,00

Розміри отвору повітрозабірної решітки (дхш): 704х120 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 734х150х40 мм. Колір білий RAL 9016 SLI 600 NEW DR0561II201 € 155,00

Розміри отвору повітрозабірної решітки (дхш): 904х120 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 934х150х40 мм. Колір білий RAL 9016 SLI 800 NEW DR0562II201 € 165,00

Розміри отвору повітрозабірної решітки (дхш): 1104х120 мм, розміри 
решітки з рамкою (дхшхв): 1134х150х40 мм. Колір білий RAL 9016 SLI 1000 NEW DR0563II201 € 175,00

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА

УЛЬТРАФІОЛЕТОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ СТЕРИЛІЗАЦІЇ ПОВІТРЯ

Виріб для стерилізації повітря з UV-C лампою

SLI 200
SLI 400
SLI 600
SLI 800
SLI 1000

GB1107II (1) € 520,00

Запасний комплект ламп UV-C

SLI 200
SLI 400
SLI 600
SLI 800
SLI 1000

GR1231II € 280,00

(1) Встановлений на заводі та протестований аксесуар
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

ГІДРАВЛІЧНІ ВУЗЛИ

ГІДРАВЛІЧНІ ВУЗЛИ ТА ФІТИНГИ

3-ходовий гідравлічний клапан для 4-трубних систем SLI 4 tubi V60221II (1) € 505,00

2-х сторонній гідравлічний клапан для 4-трубних систем SLI 4 tubi V40219II (1) € 360,00

3-ходовий перепускний клапан з термоелектричним двигуном (в 
комплекті з 3-ходовим впускним клапаном і запірним клапаном) SLSI V30662II (1) € 270,00

2-ходовий клапан (вхідний клапан і запірний клапан) з 
термоелектричним двигуном SLSI V20661II (1) € 255,00

3-ходовий перепускний клапан з термоелектричним двигуном (в 
комплекті з 3-ходовим впускним клапаном і запірним клапаном)

SLI
RSI V30361II (1) € 195,00

2-х ходовий клапан (вхідний клапан і запірний клапан) з 
термоелектричним двигуном

SLI
RSI V20139II (1) € 160,00

Механічний 2-ходовий клапан з ручним керуванням
SLSI I20705II (1) € 85,00
SLI
RSI I20205II (1) € 75,00

Пара перехідників 3/4 F Eurokonus > 1/2 внутрішня Всі AI0200II € 30,00

Перехідна пара 3/4 F Eurokonus > 3/4 внутрішня поверхня Всі AI0201II € 30,00

Eurokonus 90° L-подібний з'єднувач Всі AI0203II € 30,00

Розпірний фітинг для клапанів у зборі (1 шт.) Всі AI0501II € 30,00

Пара адаптерів для плоских прокладок Всі AI0612II € 20,00

(1) Встановлений на заводі та протестований аксесуар
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Стандартні термостати 
одноконтактний + перемикач 
перемикач швидкості на 
борту
Без датчика температури

Стандартні термостати
з перемикачем 
швидкості 

Аналоговий вхід 0-10 В
Без датчика температури

Контролери на борту машини. Для 

відкритих фанкойлів.

Настінні пульти 
дистанційного керування. 
Для прихованого та 
відкритого монтажу. 

2 tubi

2 tubi

2 tubi

2 tubi

2 tubi

2 tubi

2 tubi - 4 tubi

2 tubi

2 tubi

4 tubi

4 tubi

4 tubi

4 tubi

код:
ECA644II
EWF644II

ECA647II
EWF647II

код:
EEA649II
EFA649II

код:
EEB749II
EFB749II

код:
EGB749II

cod:
B3V151II

код:
E4T643II

код:
E2T543II

код:
B3V137II

код:
ESE645II

код:
ESE745II

код:
ESE746II

код:
B4V642II

код: 
B10642II

код:
ESE648II

код:
ESE748II

код:
ESE741II

код:
EEB649II
EFB649II

2 tubi - 4 tubi

Електронне керування для фанкойлів
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Блок - з'єднання для керування

код: 
ESE745II

код:
ESE748II

ПЛАТА:

ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ:

- PI Logic
- Сенсорний інтерфейс
- Керування до 16 пристроїв
- Порт RS485 modbus для 
підключення BUTLER або BMS

код:
EEB749II

код:
EFB749II

ПЛАТА:

BLUETOOTH:

- PI Logic
- Сенсорний інтерфейс
- Керування до 16 пристроїв
- Bluetooth

код:
EGB749II

2 tubi

4 tubi

код:
ESE746II

код:
ESE741II

2 tubi

4 tubi

ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

НАСТІННІ ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ СЕРІЇ M7

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА M7

2 TUBI Вбудована електронна плата з безперервною модуляцією. Для 
підключення до настінного пульта керування M7

SL
SLI
SLS
RSI
RS

SLSI

ESE745II € 165,00

4 TUBI Вбудована електронна плата з безперервною модуляцією. Для 
підключення до настінного пульта керування M7

SLI 4 tubi
SL 4 tubi ESE748II € 185,00

2 TUBI Вбудована електронна плата з безперервною модуляцією. Для підключення 
до настінного пульта управління M7 за допомогою Bluetooth

SL
SLI
SLS
RSI
RS

SLSI

ESE746II € 195,00

4 TUBI Вбудована електронна плата з безперервною модуляцією. Для підключення 
до настінного пульта управління M7 за допомогою Bluetooth

SLI 4 tubi
SL 4 tubi ESE741II € 215,00

COMANDI
Настінна світлодіодна панель керування з сенсорним
інтерфейсом, в комплекті з термостатом, датчиком температури
та відносної вологості в приміщенні. Кабельне підключення. Колір білий

Всі EEB749II € 165,00

Настінна світлодіодна панель керування з сенсорним
інтерфейсом, в комплекті з термостатом, датчиком
температури та відносної вологості в преміщенні з
вбудованим WiFi модулем, InnovAPP. Кабельне підключення. Колір білий

Всі EFB749II € 200,00

Настінна світлодіодна панель керування з сенсорним
інтерфейсом, в комплекті з термостатом , датчиком
температури і відносної вологості повітря в приміщенні.
Підключення через Bluetooth. Колір білий

Всі EGB749II € 215,00

Елементи керування серії M7  
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

БОРТОВЕ УПРАВЛІННЯ

COMANDI
2 TUBI

Бортовий електронний контролер SMART TOUCH з термостатом, 
що безперервно модулює роботу

RS
SLS
SL

ECA644II (1) € 195,00

2 TUBI

Вбудоване електронне управління SMART TOUCH з термостатом з 
безперервним регулюванням. Вбудований модуль WiFi

RS
SLS
SL

EWF644II (1) € 220,00

2 TUBI

Вбудоване електронне керування SMART TOUCH з 4 
фіксованими швидкостями та термостатом

RS
SLS
SL

E4T643II (1) € 155,00

2 TUBI

Бортове управління з 4 фіксованими швидкостями та термостатом SLS
SL E2T543II (1) € 115,00

4 TUBI

Бортовий контролер SMART TOUCH з електронним управлінням і 
термостатом з безперервним модулюванням SL 4 tubi ECA647II (1) € 220,00

4 TUBI

Бортове електронне управління SMART TOUCH з термостатом, 
що безперервно контролює температуру. Вбудований модуль WiFi SL 4 tubi EWF647II (1) € 260,00

ВИБІР ШВИДКІСТІ

Вбудований перемикач швидкості. Для підключення до стандартних 
одноконтактних настінних термостатів

SLS
SL B3V137II (1) € 105,00

ПУЛЬТИ ДЛЯ НАСТІННОГО КЕРУВАННЯ СЕРІЇ SMART TOUCH

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА

2 TUBI Бортова плата з безперервною модуляцією. Для підключення до 
настінного пульта управління.

SL
SLS
RS
SLI
RSI

SLSI

ESE645II (1) € 155,00

4 TUBI Вбудована електронна плата з безперервною модуляцією. Для 
підключення до настінного пульта управління.

SLI 4 tubi
SL 4 tubi ESE648II (1) € 200,00

(1) Аксесуар встановлено та протестовано на заводі-виробнику
(2) Пульт управління підключений до пристрою за допомогою кабелю. Завдяки Wi-Fi технології можливе дистанційне керування за допомогою додатку.
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

COMANDI

Настінна панель керування SMART TOUCH з термостатом і датчиком 
температури та відносної вологості в приміщенні. Чорний колір Всі EEA649II € 155,00

Настінна панель керування SMART TOUCH з термостатом і датчиком 
температури та відносної вологості в приміщенні. Колір білий Всі EEB649II € 155,00

Настінна панель керування SMART TOUCH з термостатом і датчиком 
температури та відносної вологості в приміщенні з інтегрованим WiFi 
модулем, InnovAPP. Чорний колір

Всі EFA649II (2) € 190,00

Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом і датчиком 
температури та відносної вологості в приміщенні з інтегрованим WiFi 
модулем, InnovAPP. Колір білий

Всі EFB649II (2) € 190,00

СТАНДАРТНІ ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ДЛЯ НАСТІННОГО УПРАВЛІННЯ

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТА

2 туби та 4 туби

Вбудована електронна плата для підключення до 3-швидкісних 
електромеханічних настінних термостатів

SL
SL 4 tubi

SLS
SLI 4 tubi

SLI
SLSI

B4V642II (1) € 115,00

2 туби

Вбудована електронна плата для управління із системами з аналоговим 
виходом 0-10 В

SL
SLS
RS
SLI
RSI

SLSI

B10642II (1) € 115,00

COMANDI

Настінний блок керування з термостатом, перемикачем літо/
зима та перемикачем швидкості Всі B3V151II € 180,00

МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛІ

BUTLER

BUTLER: cпоради, аксесуари та прайс-лист описані у відповідному розділі Всі

АКСЕСУАРИ, ЩО ПОСТАЧАЮТЬСЯ ОКРЕМО

МОДУЛІ

MZS, однозонний модуль. Електронна плата, що керує зовнішніми 
приладами (наприклад, клапанами радіаторних панелей або 
опалювальними приладами). Для підключення до настінних пультів 
керування EEA649II/EEB649II/EEB749II

Всі EG1028II € 90,00

INVERSIONE ATTACCHI
КАБЕЛЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДВИГУНА ДЛЯ РУХОМИХ ГІДРАВЛІЧНИХ З'ЄДНАНЬ

Комплект для реверсування гідравлічних з'єднань Всі BB0646II (1) € 36,00

(1) Аксесуар встановлено та протестовано на заводі-виробнику
(2) Пульт управління підключений до пристрою за допомогою кабелю. Завдяки Wi-Fi можна дистанційно керувати приладом за допомогою додатку.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2-ТРУБНА ВЕРСІЯ
SL
RS
SLI
RSI

SLS
SLSI

SL
RS
SLI
RSI

SLS
SLSI

SL
RS
SLI
RSI

SLS
SLSI

SL
RS
SLI
RSI

SLS
SLSI

SL
RS
SLI
RSI

SLS
SLSI

Моделі u.m. 200 400 600 800 1000

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ (W 7/12 °C; A 27 °C) (1)

Загальна потужність охолодження kW 0,91 0,51 2,12 1,21 2,81 1,62 3,30 2,12 3,71 2,60
Відчутна ефективність охолодження kW 0,71 0,43 1,54 1,01 2,11 1,43 2,65 1,89 2,90 2,19
Швидкість потоку води L/h 156,0 88,0 363,0 208,0 481,0 279,0 565,0 365,0 636,0 447,0
Перепад тиску kPa 12,1 4,1 8,2 11,2 17,1 5,1 18,0 5,3 21,2 7,2
Максимальна споживана потужність W 11 11 19 19 20 20 29 29 33 33
Максимальний рівень звукової потужності (2) dB(A) 54 51 54 53 54 54 55 55 57 57

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (W 45/40 °C; A 20 °C) (3)

Теплопродуктивність kW 1,02 0,61 2,21 1,51 3,02 2,03 3,81 2,62 4,32 3,11
Швидкість потоку води L/h 180,0 105,0 390,0 260,0 532,0 349,0 672,0 451,0 762,0 535,0
Перепад тиску kPa 9,1 5,2 9,2 16,1 19,1 7,3 21,2 8,1 23,3 10,2
Максимальна споживана потужність W 11 11 19 19 20 20 29 29 33 33
Максимальний рівень звукової потужності (2) dB(A) 54 51 54 53 54 54 55 55 57 57

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Вміст води в батареї L 0,47 0,28 0,80 0,50 1,13 0,61 1,46 0,77 1,80 0,90
Максимальний робочий тиск bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Гідравлічні з'єднання “ EK 3/4

АЕРОЛІТИЧНІ ДАНІ

Максимальна швидкість повітряного потоку m³/h 146 113 294 228 438 331 567 440 663 489
Середня швидкість потоку повітря m³/h 90 63 210 155 318 229 410 283 479 344
Мінімальна швидкість повітряного потоку m³/h 49 35 118 84 180 124 247 138 262 167
Максимально можливий статичний тиск Pa 10 10 10 10 13 10 13 10 13 10

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення V/ph/Hz 230/1/50
Максимальний споживаний струм A 0,11 0,11 0,16 0,16 0,18 0,18 0,26 0,26 0,28 0,28
Споживана потужність за мінімальної швидкості W 5,0 3,0 4,0 4,0 6,0 4,0 5,0 4,0 6,0 5,0

ЗВУКОВІ ВІДОМОСТІ

Звуковий тиск за максимального потоку повітря (4) dB(A) 41 39 42 40 44 41 46 42 47 43
Звуковий тиск за середнього потоку повітря (4) dB(A) 33 33 34 33 34 34 35 34 38 36
Звуковий тиск за мінімального потоку повітря (4) dB(A) 24 24 25 25 26 25 26 26 28 27

(1) Температура води на вході в теплообмінник 7 °C, температура води на виході з теплообмінника 12 °C, температура навколишнього повітря 27 °C і 19 °C відповідно. (згідно з EN 1397) - максимальна швидкість 
(2) Звукова потужність виміряна відповідно до EN 16583
(3) Температура води на вході в теплообмінник 45 °C, температура води на виході з теплообмінника 40 °C, температура навколишнього повітря 20 °C за н.у. і 15 °C за н.у. (згідно з EN 1397) - максимальна швидкість 
(4) Звуковий тиск на відстані 1 м, виміряний відповідно до ISO 7779

Габаритні розміри
SL 
RS

SLI  
RSI  SLS SLSI SL 

RS
SLI  
RSI  SLS SLSI SL 

RS
SLI  
RSI  SLS SLSI SL 

RS
SLI  
RSI  SLS SLSI SL 

RS
SLI  
RSI  SLS SLSI 

Моделі u.m. 200 400 600 800 1000

РОЗМІРИ ТА ВАГА ВИРОБУ

Ширина mm 735 525 735 525 935 725 935 725 1135 925 1135 925 1335 1125 1335 1125 1535 1325 1535 1325
Висота mm 579 576 379 376 579 576 379 376 579 576 379 376 579 576 379 376 579 576 379 376
Повна глибина mm 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126 129 126
Вага нетто kg 17,0 9,0 12,0 7,0 20,0 12,0 14,0 8,0 23,0 15,0 16,0 9,0 26,0 18,0 19,0 10,0 29,0 21,0 23,0 12,0



P. 193

Прайс 2024

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

SL
SLI

Моделі u.m. 200 400 600 800 1000

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ  (W 7/12 °C; A 27 °C) (1)

Загальна потужність охолодження kW 0,84 1,93 2,50 2,92 3,21
Відчутна ефективність охолодження kW 0,65 1,39 1,87 2,28 2,53
Потік води L/h 145,0 332,0 429,0 501,0 550,0
Втрати тиску kPa 10,6 7,0 13,9 14,5 16,5
Максимальна споживана потужність W 11 19 20 29 33
Максимальний рівень звукової потужності (2) dB(A) 51 54 54 55 57

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (W 65/55 °C, A 20 °C) (3)

Теплопродуктивність kW 0,45 1,10 1,51 2,21 2,54
Потік води L/h 45,0 97,0 133,0 194,0 223,0
Втрати тиску kPa 1,6 3,6 5,5 3,8 6,2
Максимальна споживана потужність W 11 19 20 29 33
Максимальний рівень звукової потужності (2) dB(A) 51 54 54 55 57

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Вміст води в батареї L 0,47 0,80 1,13 1,46 1,80
Максимальний робочий тиск bar 10 10 10 10 10
Гідравлічні з'єднання “ EK 3/4

АЕРОЛІТИЧНІ ДАНІ

Максимальна швидкість повітряного потоку m³/h 132 260 370 476 542
Середня швидкість повітряного потоку m³/h 91 207 291 367 416
Мінімальна швидкість повітряного потоку m³/h 46 124 180 270 345
Максимально доступний статичний тиск Pa 8 8 11 11 11

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення V/ph/Hz 230/1/50
Максимальний споживаний струм A 0,11 0,16 0,18 0,26 0,28
Споживана потужність за мінімальної швидкості W 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0

ЗВУКОВІ ВІДОМОСТІ

Звуковий тиск за максимального потоку повітря (4) dB(A) 44 44 44 46 47
Звуковий тиск за середнього потоку повітря (4) dB(A) 38 38 38 35 37
Звуковий тиск за мінімального потоку повітря (4) dB(A) 27 27 27 27 27

(1) Температура води на вході в теплообмінник 7 °C, температура води на виході з теплообмінника 12 °C, температура навколишнього повітря 27 °C і 19 °C відповідно. (згідно з EN 1397) - максимальна швидкість 
(2) Звукова потужність виміряна відповідно до EN 16583
(3) Температура води на вході в теплообмінник 65 °C, температура води на виході з теплообмінника 55 °C, температура навколишнього повітря 20 °C за нормальних умов і 15 °C за нормальних умов. (згідно з EN 1397) - максимальна 
швидкість 
(4) Звуковий тиск на відстані 1 м, виміряний відповідно до ISO 7779

Габаритні розміри
SL SLI SL SLI SL SLI SL SLI SL SLI

Моделі u.m. 200 400 600 800 1000

РОЗМІРИ ТА ВАГА ВИРОБУ

Ширина mm 737 479 937 679 1137 879 1337 1079 1537 1279
Висота mm 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639
Повна глибина mm 131 126 131 126 131 126 131 126 131 126
Вага нетто kg 18,0 10,0 21,0 17,0 25,0 13,0 28,0 20,0 32,0 24,0

ТЕХНІЧНІ ДАНІ - 4-ТРУБНІ ВЕРСІЇ  
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ТОНКИЙ
Максимально тонкий, зникає в підлозі. 

ІНВЕРТОР ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Максимальний комфорт при мінімальному 
споживанні.

МОДУЛЮЄТЬСЯ ПОТОК ПОВІТРЯ

ТИХА РОБОТА

Filoterra
Фанкойл для підлогового монтажу
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Solo 190 mm
SOTTILE

ЗРУЧНІСТЬ КЕРУВАННЯ
Просте та розширене управління, WiFi, ModBUS або Bluetooth

В КОМПЛЕКТІ З УСІМА АКСЕСУАРАМИ

Решітка

Фанкойл з вентилятором

Опалубка для 
прихованого 
монтажу

СПРАВЖНІЙ ПОВІТРЯНИЙ БАР'ЄР ПОВІТРЯНОГО КОМФОРТУ
Filoterra може створювати повітряний бар'єр, який протидіє і нейтралізує літню спеку і холодні потоки від вікон.
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ФАНКОЙЛИ FILOTERRA

Вбудовуваний у підлогу інверторний 
фанкойл з двигуном постійного струму.

Примітка: базова ціна не враховує 
опалубку і решітку перекриття 
на підлозі. Опалубка є обов'язковим окремим 
аксесуаром, який зазвичай постачається 
заздалегідь для укладання підлоги.

Різні розміри ширини Довжина
431 mm

Глибина
189 mm

Для підключення до пультів дистанційного керування серії M7 ( модуляція швидкості).
Підлогова установка з електронною платою для підключення настінного пульта EEB749II / 
EFB749II (замовляється окремо).

FAWF04DC1II-0R00 SLF 400
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,21 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 1,51 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 680,00

FAWF06DC1II-0R00 SLF 600
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,62 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,03 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 745,00

FAWF08DC1II-0R00 SLF 800
Загальна потужність в режимі охолодження: 2,12 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,62 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 850,00

Для підключення до пультів дистанційного керування Bluetooth серії M7 ( модуляція 
швидкості).
Підлогова установка з електронною платою з безперервною модуляцією для підключення до 
настінного пульта EGB749II (замовляється окремо).

FAWF04DC1II-0B00 SLF 400
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,21 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 1,51 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 700,00

FAWF06DC1II-0B00 SLF 600
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,62 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,03 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 765,00

FAWF08DC1II-0B00 SLF 800
Загальна потужність в режимі охолодження: 2,12 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,62 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 870,00

Для підключення до пультів дистанційного керування серії Smart Touch ( модуляція 
швидкості).

Встановлення в стіну з електронною платою з безперервною модуляцією для підключення до 
настінного пульта EEA649II / EEB649II або EFA649II / EFB649II (замовляється окремо).

FAWF04DC1II-0P00 SLF 400
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,21 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 1,51 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 660,00

FAWF06DC1II-0P00 SLF 600
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,62 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,03 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 725,00

FAWF08DC1II-0P00 SLF 800
Загальна потужність в режимі охолодження: 2,12 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,62 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 830,00

NB: I prezzi si riferiscono all'apparecchio privo di accessori (pannello di controllo, valvole acqua, ecc...)
Su richiesta, i ventilconvettori possono essere forniti con alcuni accessori montati in fabbrica, (vedi note ai paragrafi Accessori) senza 
nessun ulteriore addebito per il montaggio.
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Внутрішньопідлоговий інверторний 
фанкойл з вентилятором постійного струму.

Примітка: базова ціна не включає 
опалубка та захисна решітка 
на підлозі. Опалубка є обов'язковим окремим 
аксесуаром, який зазвичай постачається 
заздалегідь для укладання в підлогу.

Ширина різна Довжина
431 mm

Глибина
189 mm

Для підключення до пультів дистанційного керування (фіксована швидкість).

Підлогова установка з електронною платою для підключення до стандартних 4-швидкісних 
термостатів.

FAWF04DC1II-0L00 SLF 400
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,21 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 1,51 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 660,00

FAWF06DC1II-0L00 SLF 600
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,62 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,03 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 735,00

FAWF08DC1II-0L00 SLF 800
Загальна потужність в режимі охолодження: 2,12 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,62 кВт Гідравлічні 
з'єднання: 3/4 " EK

€ 830,00

Per collegamento 0-10 V (Velocità modulante)

Installazione a pavimento con scheda elettronica per interfaccia 0-10 V.

FAWF04DC1II-0J00 SLF 400
Гідравлічні з'єднання: 3/4 " EK
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,21 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 1,51 кВт

€ 660,00

FAWF06DC1II-0J00 SLF 600
Гідравлічні з'єднання: 3/4 " EK
Загальна потужність в режимі охолодження: 1,62 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,03 кВт

€ 735,00

FAWF08DC1II-0J00 SLF 800
Гідравлічні з'єднання: 3/4 " EK
Загальна потужність в режимі охолодження: 2,12 кВт 
Потужність в режимі обігріву: 2,62 кВт

€ 835,00

 Кодування відповідно до сторони установки та гідравлічного підключення
РОЗМІРИ 400 600 800
ДЛЯ З'ЄДНАННЯ З ПУЛЬТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ BLUETOOTH СЕРІЇ M7 ( МОДУЛЮЮЧА ШВИДКІСТЬ)

Правосторонне FAWF04DC1II0B00 FAWF06DC1II0B00 FAWF08DC1II0B00
Ліворуч (1) FAWF04SC1II0B00 FAWF06SC1II0B00 FAWF08SC1II0B00

ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ 0-10 В ( МОДУЛЯЦІЙНА ШВИДКІСТЬ)

Правосторонне FAWF04DC1II0J00 FAWF06DC1II0J00 FAWF08DC1II0J00
Ліворуч (1) FAWF04SC1II0J00 FAWF06SC1II0J00 FAWF08SC1II0J00

ДЛЯ З'ЄДНАННЯ З ПУЛЬТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (ФІКСОВАНІ ШВИДКОСТІ)

Правосторонне FAWF04DC1II0L00 FAWF06DC1II0L00 FAWF08DC1II0L00
Ліворуч (1) FAWF04SC1II0L00 FAWF06SC1II0L00 FAWF08SC1II0L00

ДЛЯ З'ЄДНАННЯ З ПУЛЬТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ СЕРІЇ SMART TOUCH ( МОДУЛЮЮЧА ШВИДКІСТЬ)

Правосторонне FAWF04DC1II0P00 FAWF06DC1II0P00 FAWF08DC1II0P00
Ліворуч (1) FAWF04SC1II0P00 FAWF06SC1II0P00 FAWF08SC1II0P00

ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ПУЛЬТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ СЕРІЇ M7 ( МОДУЛЮЮЧА ШВИДКІСТЬ)

Правосторонне FAWF04DC1II0R00 FAWF06DC1II0R00 FAWF08DC1II0R00
Ліворуч (1) FAWF04SC1II0R00 FAWF06SC1II0R00 FAWF08SC1II0R00

(1) До базової ціни на комплект для реверсування гідравлічного з'єднання необхідно додати доплату в розмірі 35 євро.
Примітка: Ціни вказані за агрегат без аксесуарів (панель керування, водяні клапани тощо).
За запитом, фанкойли можуть поставлятися з деякими заводськими аксесуарами (див. примітки в розділі "Аксесуари") без додаткової плати за 
монтаж.
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ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ:

- PI Logic
- Сенсорний інтерфейс
- Керування до 16 пристроїв
- Порт RS485 Modbus для 
підключення BUTLER або BMS

код:
EEB749II

код:
EFB749II

BLUETOOTH:

- PI Logic
- Сенсорний інтерфейс
- Керування до 16 пристроїв
- Bluetooth

код:
EGB749II

Елегантний дизайн

Ультратонкий

Електронне світлодіодне
керування з сенсорним
інтерфейсом

ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

НАСТІННІ ПУЛЬТИ КЕРУВАННЯ СЕРІЇ M7

COMANDI
Настінна світлодіодна панель керування з сенсорним
інтерфейсом, в комплекті з термостатом, датчиком температури
та відносної вологості в приміщенні. Кабельне підключення. Колір білий

Всі EEB749II € 165,00

Настінна світлодіодна панель керування з сенсорним
інтерфейсом, в комплекті з термостатом, датчиком
температури та відносної вологості в преміщенні з
вбудованим WiFi модулем, InnovAPP. Кабельне підключення. Колір білий

Всі EFB749II € 200,00

Настінна світлодіодна панель керування з сенсорним
інтерфейсом, в комплекті з термостатом , датчиком
температури і відносної вологості повітря в приміщенні.
Підключення через Bluetooth. Колір білий

Всі EGB749II € 215,00

Пристрій - з'єднання з керуванням

Елементи керування серії M7

Введите текст
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

ПУЛЬТИ ДЛЯ НАСТІННОГО КЕРУВАННЯ СЕРІЇ SMART TOUCH

COMANDI

Настінна панель керування SMART TOUCH з термостатом і датчиком 
температури та відносної вологості в приміщенні. Чорний колір Всі EEA649II € 155,00

Настінна панель керування SMART TOUCH з термостатом і датчиком 
температури та відносної вологості в приміщенні. Колір білий Всі EEB649II € 155,00

Настінна панель керування SMART TOUCH з термостатом і датчиком 
температури та відносної вологості в приміщенні з інтегрованим WiFi 
модулем, InnovAPP. Чорний колір

Всі EFA649II (1) € 190,00

Настінна панель управління SMART TOUCH з термостатом і датчиком 
температури та відносної вологості в приміщенні з інтегрованим WiFi 
модулем, InnovAPP. Колір білий

Всі EFB649II (1) € 190,00

СТАНДАРТНІ ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ ДЛЯ НАСТІННОГО УПРАВЛІННЯ

COMANDI

Настінний блок керування з термостатом, перемикачем літо/зима та 
перемикачем швидкості Всі B3V151II € 180,00

МЕРЕЖЕВІ КОНТРОЛІ

BUTLER

BUTLER: коди, аксесуари та прайс-лист описані у відповідному розділі Всі

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО МОНТАЖУ

ОПАЛУБКА

Опалубка з оцинкованої листової сталі для монтажу врівень з підлогою. 
Розміри: 895,5x431x190 мм. Ширина 446,2, включаючи верхній борт для 
розміщення опалубки.

SLF 400 L00749II € 155,00

Опалубка з оцинкованої листової сталі для монтажу врівень з підлогою. Розміри: 
1095,5x431x190 мм. Ширина 446,2, включаючи верхній борт для розміщення 
опалубки.

SLF 600 L00750II € 170,00

Опалубка з оцинкованої листової сталі для монтажу врівень з підлогою. 
Розміри: 1295,5x431x190 мм. Ширина 446,2, включаючи верхній борт для 
розміщення опалубки.

SLF 800 L00751II € 205,00

АКСЕСУАРИ ДЛЯ МОНТАЖУ

РЕШІТКА ДЛЯ ПІДЛОГОВОГО ПОКРИТЯ

Алюмінієва решітка з прямим профілем.

SLF 400 DR0752II € 520,00
SLF 600 DR0753II € 650,00

SLF 800 DR0754II € 780,00

(1) Пульт керування підключається до пристрою за допомогою кабелю. Через WiFi можна дистанційно керувати системою за допомогою додатку.
(2) Встановлений на заводі та протестований аксесуар
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ОПИС АКСЕСУАРІВ ВІДПОВІДНІ ВИРОБИ КОД € ЦІНА

ГІДРАВЛІЧНІ ВУЗЛИ

ГІДРАВЛІЧНІ ВУЗЛИ ТА ФІТИНГИ

Механічний 2-ходовий клапан з ручним керуванням Всі I20705II (2) € 85,00

2-ходовий клапанний блок (впускний клапан і запірний клапан) з 
термоелектричним двигуном Всі V20661II (2) € 255,00

3-ходовий перепускний клапан з термоелектричним двигуном (в комплекті з 3-
ходовим впускним клапаном і запірним клапаном) Всі V30662II (2) € 270,00

Пара перехідників 3/4 F Eurokonus > 1/2 внутрішня різьба Всі AI0200II € 30,00

Перехідна пара 3/4 F Eurokonus > 3/4 внутрішня Всі AI0201II € 30,00

Eurokonus 90° L-подібний з'єднувач Всі AI0203II € 30,00

Розпірний фітинг для клапанів у зборі (1 шт.) Всі AI0501II € 30,00

Пара насадок для плоских прокладок Всі AI0612II € 20,00

(1) Пульт керування підключається до пристрою за допомогою кабелю. Завдяки Wi-Fi антена дозволяє здійснювати дистанційне керування за допомогою додатку.
(2) Встановлений на заводі та протестований аксесуар
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
FILOTERRA

FILOTERRA
Моделі u.m. 400 600 800

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 7/12 °C; A 27 °C) (1)
Загальна потужність охолодження kW 1,21 1,62 2,12
Відчутна ефективність охолодження kW 1,01 1,43 1,89
Швидкість потоку води L/h 207,0 278,0 363,0
Падіння тиску kPa 11,2 5,1 5,3
Максимальна споживана потужність W 19 20 29
Максимальний рівень звукової потужності (2) dB(A) 53 54 55

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПАЛЕННЯ (W 45/40 °C; A 20 °C) (3)

Теплопродуктивність kW 1,51 2,03 2,62
Швидкість потоку води L/h 266,0 358,0 462,0
Падіння тиску kPa 16,1 7,3 8,1
Максимальна споживана потужність W 19 20 29
Максимальний рівень звукової потужності (2) dB(A) 53 54 55

ГІДРАВЛІЧНІ ДАНІ

Вміст води в батареї L 0,50 0,61 0,77
Максимальний робочий тиск bar 10 10 10
Гідравлічні з'єднання “ EK 3/4

АЕРОЛІТИЧНІ ДАНІ

Максимальна швидкість повітряного потоку m³/h 228 331 440
Середня швидкість потоку повітря m³/h 155 229 283
Мінімальна швидкість потоку повітря m³/h 84 124 138
Максимально можливий статичний тиск Pa 1 10 10

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ

Електроживлення V/ph/Hz 230/1/50
Максимальний споживаний струм A 0,16 0,18 0,26
Споживана потужність за мінімальної швидкості W 4,0 4,0 4,0

ЗВУКОВІ ДАНІ

Звуковий тиск за максимального потоку повітря dB(A) 40 41 42
Звуковий тиск при середньому потоці повітря dB(A) 33 34 34
Звуковий тиск при мінімальному потоці повітря dB(A) 25 25 26

РОЗМІРИ ТА ВАГА ВИРОБУ

Загальна довжина mm 895,5 1095,5 1295,5
Ширина mm 431 431 431
Загальна глибина mm 190 190 190
Вага нетто kg 14,0 16,0 19,0

(1) Температура води на вході в теплообмінник 7 °C, температура води на виході з теплообмінника 12 °C, температура навколишнього повітря 27 °C і 19 °C відповідно. (відповідно до EN 1397) - максимальна швидкість 
(2) Звукова потужність виміряна відповідно до EN 16583
(3) Температура води на вході в теплообмінник 45 °C, температура води на виході з теплообмінника 40 °C, температура навколишнього повітря 20 °C за н.у. і 15 °C за н.у. (згідно з EN 1397) - максимальна швидкість 
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ANCORA PIÙ SOTTILE 
NELLA VERSIONE THIN
Altezza solo 185 mm.

DC INVERTER
Massimo comfort con il minor consumo.

FLUSSO D'ARIA MODULATO

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO
Ventilatore centrifugo con 
girante per singolo motore.

DUCTO /
DUCTO THIN
Il fancoil canalizzabile
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SILENZIOSO
VENTILATORE CENTRIFUGO CON MOTORE E GIRANTE INTEGRATI

IL FANCOIL CANALIZZABILE DIVENTA INTELLIGENTE E SILENZIOSO
Nell'immagine gli attacchi si intendono a destra.

Collegamenti elettrici Collegamenti idraulici Accessorio piastra di mandata/ripresa

VENTILATORE CENTRIFUGO DC INVERTER COMANDI SEMPLICI ED EVOLUTI 
WIFI, MODBUS O BLUETOOTH
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FANCOIL CANALIZZABILE
DUCTO
Ventilconvettore DC Inverter con 
ventilatori centrifughi per installazione 
orizzontale e verticale ad incasso.

Attacchi idraulici: Eurokonus 
3/4" di serie a destra. Attacchi 
aeraulici di fabbrica flangiati.

Attacchi idraulici ed elettrici 
sullo stesso lato.

Versione 2 tubi

Installazione orizzontale ad 
incasso

Installazione verticale ad 
incasso

Installazione orizzontale ad incasso

Installazione verticale ad incasso

Larghezza
misure 
diverse

Altezza
240 mm

Lunghezza
695 mm

Per collegamento con comandi remoti serie M7 (Velocità modulante)
Installazione orizzontale e verticale ad incasso con scheda elettronica con modulazione 
continua per collegamento comando a muro EEB749II / EFB749II (da ordinare a parte).

FASN04R01II-0R00 SLC 400

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa 
totale: 1,88 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa 
totale: 1,98 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.050,00

FASN06R01II-0R00 SLC 600

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa 
totale: 2,14 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa 
totale: 2,54 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.170,00

FASN08R01II-0R00 SLC 800

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa 
totale: 2,97 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa 
totale: 3,45 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.420,00

FASN10R01II-0R00 SLC 1000

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa 
totale: 3,48 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa 
totale: 4,46 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.530,00

FASN12R01II-0R00 SLC 1200

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa 
totale: 5,90 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa 
totale: 6,20 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.950,00
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TAGLIE 400 600 800 1000 1200
PER COLLEGAMENTO 0-10 V (VELOCITÀ MODULANTE)
Attacchi destri FASN04R01II0J00 FASN06R01II0J00 FASN08R01II0J00 FASN10R01II0J00 FASN12R01II0J00

Attacchi sinistri (1) FASN04O01II0J00 FASN06O01II0J00 FASN08O01II0J00 FASN10O01II0J00 FASN12O01II0J00

PER COLLEGAMENTO CON COMANDI REMOTI SERIE M7 (VELOCITÀ MODULANTE)
Attacchi destri FASN04R01II0R00 FASN06R01II0R00 FASN08R01II0R00 FASN10R01II0R00 FASN12R01II0R00

Attacchi sinistri (1) FASN04O01II0R00 FASN06O01II0R00 FASN08O01II0R00 FASN10O01II0R00 FASN12O01II0R00
(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell’articolo BB0646II

Ventilconvettore DC Inverter con 
ventilatori centrifughi per installazione 
orizzontale e verticale ad incasso.

Attacchi idraulici: Eurokonus 
3/4" di serie a destra. Attacchi 
aeraulici di fabbrica flangiati.

Attacchi idraulici ed elettrici 
sullo stesso lato.

Versione 2 tubi

Installazione orizzontale ad 
incasso

Installazione verticale ad 
incasso

Installazione orizzontale ad incasso

Installazione verticale ad incasso

Larghezza
misure 
diverse

Altezza
240 mm

Lunghezza
695 mm

Per collegamento 0-10 V (Velocità modulante)
Installazione orizzontale e verticale ad incasso con ingresso interfaccia 0-10 V.

FASN04R01II-0J00 SLC 400

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa 
totale: 1,88 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa 
totale: 1,98 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 920,00

FASN06R01II-0J00 SLC 600

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa 
totale: 2,14 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa 
totale: 2,54 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.070,00

FASN08R01II-0J00 SLC 800

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa 
totale: 2,97 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa 
totale: 3,45 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.340,00

FASN10R01II-0J00 SLC 1000

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa 
totale: 3,48 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa 
totale: 4,46 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.490,00

FASN12R01II-0J00 SLC 1200

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa 
totale: 5,90 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa 
totale: 6,20 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.870,00
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FANCOIL CANALIZZABILE
DUCTO THIN
Ventilconvettore DC Inverter 
con ventilatori centrifughi per 
installazione orizzontale e verticale 
ad incasso, versione ribassata.

Attacchi idraulici: Eurokonus 
3/4" di serie a destra. Attacchi 
aeraulici di fabbrica flangiati.

Attacchi idraulici ed elettrici 
sullo stesso lato.

Versione 2 tubi

Installazione orizzontale ad 
incasso

Installazione verticale ad 
incasso

Installazione orizzontale ad incasso

Installazione verticale ad incasso

Larghezza
misure 
diverse

Altezza
185 mm

Lunghezza
575 mm

Per collegamento con comandi remoti serie M7 (Velocità modulante)
Installazione orizzontale e verticale ad incasso con scheda elettronica con modulazione 
continua per collegamento comando a muro EEB749II / EFB749II (da ordinare a parte).

FATN04R01II-0R00 NEW SLC THIN 400

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza 
resa totale: 1,40 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza 
resa totale: 1,65 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 950,00

FATN06R01II-0R00 NEW SLC THIN 600

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza 
resa totale: 2,10 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza 
resa totale: 2,10 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.070,00

FATN08R01II-0R00 NEW SLC THIN 800

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza 
resa totale: 2,60 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza 
resa totale: 2,86 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.380,00

FATN10R01II-0R00 NEW SLC THIN 1000

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza 
resa totale: 3,30 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza 
resa totale: 3,71 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.480,00

FATN12R01II-0R00 NEW SLC THIN 1200

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza 
resa totale: 4,45 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza 
resa totale: 5,20 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.900,00
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 Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi idraulici
TAGLIE 400 600 800 1000 1200
PER COLLEGAMENTO 0-10 V (VELOCITÀ MODULANTE)
Attacchi destri FATN04R01II0J00 FATN06R01II0J00 FATN08R01II0J00 FATN10R01II0J00 FATN12R01II0J00

Attacchi sinistri (1) FATN04O01II0J00 FATN06O01II0J00 FATN08O01II0J00 FATN10O01II0J00 FATN12O01II0J00

PER COLLEGAMENTO CON COMANDI REMOTI SERIE M7 (VELOCITÀ MODULANTE)
Attacchi destri FATN04R01II0R00 FATN06R01II0R00 FATN08R01II0R00 FATN10R01II0R00 FATN12R01II0R00

Attacchi sinistri (1) FATN04O01II0R00 FATN06O01II0R00 FATN08O01II0R00 FATN10O01II0R00 FATN12O01II0R00
(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell’articolo BB0646II

Ventilconvettore DC Inverter 
con ventilatori centrifughi per 
installazione orizzontale e verticale 
ad incasso, versione ribassata.

Attacchi idraulici: Eurokonus 
3/4" di serie a destra. Attacchi 
aeraulici di fabbrica flangiati.

Attacchi idraulici ed elettrici 
sullo stesso lato.

Versione 2 tubi

Installazione orizzontale ad 
incasso

Installazione verticale ad 
incasso

Installazione orizzontale ad incasso

Installazione verticale ad incasso

Larghezza
misure 
diverse

Altezza
185 mm

Lunghezza
575 mm

Per collegamento 0-10 V (Velocità modulante)
Installazione orizzontale e verticale ad incasso con ingresso interfaccia 0-10 V.

FATN04R01II-0J00 NEW SLC THIN 400

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza 
resa totale: 1,40 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza 
resa totale: 1,65 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 870,00

FATN06R01II-0J00 NEW SLC THIN 600

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza 
resa totale: 2,10 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza 
resa totale: 2,10 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 980,00

FATN08R01II-0J00 NEW SLC THIN 800

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza 
resa totale: 2,60 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza 
resa totale: 2,86 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.320,00

FATN10R01II-0J00 NEW SLC THIN 1000

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza 
resa totale: 3,30 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza 
resa totale: 3,71 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.440,00

FATN12R01II-0J00 NEW SLC THIN 1200

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza 
resa totale: 4,45 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza 
resa totale: 5,20 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.860,00
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ACCESSORI MANDATA ARIA

B

C

C

D

Piastra di mandata con imbocchi circolari DN 160 mm. Griglia di mandata in alluminio a doppio filare di alette orientabili.

Plenum isolato per mandata/ripresa con due 
imbocchi DN 160 mm e attacco griglia. Tappo.

.

ACCESSORI RIPRESA ARIA
(configurazione A)

E

F

C

G

D

Piastra di ripresa con 
imbocchi circolari 
DN 160 mm.

Kit plenum ripresa aria a 90°.

Plenum isolato per mandata/
ripresa con due imbocchi DN 
160 mm e attacco griglia.

Kit telescopico per 
aspirazione posteriore.

Griglia di aspirazione con 
filtro estraibile in alluminio. Griglia per kit telescopico.

Tappo.  

.

ACCESSORI RIPRESA ARIA
(configurazione B)

B

E

F

C

D

Piastra di ripresa con 
imbocchi circolari 
DN 160 mm.

Tappo.

Plenum isolato per mandata/
ripresa con due imbocchi DN 
160 mm e attacco griglia.

Kit telescopico per 
aspirazione posteriore.

Griglia di aspirazione con 
filtro estraibile in alluminio. Griglia per kit telescopico.

Opzioni di configurazione.
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE M7
COMANDI

Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, 
installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura 
e umidità relativa in ambiente. Collegamento via cavo. Colore 
bianco

Tutti EEB749II € 165,00

Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, 
installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e 
umidità relativa in ambiente con modulo WiFi integrato, InnovAPP. 
Collegamento via cavo. Colore bianco

Tutti EFB749II € 200,00

COMANDI DI RETE
BUTLER

BUTLER: codici, accessori e listino descritti nell'apposita sezione Tutti

INVERSIONE ATTACCHI
CAVO COLLEGAMENTO MOTORE PER SPOSTAMENTO ATTACCHI IDRAULICI

Kit inversione attacchi idraulici Tutti BB0646II (1) € 36,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
PIASTRE DI MANDATA E DI RIPRESA

Piastra di mandata con 2 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC 400 AHRD0431II € 56,00

Piastra di mandata con 3 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC 600 AHRD0432II € 75,00

Piastra di mandata con 4 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC 800 AHRD0433II € 95,00

Piastra di mandata con 6 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC 1000 AHRD0434II € 120,00

Piastra di mandata con 7 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC 1200 AHRD0435II € 140,00

Piastra di ripresa con 2 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC 400 AHRD0461II € 165,00

Piastra di ripresa con 3 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC 600 AHRD0462II € 170,00

Piastra di ripresa con 4 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC 800 AHRD0463II € 215,00

Piastra di ripresa con 6 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC 1000 AHRD0464II € 225,00

Piastra di ripresa con 7 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC 1200 AHRD0465II € 260,00

Piastra di mandata con 2 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC THIN 400 NEW AHRD0561II € 50,00

Piastra di mandata con 3 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC THIN 600 NEW AHRD0562II € 70,00

Piastra di mandata con 4 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC THIN 800 NEW AHRD0563II € 90,00

Piastra di mandata con 6 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC THIN 1000 NEW AHRD0564II € 110,00

Piastra di mandata con 7 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC THIN 1200 NEW AHRD0565II € 130,00

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO
Piastra di ripresa con 2 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC THIN 400 NEW AHRD0566II € 150,00

Piastra di ripresa con 3 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC THIN 600 NEW AHRD0567II € 160,00

Piastra di ripresa con 4 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC THIN 800 NEW AHRD0568II € 200,00

Piastra di ripresa con 6 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC THIN 1000 NEW AHRD0569II € 210,00

Piastra di ripresa con 7 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC THIN 1200 NEW AHRD0570II € 240,00

FILTRI DI RICAMBIO

Kit filtri di ricambio

SLC 400
SLC THIN 400 AHRD0491II € 35,00

SLC 600
SLC THIN 600 AHRD0492II € 45,00

SLC 800
SLC THIN 800 AHRD0493II € 60,00

SLC 1000
SLC THIN 1000 AHRD0494II € 75,00

SLC 1200
SLC THIN 1200 AHRD0495II € 80,00

PLENUM DI RIPRESA A 90°
Plenum di ripresa a 90°. Dimensioni: 486x253x217 mm SLC 400 AHRD0521II € 85,00
Plenum di ripresa a 90°. Dimensioni: 686x253x217 mm SLC 600 AHRD0522II € 100,00
Plenum di ripresa a 90°. Dimensioni: 886x253x217 mm SLC 800 AHRD0523II € 115,00
Plenum di ripresa a 90°. Dimensioni: 1086x253x217 mm SLC 1000 AHRD0524II € 135,00
Plenum di ripresa a 90°. Dimensioni: 1376x253x217 mm SLC 1200 AHRD0525II € 155,00

Plenum di ripresa a 90°

SLC THIN 400 NEW AHRD0576II € 80,00
SLC THIN 600 NEW AHRD0577II € 100,00
SLC THIN 800 NEW AHRD0578II € 115,00
SLC THIN 1000 NEW AHRD0579II € 135,00
SLC THIN 1200 NEW AHRD0580II € 155,00

KIT TELESCOPICO
Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 
270 mm. Dimensioni: 445x306x182 mm SLC 400 AHRD0531II € 145,00

Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 
270 mm. Dimensioni: 645x306x182 mm SLC 600 AHRD0532II € 155,00

Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 
270 mm. Dimensioni: 845x306x182 mm SLC 800 AHRD0533II € 185,00

Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 
270 mm. Dimensioni: 1045x306x182 mm SLC 1000 AHRD0534II € 200,00

Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 
270 mm. Dimensioni: 1335x306x182 mm SLC 1200 AHRD0535II € 215,00

Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 
270 mm

SLC THIN 400 NEW AHRD0581II € 145,00
SLC THIN 600 NEW AHRD0582II € 155,00
SLC THIN 800 NEW AHRD0583II € 185,00
SLC THIN 1000 NEW AHRD0584II € 200,00
SLC THIN 1200 NEW AHRD0585II € 215,00

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO
GRIGLIE PER KIT TELESCOPICO

Griglia per kit telescopico. Dimensioni: 473x211x25 mm SLC 400 AHRD0541II € 155,00
Griglia per kit telescopico. Dimensioni: 673x211x25 mm SLC 600 AHRD0542II € 185,00
Griglia per kit telescopico. Dimensioni: 873x211x25 mm SLC 800 AHRD0543II € 205,00
Griglia per kit telescopico. Dimensioni: 1073x211x25 mm SLC 1000 AHRD0544II € 225,00
Griglia per kit telescopico. Dimensioni: 1363x211x25 mm SLC 1200 AHRD0545II € 250,00

Griglia per kit telescopico

SLC THIN 400 NEW AHRD0586II € 155,00
SLC THIN 600 NEW AHRD0587II € 185,00
SLC THIN 800 NEW AHRD0588II € 205,00
SLC THIN 1000 NEW AHRD0589II € 225,00
SLC THIN 1200 NEW AHRD0590II € 250,00

KIT ARIA ESTERNA

Kit plenum per collegamento aria esterna con serranda per 
ricircolo ambiente

SLC 400 NEW AHRD0639II € 420,00
SLC 600 NEW AHRD0640II € 470,00
SLC 800 NEW AHRD0641II € 540,00
SLC 1000 NEW AHRD0642II € 610,00
SLC 1200 NEW AHRD0643II € 700,00

SLC THIN 400 NEW AHRD0571II € 400,00
SLC THIN 600 NEW AHRD0572II € 440,00
SLC THIN 800 NEW AHRD0573II € 520,00
SLC THIN 1000 NEW AHRD0574II € 580,00
SLC THIN 1200 NEW AHRD0575II € 670,00

PIASTRA PER CANALIZZAZIONE KIT ARIA ESTERNA

Piastra per canalizzazione Kit plenum per collegamento aria 
esterna con serranda. Attacchi femmina con giunti M/M a corredo

SLC 400 NEW AHRD0651II € 50,00
SLC 600 NEW AHRD0652II € 70,00
SLC 800 NEW AHRD0653II € 90,00
SLC 1000 NEW AHRD0654II € 110,00
SLC 1200 NEW AHRD0655II € 130,00

SLC THIN 400 NEW AHRD0611II € 50,00
SLC THIN 600 NEW AHRD0612II € 70,00
SLC THIN 800 NEW AHRD0613II € 90,00
SLC THIN 1000 NEW AHRD0614II € 110,00
SLC THIN 1200 NEW AHRD0615II € 130,00

PLENUM A 90° PER KIT ARIA ESTERNA

Plenum a 90° per  Kit plenum per collegamento aria esterna con 
serranda

SLC 400 NEW AHRD0656II € 90,00
SLC 600 NEW AHRD0657II € 110,00
SLC 800 NEW AHRD0658II € 120,00
SLC 1000 NEW AHRD0659II € 140,00
SLC 1200 NEW AHRD0660II € 170,00

SLC THIN 400 NEW AHRD0616II € 80,00
SLC THIN 600 NEW AHRD0617II € 100,00
SLC THIN 800 NEW AHRD0618II € 120,00
SLC THIN 1000 NEW AHRD0619II € 140,00
SLC THIN 1200 NEW AHRD0620II € 160,00

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO
KIT TELESCOPICO PER KIT ARIA ESTERNA

Kit telescopico per Kit plenum per collegamento aria esterna con 
serranda

SLC 400 NEW AHRD0661II € 160,00
SLC 600 NEW AHRD0662II € 170,00
SLC 800 NEW AHRD0663II € 200,00
SLC 1000 NEW AHRD0664II € 220,00
SLC 1200 NEW AHRD0665II € 230,00

SLC THIN 400 NEW AHRD0621II € 150,00
SLC THIN 600 NEW AHRD0622II € 160,00
SLC THIN 800 NEW AHRD0623II € 190,00
SLC THIN 1000 NEW AHRD0624II € 210,00
SLC THIN 1200 NEW AHRD0625II € 220,00

GRIGLIE PER KIT TELESCOPICO PER KIT ARIA ESTERNA

Griglia per kit telescopico per Kit plenum per collegamento aria 
esterna con serranda

SLC 400 NEW AHRD0666II € 170,00
SLC 600 NEW AHRD0667II € 200,00
SLC 800 NEW AHRD0668II € 220,00
SLC 1000 NEW AHRD0669II € 240,00
SLC 1200 NEW AHRD0670II € 270,00

SLC THIN 400 NEW AHRD0626II € 160,00
SLC THIN 600 NEW AHRD0627II € 190,00
SLC THIN 800 NEW AHRD0628II € 210,00
SLC THIN 1000 NEW AHRD0629II € 230,00
SLC THIN 1200 NEW AHRD0630II € 260,00

GRUPPI IDRAULICI
GRUPPI IDRAULICI E RACCORDI

Gruppo valvola 2 vie manuale Tutti I20205II (1) € 75,00

Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore 
termoelettrico Tutti V20139II (1) € 160,00

Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico 
(completo di valvola ingresso a tre vie e detentore) Tutti V30361II (1) € 195,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
GRIGLIA DI MANDATA

Griglia di mandata in alluminio a doppio filare di alette orientabili, 
colore bianco. Dimensioni: 450x225 mm Tutti AHRA0709II € 180,00

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE

Griglia di aspirazione con filtro estraibile in alluminio, colore 
bianco. Dimensioni 450x 225 mm Tutti AHRA0710II € 180,00

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO
PLENUM ISOLATO MANDATA/RIPRESA

Plenum isolato per mandata/ripresa con 2 imbocchi DN 160 mm, 
n°1 tappo DN160 mm e attacco griglia. Dimensioni:420x200x200 
mm. Attacchi femmina con giunti M/M a corredo

Tutti AHRA0708II € 120,00

CONDOTTI FLESSIBILI
TUBO FLESSIBILE ISOLATO ALUFONICO

Condotto flessibile  DN 160 mm con parete in alluminio/poliestere/
alluminio completo di: spirale elicoidale in filo di acciaio armonico, 
rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (sp. 25 mm, 16 kg/
m³) per evitare la dispersione delle microfibre e protezione esterna 
in film alluminato (flame retardant). Temperatura d'esercizio: 
-30/+140°C. Raggio di curvatura: min. 800 mm. Fornito in bobine da 
10 m, prezzo in €/m

Tutti SCE316010II € 20,00

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica
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DUCTO DUCTO THIN

Modelli u.m. 400 600 800 1000 1200 400 600 800 1000 1200

PRESTAZIONI AERAULICHE FANCOIL
Portata aria massima m³/h 390 560 730 905 1150 290 390 550 680 870

Portata aria media m³/h 260 350 440 550 750 200 290 390 450 610

Portata aria minima m³/h 120 180 240 260 280 90 140 190 230 250

Prevalenza utile Pa 90 130 110 140 140 100 90 120 110 140

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 45/40; A 20) (1)
Potenza resa totale kW 1,98 2,54 3,45 4,46 6,20 1,65 2,10 2,86 3,71 5,20

Portata acqua L/h 390,00 550,00 670,00 910,00 1100,00 310,00 440,00 540,00 730,00 880,00

Perdita di carico kPa 12,25 21,45 2,92 18,37 19,00 6,00 9,00 18,00 13,00 15,00

Potenza assorbita massima W 24 21 34 38 85 21 25 29 33 70

Potenza sonora massima dB(A) 58 58 57 58 60 53 58 58 60 61

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 7/12; A 27) (2)
Potenza resa totale kW 1,88 2,14 2,97 3,48 5,90 1,40 2,10 2,60 3,30 4,45

Potenza resa sensibile kW 1,48 1,56 2,92 2,95 5,00 1,05 1,50 2,10 2,45 3,20

Portata acqua L/h 330,00 520,00 600,00 760,00 1000,00 270,00 405,00 510,00 610,00 805,00

Perdita di carico kPa 15,66 19,36 2,93 14,00 16,00 5,00 8,00 17,00 11,00 14,00

Potenza assorbita massima W 24 21 34 38 85 21 25 29 33 70

Potenza sonora massima dB(A) 58 58 57 58 60 53 58 58 60 61

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Ventilatore Ec Brushless centrifugo a pale avanti

Numero Nr. 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3

Corrente massima assorbita A 0,37 0,65 0,74 0,74 1,04 0,35 0,62 0,71 0,71 1,02

Potenza assorbita massima W 85 150 170 170 240 80 140 160 160 230

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (3)
Potenza sonora trasmessa alla struttura Lw dB(A) 55,0 59,0 60,0 62,0 63,0 53,0 58,0 58,0 60,0 61,0

Potenza sonora irradiata nel canale Lw dB(A) 59,0 64,0 68,0 69,0 71,0 57,0 63,0 66,0 68,0 69,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 43,0 46,0 48,0 49,0 50,0 41,0 45,0 46,0 48,0 49,0

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 37,0 38,0 40,0 41,0 42,0 35,0 37,0 38,0 40,0 41,0

SCAMBIATORE DI CALORE (W 7; W 12) (4)
Contenuto acqua batteria L 0,80 1,13 1,46 1,80 2,14 0,80 1,13 1,46 1,80 2,14

Pressione massima di esercizio bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

(1) Temperatura acqua batteria 45/40 °C; Temperatura aria ambiente 20 °C (regolamento EU 2016/2281) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(2) Temperatura acqua batteria 7/12 °C; Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19° C b.u. (regolamento EU 2016/2281) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(3) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
(4) Temperatura acqua mandata 7 °C; Temperatura acqua ritorno 12 °C

DATI TECNICI
DUCTO / DUCTO THIN
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DUCTO DUCTO THIN

Modelli u.m. 400 600 800 1000 1200 400 600 800 1000 1200

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230 / 1 / 50

Potenza assorbita massima totale W 85 150 170 170 240 80 140 160 160 230

Corrente assorbita totale A 0,70 1,30 1,30 1,50 1,90 0,65 1,22 1,40 1,40 1,80

Grado di protezione IP X0 X0 X0 X0 X0 X0 X0 X0 X0 X0

РОЗМІРИ ВИРОБУ

Larghezza mm 590 790 990 1190 1440 590 790 990 1190 1440

Lunghezza mm 695 695 695 695 695 575 575 575 575 575

Altezza mm 240 240 240 240 240 185 185 185 185 185

Peso kg 32,0 43,0 47,0 56,0 67,0 30,0 41,0 45,0 54,0 65,0

CONNESSIONI
Attacco scarico condensa mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Attacchi idraulici “EK 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Attacco aria immissione (base x altezza) mm 460 × 150 660 × 150 860 × 150 1060 × 150 1320 × 150 460 × 100 660 × 100 860 × 100 1060 × 100 1320 × 100

Attacco aria ripresa (base x altezza) mm 510 × 150 710 × 150 910 × 150 1110 × 150 1370 × 150 510 × 100 710 × 100 910 × 100 1110 × 100 1370 × 100

(1) Temperatura acqua batteria 45/40 °C; Temperatura aria ambiente 20 °C (regolamento EU 2016/2281) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(2) Temperatura acqua batteria 7/12 °C; Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19° C b.u. (regolamento EU 2016/2281) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(3) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
(4) Temperatura acqua mandata 7 °C; Temperatura acqua ritorno 12 °C
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ANCORA PIÙ SOTTILE 
NELLA VERSIONE THIN
Altezza solo 185 mm.

DC INVERTER
Massimo comfort con il minor consumo.

GESTIONE MULTIZONA
Da 2 a 5 ventilatori per gestire più zone.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO
Ventilatore centrifugo con motore 
integrato nella girante.

DUCTO MULTI /
DUCTO MULTI THIN
Il fancoil canalizzabile multiventilatore 
e multizona integrato
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Zona 2

Zona 3

Zona 1

Esempio:
3 mandate per 3 zone distinte

Esempio:
3 mandate per 2 zone distinte
Zona 1 con doppio canale
Zona 2 con singolo canale

Zona 2

Zona 1
(Doppia mandata)

ZONE TERMICAMENTE INDIPENDENTI
Ogni zona/ventilatore può essere 
controllata da un comando a parete 
ModBus o con antenna WiFi (con 
gestione WiFi attraverso App) o da un 
segnale esterno 0-10 V proveniente 
da termostati o domotica.

È possibile comandare più ventilatori 
attraverso un solo comando a parete 
o un solo segnale nel caso ci fosse 
la necessità di coprire ampie zone o 
fabbisogni termici/frigoriferi più elevati.

20°

22°

24°

26°

IL FANCOIL CANALIZZABILE MULTIVENTILATORE 
E MULTIZONA INTEGRATO
DUCTO MULTI lavora con un controllo diretto sulla portata 
d'aria dei singoli ambienti che si traduce in vantaggi 
in termini di efficienza, comfort e silenziosità.

Meno vibrazioni, più silenziosità.

COMANDI SEMPLICI ED EVOLUTI WIFI O MODBUS

GESTIONE DEL COMFORT MULTIZONA
Grazie ai suoi multi ventilatori permette una costante e precisa regolazione della temperatura ambiente di più ambienti/zone.
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FANCOIL CANALIZZABILE
DUCTO MULTI
Ventilconvettore orizzontale a 
controsoffitto o a scomparsa.

Attacchi idraulici: EuroKonus 3/4", di serie 
a destra. Attacchi aeraulici: femmina 
con adattatore M/M a corredo.

Attacchi elettrici di serie a 
sinistra. DC Inverter

Versione 2 tubi

Installazione orizzontale ad 
incasso

Larghezza
misure 
diverse

Altezza
240 mm

Lunghezza
695 mm

Per collegamento con comandi remoti serie M7 (Velocità modulante)

Installazione orizzontale ad incasso con scheda elettronica con modulazione continua per 
collegamento comando a muro EEB749II / EFB749II (da ordinare a parte)

FASQ06R01II-0R00 SLC+ 600

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa 
totale: 3,80 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa 
totale: 3,90 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK
Ventilatore lato ambiente, Numero: 2 Nr.

€ 1.570,00

FASQ08R01II-0R00 SLC+ 800

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa 
totale: 5,50 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa 
totale: 5,70 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK
Ventilatore lato ambiente, Numero: 3 Nr.

€ 2.360,00

FASQ10R01II-0R00 SLC+ 1000

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa 
totale: 7,20 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa 
totale: 7,40 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK
Ventilatore lato ambiente, Numero: 4 Nr.

€ 2.650,00

FASQ12R01II-0R00 SLC+ 1200

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa 
totale: 8,10 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa 
totale: 9,00 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK
Ventilatore lato ambiente, Numero: 5 Nr.

€ 3.660,00

Ordinare tanti comandi remoti quante sono le zone che si vogliono gestire.
Es: Con unità SLC+ 1000 ordinare da n° 1 a 4 comandi remoti in rapporto al numero di zone che si vuole 
gestire.
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Ventilconvettore orizzontale a 
controsoffitto o a scomparsa.

Attacchi idraulici: EuroKonus 3/4", di serie 
a destra. Attacchi aeraulici: femmina 
con adattatore M/M a corredo.

Attacchi elettrici di serie a 
sinistra. DC Inverter

Versione 2 tubi

Installazione orizzontale ad 
incasso

Larghezza
misure 
diverse

Altezza
240 mm

Lunghezza
695 mm

Per collegamento 0-10 V (Velocità modulante)
Installazione orizzontale e verticale ad incasso con ingresso interfaccia 0-10 V.

FASQ06R01II-0J00 SLC+ 600

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa 
totale: 3,80 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa 
totale: 3,90 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK
Ventilatore lato ambiente, Numero: 2 Nr.

€ 1.340,00

FASQ08R01II-0J00 SLC+ 800

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa 
totale: 5,50 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa 
totale: 5,70 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK
Ventilatore lato ambiente, Numero: 3 Nr.

€ 2.000,00

FASQ10R01II-0J00 SLC+ 1000

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa 
totale: 7,20 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa 
totale: 7,40 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK
Ventilatore lato ambiente, Numero: 4 Nr.

€ 2.220,00

FASQ12R01II-0J00 SLC+ 1200

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza resa 
totale: 8,10 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza resa 
totale: 9,00 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK
Ventilatore lato ambiente, Numero: 5 Nr.

€ 3.150,00

Prevedere n° ingressi 0-10 V quante sono le zone che si vogliono gestire (no sonda temperatura).

 Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi idraulici
TAGLIE 600 800 1000 1200
PER COLLEGAMENTO 0-10 V
Attacchi destri FASQ06R01II0J00 FASQ08R01II0J00 FASQ10R01II0J00 FASQ12R01II0J00

Attacchi sinistri (1) FASQ06O01II0J00 FASQ08O01II0J00 FASQ10O01II0J00 FASQ12O01II0J00

PER COLLEGAMENTO CON COMANDI REMOTI SERIE M7
Attacchi destri FASQ06R01II0R00 FASQ08R01II0R00 FASQ10R01II0R00 FASQ12R01II0R00

Attacchi sinistri (1) FASQ06O01II0R00 FASQ08O01II0R00 FASQ10O01II0R00 FASQ12O01II0R00
(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell’articolo BB0646II
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Ventilconvettore orizzontale a 
controsoffitto o a scomparsa, 
versione ribassata.

Attacchi idraulici: EuroKonus 3/4", di serie 
a destra. Attacchi aeraulici: femmina 
con adattatore M/M a corredo.

Attacchi elettrici di serie a 
sinistra. DC Inverter

Versione 2 tubi

Installazione orizzontale ad 
incasso

Larghezza
misure 
diverse

Altezza
185 mm

Lunghezza
575 mm

Per collegamento con comandi remoti serie M7 (Velocità modulante)
Installazione orizzontale e verticale ad incasso con scheda elettronica con modulazione 
continua per collegamento comando a muro EEB749II / EFB749II (da ordinare a parte).

FATQ06R01II-0R00 NEW SLC+ THIN 600

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza 
resa totale: 3,02 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza 
resa totale: 3,30 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.520,00

FATQ08R01II-0R00 NEW SLC+ THIN 800

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza 
resa totale: 4,40 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza 
resa totale: 4,90 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 2.310,00

FATQ10R01II-0R00 NEW SLC+ THIN 1000

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza 
resa totale: 5,70 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza 
resa totale: 6,30 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 2.600,00

FATQ12R01II-0R00 NEW SLC+ THIN 1200

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza 
resa totale: 6,40 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza 
resa totale: 7,65 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 3.600,00

FANCOIL CANALIZZABILE
DUCTO MULTI THIN
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 Codifica in funzione dell'installazione e lato attacchi idraulici
TAGLIE 600 800 1000 1200
PER COLLEGAMENTO 0-10 V
Attacchi destri FATQ06R01II0J00 FATQ08R01II0J00 FATQ10R01II0J00 FATQ12R01II0J00

Attacchi sinistri (1) FATQ06O01II0J00 FATQ08O01II0J00 FATQ10O01II0J00 FATQ12O01II0J00

PER COLLEGAMENTO CON COMANDI REMOTI SERIE M7
Attacchi destri FATQ06R01II0R00 FATQ08R01II0R00 FATQ10R01II0R00 FATQ12R01II0R00

Attacchi sinistri (1) FATQ06O01II0R00 FATQ08O01II0R00 FATQ10O01II0R00 FATQ12O01II0R00
(1) Al prezzo base va aggiunto il prezzo dell’articolo BB0646II

Ventilconvettore orizzontale a 
controsoffitto o a scomparsa, 
versione ribassata.

Attacchi idraulici: EuroKonus 3/4", di serie 
a destra. Attacchi aeraulici: femmina 
con adattatore M/M a corredo.

Attacchi elettrici di serie a 
sinistra. DC Inverter

Versione 2 tubi

Installazione orizzontale ad 
incasso

Larghezza
misure 
diverse

Altezza
185 mm

Lunghezza
575 mm

Per collegamento 0-10 V (Velocità modulante)
Installazione orizzontale e verticale ad incasso con ingresso interfaccia 0-10 V.

FATQ06R01II-0J00 NEW SLC+ THIN 600

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza 
resa totale: 3,02 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza 
resa totale: 3,30 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.290,00

FATQ08R01II-0J00 NEW SLC+ THIN 800

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza 
resa totale: 4,40 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza 
resa totale: 4,90 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 1.950,00

FATQ10R01II-0J00 NEW SLC+ THIN 1000

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza 
resa totale: 5,70 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza 
resa totale: 6,30 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 2.170,00

FATQ12R01II-0J00 NEW SLC+ THIN 1200

Prestazioni in raffreddamento (W 7/12; A 27), Potenza 
resa totale: 6,40 kW
Prestazioni in riscaldamento (W 45/40; A 20), Potenza 
resa totale: 7,65 kW
Connessioni, Attacchi idraulici: 3/4” “EK

€ 3.100,00
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.

ACCESSORI MANDATA ARIA

C

B

C

E

Serranda di non ritorno. Griglia di mandata in alluminio a doppio 
filare di alette orientabili.

Plenum isolato per mandata/ripresa con due 
imbocchi DN 160 mm femmina e attacco griglia. Tappo.

Opzioni di configurazione.

.

ACCESSORI RIPRESA ARIA

C

E

F

G

D

Serranda di non ritorno. Kit plenum per aspirazione posteriore.

Plenum isolato per mandata/ripresa con due 
imbocchi DN 160 mm femmina e attacco griglia. Kit telescopico per aspirazione posteriore.

Griglia di aspirazione con filtro estraibile in alluminio. Griglia per kit telescopico.

Tappo.  
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE M7
COMANDI

Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, 
installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura 
e umidità relativa in ambiente. Collegamento via cavo. Colore 
bianco

Tutti EEB749II € 165,00

Pannello comandi elettronico a led con interfaccia tattile, 
installazione a muro completo di termostato e sonda temperatura e 
umidità relativa in ambiente con modulo WiFi integrato, InnovAPP. 
Collegamento via cavo. Colore bianco

Tutti EFB749II € 200,00

COMANDI DI RETE
BUTLER

BUTLER: codici, accessori e listino descritti nell'apposita sezione Tutti

INVERSIONE ATTACCHI
CAVO COLLEGAMENTO MOTORE PER SPOSTAMENTO ATTACCHI IDRAULICI

Kit inversione attacchi idraulici Tutti BB0646II (1) € 36,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
FILTRI DI RICAMBIO

Kit filtri di ricambio

SLC+ 600
SLC+ THIN 600 AHRD0492II € 45,00

SLC+ 800
SLC+ THIN 800 AHRD0493II € 60,00

SLC+ 1000
SLC+ THIN 1000 AHRD0494II € 75,00

SLC+ 1200
SLC+ THIN 1200 AHRD0495II € 80,00

PIASTRE DI RIPRESA (MANDATA INTEGRATA NELL'UNITÀ)
Piastra di ripresa con 2 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC+ 600 AHRD0466II € 170,00

Piastra di ripresa con 3 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC+ 800 AHRD0467II € 215,00

Piastra di ripresa con 4 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC+ 1000 AHRD0468II € 225,00

Piastra di ripresa con 5 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC+ 1200 AHRD0469II € 260,00

Piastra di ripresa con 2 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC+ THIN 600 NEW AHRD0682II € 160,00

Piastra di ripresa con 3 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC+ THIN 800 NEW AHRD0683II € 200,00

Piastra di ripresa con 4 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC+ THIN 1000 NEW AHRD0684II € 210,00

Piastra di ripresa con 5 imbocchi circolari, DN 160 mm. Attacchi 
femmina con giunti M/M a corredo SLC+ THIN 1200 NEW AHRD0685II € 240,00

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO
PLENUM DI RIPRESA A 90°

Plenum di ripresa a 90°. Dimensioni: 686x253x217 mm SLC+ 600 AHRD0522II € 100,00
Plenum di ripresa a 90°. Dimensioni: 886x253x217 mm SLC+ 800 AHRD0523II € 115,00
Plenum di ripresa a 90°. Dimensioni: 1086x253x217 mm SLC+ 1000 AHRD0524II € 135,00
Plenum di ripresa a 90°. Dimensioni: 1376x253x217 mm SLC+ 1200 AHRD0525II € 155,00

Plenum di ripresa a 90°

SLC+ THIN 600 NEW AHRD0577II € 100,00
SLC+ THIN 800 NEW AHRD0578II € 115,00
SLC+ THIN 1000 NEW AHRD0579II € 135,00
SLC+ THIN 1200 NEW AHRD0580II € 155,00

KIT TELESCOPICO
Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 
270 mm. Dimensioni: 645x306x182 mm SLC+ 600 AHRD0532II € 155,00

Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 
270 mm. Dimensioni: 845x306x182 mm SLC+ 800 AHRD0533II € 185,00

Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 
270 mm. Dimensioni: 1045x306x182 mm SLC+ 1000 AHRD0534II € 200,00

Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 
270 mm. Dimensioni: 1335x306x182 mm SLC+ 1200 AHRD0535II € 215,00

Kit telescopico. Estensione minima 153 mm, estensione massima 
270 mm

SLC+ THIN 600 NEW AHRD0582II € 155,00
SLC+ THIN 800 NEW AHRD0583II € 185,00
SLC+ THIN 1000 NEW AHRD0584II € 200,00
SLC+ THIN 1200 NEW AHRD0585II € 215,00

GRIGLIE PER KIT TELESCOPICO
Griglia per kit telescopico. Dimensioni: 673x211x25 mm SLC+ 600 AHRD0542II € 185,00
Griglia per kit telescopico. Dimensioni: 873x211x25 mm SLC+ 800 AHRD0543II € 205,00
Griglia per kit telescopico. Dimensioni: 1073x211x25 mm SLC+ 1000 AHRD0544II € 225,00
Griglia per kit telescopico. Dimensioni: 1363x211x25 mm SLC+ 1200 AHRD0545II € 250,00

Griglia per kit telescopico

SLC+ THIN 600 NEW AHRD0587II € 185,00
SLC+ THIN 800 NEW AHRD0588II € 205,00
SLC+ THIN 1000 NEW AHRD0589II € 225,00
SLC+ THIN 1200 NEW AHRD0590II € 250,00

SERRANDA DI NON RITORNO

Serranda di non ritorno Tutti AHRD0519II € 135,00

KIT ARIA ESTERNA

Kit plenum per collegamento aria esterna con serranda per 
ricircolo ambiente

SLC+ 600 NEW AHRD0640II € 470,00
SLC+ 800 NEW AHRD0641II € 540,00
SLC+ 1000 NEW AHRD0642II € 610,00
SLC+ 1200 NEW AHRD0643II € 700,00

SLC+ THIN 600 NEW AHRD0572II € 440,00
SLC+ THIN 800 NEW AHRD0573II € 520,00
SLC+ THIN 1000 NEW AHRD0574II € 580,00
SLC+ THIN 1200 NEW AHRD0575II € 670,00

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO
PIASTRA PER CANALIZZAZIONE KIT ARIA ESTERNA

Piastra per canalizzazione Kit plenum per collegamento aria 
esterna con serranda. Attacchi femmina con giunti M/M a corredo

SLC+ 600 NEW AHRD0652II € 70,00
SLC+ 800 NEW AHRD0653II € 90,00
SLC+ 1000 NEW AHRD0654II € 110,00
SLC+ 1200 NEW AHRD0655II € 130,00

SLC+ THIN 600 NEW AHRD0612II € 70,00
SLC+ THIN 800 NEW AHRD0613II € 90,00
SLC+ THIN 1000 NEW AHRD0614II € 110,00
SLC+ THIN 1200 NEW AHRD0615II € 130,00

PLENUM A 90° PER KIT ARIA ESTERNA

Plenum a 90° per  Kit plenum per collegamento aria esterna con 
serranda

SLC+ 600 NEW AHRD0657II € 110,00
SLC+ 800 NEW AHRD0658II € 120,00
SLC+ 1000 NEW AHRD0659II € 140,00
SLC+ 1200 NEW AHRD0660II € 170,00

SLC+ THIN 600 NEW AHRD0617II € 100,00
SLC+ THIN 800 NEW AHRD0618II € 120,00
SLC+ THIN 1000 NEW AHRD0619II € 140,00
SLC+ THIN 1200 NEW AHRD0620II € 160,00

KIT TELESCOPICO PER KIT ARIA ESTERNA

Kit telescopico per Kit plenum per collegamento aria esterna con 
serranda

SLC+ 600 NEW AHRD0662II € 170,00
SLC+ 800 NEW AHRD0663II € 200,00
SLC+ 1000 NEW AHRD0664II € 220,00
SLC+ 1200 NEW AHRD0665II € 230,00

SLC+ THIN 600 NEW AHRD0622II € 160,00
SLC+ THIN 800 NEW AHRD0623II € 190,00
SLC+ THIN 1000 NEW AHRD0624II € 210,00
SLC+ THIN 1200 NEW AHRD0625II € 220,00

GRIGLIE PER KIT TELESCOPICO PER KIT ARIA ESTERNA

Griglia per kit telescopico per Kit plenum per collegamento aria 
esterna con serranda

SLC+ 600 NEW AHRD0667II € 200,00
SLC+ 800 NEW AHRD0668II € 220,00
SLC+ 1000 NEW AHRD0669II € 240,00
SLC+ 1200 NEW AHRD0670II € 270,00

SLC+ THIN 600 NEW AHRD0627II € 190,00
SLC+ THIN 800 NEW AHRD0628II € 210,00
SLC+ THIN 1000 NEW AHRD0629II € 230,00
SLC+ THIN 1200 NEW AHRD0630II € 260,00

GRUPPI IDRAULICI
GRUPPI IDRAULICI E RACCORDI

Gruppo valvola 2 vie manuale Tutti I20205II (1) € 75,00

Gruppo valvola 2 vie (valvola ingresso e detentore) con motore 
termoelettrico Tutti V20139II (1) € 160,00

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

Gruppo valvola 3 vie deviatrice con motore termoelettrico 
(completo di valvola ingresso a tre vie e detentore) Tutti V30361II (1) € 195,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
GRIGLIA DI MANDATA

Griglia di mandata in alluminio a doppio filare di alette orientabili, 
colore bianco. Dimensioni: 450x225 mm Tutti AHRA0709II € 180,00

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE

Griglia di aspirazione con filtro estraibile in alluminio, colore 
bianco. Dimensioni 450x 225 mm Tutti AHRA0710II € 180,00

PLENUM ISOLATO MANDATA/RIPRESA

Plenum isolato per mandata/ripresa con 2 imbocchi DN 160 mm, 
n°1 tappo DN160 mm e attacco griglia. Dimensioni:420x200x200 
mm. Attacchi femmina con giunti M/M a corredo

Tutti AHRA0708II € 120,00

CONDOTTI FLESSIBILI
TUBO FLESSIBILE ISOLATO ALUFONICO

Condotto flessibile  DN 160 mm con parete in alluminio/poliestere/
alluminio completo di: spirale elicoidale in filo di acciaio armonico, 
rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (sp. 25 mm, 16 kg/
m³) per evitare la dispersione delle microfibre e protezione esterna 
in film alluminato (flame retardant). Temperatura d'esercizio: 
-30/+140°C. Raggio di curvatura: min. 800 mm. Fornito in bobine da 
10 m, prezzo in €/m

Tutti SCE316010II € 20,00

(1) Accessorio installato e collaudato in fabbrica
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DUCTO MULTI DUCTO MULTI THIN

Modelli u.m. 600 800 1000 1200 600 800 1000 1200

PRESTAZIONI AERAULICHE FANCOIL
Portata aria massima m³/h 600 900 1200 1500 480 720 960 1200

Prevalenza utile Pa 100 100 100 100 100 100 100 100

PRESTAZIONI AERAULICHE FANCOIL SINGOLA ZONA
Portata aria massima m³/h 300 300 300 300 240 240 240 240

Portata aria media m³/h 205 205 205 205 160 160 160 160

Portata aria minima m³/h 60 60 60 60 50 50 50 50

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 45/40; A 20) (1)
Potenza resa totale kW 3,90 5,70 7,40 9,00 3,30 4,90 6,30 7,65

Portata acqua L/h 610,00 980,00 1300,00 1570,00 560,00 840,00 1110,00 1305,00

Perdita di carico kPa 29,00 22,00 21,00 12,00 25,00 19,00 18,00 10,00

Potenza assorbita massima W 58 85 114 141 38 55 75 90

Potenza sonora massima dB(A) 60 61 62 64 58 59 61 62

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO SINGOLA ZONA (W 45; A 20) (2)
Potenza resa totale kW 2,20 2,20 2,20 2,20 1,85 1,85 1,85 1,85

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 7/12; A 27) (3)
Potenza resa totale kW 3,80 5,50 7,20 8,10 3,02 4,40 5,70 6,40

Potenza resa sensibile kW 2,70 3,90 5,10 6,10 2,15 3,16 4,10 4,60

Portata acqua L/h 600,00 950,00 1200,00 1400,00 530,00 800,00 1030,00 1220,00

Perdita di carico kPa 29,00 21,00 19,00 11,00 24,00 18,00 17,00 9,00

Potenza assorbita massima W 58 85 114 141 38 55 75 90

Potenza sonora massima dB(A) 60 61 62 64 58 59 61 62

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO SINGOLA ZONA (W 7; A 27) (4)
Potenza resa totale kW 2,10 2,10 2,10 2,10 1,70 1,70 1,70 1,70

Potenza resa sensibile kW 1,50 1,50 1,50 1,50 1,23 1,23 1,23 1,23

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Ventilatore Ec Brushless centrifugo a pale avanti

Numero Nr. 2 3 4 5 2 3 4 5

Corrente massima assorbita A 0,61 0,91 1,22 1,52 0,58 0,87 1,16 1,45

Potenza assorbita massima W 140 210 280 350 130 195 260 325

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (5)
Potenza sonora trasmessa alla struttura Lw dB(A) 60,0 61,0 62,0 64,0 58,0 59,0 61,0 62,0

Potenza sonora irradiata nel canale Lw dB(A) 65,0 69,0 69,0 71,0 63,0 67,0 68,0 70,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 46,0 48,0 49,0 51,0 44,0 46,0 48,0 50,0

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 38,0 40,0 41,0 43,0 36,0 38,0 39,0 41,0

(1) Temperatura acqua batteria 45/40 °C; Temperatura aria ambiente 20 °C (regolamento EU 2016/2281) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(2) Temperatura acqua batteria 45/40 °C; Temperatura aria ambiente 20 °C (regolamento EU 2016/2281)
(3) Temperatura acqua batteria 7/12 °C; Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19° C b.u. (regolamento EU 2016/2281) - velocità massima e prevalenza utile 0 Pa
(4) Temperatura acqua batteria 7/12 °C; Temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19° C b.u. (regolamento EU 2016/2281)
(5) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
(6) Temperatura acqua mandata 7 °C; Temperatura acqua ritorno 12 °C

DATI TECNICI
DUCTO MULTI / DUCTO MULTI THIN
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DUCTO MULTI DUCTO MULTI THIN

Modelli u.m. 600 800 1000 1200 600 800 1000 1200

SCAMBIATORE DI CALORE (W 7; W 12) (6)
Tipo Batteria idronica

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

Contenuto acqua batteria L 1,13 1,46 1,80 2,14 1,13 1,46 1,80 2,14

Pressione massima di esercizio bar 10 10 10 10 10 10 10 10

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230 / 1 / 50

Potenza assorbita massima totale W 140 210 280 350 130 195 260 325

Corrente assorbita totale A 0,70 1,40 2,10 2,80 0,60 1,20 1,90 2,50

Grado di protezione IP X0 X0 X0 X0 X0 X0 X0 X0

CONNESSIONI
Attacco scarico condensa mm 20 20 20 20 20 20 20 20

Attacchi idraulici “EK 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Attacco aria immissione mm 160 160 160 160 160 160 160 160

Attacco aria ripresa (base x altezza) mm 630 × 150 830 × 150 1030 × 150 1320 × 150 630 × 100 830 × 100 1030 × 100 1320 × 100

РОЗМІРИ ВИРОБУ

Larghezza mm 790 990 1190 1440 790 990 1190 1440

Lunghezza mm 695 695 695 695 575 575 575 575

Altezza mm 240 240 240 240 185 185 185 185

Peso kg 43,0 47,0 56,0 67,0 41,0 45,0 54,0 65,0

(1) Температура води в теплообміннику 45/40 °C; температура навколишнього повітря 20 °C (регламент ЄС 2016/2281) - максимальна швидкість і напір 0 Па
(2) Температура води в змійовику 45/40 °C; температура навколишнього повітря 20 °C (регламент ЄС 2016/2281)
(3) Температура води в теплообміннику 7/12 °C; температура навколишнього повітря 27 °C і 19 °C (Регламент ЄС 2016/2281) - максимальна швидкість і напір 0 Па
(4) Температура води в теплообміннику 7/12 °C; температура навколишнього повітря 27 °C за н.у. і 19 °C за н.у. (Регламент ЄС 2016/2281)
(5) Дані відповідно до стандартів UNI EN 3741 та UNI EN 3744
(6) Температура води на вході 7 °C; температура зворотної води 12 °C
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VMC DECENTRALIZZATA

HRC
HRC+
..2.0 RINNOVA VERTICALE / XL
..2.0 RINNOVA CEILING

VMC

VMC ATTIVA + INTEGRAZIONE

HRW
HRS
HRD
HRA-I SLIM
HRA LARGE

VMC PASSIVA

HRP DOMO
HRP DOMO SMALL
HRN+



P. 231

Прайс 2024

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

TERMINALI ESTERNI SILENZIATORI

RACCORDERIA
COLLETTORI DI 
DISTRIBUZIONE

CONDOTTI IN EPP
GRIGLIE 
AMBIENTE

CONDOTTI FLESSIBILI
BOCCHETTE 
ESTETICHE

DEUMIDIFICATORI

DEH A VISTA
DEH AD INCASSO VERTICALE
DEH+

AGGREGATI COMPATTI

HRA-I PLUS
HRA-I PLUS VERTICALE
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DOPPIO FLUSSO SINGOLO FLUSSO

REGOLAZIONE
Recupero calore ad alto rendimento,
anche entalpico.

SPAZIO RIDOTTO
Non necessita di impianti con tubazioni, 
diffusori ed unità centralizzate; 
installazione passante a parete.

RECUPERO CALORE RIGENERATIVO
Scambiatore ceramico rigenerativo 
per unità push-pull a singolo flusso, 
scambiatore a flussi incrociati 
per unità a doppio flusso.

SISTEMI DI CONTROLLO
Per funzionamento autonomo 
o coordinato delle unità.

HRC
Unità di recupero calore decentralizzata
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148 mm
565 mm

55
5 

m
m

Griglia esterna ad espansione 
con montaggio dall’interno

Scambiatore rigenerativo 
ad alta efficienza

Ventilatore assiale con motore 
DC Brushless a basso consumo

Filtro aria

Tubo telescopico

RINNOVA L'ARIA RECUPERANDO ENERGIA

VERSIONE ANALOGICA

Versione SLAVE 
senza alimentatore e 
comando 

Versione MASTER 
con alimentatore e 
comando a muro, 
può gestire fino a 
3 unità SLAVE

VERSIONE ELETTRONICA

Versione elettronica con 
NUOVO telecomando 
a infrarossi.

DIFFERENTI COVER ESTETICHE DIMENSIONI COMPATTE PER HRC A DOPPIO FLUSSO
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Unità di recupero calore decentralizzata 
a singolo flusso alternato.

Non necessita la realizzazione di un 
impianto con tubazioni, diffusori ed unità 
centralizzate.

Portata nominale 24-50 m³/h

Modello: S-Analogica, 
E-Elettronica

Tipologia: M-Master e S-Slave

HRC

Aspiratore d'aria

 HRC - Versione Elettronica

VRVQ02MC6II HRC 02 EM Portata aria nominale: 24 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 79,0 % € 475,00

VRVQ05MC6II HRC 05 EM Portata aria nominale: 50 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 77,0 % € 480,00

 
 HRC - Versione Analogica Master

VRVP02MCCII HRC 02 SM Portata aria nominale: 24 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 79,0 % € 390,00

VRVP05MCCII HRC 05 SM Portata aria nominale: 50 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 77,0 % € 395,00

 
 HRC - Versione Analogica Slave

VRVP02MCSII HRC 02 SS Portata aria nominale: 24 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 79,0 % € 275,00

VRVP05MCSII HRC 05 SS Portata aria nominale: 50 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 77,0 % € 275,00

 ASPIRATORE D'ARIA

VRCV02UCSII Aspiratore d’aria Portata aria massima: 80 m³/h
Portata aria media: 60 m³/h € 105,00

VMC DECENTRALIZZATA
HRC A SINGOLO FLUSSO



P. 235

Прайс 2024

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

NB: A partire da giugno 2024 sarà disponibile la nuova elettronica con comandi serie M7.
Tutti gli ordini saranno dotati automaticamente della nuova elettronica.

Unità di recupero di calore decentralizzata 
a doppio flusso ad altissima efficienza.

Portata nominale 80 m³/h

Con scambiatore entalpico

Bypass con serranda 
motorizzata

Vista Frontale

Vista Posteriore

160 m
m

Larghezza
565 mm

Altezza
555 mm

Profondità
148 mm

HRC 08 - Con scambiatore entalpico

VRVP08WC1II HRC 08 V X
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria massima: 80 m³/h
Prestazioni in recupero di calore (A 7; A 20), Efficienza di 
recupero entalpico: 80,5 / 61 %

€ 1.400,00

Per il corretto funzionamento dell'unità è obbligatorio l'utilizzo di un comando.
Di serie l'apparecchio viene fornito con il comando Smart Touch con Wi-Fi (bianco), cod. 
ERB649II, installato a bordo macchina.

É possibile installare i comandi a muro EQA649II / EQB649II o ERA649II / ERB649II 
disabilitando il comando fornito di serie sull'apparecchio e ordinando separatamente uno 
dei comandi a muro.

VMC DECENTRALIZZATA
HRC A DOPPIO FLUSSO
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH
COMANDI

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente. Colore nero HRC 08 V X EQA649II € 180,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente. Colore bianco HRC 08 V X EQB649II € 180,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente con modulo WiFi 
integrato, InnovAPP. Colore nero

HRC 08 V X ERA649II (1) € 210,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente con modulo WiFi 
integrato, InnovAPP. Colore bianco

HRC 08 V X ERB649II (1) € 210,00

COMANDI DI RETE
BUTLER

BUTLER: codici, accessori e listino descritti nell'apposita sezione HRC 08 V X

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
KIT USCITA AD ANGOLO

Kit uscita ad angolo / DN 100 mm. Il kit è composto da un raccordo tondo-
rettangolare, un tubo di lunghezza 1 m, un raccordo finale con griglia in 
alluminio con alette antipioggia e rete di protezione.

HRC 02 EM
HRC 02 SM
HRC 02 SS

AHRC0090II € 170,00

Kit uscita ad angolo / DN 160 mm. Il kit è composto da un raccordo tondo-
rettangolare, un tubo di lunghezza 1 m, un raccordo finale con griglia in 
alluminio con alette antipioggia e rete di protezione.

HRC 05 EM
HRC 05 SM
HRC 05 SS
HRC 08 V X

AHRC0091II € 190,00

KIT DIMA FISSAGGIO A MURO

Kit dima di fissaggio a muro. Dimensioni 230x230 mm

Aspiratore d'aria
HRC 02 EM
HRC 02 SM
HRC 02 SS
HRC 05 EM
HRC 05 SM
HRC 05 SS

AHRC0061II (2) € 45,00

KIT APPLICAZIONE A VETRO

Kit applicazione a vetro per installazione a vetro o su pannello fino ad uno 
spessore di 15 mm. Aspiratore d'aria URCVC0081II € 50,00

RECUPERATORE/SCAMBIATORE CERAMICO

Recuperatore/scambiatore ceramico. DN 100 mm
HRC 02 EM
HRC 02 SM
HRC 02 SS

AHRC0052II € 360,00

Recuperatore/scambiatore ceramico. DN 160 mm
HRC 05 EM
HRC 05 SM
HRC 05 SS

AHRD0051II € 360,00

(1) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite App.
(2) Accessorio raccomandato per la manutenzione.
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO
FILTRI DI RICAMBIO

Filtro di ricambio G3. Dimensioni 230x230 mm. Confezione da 10 pz, prezzo 
in €/pz

Aspiratore d'aria
HRC 02 EM
HRC 02 SM
HRC 02 SS
HRC 05 EM
HRC 05 SM
HRC 05 SS

AHRC0041II € 6,00

Kit n.2 filtro di ricambio HRC 08 V X AHRC0045II € 50,00

TERMINALI ESTERNI
GRIGLIA ESTERNA A PARETE

Griglia esterna estetica / DN 100 mm. Materiale plastico antistatico e anti UV
HRC 02 EM
HRC 02 SM
HRC 02 SS

AHRC0030II € 45,00

Griglia esterna estetica / DN 160 mm. Materiale plastico antistatico e anti UV

HRC 05 EM
HRC 05 SM
HRC 05 SS
HRC 08 V X

AHRC0031II € 60,00

CONDOTTI IN EPP
TUBO RIGIDO IN EPP

Tubo rigido isolante a tenuta vapore / DN 125 mm, materiale EPP, prezzo 
in €/m. 1 manicotto incluso. Idoneo per immissione, espulsione, invio al 
collettore di mandata e rientro al collettore di ripresa. Temperatura di 
esercizio: -25/+80 °C. Conducibilità: 0,042 W/mK.

HRC 02 EM
HRC 02 SM
HRC 02 SS

SCE112001II € 70,00

Tubo rigido isolante a tenuta vapore / DN 160 mm, materiale EPP, prezzo 
in €/m. 1 manicotto incluso. Idoneo per immissione, espulsione, invio al 
collettore di mandata e rientro al collettore di ripresa. Temperatura di 
esercizio: -25/+80 °C. Conducibilità: 0,042 W/mK.

HRC 05 EM
HRC 05 SM
HRC 05 SS
HRC 08 V X

SCE116001II € 80,00

SILENZIATORI
SILENZIATORE ACUSTICO

Silenziatore per abbattimento rumore dall'esterno DN 100
HRC 02 EM
HRC 02 SM
HRC 02 SS

AHRC0032II € 45,00

Silenziatore per abbattimento rumore dall'esterno DN 160

HRC 05 EM
HRC 05 SM
HRC 05 SS
HRC 08 V X

AHRC0033II € 75,00

SERVIZI
PRIMO AVVIAMENTO

Primo avviamento solo VMC (IMPORTO NETTO) Tutti € 150,00
Primo avviamento VMC con Web Server BUTLER (IMPORTO NETTO) HRC 08 V X € 250,00

(1) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite App.
(2) Accessorio raccomandato per la manutenzione.

Per il codice SCE112001II i fori a parete sono di 162 mm.
Per il codice SCE116001II i fori a parete sono di 202 mm.
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
COVER FRONTALI

Cover interna intercambiabile, con diverse finiture. Dimensioni: 
230x230 mm. Acciaio Mirror. 1 pezzo

Aspiratore d'aria
HRC a singolo flusso AHRC0111II € 85,00

Cover interna intercambiabile, con diverse finiture. Dimensioni: 
230x230 mm. Acciaio Satinato. 1 pezzo

Aspiratore d'aria
HRC a singolo flusso AHRC0112II € 80,00

Cover interna intercambiabile, con diverse finiture. Dimensioni: 
230x230 mm. Acciaio effetto Cortain. 1 pezzo

Aspiratore d'aria
HRC a singolo flusso AHRC0113II € 80,00

Cover interna intercambiabile, con diverse finiture. Dimensioni: 
230x230 mm. Acciaio bianco opaco. 1 pezzo

Aspiratore d'aria
HRC a singolo flusso AHRC0121II € 60,00

Cover interna intercambiabile, con diverse finiture. Dimensioni: 
230x230 mm. Acciaio RAL nero opaco. 1 pezzo

Aspiratore d'aria
HRC a singolo flusso AHRC0122II € 60,00

Cover interna intercambiabile, con diverse finiture. Dimensioni: 
230x230 mm. Legno Wengè. 1 pezzo

Aspiratore d'aria
HRC a singolo flusso AHRC0131II € 60,00

Cover interna intercambiabile, con diverse finiture. Dimensioni: 
230x230 mm. Legno sbiancato. 1 pezzo

Aspiratore d'aria
HRC a singolo flusso AHRC0132II € 60,00

Cover interna intercambiabile, con diverse finiture. Dimensioni: 
230x230 mm. Legno naturale. 1 pezzo

Aspiratore d'aria
HRC a singolo flusso AHRC0133II € 60,00

Cover interna intercambiabile, con diverse finiture. Dimensioni: 
230x230 mm. Legno MDF. Materiale facilmente verniciabile, a cura 
del cliente. 1 pezzo

Aspiratore d'aria
HRC a singolo flusso AHRC0141II € 45,00
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HRC

Modelli u.m. 02-S 
(ANALOGICA)

02-E 
(ELETTRONICA)

02-SS (SLAVE 
ANALOGICA )

05-S 
(ANALOGICA)

05-E 
(ELETTRONICA)

05-SS (SLAVE 
ANALOGICA )

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria nominale m³/h 24 24 24 50 50 50

Portata aria massima m³/h 24 24 24 50 50 50

Portata aria media m³/h 12 12 12 25 25 25

Portata aria minima m³/h - 8 - - 15 -

PRESTAZIONI AERAULICHE A FLUSSO ALTERNATO
Portata aria nominale m³/h 18 18 18 38 38 38

Portata aria massima m³/h 18 18 18 38 38 38

Portata aria media m³/h 9 9 9 20 20 20

Portata aria minima m³/h - 6 - - 12 -

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Ventilatore assiale DC Brushless

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 7; A 20) (1)
Efficienza di recupero sensibile % 79,0 79,0 79,0 77,0 77,0 77,0

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Filtri Piani - Coarse

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (2)
Potenza sonora Lw massima dB(A) 39,0 39,0 39,0 44,0 44,0 44,0

Potenza sonora Lw media dB(A) 37,0 37,0 37,0 38,0 38,0 38,0

Potenza sonora Lw minima dB(A) - 29,0 - - 34,0 -

Pressione sonora massima a 1 m Lp dB(A) 28,0 28,0 28,0 32,0 32,0 32,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0

Pressione sonora minima a 1 m Lp dB(A) - 18,0 - - 23,0 -

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

Potenza assorbita massima totale W 4 7 4 4 7 4

Grado di protezione IP X4 X4 X4 X4 X4 X4

РОЗМІРИ ВИРОБУ

Profondità mm Min. 240 / Max. 530 Min. 240 / Max. 530 Min. 240 / Max. 530 Min. 240 / Max. 530 Min. 240 / Max. 530 Min. 240 / Max. 530

CONNESSIONI
Diametro fori mm 110 110 110 162 162 162

(1) Efficienza secondo UNI EN 13141-7 Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744

DATI TECNICI
HRC A SINGOLO FLUSSO
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ASPIRATORE D'ARIA
Modelli u.m. 02

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria massima m³/h 80

Portata aria media m³/h 60

Prevalenza utile Pa 20

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (1)
Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 38,5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

Potenza assorbita massima totale W 19

Grado di protezione IP X4

DIMENSIONI MODULO A MURO INTERNO
Larghezza mm 180

Altezza mm 180

Peso kg 0,7

CONNESSIONI
Diametro fori mm 102

(1) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744

 

HRC A DOPPIO FLUSSO
Modelli u.m. 08

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria massima m³/h 80

Prevalenza utile Pa 15

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 7; A 20) (1)
Efficienza di recupero entalpico % 80,5 / 61

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando modulante

Numero Nr. 1

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando modulante

Numero Nr. 1

RECUPERATORE DI CALORE
Tipo Controcorrente con membrana Entalpica

(1) Efficienza secondo UNI EN 13141-7 Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
(3) Con scambiatore entalpico lo scarico condensa può essere omesso.
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Modelli u.m. 08

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1

Efficienza ePM1 - 80 %

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1

Efficienza ePM1 - 80 %

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (2)
Potenza sonora Lw dB(A) 48,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 36,6

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 29,5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

Potenza assorbita massima totale W 45

Grado di protezione IP X2

РОЗМІРИ ВИРОБУ

Larghezza mm 565

Profondità mm 148

Altezza mm 555

Peso kg 21,1

CONNESSIONI
Diametro fori mm 162

Attacco scarico condensa (3) mm 15

(1) Efficienza secondo UNI EN 13141-7 Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
(3) Con scambiatore entalpico lo scarico condensa può essere omesso.
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QUALITÀ DELL'ARIA
Ideale per il ricambio dell'aria nelle 
aule scolastiche e in ambienti affollati 
come edifici commerciali e uffici.

GESTIONE REMOTA CON WIFI

ALTA EFFICIENZA
Efficienza di recupero fino al 86%.

VENTILATORI A PORTATA COSTANTE

HRC+
Unità di recupero calore passiva per ambienti affollati
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MANDATA AMBIENTE

ARIA ESTERNA ESPULSIONE

RIPRESA AMBIENTE

UNITÀ DI VENTILAZIONE CON RECUPERO CALORE AD ALTA PORTATA
Unità specifiche per la ventilazione in ambienti con necessità di ventilazione e trattamento 
dell'aria, come ambienti commerciali, uffici, scuole e piccolo terziario

HRC+ H HRC+ HV HRC+ V

Portate nominali 620 - 1200 m³/h Portate nominali 620 - 1200 m³/h Portata nominale 700 m³/h

COMANDI SEMPLICI ED EVOLUTI
WiFi o Modbus

VENTILATORI CENTRIFUGHI
Ventilatori centrifughi EC con motore Brushless ad alta efficienza

RECUPERO CALORE DECENTRALIZZATO AD ALTA EFFICIENZA
* Versione HRC+ H vista dal basso
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VMC DECENTRALIZZATA
HRC+ H
Unità di recupero calore decentralizzata 
ad alta efficienza e ad alta portata.

Installazione orizzontale.

Installazione orizzontale a 
soffitto

Portate nominali 620-1150 
m³/h

Con scambiatore entalpico

Vista frontale

Vista posteriore

200/250 mm

Larghezza
misure 
diverse

Altezza
403 mm

Lunghezza
403 mm

 HRC+ H - Con scambiatore sensibile

VRVP60OC1II HRC+ H 60

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria media: 355 m³/h
Prestazioni in recupero di calore (A 7; A 20), Efficienza di 
recupero sensibile: 86,1 %
Connessioni, Attacchi aria: 200 mm

€ 4.100,00

VRVPX2OC1II HRC+ H 120

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria media: 750 m³/h
Prestazioni in recupero di calore (A 7; A 20), Efficienza di 
recupero sensibile: 84,9 %
Connessioni, Attacchi aria: 250 mm

€ 5.750,00

 
 HRC+ H X - Con scambiatore entalpico

VRVP60HC1II HRC+ H X 60

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria media: 355 m³/h
Prestazioni in recupero di calore (A 7; A 20), Efficienza di 
recupero sensibile: 86,1 %
Connessioni, Attacchi aria: 200 mm

€ 5.550,00

VRVPX2HC1II HRC+ H X 120

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria media: 750 m³/h
Prestazioni in recupero di calore (A 7; A 20), Efficienza di 
recupero sensibile: 84,9 %
Connessioni, Attacchi aria: 250 mm

€ 7.950,00

Per il corretto funzionamento dell'unità è obbligatorio l'utilizzo di un comando.
É possibile installare i comandi a muro EQA649II / EQB649II o ERA649II / ERB649II 
disabilitando il comando fornito di serie sull'apparecchio e ordinando separatamente uno 
dei comandi a muro.

NB: A partire da giugno 2024 sarà disponibile la nuova elettronica con comandi serie M7.
Tutti gli ordini saranno dotati automaticamente della nuova elettronica.
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VMC DECENTRALIZZATA
HRC+ HV
Unità di recupero calore decentralizzata 
ad alta efficienza e ad alta portata.

Installazione verticale.

Installazione verticale

Portate nominali 620-1150 
m³/h

Con scambiatore entalpico

Vista frontale

Vista posteriore

200/250 mm

Larghezza
misure 
diverse

Altezza
403 mm

Profondità
904 mm

 HRC+ HV - Con scambiatore sensibile, controllore incluso

VRVP60VC1II HRC+ HV 60

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria media: 355 m³/h
Prestazioni in recupero di calore (A 7; A 20), Efficienza di 
recupero sensibile: 86,1 %
Connessioni, Attacchi aria: 200 mm

€ 4.400,00

VRVPX2VC1II HRC+ HV 120

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria media: 750 m³/h
Prestazioni in recupero di calore (A 7; A 20), Efficienza di 
recupero sensibile: 84,9 %
Connessioni, Attacchi aria: 250 mm

€ 6.000,00

 
 HRC+ HV X - Con scambiatore entalpico, controllore incluso

VRVP60WC1II HRC+ HV X 60

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria media: 355 m³/h
Prestazioni in recupero di calore (A 7; A 20), Efficienza di 
recupero sensibile: 86,1 %
Connessioni, Attacchi aria: 200 mm

€ 5.800,00

VRVPX2WC1II HRC+ HV X 120

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria media: 750 m³/h
Prestazioni in recupero di calore (A 7; A 20), Efficienza di 
recupero sensibile: 84,9 %
Connessioni, Attacchi aria: 250 mm

€ 8.200,00

Per il corretto funzionamento dell'unità è obbligatorio l'utilizzo di un comando.
Di serie l'apparecchio viene fornito con il comando ERB649II installato a bordo macchina.
É possibile installare i comandi a muro EQA649II / EQB649II o ERA649II / ERB649II 
disabilitando il comando fornito di serie sull'apparecchio e ordinando separatamente uno 
dei comandi a muro.

NB: A partire da giugno 2024 sarà disponibile la nuova elettronica con comandi serie M7.
Tutti gli ordini saranno dotati automaticamente della nuova elettronica.
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VMC DECENTRALIZZATA
HRC+ V
Unità di recupero calore decentralizzata 
ad alta efficienza e ad alta portata.

Installazione verticale a pavimento.

Installazione verticale

Portata nominale 700 m³/h

Vista frontale

Vista posteriore

200 mm

Larghezza
633 mm

Altezza
1802 mm

Profondità
636 mm

 HRC+ V - Con scambiatore sensibile, controllore incluso

VRVP70VC1II HRC+ V 70

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria media: 390 m³/h
Prestazioni in recupero di calore (A 7; A 20), Efficienza di 
recupero sensibile: 85,9 %
Connessioni, Attacchi aria: 200 mm

€ 4.800,00

Per il corretto funzionamento dell'unità è obbligatorio l'utilizzo di un comando.
Di serie l'apparecchio viene fornito con il comando ERB649II installato a bordo macchina.
É possibile installare i comandi a muro EQA649II / EQB649II o ERA649II / ERB649II 
disabilitando il comando fornito di serie sull'apparecchio e ordinando separatamente uno 
dei comandi a muro.

NB: A partire da giugno 2024 sarà disponibile la nuova elettronica con comandi serie M7.
Tutti gli ordini saranno dotati automaticamente della nuova elettronica.
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH
COMANDI

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente. Colore nero Tutti EQA649II € 180,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente. Colore bianco Tutti EQB649II € 180,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente con modulo WiFi 
integrato, InnovAPP. Colore nero

Tutti ERA649II (1) € 210,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente con modulo WiFi 
integrato, InnovAPP. Colore bianco

Tutti ERB649II (1) € 210,00

COMANDI DI RETE
BUTLER

BUTLER: codici, accessori e listino descritti nell'apposita sezione Tutti

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
FILTRI DI RICAMBIO

Kit n.4 filtri di ricambio per la manutenzione dell'unità

HRC+ H 60
HRC+ H X 60
HRC+ HV 60

HRC+ HV X 60

AHRC0042II € 280,00

Kit n.8 filtri di ricambio per la manutenzione dell'unità

HRC+ H 120
HRC+ H X 120
HRC+ HV 120

HRC+ HV X 120

AHRC0044II € 410,00

Kit 2 filtri di ricambio per la manutenzione dell'unità HRC+ V 70 AHRP0911II € 160,00
GRIGLIE ESTERNE

Kit n.2 griglie esterne per fori parete. DN 200 mm

HRC+ H 60
HRC+ H X 60
HRC+ HV 60

HRC+ HV X 60
HRC+ V 70

STE020150II (2) € 130,00

Kit n.2 griglie esterne per fori parete. DN 250 mm

HRC+ H 120
HRC+ H X 120
HRC+ HV 120

HRC+ HV X 120

STE025180II (2) € 145,00

(1) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite App.
(2) Un kit è già fornito in dotazione con l'apparecchio.
(3) Accessorio installato e collaudato in fabbrica
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO
RESISTENZE ELETTRICHE DI POST RISCALDAMENTO

Resistenza elettrica per la gestione automatica in funzione della 
temperatura aria esterna. Potenza elettrica nominale: 1 kW (0,5 kWx2)

HRC+ H 60
HRC+ H X 60
HRC+ HV 60

HRC+ HV X 60

AHRA0721II (3) € 300,00

Resistenza elettrica per la gestione automatica in funzione della 
temperatura aria esterna. Potenza elettrica nominale: 1,5 kW (0,5 kWx3)

HRC+ H 120
HRC+ H X 120
HRC+ HV 120

HRC+ HV X 120

AHRA0722II (3) € 410,00

Resistenza elettrica per la gestione automatica in funzione della 
temperatura aria esterna. Potenza elettrica nominale: 1 kW (0,5 kWx2) HRC+ V 70 AHRA0723II (3) € 300,00

BATTERIA IDRONICA DI POST RISCALDAMENTO
Batteria di riscaldamento ad acqua costituita da telaio in lamiera zincata 
ed una batteria di scambio termico composta da tubi in rame ed alette in 
alluminio. Dotata di attacchi filettati comprensivi di valvole per lo sfiato 
dell'aria e lo scarico della batteria. Attacchi 3/4". Potenza termica nominale 
3,38 kW (acqua IN/OUT -50/40 °C - aria IN 20 °C)

HRC+ H 60
HRC+ H X 60
HRC+ HV 60

HRC+ HV X 60

AHRA0731II (3) € 580,00

Batteria di riscaldamento ad acqua costituita da telaio in lamiera zincata 
ed una batteria di scambio termico composta da tubi in rame ed alette in 
alluminio. Dotata di attacchi filettati comprensivi di valvole per lo sfiato 
dell'aria e lo scarico della batteria. Attacchi 3/4". Potenza termica nominale 
4,17 kW (acqua IN/OUT -50/40 °C - aria IN 20 °C)

HRC+ H 120
HRC+ H X 120
HRC+ HV 120

HRC+ HV X 120

AHRA0732II (3) € 970,00

Batteria di riscaldamento ad acqua costituita da telaio in lamiera zincata 
ed una batteria di scambio termico composta da tubi in rame ed alette in 
alluminio. Dotata di attacchi filettati comprensivi di valvole per lo sfiato 
dell'aria e lo scarico della batteria. Attacchi 3/4". Potenza termica nominale 
6,16 kW (acqua IN/OUT -50/40 °C - aria IN 20 °C)

HRC+ V 70 AHRA0733II (3) € 800,00

SILENZIATORI
SILENZIATORE

Kit n.2 silenziatori DN200 mm, per abbattimento acustico all'esterno da 
posizionare sull'aria in uscita. Lunghezza 480 mm.

HRC+ H 60
HRC+ H X 60
HRC+ HV 60

HRC+ HV X 60
HRC+ V 70

AHRC0038II € 230,00

Kit n.2 silenziatori DN250 mm, per abbattimento acustico all'esterno da 
posizionare sull'aria in uscita. Lunghezza 480 mm.

HRC+ H 120
HRC+ H X 120
HRC+ HV 120

HRC+ HV X 120

AHRC0039II € 245,00

STERILIZZAZIONE DELL'ARIA
DISPOSITIVO UV-C PER STERILIZZAZIONE DELL'ARIA

Lampada germicida con raggi UV-C con alimentatore e fissaggi. La durata 
della lampada è stimata in 10000 ore di funzionamento. Tutti AHRA0651II € 250,00

Lampada UV-C di ricambio Tutti AHRA0652II € 180,00

SERVIZI
PRIMO AVVIAMENTO

Primo avviamento solo VMC (IMPORTO NETTO) Tutti € 150,00
Primo avviamento VMC con Web Server BUTLER (IMPORTO NETTO) Tutti € 250,00

(1) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite App.
(2) Un kit è già fornito in dotazione con l'apparecchio.
(3) Accessorio installato e collaudato in fabbrica
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HRC+
Modelli u.m. 60-H 60-H X 120-H 120-H X 60-V 60-V X 120-V 120-V X 70-V

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria massima m³/h 620 620 1150 1150 620 620 1150 1150 650

Portata aria media m³/h 355 355 750 750 355 355 750 750 390

Portata aria minima m³/h 165 165 255 255 165 165 255 255 190

Prevalenza utile Pa 15 15 15 15 15 15 15 15 15

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 7; A 20) - EN 13141-7  (1)
Efficienza di recupero sensibile % 86,1 86,1 84,9 84,9 86,1 86,1 84,9 84,9 85,9

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 7; A 20) - EN305 (2)
Efficienza di recupero sensibile % 91,8 91,8 90,4 90,4 91,8 91,8 90,4 90,4 91,3

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Ventilatore centrifugo pale avanti – motore elettronico direttamente accoppiato - segnale 0/10 V

Numero Nr. 2 2 3 3 2 2 3 3 2

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Ventilatore centrifugo pale avanti – motore elettronico direttamente accoppiato - segnale 0/10 V

Numero Nr. 1 1 2 2 1 1 2 2 2

RECUPERATORE DI CALORE
Tipo Piastre controcorrente – materiale polipropilene

Numero Nr. 2 2 2 2 2 2 2 2 1

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Filtro plissettato

Efficienza ePM1 70%

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro plissettato

Efficienza ePM1 70%

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (3)
Potenza sonora trasmessa alla 
struttura Lw dB(A) 59,0 59,0 62,0 62,0 59,0 59,0 62,0 62,0 60,0

Pressione sonora massima a 3 m Lp dB(A) 41 41 43 43 41 41 43 43 41

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 36,0 36,0 37,0 37,0 36,0 36,0 37,0 37,0 35,0

Pressione sonora minima a 3 m Lp dB(A) 33 33 34 34 33 33 34 34 32

(1) Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Efficienza secondo EN 305 Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(3) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744

DATI TECNICI HRC+  
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HRC+
Modelli u.m. 60-H X 60-H 120-H X 120-H 60-V 60-V X 120-V 120-V X 70-V

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

Corrente assorbita totale A 3,50 3,50 4,80 4,80 3,50 3,50 4,80 4,80 3,60

Potenza assorbita massima totale W 340 340 620 620 340 340 620 620 360

Grado di protezione IP X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2

РОЗМІРИ ВИРОБУ

Larghezza mm 1033 1033 1433 1433 1033 1033 1433 1433 633

Lunghezza mm 403 403 403 403 - - - - -

Profondità mm - - - - 904 904 904 904 636

Altezza mm 403 403 403 403 403 403 403 403 1802

Peso kg 71,0 71,0 88,0 88,0 71,0 71,0 88,0 88,0 86,0

CONNESSIONI
Attacchi aria mm 200 200 250 250 200 200 250 250 200

Attacco scarico condensa mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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IMMISSIONE

ARIA ESTERNA

ESPULSIONE

ESTRAZIONE

IMMISSIONE

ARIA ESTERNA

ESPULSIONE
ESTRAZIONE

IMMISSIONE

ARIA ESTERNA

ESPULSIONE

ESTRAZIONE

VERTICALE VERTICALE (V)

VERTICALE SOTTOFINESTRA (HV)

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE (H)  
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COMPRESSORE DC INVERTER
Massimo comfort con il minor 
consumo e maggiore silenziosità.

QUALITÀ DELL'ARIA
Attraverso i sensori di CO2, VOC, 
temperatura e umidità, regola 
automaticamente il funzionamento dell'unità.

RICAMBIO E PURIFICAZIONE ARIA
Rinnovo dell'aria ed elevata efficienza 
e filtrazioni, con filtri ePM1 80%

GESTIONE REMOTA CON WIFI

..2.0 RINNOVA 
VERTICALE / XL
Unità recupero calore attiva per ambienti affollati



P. 253

Listino 2024

IMMISSIONE

ARIA ESTERNA

ESPULSIONE

ESTRAZIONE

IMMISSIONE

ARIA ESTERNA

ESPULSIONE

ESTRAZIONE

FLUSSO DELL'ARIA

..2.0 RINNOVA VERTICALE XL

FLUSSO DELL'ARIA

..2.0 RINNOVA VERTICALE

FILTRAZIONE CON CLASSE DI EFFICIENZA EPM1 80%
Sull'aria estratta e sull'aria immessa sono presenti 2 filtri 
ePM1 80% ed un prefiltro Coarse sull'aria esterna.

SENSORI QUALITÀ ARIA, UMIDITÀ E 
TEMPERATURA INTEGRATI

RICAMBIO CONTINUO DELL'ARIA
Unità specifica per la ventilazione e il ricambio dell'aria degli ambienti, come edifici residenziali, 
scuole, ambulatori, uffici e tutti quei contesti dove è necessario il ricambio dell'aria.
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VMC ATTIVA + INTEGRAZIONE
..2.0 RINNOVA VERTICALE
Unità per il ricambio con 
recupero termodinamico.

Vengono forniti di serie: display di 
comando soft touch a bordo unità con 
WiFi integrato, telecomando, dima di 
installazione, staffa di fissaggio a muro, kit 
griglie esterne pieghevoli DN 160, contro 
flange interne e film plastico di protezione, 
cuffia anti bypass e piedini regolabili.

Portata aria 320 m³/h

Installazione verticale a vista

Compressore DC Inverter

Vista Frontale

Vista Posteriore

160 mm

Larghezza
500 mm

Altezza
1398 mm

Profondità
185 mm

COMV12VC3II ..2.0 RINNOVA 
VERTICALE 30

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria booster: 380 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), Potenza resa 
totale: 3,10 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), Potenza 
resa totale: 2,41 kW

€ 3.700,00
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VMC ATTIVA + INTEGRAZIONE
..2.0 RINNOVA VERTICALE XL
Unità per il ricambio dell'aria con 
recupero termodinamico.

Vengono forniti di serie: display di 
comando soft touch a bordo unità con 
WiFi integrato, telecomando, dima di 
installazione, staffa di fissaggio a muro, kit 
griglie esterne DN 200 e piedini regolabili.

Portata aria 680 m³/h

Installazione verticale a vista

Compressore DC Inverter

Vista frontale

Vista Posteriore

200 mm

Larghezza
650 mm

Altezza
2110 mm

Profondità
300 mm

COMV17VC3II ..2.0 RINNOVA 
VERTICALE XL 70

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria booster: 680 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), Potenza resa 
totale: 4,55 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), Potenza 
resa totale: 3,71 kW

€ 5.600,00
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH
COMANDI

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con modulo WiFi integrato (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore nero

Tutti ECA031II (1) € 190,00

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con porta Modbus integrata (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore nero

Tutti ECA032II (1) € 190,00

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con modulo WiFi integrato (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore bianco

Tutti ECB031II (1) € 190,00

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con porta Modbus integrata (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore bianco

Tutti ECB032II (1) € 190,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
GRIGLIE E ALTRI ACCESSORI

Kit n. 2 griglie in alluminio ad alette fisse 160 mm per esterno ..2.0 RINNOVA VERTICALE GB0738II € 85,00

Kit n.1 protezione anti insetti solo per foro aspirazione. Applicabile 
solo su griglie esterne fisse DN 160 mm. ..2.0 RINNOVA VERTICALE GB0755II € 75,00

Kit n. 2 griglie in alluminio ad alette fisse 200 mm per esterno ..2.0 RINNOVA VERTICALE XL GB1091II € 110,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
FILTRI DI RICAMBIO

Kit n.2 filtri e PM1 80% mandata aria rinnovo ed estrazione ..2.0 RINNOVA VERTICALE AHRA0641II € 90,00

Kit composto da un prefiltro Coarse di ricambio per la 
manutenzione dell'unità ..2.0 RINNOVA VERTICALE AHRA0643II € 40,00

Kit n.2 filtri di ricambio ..2.0 RINNOVA VERTICALE XL AHRA0645II € 90,00

(1) Il limite massimo della lunghezza del cavo è di 8 m. Non è possibile estendere il cavo.
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

STERILIZZAZIONE DELL'ARIA
DISPOSITIVO UV-C PER STERILIZZAZIONE DELL'ARIA

Lampada germicida con raggi UV-C con alimentatore e 
fissaggi. La durata della lampada è stimata in 10000 ore di 
funzionamento.

Tutti AHRA0651II € 250,00

Lampada UV-C di ricambio Tutti AHRA0652II € 180,00
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..2.0 RINNOVA VERTICALE ..2.0 RINNOVA VERTICALE XL
Modelli u.m. 30-VERTICALE 70-VERTICALE

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria funzione boost m³/h 380 680

Portata aria massima m³/h 320 420

Portata aria media m³/h 190 240

Portata aria minima m³/h 130 140

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (A -5 °C; A 20 °C)
Potenza resa totale kW 3,10 4,55

Potenza assorbita totale kW 0,71 1,07

COP 4,40 4,25

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (A 35 °C; A 27 °C)
Potenza resa totale kW 2,41 3,71

Potenza assorbita totale kW 0,73 1,07

EER 3,30 3,47

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Radiale a pale rovesce con motore Brushless

Numero Nr. 1 1

Potenza assorbita massima W 100 400

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Radiale a pale rovesce con motore Brushless

Numero Nr. 1 1

Potenza assorbita massima W 100 400

COMPRESSORE
Tipo Rotary BLDC

Numero Nr. 1 1

Tipo refrigerante R410a

Quantità refrigerante kg 0,68 1,05

PREFILTRO
Tipo Coarse -

Numero Nr. 2 -

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1

Efficienza ePM1  80% ePM1 80%

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1

Efficienza ePM1  80% ePM1 80%

(1) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744

DATI TECNICI
..2.0 RINNOVA VERTICALE / XL
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..2.0 RINNOVA VERTICALE ..2.0 RINNOVA VERTICALE XL
Modelli u.m. 30-VERTICALE 70-VERTICALE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 220/1/50

Potenza assorbita massima totale funzione boost W 1050,0 1750,0

Corrente assorbita totale A 4,80 8,20

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (1)
Potenza sonora Lw dB(A) 62,0 62,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 48,0 48,0

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 41,0 41,0

РОЗМІРИ ВИРОБУ

Larghezza mm 500 650

Profondità mm 185 300

Altezza mm 1398 2110

Peso kg 53,0 88,0

CONNESSIONI
Attacco aria lato esterno mm 162 200

Attacco scarico condensa mm 20 20

(1) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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COMPRESSORE DC INVERTER
Massimo comfort con il minor 
consumo e maggior silenziosità.

QUALITÀ DELL'ARIA
Attraverso i sensori di CO2, VOC, 
temperatura e umidità, regola 
automaticamente il funzionamento dell'unità.

VENTILATORI A PORTATA COSTANTE
Ventilatore che si adatta automaticamente 
alle perdite di carico dei canali.

GESTIONE REMOTA CON WIFI

..2.0 RINNOVA CEILING
Unità di recupero calore attiva per ambienti affollati
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IMMISSIONE

ARIA ESTERNA ESPULSIONE

ESTRAZIONE

RICAMBIO CONTINUO DELL'ARIA
Unità specifica per la ventilazione e il ricambio dell'aria degli ambienti, come edifici residenziali, 
scuole, ambulatori, uffici e tutti quei contesti dove è necessario il ricambio dell'aria.

SENZA UNITÀ ESTERNA
Facilità di installazione attraverso due fori DN 160 mm.

VENTILATORI DC INVERTER A PORTATA COSTANTE
Ventilatori centrifughi a portata costante con motore elettronico e 
comando modulante. Altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità.

CANALIZZAZIONE DELL'ARIA
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VMC ATTIVA + INTEGRAZIONE
..2.0 RINNOVA CEILING
Unità per il ricambio d'aria con recupero 
termodinamico.
Vengono forniti di serie: display di 
comando soft touch a bordo unità con 
WIFI integrato, telecomando, dima di 
installazione, kit griglie esterne pieghevoli 
DN 160 mm, contro flange interne e film 
plastico di protezione.

Portata aria 400 m³/h

Installazione orizzontale a 
vista

Compressore DC Inverter

Vista frontale

Vista Posteriore

160 mm

Larghezza
1010 mm

Altezza
255 mm

Lunghezza
690 mm

COMS13VC3II ..2.0 RINNOVA 
CEILING 40

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria booster: 460 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), Potenza resa 
totale: 2,77 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), Potenza 
resa totale: 2,77 kW

€ 3.800,00
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH
COMANDI

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con modulo WiFi integrato 
(fornito con cavo di collegamento di 8 m). Colore bianco

Tutti ECB031II (1) € 190,00

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con modulo WiFi integrato 
(fornito con cavo di collegamento di 8 m). Colore nero

Tutti ECA031II (1) € 190,00

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con porta Modbus integrata 
(fornito con cavo di collegamento di 8 m). Colore nero

Tutti ECA032II (1) € 190,00

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con porta Modbus integrata 
(fornito con cavo di collegamento di 8 m). Colore bianco

Tutti ECB032II (1) € 190,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
GRIGLIE E ALTRI ACCESSORI

Kit n.1 protezione anti insetti solo per foro aspirazione. 
Applicabile solo su griglie esterne fisse DN 160 mm. Tutti GB0755II € 75,00

Kit n. 2 griglie in alluminio ad alette fisse 160 mm per 
esterno Tutti GB0738II € 85,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
FILTRI DI RICAMBIO

Kit composto da un prefiltro Coarse di ricambio per la 
manutenzione dell'unità Tutti AHRA0644II € 40,00

Kit n.2 filtri e PM1 80% mandata aria rinnovo ed estrazione Tutti AHRA0642II € 90,00

MAGGIORAZIONE

Riduzione M/M DN 160-DN 200 mm. N°1 pezzo Tutti SRA116133II € 35,00

CONDOTTI FLESSIBILI
TUBO FLESSIBILE ISOLATO ALUFONICO

Condotto flessibile  DN 160 mm con parete in alluminio/
poliestere/alluminio completo di: spirale elicoidale in filo 
di acciaio armonico, rivestimento termoisolante in fibra di 
poliestere (sp. 25 mm, 16 kg/m³) per evitare la dispersione 
delle microfibre e protezione esterna in film alluminato 
(flame retardant). Temperatura d'esercizio: -30/+140°C. 
Raggio di curvatura: min. 800 mm. Fornito in bobine da 10 
m, prezzo in €/m

Tutti SCE316010II € 20,00

STERILIZZAZIONE DELL'ARIA
DISPOSITIVO UV-C PER STERILIZZAZIONE DELL'ARIA

Lampada UV-C di ricambio Tutti AHRA0652II € 180,00

Lampada germicida con raggi UV-C con alimentatore e 
fissaggi. La durata della lampada è stimata in 10000 ore di 
funzionamento.

Tutti AHRA0651II € 250,00

(1) Il limite massimo della lunghezza del cavo è di 8 m. Non è possibile estendere il cavo.

Nota: il tubo flessibile DN 160 mm è da utilizzarsi per distanze tra unità e griglia fino a 5 m. 
Per distanze fino a 10 m è obbligatorio utilizzare il tubo flessibile DN 200 mm e prevedere 
n°2 maggiorazioni F/M DN 160 mm - DN 200 mm e kit n.2 griglie esterne DN 200 mm.
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..2.0 RINNOVA CEILING
Modelli u.m. 40

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria funzione boost m³/h 460

Portata aria massima m³/h 400

Portata aria media m³/h 240

Portata aria minima m³/h 140

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (A -5 °C; A 20 °C)
Potenza resa totale kW 2,77

Potenza assorbita totale kW 0,84

COP 4,30

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (A 35 °C; A 27 °C)
Potenza resa totale kW 2,77

Potenza assorbita totale kW 0,91

EER 3,00

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Centrifughi a pale avanti con motore brushless con funzione a portata costante

Numero Nr. 1

Potenza assorbita massima W 120

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Centrifughi a pale avanti con motore brushless con funzione a portata costante

Numero Nr. 1

Potenza assorbita massima W 120

COMPRESSORE
Tipo Rotary BLDC

Numero Nr. 1

Tipo refrigerante R410a

Quantità refrigerante kg 0,68

PREFILTRO
Tipo Coarse

Numero Nr. 2

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1

Efficienza ePM1 80%

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1

Efficienza ePM1 80%

(1) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744

DATI TECNICI
..2.0 RINNOVA CEILING



P. 265

Listino 2024

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

..2.0 RINNOVA CEILING
Modelli u.m. 40

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 220/1/50

Potenza assorbita massima totale funzione boost W 1270

Corrente assorbita totale A 5,80

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (1)
Potenza sonora Lw dB(A) 62,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 48,0

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 43,0

РОЗМІРИ ВИРОБУ

Larghezza mm 1010

Lunghezza mm 690

Altezza mm 255

Peso kg 74,0

CONNESSIONI
Attacco aria lato esterno mm 160

Attacco scarico condensa mm 20

(1) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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COMPLETA
Unità di ventilazione completa 
con bypass estivo TOTALE 
e controllo antigelo.

RICAMBIO E PURIFICAZIONE ARIA
Rinnovo dell’aria ad elevata efficienza 
e filtrazioni, con filtri ePM1.

APPLICAZIONI RESIDENZIALI
Ideale per singole unità familiari/
appartamenti con portata nominale 
ricambio aria fino a 600 m³/h.

COMANDO SMART TOUCH
Comando remoto a muro, ad altissimo 
livello sia estetico che funzionale.

HRP DOMO
Unità per il rinnovo dell’aria passiva con 
recuperatore sensibile o entalpico
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HRP DOMO H
HRP DOMO HX

HRP DOMO V
HRP DOMO VX

ESPULSIONE

ESPULSIONE

ARIA ESTERNA

ARIA ESTERNA

MANDATA AMBIENTE

MANDATA AMBIENTE

RIPRESA AMBIENTE

RIPRESA AMBIENTE

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

INSTALLAZIONE VERTICALE

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PASSIVA O ENTALPICA
Recupero passivo o entalpico

COMANDI SEMPLICI ED EVOLUTI
WiFi o ModBUS

Programmazione settimanale

COMPLETO PER UNA INSTALLAZIONE DI QUALITÀ
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Unità di recupero calore ad alta efficienza 
con Bypass totale. Attacchi aeraulici: 
femmina con adattatore M/M a corredo.

Gestibile tramite segnale 0-10 V e 
velocità fisse a partire da giugno 2024.

Portate nominali 155-780 m³/h

Con Bypass totale

HRP DOMO Orizzontale

HRP DOMO Verticale

 H - Installazione orizzontale

VRVO20OC1II HRP DOMO 20 H

Portata aria nominale: 155 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 86,0 %
Attacchi aria: 160 mm
Classe di efficienza energetica SEC: A 

€ 2.120,00

VRVO30OC1II HRP DOMO 30 H

Portata aria nominale: 300 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 85,0 %
Attacchi aria: 160 mm
Classe di efficienza energetica SEC: A 

€ 2.350,00

VRVO40OC1II HRP DOMO 40 H

Portata aria nominale: 340 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 89,0 %
Attacchi aria: 160 mm
Classe di efficienza energetica SEC: A 

€ 2.850,00

VRVO50OC1II HRP DOMO 50 H

Portata aria nominale: 455 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 88,0 %
Attacchi aria: 160 mm
Classe di efficienza energetica SEC: A 

€ 3.200,00

VRVN60OC1II NEW HRP DOMO 60 H

Portata aria nominale: 630 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 75,5 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 
Attacchi aria: 200 mm

€ 3.600,00

 V - Installazione verticale

VRVO20VC1II HRP DOMO 20 V

Portata aria nominale: 160 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 86,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 
Attacchi aria: 160 mm

€ 2.250,00

VRVO30VC1II HRP DOMO 30 V

Portata aria nominale: 300 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 86,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 
Attacchi aria: 160 mm

€ 2.400,00

VRVO40VC1II HRP DOMO 40 V

Portata aria nominale: 380 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 87,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 
Attacchi aria: 160 mm

€ 2.900,00

VRVO50VC1II HRP DOMO 50 V

Portata aria nominale: 450 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 86,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 
Attacchi aria: 160 mm

€ 3.300,00

VRVN70VC1II NEW HRP DOMO 70 V

Portata aria nominale: 780 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 85,9 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 
Attacchi aria: 200 mm

€ 4.100,00

Per il corretto funzionamento (se non gestito tramite segnale 0-10 V) è obbligatorio il comando a muro 
EQA649/EQB649 e ERA649/ERB649.

VMC PASSIVA
HRP DOMO

NB: A partire da giugno 2024 sarà disponibile la nuova elettronica con comandi serie M7.
Tutti gli ordini saranno dotati automaticamente della nuova elettronica.
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NB: A partire da giugno 2024 sarà disponibile la nuova elettronica con comandi serie M7.
Tutti gli ordini saranno dotati automaticamente della nuova elettronica.

VMC PASSIVA
HRP DOMO X
Unità di recupero calore ad alta efficienza 
con scambiatore entalpico con Bypass 
totale. Attacchi aeraulici: femmina 
con adattatore M/M a corredo.

Gestibile tramite segnale 0-10 V e 
velocità fisse a partire da giugno 2024.

Portate nominali 140-630 m³/h

Con Bypass totale

Con scambiatore entalpico

HRP DOMO X Orizzontale

HRP DOMO X Verticale

 HX - Installazione orizzontale

VRVO20HC1II HRP DOMO X 20 H

Portata aria nominale: 140 m³/h
Efficienza di recupero entalpico: 63,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 
Attacchi aria: 160 mm

€ 2.350,00

VRVO30HC1II HRP DOMO X 30 H

Portata aria nominale: 185 m³/h
Efficienza di recupero entalpico: 64,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 
Attacchi aria: 160 mm

€ 2.700,00

VRVO40HC1II HRP DOMO X 40 H

Portata aria nominale: 320 m³/h
Efficienza di recupero entalpico: 56,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 
Attacchi aria: 160 mm

€ 3.000,00

VRVN60HC1II NEW HRP DOMO X 
60 H

Portata aria nominale: 630 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 75,5 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 
Attacchi aria: 200 mm

€ 4.900,00

 VX - Installazione verticale

VRVO20WC1II HRP DOMO X 20 V

Portata aria nominale: 140 m³/h
Efficienza di recupero entalpico: 63,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 
Attacchi aria: 160 mm

€ 2.350,00

VRVO30WC1II HRP DOMO X 30 V

Portata aria nominale: 240 m³/h
Efficienza di recupero entalpico: 62,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 
Attacchi aria: 160 mm

€ 2.700,00

VRVO40WC1II HRP DOMO X 40 V

Portata aria nominale: 350 m³/h
Efficienza di recupero entalpico: 65,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 
Attacchi aria: 160 mm

€ 3.100,00

VRVO50WC1II HRP DOMO X 50 V

Portata aria nominale: 410 m³/h
Efficienza di recupero entalpico: 62,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 
Attacchi aria: 160 mm

€ 3.300,00

Per il corretto funzionamento (se non gestito tramite segnale 0-10 V) è obbligatorio il comando a muro 
EQA649/EQB649 e ERA649/ERB649.
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH
COMANDI

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell’aria in ambiente. Colore 
nero

Tutti EQA649II € 180,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell’aria in ambiente. Colore 
bianco

Tutti EQB649II € 180,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell’aria in ambiente con 
modulo WiFi integrato, InnovAPP. Colore nero

Tutti ERA649II (1) € 210,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell’aria in ambiente con 
modulo WiFi integrato, InnovAPP. Colore bianco

Tutti ERB649II (1) € 210,00

COMANDI DI RETE
BUTLER

BUTLER: codici, accessori e listino descritti nell’apposita sezione Tutti

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
KIT MONTAGGIO A PAVIMENTO

Kit basamento per versioni verticali

HRP DOMO 20 V
HRP DOMO X 20 V NEW AHRP0482II € 100,00

HRP DOMO 30 V
HRP DOMO X 30 V NEW AHRP0483II € 100,00

HRP DOMO 40 V
HRP DOMO X 40 V

HRP DOMO 50 V
HRP DOMO X 50 V

NEW AHRP0484II € 100,00

GRUPPI IDRAULICI
Valvola a 2 vie motorizzata ON/OFF. Diametro valvola 1/2” Tutti NEW AHRD0314II € 130,00
Valvola a 3 vie motorizzata ON/OFF. Diametro valvola 1/2” Tutti NEW AHRD0315II € 140,00

FILTRO AI CARBONI ATTIVI

Kit 1 filtro ai carboni attivi. Consigliato per zone ad alto tasso di gas 
contaminanti nell’aria esterna

HRP DOMO 30 H
HRP DOMO X 30 H AHRP0508II € 45,00

HRP DOMO 20 H
HRP DOMO 20 V

HRP DOMO X 20 H
HRP DOMO X 20 V

AHRP0901II € 40,00

HRP DOMO 30 V
HRP DOMO X 30 V AHRP0902II € 50,00

HRP DOMO 40 H
HRP DOMO X 40 H

HRP DOMO 50 H
AHRP0903II € 60,00

HRP DOMO 40 V
HRP DOMO X 40 V

HRP DOMO 50 V
HRP DOMO X 50 V

AHRP0904II € 75,00

HRP DOMO 60 H
HRP DOMO X 60 H NEW AHRP0905II € 95,00

HRP DOMO 70 V NEW AHRP0906II € 105,00
(1) Il collegamento del pannello comando all’apparecchio avviene via cavo. L’antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite App.
(2) Per la taglia 40 prevedere riduzioni 200/160 da abbinare al codice SRA116132II.
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO
FILTRI DI RICAMBIO

Kit 2 filtri di ricambio ePM1 80% rinnovo/estrazione per la 
manutenzione dell’unità

HRP DOMO 20 H
HRP DOMO 20 V

HRP DOMO X 20 H
HRP DOMO X 20 V

AHRP0501II € 55,00

Kit 2 filtri di ricambio ePM1 70% rinnovo/estrazione per la 
manutenzione dell’unità

HRP DOMO 30 V
HRP DOMO X 30 V AHRP0502II € 65,00

HRP DOMO 40 H
HRP DOMO X 40 H

HRP DOMO 50 H
AHRP0503II € 100,00

Kit 2 filtri di ricambio ePM1 70% per la manutenzione dell’unità

HRP DOMO 40 V
HRP DOMO X 40 V

HRP DOMO 50 V
HRP DOMO X 50 V

AHRP0504II € 100,00

Kit 2 filtri di ricambio ePM1 70% per la manutenzione dell’unità HRP DOMO 30 H
HRP DOMO X 30 H AHRP0507II € 65,00

Kit 2 filtri di ricambio per la manutenzione dell’unità
HRP DOMO 60 H

HRP DOMO X 60 H NEW AHRP0910II € 150,00

HRP DOMO 70 V AHRP0911II € 160,00
BATTERIA ELETTRICA - BER

Batteria di pre-riscaldamento elettrica DN 200 mm, 1-230 V. 2 kW
HRP DOMO 60 H

HRP DOMO X 60 H
HRP DOMO 70 V

NEW AHRP0201I € 420,00

Batteria di post riscaldamento elettrica DN 160 mm 0,5 kW. 
Completa di regolazione

HRP DOMO 20 H
HRP DOMO 20 V

HRP DOMO X 20 H
HRP DOMO X 20 V
HRP DOMO 30 H
HRP DOMO 30 V

HRP DOMO X 30 H
HRP DOMO X 30 V
HRP DOMO 40 H
HRP DOMO 40 V

HRP DOMO X 40 H
HRP DOMO X 40 V

HRP DOMO 50 H
HRP DOMO 50 V

HRP DOMO X 50 V

AHRP0422II € 860,00

BATTERIA DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO IDRONICA
Batteria di riscaldamento/raffrescamento idronica. DN 250 mm 
- Attacchi: 1/2”. Potenza termica nominale 3,1 kW (acqua IN/OUT 
45/40 °C - aria IN 15 °C). Potenza frigorifera totale 3,68 kW (acqua 
IN/OUT 7/12 °C - aria IN 27°C / 70%).

HRP DOMO 60 H
HRP DOMO X 60 H

HRP DOMO 70 V
AHRP0331II (2) € 1.300,00

Batteria di post riscaldamento e raffrescamento ad acqua DN 160 
mm

HRP DOMO 20 H
HRP DOMO 20 V

HRP DOMO X 20 H
HRP DOMO X 20 V
HRP DOMO 30 H
HRP DOMO 30 V

HRP DOMO X 30 H
HRP DOMO X 30 V
HRP DOMO 40 H
HRP DOMO 40 V

HRP DOMO X 40 H
HRP DOMO X 40 V

HRP DOMO 50 H
HRP DOMO 50 V

HRP DOMO X 50 V

NEW AHRP0412II € 800,00

SERVIZI
PRIMO AVVIAMENTO

Primo avviamento solo VMC (IMPORTO NETTO) Tutti € 150,00
Primo avviamento VMC con Web Server BUTLER (IMPORTO 
NETTO) Tutti € 250,00

(1) Il collegamento del pannello comando all’apparecchio avviene via cavo. L’antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite App.
(2) Per la taglia 40 prevedere riduzioni 200/160 da abbinare al codice SRA116132II.

 
 

 
 

 
V

M
C



P. 272

DATI TECNICI
HRP DOMO

HRP DOMO
Modelli u.m. 20-H 30-H 40-H 50-H 60-H 20-V 30-V 40-V 50-V 70-V

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria nominale m³/h 155 300 340 455 630 160 300 380 450 780

Prevalenza utile Pa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 7; A 20) - EN 13141-7  (1)
Efficienza di recupero sensibile % 86,0 85,0 89,0 88,0 75,5 86,0 86,0 87,0 86,0 85,9

DATI ERP ECODESIGN
Classe di efficienza energetica SEC A

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Centrifugo – motore elettronico direttamente accoppiato

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Centrifugo – motore elettronico direttamente accoppiato

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RECUPERATORE DI CALORE
Tipo Piastre controcorrente – materiale polipropilene

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Efficienza ePM1 80% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 80% ePM1 80% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 80%

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Efficienza ePM1 80% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 80% ePM1 80% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 80%

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (2)
Potenza sonora trasmessa alla 
struttura Lw dB(A) 49,0 50,0 52,0 56,0 65,0 48,0 49,0 51,0 54,0 64,0

Potenza sonora irradiata nel canale 
Lw dB(A) 56,0 58,0 60,0 65,0 72,0 55,0 56,0 59,0 62,0 70,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 42,0 44,0 46,0 49,0 50,5 41,0 42,0 45,0 48,0 49,3

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 35,0 37,0 39,0 43,0 43,0 34,0 35,0 38,0 41,0 42,5

(1) Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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HRP DOMO
Modelli u.m. 20-H 30-H 40-H 50-H 60-H 20-V 30-V 40-V 50-V 70-V

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230 / 1 / 50

Potenza assorbita massima totale W 110 140 350 390 420 110 140 350 420 440

Grado di protezione IP X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2

РОЗМІРИ ВИРОБУ

Larghezza mm 480 795 1150 1150 1478 625 785 785 785 603

Lunghezza mm 800 795 1150 1150 995 - - - - -

Profondità mm - - - - - 430 575 735 735 642

Altezza mm 270 295 290 290 283 510 590 590 590 1482

Peso kg 26,0 31,0 39,0 40,0 65,0 32,0 38,0 42,0 43,0 74,0

CONNESSIONI
Attacchi aria mm 160 160 160 160 200 160 160 160 160 200

Attacco scarico condensa mm 12 12 12 12 18 20 20 20 20 18

(1) Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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DATI TECNICI
HRP DOMO X

HRP DOMO
Modelli u.m. 20-HX 30-HX 40-HX 60-HX 20-VX 30-VX 40-VX 50-VX

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria nominale m³/h 140 185 320 630 140 240 350 410

Prevalenza utile Pa 100 100 100 100 100 100 100 100

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 7; A 20) - EN 13141-7 (1)
Efficienza di recupero sensibile % 77,0 78,0 74,0 75,5 77,0 75,0 78,0 76,0

Efficienza di recupero entalpico % 63,0 64,0 56,0 44,0 63,0 62,0 65,0 62,0

DATI ERP ECODESIGN
Classe di efficienza energetica SEC A

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Centrifugo – motore elettronico direttamente accoppiato

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Centrifugo – motore elettronico direttamente accoppiato

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

RECUPERATORE DI CALORE
Tipo Piastre controcorrente – materiale membrana entalpica

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

Efficienza ePM1 80% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 80% ePM1 80% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 70%

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

Efficienza ePM1 80% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 80% ePM1 80% ePM1 70% ePM1 70% ePM1 70%

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (2)
Potenza sonora trasmessa alla 
struttura Lw dB(A) 48,0 49,0 52,0 65,0 48,0 49,0 51,0 53,0

Potenza sonora irradiata nel canale 
Lw dB(A) 55,0 57,0 60,0 72,0 55,0 57,0 59,0 61,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 41,0 43,0 46,0 50,5 41,0 43,0 45,0 47,0

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 34,0 36,0 39,0 43,0 34,0 36,0 38,0 40,0

(1) Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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HRP DOMO
Modelli u.m. 20-HX 30-HX 40-HX 60-HX 20-VX 30-VX 40-VX 50-VX

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230 / 1 / 50

Potenza assorbita massima totale W 110 180 350 390 110 180 350 420

Grado di protezione IP X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2 X2

РОЗМІРИ ВИРОБУ

Larghezza mm 480 795 1150 1478 625 785 785 785

Lunghezza mm 800 795 1150 995 - - - -

Profondità mm - - - - 430 575 735 735

Altezza mm 260 295 290 283 510 590 590 590

Peso kg 25,0 30,0 38,0 65,0 33,0 39,0 43,0 44,0

CONNESSIONI
Attacchi aria mm 160 160 160 200 160 160 160 160

Attacco scarico condensa mm 12 12 12 20 20 20 20 20

(1) Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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COMPLETA
Unità di ventilazione completa con 
bypass estivo e controllo antigelo.

RICAMBIO E PURIFICAZIONE ARIA
Rinnovo dell'aria ad elevata efficienza 
e filtrazioni, con filtri ePM1 80%.

APPLICAZIONI RESIDENZIALI
Ideale per singole unità 
familiari/appartamenti.

COMANDO SMART TOUCH
Comando remoto a muro, ad altissimo 
livello sia estetico che funzionale.

HRP DOMO SMALL
Unità compatta per il rinnovo dell'aria passiva 
con recuperatore sensibile o entalpico
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255 mm

580 mm

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE AD INCASSOINSTALLAZIONE ORIZZONTALE A VISTA

INSTALLAZIONE VERTICALE A VISTA INSTALLAZIONE VERTICALE AD INCASSO
Mobile a incasso disponibile solo per versioni HRP 
DOMO SMALL 10 e HRP DOMO SMALL X 10

COMANDI SEMPLICI ED EVOLUTI WIFI O ModBUS DIMENSIONI COMPATTE
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Unità di recupero calore ad alta 
efficienza. Attacchi aeraulici: femmina 
con adattatore M/M a corredo.

Installazione verticale ed 
orizzontale a vista o ad incasso.

Portate nominali 110-200 m³/h

Con Bypass meccanico

Con scambiatore entalpico

Larghezza
580 mm

Altezza
580 mm

Profondità
misure 
diverse

Per collegamento con comandi remoti (Velocità modulante)
Per collegamento comando a muro EQA649/EQB649 e ERA649/ERB649. (da ordinare a 
parte).

VRVO08UC1II HRP DOMO 
SMALL 08 I

Portata aria nominale: 110 m³/h
Attacchi aria: 160 mm
Efficienza di recupero sensibile: 89,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 

€ 1.400,00

VRVO10UC1II HRP DOMO 
SMALL 10 I

Portata aria nominale: 130 m³/h
Attacchi aria: 160 mm
Efficienza di recupero sensibile: 87,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 

€ 1.550,00

VRVO16UC1II HRP DOMO 
SMALL 20 I

Portata aria nominale: 200 m³/h
Attacchi aria: 160 mm
Efficienza di recupero sensibile: 87,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 

€ 2.000,00

VRVO08XC1II HRP DOMO 
SMALL X 08 I

Portata aria nominale: 110 m³/h
Attacchi aria: 160 mm
Efficienza di recupero sensibile: 89,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 

€ 1.600,00

VRVO10XC1II HRP DOMO 
SMALL X 10 I

Portata aria nominale: 120 m³/h
Attacchi aria: 160 mm
Efficienza di recupero sensibile: 80,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 

€ 1.700,00

VRVO16XC1II HRP DOMO 
SMALL X 20 I

Portata aria nominale: 180 m³/h
Attacchi aria: 160 mm
Efficienza di recupero sensibile: 78,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 

€ 2.500,00

 
Per collegamento con regolatore analogico TDV
Per collegamento con regolatore AHRP0453II (da ordinare a parte).

VRVO08UCSII HRP DOMO 
SMALL 08 S

Portata aria nominale: 110 m³/h
Attacchi aria: 160 mm
Efficienza di recupero entalpico: - %
Classe di efficienza energetica SEC: A 

€ 1.260,00

VRVO10UCSII HRP DOMO 
SMALL 10 S

Portata aria nominale: 130 m³/h
Attacchi aria: 160 mm
Efficienza di recupero entalpico: - %
Classe di efficienza energetica SEC: A 

€ 1.320,00

VRVO16UCSII HRP DOMO 
SMALL 20 S

Portata aria nominale: 200 m³/h
Attacchi aria: 160 mm
Efficienza di recupero entalpico: - %
Classe di efficienza energetica SEC: A 

€ 1.800,00

VRVO08XCSII HRP DOMO 
SMALL X 08 S

Portata aria nominale: 110 m³/h
Attacchi aria: 160 mm
Efficienza di recupero entalpico: 56,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 

€ 1.400,00

VRVO10XCSII HRP DOMO 
SMALL X 10 S

Portata aria nominale: 120 m³/h
Attacchi aria: 160 mm
Efficienza di recupero entalpico: 65,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 

€ 1.560,00

VRVO16XCSII HRP DOMO 
SMALL X 20 S

Portata aria nominale: 180 m³/h
Attacchi aria: 160 mm
Efficienza di recupero entalpico: 64,0 %
Classe di efficienza energetica SEC: A 

€ 2.340,00

Unità standard configurata con mandata lato ambiente rivolta verso il basso (configurazione A).
È possibile invertire la direzione dell'uscita lato ambiente verso l'alto mediante un'opzione di configura-
zione sulla scheda, da eseguire in cantiere (configurazione B).

VMC PASSIVA
HRP DOMO SMALL

NB: A partire da giugno 2024 sarà disponibile la nuova elettronica con comandi serie M7.
Tutti gli ordini saranno dotati automaticamente della nuova elettronica.
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH
COMANDI

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente. Colore 
nero

HRP DOMO SMALL 08 I
HRP DOMO SMALL X 08 I

HRP DOMO SMALL 10 I
HRP DOMO SMALL X 10 I
HRP DOMO SMALL 20 I

HRP DOMO SMALL X 20 I

EQA649II € 180,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente. Colore 
bianco

HRP DOMO SMALL 08 I
HRP DOMO SMALL X 08 I

HRP DOMO SMALL 10 I
HRP DOMO SMALL X 10 I
HRP DOMO SMALL 20 I

HRP DOMO SMALL X 20 I

EQB649II € 180,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente con 
modulo WiFi integrato, InnovAPP. Colore nero

HRP DOMO SMALL 08 I
HRP DOMO SMALL X 08 I

HRP DOMO SMALL 10 I
HRP DOMO SMALL X 10 I
HRP DOMO SMALL 20 I

HRP DOMO SMALL X 20 I

ERA649II (1) € 210,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente con 
modulo WiFi integrato, InnovAPP. Colore bianco

HRP DOMO SMALL 08 I
HRP DOMO SMALL X 08 I

HRP DOMO SMALL 10 I
HRP DOMO SMALL X 10 I
HRP DOMO SMALL 20 I

HRP DOMO SMALL X 20 I

ERB649II (1) € 210,00

COMANDI DI RETE
BUTLER

BUTLER: codici, accessori e listino descritti nell'apposita sezione

HRP DOMO SMALL 08 I
HRP DOMO SMALL X 08 I

HRP DOMO SMALL 10 I
HRP DOMO SMALL X 10 I
HRP DOMO SMALL 20 I

HRP DOMO SMALL X 20 I

COMANDI E ACCESSORI PER VERSIONE ANALOGICA
SCATOLA DA INCASSO

Scatola da incasso per regolatore TDV

HRP DOMO SMALL 08 S
HRP DOMO SMALL X 08 S

HRP DOMO SMALL 10 S
HRP DOMO SMALL X 10 S
HRP DOMO SMALL 20 S

HRP DOMO SMALL X 20 S

NEW AHRP0455II € 15,00

CONTROLLO REMOTO

Regolatore TDV

HRP DOMO SMALL 08 S
HRP DOMO SMALL X 08 S

HRP DOMO SMALL 10 S
HRP DOMO SMALL X 10 S
HRP DOMO SMALL 20 S

HRP DOMO SMALL X 20 S

NEW AHRP0453II € 140,00

ACCESSORI PRE INSTALLAZIONE
MOBILE INCASSO

Configurazione A

Cassaforma in lamiera zincata isolata per installazione ad incasso 
a parete con mandata lato ambiente  INFERIORE  completa 
di attacchi per distribuzione aeraulica interna 6+6 mandata e 
ripresa per tubo corrugato DN75 mm e attacchi per distribuzione 
aeraulica espulsione e presa aria esterna per tubo flessibile DN160. 
Dimensioni (lxhxp): 700x1200x310 mm.

HRP DOMO SMALL 10 I
HRP DOMO SMALL 10 S

HRP DOMO SMALL X 10 I
HRP DOMO SMALL X 10 S

AHRP0802II (2) € 620,00

Configurazione B

Cassaforma in lamiera zincata isolata per installazione ad incasso 
a parete con mandata lato ambiente SUPERIORE  completa 
di attacchi per distribuzione aeraulica interna 6+6 mandata e 
ripresa per tubo corrugato DN75 mm e attacchi per distribuzione 
aeraulica espulsione e presa aria esterna per tubo flessibile DN160. 
Dimensioni (lxhxp): 700x1200x310 mm.

HRP DOMO SMALL 10 I
HRP DOMO SMALL 10 S

HRP DOMO SMALL X 10 I
HRP DOMO SMALL X 10 S

AHRP0805II (2) € 680,00

(1) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite App.
(2) Gli adattatori per partenza tubo corrugato, diametro 75 mm, sono inclusi nella fornitura.
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
SONDA QUALITÀ ARIA

Regolatore qualità dell'aria

HRP DOMO SMALL 08 S
HRP DOMO SMALL X 08 S

HRP DOMO SMALL 10 S
HRP DOMO SMALL X 10 S
HRP DOMO SMALL 20 S

HRP DOMO SMALL X 20 S

NEW AHRP0454II € 200,00

GRUPPI IDRAULICI
Valvola a 2 vie motorizzata ON/OFF. Diametro valvola 1/2" Tutti NEW AHRD0314II € 130,00
Valvola a 3 vie motorizzata ON/OFF. Diametro valvola 1/2" Tutti NEW AHRD0315II € 140,00

FILTRO AI CARBONI ATTIVI

Kit 1 filtro ai carboni attivi. Consigliato per zone ad alto tasso di gas 
contaminanti nell'aria esterna

HRP DOMO SMALL 20 I
HRP DOMO SMALL 20 S

HRP DOMO SMALL X 20 I
HRP DOMO SMALL X 20 S

AHRD0928II € 50,00

HRP DOMO SMALL 08 I
HRP DOMO SMALL 08 S

HRP DOMO SMALL X 08 I
HRP DOMO SMALL X 08 S

NEW AHRP0900II € 35,00

HRP DOMO SMALL 10 I
HRP DOMO SMALL 10 S

HRP DOMO SMALL X 10 I
HRP DOMO SMALL X 10 S

AHRP0901II € 40,00

FILTRI DI RICAMBIO

Kit 2 filtri di ricambio ePM1 80% rinnovo/estrazione per la 
manutenzione dell'unità

HRP DOMO SMALL 10 S
HRP DOMO SMALL X 10 S

HRP DOMO SMALL 20 I
HRP DOMO SMALL X 20 I

AHRD0172II € 80,00

HRP DOMO SMALL 08 I
HRP DOMO SMALL 08 S

HRP DOMO SMALL X 08 I
HRP DOMO SMALL X 08 S

NEW AHRP0500II € 55,00

HRP DOMO SMALL 10 I
HRP DOMO SMALL 10 S

HRP DOMO SMALL X 10 I
HRP DOMO SMALL X 10 S

AHRP0501II € 55,00

PLENUM GRIGLIA ESTERNA

Plenum con griglie esterne per installazione ad incasso da 
abbinare all'accessorio mobile incasso

HRP DOMO SMALL 10 I
HRP DOMO SMALL 10 S

HRP DOMO SMALL X 10 I
HRP DOMO SMALL X 10 S

AHRP0803II € 260,00

SERVIZI
PRIMO AVVIAMENTO

Primo avviamento solo VMC (IMPORTO NETTO) Tutti € 150,00

Primo avviamento VMC con Web Server BUTLER (IMPORTO 
NETTO)

HRP DOMO SMALL 08 I
HRP DOMO SMALL X 08 I

HRP DOMO SMALL 10 I
HRP DOMO SMALL X 10 I
HRP DOMO SMALL 20 I

HRP DOMO SMALL X 20 I

€ 250,00

(1) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite App.
(2) Gli adattatori per partenza tubo corrugato, diametro 75 mm, sono inclusi nella fornitura.
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DATI TECNICI HRP DOMO SMALL

HRP DOMO SMALL
Modelli u.m. 08 10 20 08-X 10-X 20-X

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria nominale m³/h 110 130 200 110 120 180

Prevalenza utile Pa 100 100 100 100 100 100

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 7; A 20) - EN 13141-7 (1)
Efficienza di recupero sensibile % 89,0 87,0 87,0 89,0 80,0 78,0

Efficienza di recupero entalpico % - - - 56,0 65,0 64,0

DATI ERP ECODESIGN
Classe di efficienza energetica SEC A

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Centrifugo - motore elettronico direttamente accoppiato

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Centrifugo - motore elettronico direttamente accoppiato

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1

RECUPERATORE DI CALORE
Tipo Piastre controcorrente in polipropilene

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1

Efficienza ePM1 80%

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1

Efficienza ePM1 80%

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (2)
Potenza sonora trasmessa alla 
struttura Lw dB(A) 49,0 48,0 48,0 49,0 48,0 48,0

Potenza sonora irradiata nel canale 
Lw dB(A) 53 55,0 55,0 53 55,0 55,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 42- 41,0 41,0 42 41,0 41,0

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 34 34,0 34,0 34 34,0 34,0

(1) Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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HRP DOMO SMALL
Modelli u.m. 08 10 20 08-X 10-X 20-X

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230 / 1 / 50

Potenza assorbita massima totale W 41 80 120 41 80 120

Grado di protezione IP X2 X2 X2 X2 X2 X2

РОЗМІРИ ВИРОБУ

Larghezza mm 580 580 580 580 580 580

Profondità mm 190 255 313 190 255 313

Altezza mm 580 580 580 580 580 580

Peso kg 17,0 19,0 21,0 19,0 21,0 21,5

CONNESSIONI
Attacchi aria mm 160 160 160 160 160 160

Attacco scarico condensa mm 12 12 12 12 12 12

(1) Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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MANDATA AMBIENTE

ESPULSIONE ARIA ESTERNA

RIPRESA AMBIENTE

MANDATA AMBIENTE

ESPULSIONEARIA ESTERNA

RIPRESA AMBIENTE

MANDATA AMBIENTEESPULSIONE

ARIA ESTERNA RIPRESA AMBIENTE

MANDATA AMBIENTE ESPULSIONE

ARIA ESTERNARIPRESA AMBIENTE

.

CONFIGURAZIONE A
Installazione orizzontale a soffitto (vista da sotto)

Configurazioni

.

Installazione verticale a parete

.

Installazione verticale a parete

CONFIGURAZIONE B
Installazione orizzontale a soffitto

 
 

 
 

 
V

M
C



ALTA EFFICIENZA
Efficienza di recupero fino al 78%.

VENTILAZIONE
Ventilazione completa di 
recuperatore di calore.

TERZIARIO
Ideale per ambienti ad uso 
terziario come locali commerciali 
o edifici residenziali collettivi.

SPESSORE RIDOTTO
Grazie allo spessore ridotto la 
versione orizzontale può essere 
installata nel controsoffitto.

HRN+
Unità di rinnovo aria passiva, ad elevata 
portata per grandi ambienti
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INSTALLAZIONE ORIZZONTALE A VISTA
Montaggio a soffitto o a pavimento/su piano (se esterno con tetto parapioggia per installazione orizzontale)

INSTALLAZIONE VERTICALE A VISTA
Montaggio a parete (se esterno con tetto parapioggia per installazione verticale)

CONFIGURAZIONE ATTACCHI AERAULICI
Possibilità di gestire la configurazione degli attacchi aeraulici in fase di installazione attraverso pannelli removibili e intercambiabili.

Possibilità di richiedere l'unità già configurata indicando in fase d'ordine, oltre al codice 
dell'unità, anche la configurazione attacchi aeraulici desiderata.
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Configurazioni orizzontali

Versione Standard

H1 - A H2 - A H3 - A

A

H4 - A

H1 - B H2 - B H3 - B

B

A

B

H4 - B

H5 - A H8 - AH7 - AH6 - A

H5 - B H8 - BH7 - BH6 - B

←

←

←

←

← ← ←

←←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

← ←

←

← ←

←←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←

←
←

←

←

←
←

←

←

←

←

←←

←

←

←

←←

←←←

←

←

←

←

←

IMM

IMM

IMM

IMMRIP RIP RIP RIP

PAE PAE PAE PAEEXP EXP

EXP EXP

IMM IMM

IMMIMM

IMM IMM

IMM IMM

IMM

IMM: Immissione aria ambiente

IMM

IMMIMM

EXP

EXP

EXP: Espulsione aria viziata

EXP EXP

EXPEXP

EXP

EXP

EXP

EXP

EXP

EXP

RIP RIP RIP RIP

RIP

RIP: Ripresa aria ambiente

RIP RIP RIP

RIPRIPRIPRIP

PAE PAE PAE PAE

PAE

PAE

PAE: Ingresso aria di rinnovo

Legenda:

PAE

PAE

PAE

PAE

PAE

PAE
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Configurazioni verticali

A

B

V1 - A
Versione Standard

←

←

←

←

V1 - B

←

←

←

←

V2 - A

←

←

←

V3 - A

←

←

←

V4 - A

←

←

←

← ← ←

V4 - B

←

←

← ←

V3 - B

←

←

←

←

V2 - B

←

←

←

←
IMMIMM

IMM

IMM

IMM IMM

IMM

IMM

EXP

EXP

EXP

EXP

RIPRIP

RIPRIP

RIP RIP

RIP RIP

PAE PAE

PAE PAE

EXP

EXP

PAEPAE

PAE PAE

EXP

EXP

←
←

←
←

IMM: Immissione aria ambiente

EXP: Espulsione aria viziata RIP: Ripresa aria ambiente

PAE: Ingresso aria di rinnovo

Legenda:

 
 

 
 

 
V

M
C



P. 288

Unità di recupero calore ad alta efficienza 
con bypass meccanico. Attacchi aeraulici 
maschio con guarnizione.

Gestibile anche tramite segnale 0-10 V.
DC Inverter + Bypass meccanico

Portate nominali 400 - 4500 
m³/h

0-10 V
Gestibile anche tramite 
segnale 0-10 V

Con Bypass meccanico

Per collegamento con comandi remoti (Velocità modulante)
Installazione orizzontale o verticale a parete o a pavimento con scheda elettronica 
con modulazione continua per collegamento comando a muro EQA649II / EQB649II o 
ERA649II / ERB649II (da ordinare a parte).

VTVN04U05II HRN+ 40 H I
Portata aria nominale: 400 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 73,1 %
Attacchi aria: 160 mm

€ 3.400,00

VTVN07U05II HRN+ 70 H I
Portata aria nominale: 600 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 73,8 %
Attacchi aria: 200 mm

€ 4.100,00

VTVN10U05II HRN+ 100 H I
Portata aria nominale: 1000 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 73,0 %
Attacchi aria: 200 mm

€ 5.100,00

VTVN15U05II HRN+ 150 H I
Portata aria nominale: 1400 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 74,5 %
Attacchi aria: 315 mm

€ 5.700,00

VTVN20U05II HRN+ 200 H I
Portata aria nominale: 1900 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 74,8 %
Attacchi aria: 355 mm

€ 7.700,00

VTVN25U07II HRN+ 250 H I
Portata aria nominale: 2500 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 73,9 %
Attacchi aria: 355 mm

€ 9.300,00

VTVN35U07II HRN+ 350 H I
Portata aria nominale: 3400 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 77,5 %
Attacchi aria: 400 mm

€ 10.900,00

VTVN45U07II HRN+ 450 H I
Portata aria nominale: 4500 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 74,8 %
Attacchi aria: 400 mm

€ 12.700,00

Per collegamento 0-10 V
Installazione orizzontale o verticale a parete o a pavimento con scheda elettronica per 
interfaccia 0-10 V per collegamento controllo remoto AHRP0193II / AHRP0194II (da 
ordinare a parte).

VTVN04U0SII HRN+ 40 Z S
Portata aria nominale: 400 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 73,1 %
Attacchi aria: 160 mm

€ 2.500,00

VTVN07U0SII HRN+ 70 Z S
Portata aria nominale: 600 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 73,8 %
Attacchi aria: 200 mm

€ 3.200,00

VTVN10U0SII HRN+ 100 Z S
Portata aria nominale: 1000 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 73,0 %
Attacchi aria: 200 mm

€ 4.200,00

VTVN15U0SII HRN+ 150 Z S
Portata aria nominale: 1400 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 74,5 %
Attacchi aria: 315 mm

€ 5.000,00

VTVN20U0SII HRN+ 200 Z S
Portata aria nominale: 1900 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 74,8 %
Attacchi aria: 355 mm

€ 7.000,00

VTVN25U0RII HRN+ 250 Z S
Portata aria nominale: 2500 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 73,9 %
Attacchi aria: 355 mm

€ 8.800,00

VTVN35U0RII HRN+ 350 Z S
Portata aria nominale: 3400 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 77,5 %
Attacchi aria: 400 mm

€ 10.400,00

VTVN45U0RII HRN+ 450 Z S
Portata aria nominale: 4500 m³/h
Efficienza di recupero sensibile: 74,8 %
Attacchi aria: 400 mm

€ 12.300,00

VMC PASSIVA
HRN+

NB: A partire da giugno 2024 sarà disponibile la nuova elettronica con comandi serie M7.
Tutti gli ordini saranno dotati automaticamente della nuova elettronica.
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH
COMANDI

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente. Colore nero Tutti EQA649II € 180,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente. Colore bianco Tutti EQB649II € 180,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente con modulo WiFi 
integrato, InnovAPP. Colore nero

Tutti ERA649II (1) € 210,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente con modulo WiFi 
integrato, InnovAPP. Colore bianco

Tutti ERB649II (1) € 210,00

COMANDI DI RETE
BUTLER

BUTLER: codici, accessori e listino descritti nell'apposita sezione Tutti

COMANDI E ACCESSORI
CONTROLLO REMOTO

Controllo remoto comando bypass Tutti AHRP0193II € 115,00

Controllo remoto analogico 0 -10 V per velocità ventilatori Tutti AHRP0194II € 115,00

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE
KIT PIEDINI

Kit piedini per installazione verticale a pavimento Tutti AHRN0001II € 160,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
GRUPPI IDRAULICI

Valvola di zona a 2 vie ON/OFF per regolazione portata acqua. Diametro 
attacchi valvola 3/4" passaggio 1" Tutti AHRE0250II € 315,00

Valvola di zona motorizzata ON/OFF  a 2 vie, attacchi 1" passaggio 1" 1/4 Tutti AHRE0251II € 480,00

Valvola di zona a 3 vie ON/OFF per regolazione portata acqua. Diametro 
attacchi valvola 3/4" passaggio 1" Tutti AHRE0261II € 410,00

Valvola di zona motorizzata ON/OFF  a 3 vie, attacchi 1" passaggio 1" 1/4 Tutti AHRE0262II € 495,00

(1) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite App.
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
FILTRI DI RICAMBIO

Filtri con bassa perdita di carico. Efficienza ePM 1 - 70% (F7) sull'aria di 
rinnovo, ePM 10 50% (M5) sull'aria estratta.

HRN+ 40 H I
HRN+ 40 Z S AHRN0031II € 190,00

HRN+ 70 H I
HRN+ 70 Z S
HRN+ 100 H I
HRN+ 100 Z S

AHRN0032II € 230,00

HRN+ 150 H I
HRN+ 150 Z S AHRN0033II € 240,00

HRN+ 200 H I
HRN+ 200 Z S
HRN+ 250 H I
HRN+ 250 Z S

AHRN0034II € 370,00

HRN+ 350 H I
HRN+ 350 Z S AHRN0035II € 480,00

HRN+ 450 H I
HRN+ 450 Z S AHRN0036II € 870,00

BATTERIA ELETTRICA - BER

Batteria elettrica costituita da telaio in lamiera zincata con resistenza a filo. 
DN 200 mm. 2 kW. Con termostato

HRN+ 40 H I
HRN+ 40 Z S
HRN+ 70 H I
HRN+ 70 Z S

AHRP0221II (1) € 750,00

Batteria elettrica costituita da telaio in lamiera zincata con resistenza a filo. 
DN 315 mm. 4 kW. Con termostato

HRN+ 100 H I
HRN+ 100 Z S
HRN+ 150 H I
HRN+ 150 Z S

AHRP0223II € 1.170,00

Batteria elettrica costituita da telaio in lamiera zincata con resistenza a filo. 
DN 355 mm. 8 kW. Con termostato

HRN+ 200 H I
HRN+ 200 Z S
HRN+ 250 H I
HRN+ 250 Z S

AHRP0225II € 1.250,00

Batteria elettrica costituita da telaio in lamiera zincata con resistenza a filo. 
DN 400 mm. 12 kW. Con termostato

HRN+ 350 H I
HRN+ 350 Z S AHRP0226II € 1.650,00

Batteria elettrica costituita da telaio in lamiera zincata con resistenza a filo. 
DN 400 mm. 16 kW. Con termostato

HRN+ 450 H I
HRN+ 450 Z S AHRP0227II € 1.650,00

(1) Per la taglia 40 prevedere riduzioni 200/160 da abbinare al codice SRA116132II.
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BATTERIA DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO IDRONICA

Batteria di riscaldamento/raffrescamento idronica. DN 250 mm - Attacchi: 
1/2". Potenza termica nominale 3,1 kW (acqua IN/OUT 45/40 °C - aria IN 15 °C). 
Potenza frigorifera totale 3,68 kW (acqua IN/OUT 7/12 °C - aria IN 27°C / 70%).

HRN+ 40 H I
HRN+ 40 Z S AHRP0331II (1) € 1.300,00

Batteria di riscaldamento/raffrescamento idronica. DN 315 mm - Attacchi: 
3/4". Potenza termica nominale 10,73 kW (acqua IN/OUT 45/40 °C - aria IN 
15 °C). Potenza frigorifera totale 3,71 kW (acqua IN/OUT 7/12 °C - aria IN 27°C 
/ 70%).

HRN+ 70 H I
HRN+ 70 Z S
HRN+ 100 H I
HRN+ 100 Z S

AHRP0332II € 1.600,00

Batteria di riscaldamento/raffrescamento idronica. DN 315 mm - Attacchi: 
3/4". Potenza termica nominale 12,98 kW (acqua IN/OUT 45/40 °C - aria IN 15 
°C). Potenza frigorifera totale 4,96 kW (acqua IN/OUT 7/12 °C - aria IN 27°C 
/ 70%).

HRN+ 150 H I
HRN+ 150 Z S AHRP0333II € 1.750,00

Batteria di riscaldamento/raffrescamento idronica. DN 400 mm - Attacchi: 
1". Potenza termica nominale 17,03 kW (acqua IN/OUT 45/40 °C - aria IN 15 
°C). Potenza frigorifera totale 20,9 kW (acqua IN/OUT 7/12 °C - aria IN 27°C 
/ 70%).

HRN+ 200 H I
HRN+ 200 Z S
HRN+ 250 H I
HRN+ 250 Z S
HRN+ 350 H I
HRN+ 350 Z S

AHRP0334II € 2.000,00

Batteria di riscaldamento/raffrescamento idronica. DN 500 mm - Attacchi: 
1" - 1/4". Potenza termica nominale 27,98 kW (acqua IN/OUT 45/40 °C - aria 
IN 15 °C). Potenza frigorifera totale 33,7 kW (acqua IN/OUT 7/12 °C - aria IN 
27°C / 70%).

HRN+ 450 H I
HRN+ 450 Z S AHRP0335II € 2.350,00

TETTO PARAPIOGGIA

Tetto parapioggia in acciaio con staffe di montaggio. Per installazione 
verticale esterna

HRN+ 40 H I
HRN+ 40 Z S AHRN0013II € 130,00

HRN+ 70 H I
HRN+ 70 Z S
HRN+ 100 H I
HRN+ 100 Z S

AHRN0014II € 140,00

HRN+ 150 H I
HRN+ 150 Z S AHRN0015II € 160,00

HRN+ 200 H I
HRN+ 200 Z S
HRN+ 250 H I
HRN+ 250 Z S

AHRN0016II € 180,00

HRN+ 350 H I
HRN+ 350 Z S AHRN0017II € 200,00

HRN+ 450 H I
HRN+ 450 Z S AHRN0018II € 215,00

Tetto parapioggia in acciaio con staffe di montaggio. Per installazione 
orizzontale esterna

HRN+ 40 H I
HRN+ 40 Z S AHRN0021II € 140,00

HRN+ 70 H I
HRN+ 70 Z S
HRN+ 100 H I
HRN+ 100 Z S

AHRN0022II € 190,00

HRN+ 150 H I
HRN+ 150 Z S AHRN0023II € 240,00

HRN+ 200 H I
HRN+ 200 Z S
HRN+ 250 H I
HRN+ 250 Z S

AHRN0024II € 260,00

HRN+ 350 H I
HRN+ 350 Z S
HRN+ 450 H I
HRN+ 450 Z S

AHRN0025II € 340,00

(1) Per la taglia 40 prevedere riduzioni 200/160 da abbinare al codice SRA116132II.
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

SILENZIATORI
SILENZIATORE ACUSTICO

Silenziatore/ DN 315 mm HRN+ 150 H I
HRN+ 150 Z S SCE231001II € 620,00

Silenziatore/ DN 335 mm

HRN+ 200 H I
HRN+ 200 Z S
HRN+ 250 H I
HRN+ 250 Z S

SCE235001II € 710,00

Silenziatore/ DN 400 mm

HRN+ 350 H I
HRN+ 350 Z S
HRN+ 450 H I
HRN+ 450 Z S

SCE240001II € 900,00

SERVIZI
PRIMO AVVIAMENTO

Primo avviamento solo VMC (IMPORTO NETTO) Tutti € 150,00
Primo avviamento VMC con Web Server BUTLER (IMPORTO NETTO) Tutti € 250,00

(1) Per la taglia 40 prevedere riduzioni 200/160 da abbinare al codice SRA116132II.
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DATI TECNICI HRN+
HRN+

Modelli u.m. 40 70 100 150 200 250 350 450

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria nominale m³/h 400 600 1000 1400 1900 2500 3400 4500

Prevalenza utile Pa 148 117 124 122 102 255 121 114

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A5; A 25) (1)
Efficienza di recupero sensibile % 73,1 73,8 73,0 74,5 74,8 73,9 77,5 74,8

SCAMBIATORE DI CALORE
Tipo Piastre in alluminio in controcorrente

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

Potenza massima assorbita W 100 145 305 305 305 990 990 1100

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando modulante

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Ventilatori Brushless con motore elettronico e comando modulante

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo F7

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

Efficienza ePM1 - 70%

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo G4

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 2 4

Efficienza Coarse

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (2)
Potenza sonora trasmessa alla 
struttura Lw dB(A) 61,2 63,6 66,5 67,3 71,1 72,2 75,2 77,3

Potenza sonora irradiata nel canale 
Lw dB(A) 69,6 72,6 77,8 78,4 82,5 86,9 86,5 87,4

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 39,6 41,8 44,5 45,2 48,8 49,7 52,5 54,1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50

Potenza assorbita massima totale W 200 290 610 610 610 1980 1980 2200

Grado di protezione IP 20 20 20 20 20 20 20 20

РОЗМІРИ ВИРОБУ

Larghezza mm 750 1050 1050 1250 1390 1390 1900 1900

Lunghezza mm 750 1050 1050 1250 1390 1390 1900 1900

Altezza mm 390 400 400 550 610 610 710 860

Peso kg 75,0 98,0 103,0 155,0 220,0 231,0 245,0 275,0

CONNESSIONI
Attacchi aria mm 160 200 200 315 355 355 400 400

Attacco scarico condensa mm 16 16 16 16 16 16 16 16

(1) Temperatura aria esterna 5 °C, umidità relativa 72%. Temperatura ambiente 25 °C, umidità relativa 28%.
(2) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744

 
 

 
 

 
V

M
C



ALL IN ONE
Soddisfa in autonomia richieste 
termiche, frigorifere e di 
ventilazione degli ambienti.

BATTERIA IDRONICA DI 
INTEGRAZIONE
Integrata all'interno dell'unità.

MANDATA ARIA COMBINATA
La mandata dell'aria totale è costituita 
da aria di rinnovo e aria di ricircolo.

RINNOVA E PURIFICA L'ARIA
Filtrazione con filtri ePM1 
80% ad alta efficienza.

HRW
Unità di rinnovo aria attiva con 
integrazione idronica e ricircolo
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HRW H

MANDATA AMBIENTE

MANDATA AMBIENTE

RICIRCOLO AMBIENTE

RICIRCOLO AMBIENTE

RIPRESA AMBIENTE

ARIA ESTERNA

ESPULSIONE

ESPULSIONE

HRW V

ARIA ESTERNA

RIPRESA AMBIENTE

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

INSTALLAZIONE VERTICALE

Acqua impianto

Batteria idronica integrata

Mandata

Ricircolo

Rinnovo

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA ATTIVA IDRONICA

COMANDI SEMPLICI ED EVOLUTI
WiFi o ModBUS

TRATTAMENTO IDEALE DELL'ARIA
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Unità di ventilazione e trattamento aria con 
integrazione idronica.
Ventilatore centrifugo a portata variabile.
 

Portata nominale 297-840  
m³/h

Potata aria di rinnovo 154-263 
m³/h

V/H - Installazione verticale/
orizzontale

HRW H

HRW V

 HRW H - Installazione orizzontale

VRVW30OC1II HRW 30/15 H Portata aria nominale rinnovo: 154 m³/h
Portata aria nominale: 297 m³/h € 3.780,00

VRVW60OC1II HRW 60/15 H Portata aria nominale rinnovo: 151 m³/h
Portata aria nominale: 692 m³/h € 4.000,00

VRVW90OC1II HRW 90/25 H Portata aria nominale rinnovo: 263 m³/h
Portata aria nominale: 838 m³/h € 4.350,00

 
 HRW V - Installazione verticale

VRVW30VC1II HRW 30/15 V Portata aria nominale rinnovo: 161 m³/h
Portata aria nominale: 302 m³/h € 4.250,00

VRVW60VC1II HRW 60/15 V Portata aria nominale rinnovo: 160 m³/h
Portata aria nominale: 620 m³/h € 4.500,00

VRVW90VC1II HRW 90/25 V Portata aria nominale rinnovo: 261 m³/h
Portata aria nominale: 840 m³/h € 4.700,00

Per il corretto funzionamento è obbligatorio il comando a muro EQA649/EQB649 e 
ERA649/ERB649.

VMC ATTIVA + INTEGRAZIONE
HRW

NB: A partire da giugno 2024 sarà disponibile la nuova elettronica con comandi serie M7.
Tutti gli ordini saranno dotati automaticamente della nuova elettronica.
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH
COMANDI

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente. Colore 
nero

Tutti EQA649II € 180,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente. Colore 
bianco

Tutti EQB649II € 180,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente con 
modulo WiFi integrato, InnovAPP. Colore nero

Tutti ERA649II (1) € 210,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura, umidità relativa e qualità dell'aria in ambiente con 
modulo WiFi integrato, InnovAPP. Colore bianco

Tutti ERB649II (1) € 210,00

COMANDI DI RETE
BUTLER

BUTLER: codici, accessori e listino descritti nell'apposita sezione Tutti

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
VALVOLE DI ZONA

Valvola a 2 vie motorizzata ON/OFF. Diametro valvola 3/4" Tutti NEW AHRD0318II € 130,00
Valvola a 3 vie motorizzata ON/OFF. Diametro valvola 3/4" Tutti NEW AHRD0319II € 140,00

FILTRO AI CARBONI ATTIVI

Kit 1 filtro ai carboni attivi. Consigliato per zone ad alto tasso di gas 
contaminanti nell'aria esterna

HRW 30/15 H
HRW 30/15 V
HRW 60/15 H
HRW 60/15 V

AHRD0927II € 40,00

HRW 90/25 H
HRW 90/25 V AHRD0928II € 50,00

FILTRI DI RICAMBIO

Kit 2 filtri di ricambio ePM1 80% rinnovo/estrazione per la 
manutenzione dell'unità

HRW 30/15 H
HRW 30/15 V
HRW 60/15 H
HRW 60/15 V

AHRD0171II € 55,00

HRW 90/25 H
HRW 90/25 V AHRD0172II € 80,00

FILTRI RICIRCOLO

Filtro singolo di ricambio per ricircolo

HRW 30/15 V
HRW 60/15 V AHRD0257II € 25,00

HRW 90/25 V AHRD0258II € 30,00
HRW 30/15 H
HRW 60/15 H AHRD0271II € 25,00

HRW 90/25 H AHRD0272II € 30,00
(1) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite App.
(2) Accessori forniti privi di attacchi di partenza
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PLENUM DI MANDATA PER TUBI FLESSIBILI

Plenum di mandata per tubi flessibili con 3 imbocchi circolari, DN 
125 mm. Flange per fissaggio unità. Isolamento interno in propilene

HRW 30/15 H
HRW 30/15 V
HRW 60/15 V

AHRD0017II € 180,00

Plenum di mandata per tubi flessibili con 5 imbocchi circolari, DN 
125 mm. Flange per fissaggio unità. Isolamento interno in propilene

HRW 90/25 V AHRD0018II € 250,00
HRW 60/15 H AHRW0019II € 250,00

Plenum di mandata per tubi flessibili con 6 imbocchi circolari, DN 
125 mm. Flange per fissaggio unità. Isolamento interno in propilene HRW 90/25 H AHRW0020II € 300,00

PLENUM DI MANDATA PER TUBI CORRUGATI

Plenum di mandata per tubi corrugati con 8 imbocchi frontali e 4+4 
imbocchi laterali per attacco DN 75/DN 90 mm

HRW 30/15 H
HRW 30/15 V
HRW 60/15 V

SCO312008II (2) € 180,00

Plenum di mandata per tubi corrugati con 12 imbocchi frontali e 
4+4 imbocchi laterali per attacco DN 75/DN 90 mm

HRW 60/15 H SCO502012II (2) € 220,00
HRW 90/25 V SCO502512II (2) € 230,00

Plenum di mandata per tubi corrugati con 15 imbocchi frontali e 
4+4 imbocchi laterali per attacco DN 75/DN 90 mm HRW 90/25 H SCO702015II (2) € 260,00

PLENUM PER TUBO SINGOLO

Plenum di mandata condotto singolo 1xDN 200mm completo di 
flange per fissaggio all'unità e isolamento interno in propilene

HRW 30/15 H
HRW 30/15 V
HRW 60/15 V

AHRD0217II € 180,00

Plenum di mandata condotto singolo 1xDN  200mm completo di 
flange per fissaggio all'unità e isolamento interno in propilene HRW 90/25 V AHRD0227II € 210,00

Plenum di mandata condotto singolo 1xDN 250mm completo di 
flange per fissaggio all'unità e isolamento interno in propilene HRW 90/25 H AHRD0237II € 270,00

Plenum di mandata condotto singolo 1xDN 200mm completo di 
flange per fissaggio all'unità e isolamento interno in propilene HRW 60/15 H AHRD0247II € 230,00

SILENZIATORI
SILENZIATORE ACUSTICO
Silenziatore composto 
da struttura esterna in 
acciaio verniciata, struttura 
interna rivestita da pannelli 
fonoassorbenti spessore 
20 mm, ulteriore setto 
interno centrale per 
aumentare la superficie di 
scambio e l'abbattimento 
acustico.

Modulo e prolunga silenziatore per innesto tra piastra ingresso aria 
e corpo principale per plenum di mandata tubi flessibili 3xDN 125 
mm / plenum di mandata tubi corrugati 8xDN 75/90 mm / plenum 
per tubo singolo 1xDN 200 mm

HRW 30/15 H
HRW 30/15 V
HRW 60/15 V

SCO454084II € 230,00

Modulo e prolunga silenziatore per innesto tra piastra ingresso aria 
e corpo principale plenum per plenum di mandata tubi flessibili 
5xDN 125 mm / plenum di mandata tubi corrugati 12xDN 75/90 mm 
/ plenum per tubo singolo 1xDN 200 mm

HRW 60/15 H
HRW 90/25 V SCO654124II € 260,00

Modulo e prolunga silenziatore per innesto tra piastra ingresso aria 
e corpo principale plenum per plenum di mandata tubi flessibili 
6xDN 125 mm / plenum di mandata tubi corrugati 15xDN 75/90 mm 
/ plenum per tubo singolo 1xDN 250 mm

HRW 90/25 H SCO854154II € 270,00

(1) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite App.
(2) Accessori forniti privi di attacchi di partenza
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
PARTENZA TUBO CORRUGATO
Adattatore maschio/
femmina per connessione 
diretta tra collettore e 
tubi tondi. Munito di 
sagomature interne di 
fondo corsa per innesto e 
aggancio corretti.

DN 75 mm, attacco M/F, comprensivo di 1 o-ring. Confezione da 
4 pz. Tutti SRS075140II € 10,00

DN 90 mm, attacco M/F, comprensivo di 1 o-ring. Confezione da 
4 pz. Tutti SRS090140II € 10,00

PLENUM IN ACCIAIO PER SISTEMA FLEX

Plenum aspirazione ricircolo. Dimensioni 710x210 mm. Attacco 
tubo flessibile 1xDN200: universale su tutti i lati

HRW 30/15 H
HRW 30/15 V
HRW 60/15 H
HRW 60/15 V

SBO207020II € 190,00

Plenum aspirazione ricircolo. Dimensioni 710x310 mm. Attacco 
tubo flessibile 1xDN250: universale su tutti i lati

HRW 90/25 H
HRW 90/25 V SBO257030II € 230,00

GRIGLIE AMBIENTE
GRIGLIA A MAGLIA QUADRA
Griglia rettangolare in 
acciaio con superficie 
frontale piatta, liscia ed 
uniforme a corpo unico. 
Design con perimetro da 
32 mm e parte interna con 
quadri 5x5 per un'ottimale 
distribuzione del flusso 
su tutta la superficie. 
Costruzione ottimizzata 
per la massima rigidità.

Griglia/bocchetta rettangolare a maglia quadra per sistema 
Flex. Dimensioni 760x260 mm / Colore: Bianco RAL 9003 con 
trattamento di superficie per la massima resistenza alla corrosione.

HRW 30/15 H
HRW 30/15 V
HRW 60/15 H
HRW 60/15 V

SBO722002II € 160,00

Griglia/bocchetta rettangolare a maglia quadra per sistema 
Flex. Dimensioni 760x360 mm / Colore: Bianco RAL 9003 con 
trattamento di superficie per la massima resistenza alla corrosione.

HRW 90/25 H
HRW 90/25 V SBO723002II € 190,00

SERVIZI
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO

Preavviamento e primo avviamento solo VMC (IMPORTO NETTO) Tutti € 220,00
Preavviamento e primo avviamento VMC con Web Server BUTLER 
(IMPORTO NETTO) Tutti € 320,00

(1) Il collegamento del pannello comando all'apparecchio avviene via cavo. L'antenna WiFi consente la gestione da remoto tramite App.
(2) Accessori forniti privi di attacchi di partenza
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DATI TECNICI
HRW

HRW
Modelli u.m. 30/15-H 60/15-H 90/25-H 30/15-V 60/15-V 90/25-V

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria nominale m³/h 297 692 838 302 620 840

Portata aria nominale ricircolo m³/h 143 541 575 141 280 579

Portata aria nominale rinnovo m³/h 154 151 263 161 160 261

Prevalenza utile Pa 100 100 100 100 100 100

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 7; A 20) - EN 13141-7 (1)
Efficienza di recupero sensibile % 85,7 86,6 86,5 83,9 84,0 85,9

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 50; A 20) (2)
Potenza resa totale kW 2,25 4,50 6,80 2,25 4,50 6,80

Portata acqua L/h 400 600 900 400 600 900

Perdita di carico kPa 21,50 18,00 20,00 21,50 18,00 20,00

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 30; A 25) (3)
Efficienza di recupero sensibile % 83,0 83,0 84,0 83,0 83,0 84,0

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 7; A 25) (4)
Potenza resa totale kW 2,03 3,70 5,56 2,03 3,70 5,56

Potenza resa sensibile kW 1,19 2,18 3,28 1,19 2,18 3,28

Portata acqua L/h 400 600 900 400 600 900

Perdita di carico kPa 21,50 18,00 20,00 21,50 18,00 20,00

DATI ERP ECODESIGN
Classe di efficienza energetica SEC B

SCAMBIATORE DI CALORE (W 7; W 12) (5)
Tipo Batteria idronica

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Radiale a pale rovesce - Motore elettronico direttamente accoppiato - segnale 0-10 V

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Radiale a pale rovesce - Motore elettronico direttamente accoppiato - segnale 0-10 V

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1

RECUPERATORE DI CALORE
Tipo Piastre controcorrente

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1

(1) Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Temperatura acqua batteria 50 °C; Temperatura aria ambiente 20 °C
(3) Efficienza secondo UNI EN 13141-7 Temperatura esterna 30 °C - Umidità esterna 60 % - Temperatura interna 25 °C - Umidità interna 50 %
(4) Temperatura acqua batteria 7 °C; Temperatura aria ambiente 25 °C
(5) Temperatura acqua mandata 7 °C; Temperatura acqua ritorno 12 °C
(6) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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HRW
Modelli u.m. 30/15-H 60/15-H 90/25-H 30/15-V 60/15-V 90/25-V

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1

Efficienza ePM1 80%

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1

Efficienza ePM1 80%

FILTRO RICIRCOLO ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano in nylon

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (6)
Potenza sonora trasmessa alla struttura Lw dB(A) 62,2 67,8 62,5 64,8 60,1 64,2

Potenza sonora irradiata nel canale Lw dB(A) 66,6 69,9 67,6 67,1 66,5 67,9

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 48,4 53,6 48,8 49,8 46,2 48,4

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 40,7 46,2 40,9 42,8 38,6 42,1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

Potenza assorbita massima totale W 130 230 260 130 230 260

Corrente assorbita totale A 0,90 1,80 2,20 0,90 1,80 2,20

Grado di protezione IP 20 20 20 20 20 20

РОЗМІРИ ВИРОБУ

Larghezza mm 1220 1220 1220 885 885 985

Lunghezza mm 820 820 960 515 515 740

Altezza mm 255 255 330 1085 1085 1185

Peso kg 72,0 74,0 89,0 68,0 70,0 81,0

CONNESSIONI
Attacco aria lato esterno mm 125 125 160 125 125 160

Attacco aria immissione (base x altezza) mm 350 × 180 550 × 180 712 × 197 345 × 175 345 × 175 510 × 240

Attacco aria ripresa mm 125 125 160 125 125 160

Attacco aria ricircolo mm 160 200 250 160 200 250

Attacchi idraulici “GAS 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 3/4”

Attacco scarico condensa mm 20 20 20 20 20 20

(1) Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Temperatura acqua batteria 50 °C; Temperatura aria ambiente 20 °C
(3) Efficienza secondo UNI EN 13141-7 Temperatura esterna 30 °C - Umidità esterna 60 % - Temperatura interna 25 °C - Umidità interna 50 %
(4) Temperatura acqua batteria 7 °C; Temperatura aria ambiente 25 °C
(5) Temperatura acqua mandata 7 °C; Temperatura acqua ritorno 12 °C
(6) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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ALL IN ONE
Soddisfa in autonomia richieste termiche, 
frigorifere e di ventilazione degli ambienti.

INTEGRAZIONE AD 
ESPANSIONE DIRETTA

MANDATA ARIA COMBINATA
La mandata dell'aria totale è costituita 
da aria di rinnovo e aria di ricircolo.

RINNOVA E PURIFICA L'ARIA
Filtrazione con filtri ePM1 
80% ad alta efficienza.

HRS
Unità di rinnovo aria attiva con 
integrazione ad espansione diretta
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HRS H
INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

INSTALLAZIONE VERTICALE

MANDATA AMBIENTE

MANDATA AMBIENTE

RICIRCOLO AMBIENTE

RICIRCOLO AMBIENTE

RIPRESA AMBIENTE

ARIA ESTERNA

ESPULSIONE

ESPULSIONE

HRS V

ARIA ESTERNA

RIPRESA AMBIENTE

Unità esterna

Unità esterna

Unità esterna

Batteria ad espansione diretta
integrata

Mandata

Ricircolo

Rinnovo

TRATTAMENTO IDEALE DELL'ARIAVERSIONE VERTICALE

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA ATTIVA AD ESPANSIONE DIRETTA  
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VMC ATTIVA + INTEGRAZIONE
HRS
Unità di ventilazione, deumidifica 
e trattamento aria con recupero 
calore ad alto rendimento per 
applicazione in riscaldamento, 
raffreddamento e deumidifica con 
unità esterna ad espansione diretta.

Portata nominale di rinnovo 
151-263 m³/h
V/H - Installazione verticale/
orizzontale

HRS Orizzontale

HRS Verticale

 HRS H - Installazione orizzontale

VRVF60OC2II + 
PCSD05EB2II NEW HRS 60/15 H

Prestazioni aerauliche VMC, Portata 
aria nominale rinnovo: 151 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata 
aria nominale: 692 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A 7; A 
20), Potenza resa totale: 4,20 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35; 
A 25), Potenza resa totale: 3,70 kW

€ 6.000,00 +
€  3.000,00 € 9.000,00

VRVF90OC2II + 
PCSD09EB2II NEW HRS 90/25 H

Prestazioni aerauliche VMC, Portata 
aria nominale rinnovo: 263 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata 
aria nominale: 838 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A 7; A 
20), Potenza resa totale: 6,10 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35; 
A 25), Potenza resa totale: 5,50 kW

€ 6.500,00 +
€  4.000,00 € 10.500,00

 HRS V - Installazione verticale

VRVF60VC2II + 
PCSD05EB2II NEW HRS 60/15 V

Prestazioni aerauliche VMC, Portata 
aria nominale rinnovo: 160 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata 
aria nominale: 620 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A 7; A 
20), Potenza resa totale: 4,20 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35; 
A 25), Potenza resa totale: 3,70 kW

€ 6.500,00 + 
€ 3.000,00 € 9.500,00

VRVF90VC2II + 
PCSD09EB2II NEW HRS 90/25 V

Prestazioni aerauliche VMC, Portata 
aria nominale rinnovo: 261 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata 
aria nominale: 840 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A 7; A 
20), Potenza resa totale: 6,10 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35; 
A 25), Potenza resa totale: 5,50 kW

€ 6.600,00 + 
€ 4.000,00 € 10.600,00
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Unità di ventilazione, deumidifica 
e trattamento aria con recupero 
calore ad alto rendimento per 
applicazione in riscaldamento, 
raffreddamento e deumidifica con 
unità esterna ad espansione diretta.

Con scambiatore entalpico.

Portata nominale di rinnovo 
151-263 m³/h

V/H - Installazione verticale/
orizzontale

Con scambiatore entalpico

HRS X Orizzontale

HRS X Verticale

 HRS X H - Installazione orizzontale

VRVF60HC2II + 
PCSD05EB2II NEW HRS X 60/15 H

Prestazioni aerauliche VMC, Portata 
aria nominale rinnovo: 151 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata 
aria nominale: 692 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A 7; A 
20), Potenza resa totale: 4,20 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35; 
A 25), Potenza resa totale: 3,70 kW

€ 6.300,00 + 
€ 3.000,00 € 9.300,00

VRVF90HC2II + 
PCSD09EB2II NEW HRS X 90/25 H

Prestazioni aerauliche VMC, Portata 
aria nominale rinnovo: 263 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata 
aria nominale: 838 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A 7; A 
20), Potenza resa totale: 6,10 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35; 
A 25), Potenza resa totale: 5,50 kW

€ 6.800,00 + 
€ 4.000,00 € 10.800,00

 HRS X V - Installazione verticale

VRVF60WC2II + 
PCSD05EB2II NEW HRS X 60/15 V

Prestazioni aerauliche VMC, Portata 
aria nominale rinnovo: 160 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata 
aria nominale: 620 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A 7; A 
20), Potenza resa totale: 4,20 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35; 
A 25), Potenza resa totale: 3,70 kW

€ 6.800,00 + 
€ 3.000,00 € 9.800,00

VRVF90WC2II + 
PCSD09EB2II NEW HRS X 90/25 V

Prestazioni aerauliche VMC, Portata 
aria nominale rinnovo: 261 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata 
aria nominale: 840 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A 7; A 
20), Potenza resa totale: 6,10 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35; 
A 25), Potenza resa totale: 5,50 kW

€ 7.000,00 + 
€ 4.000,00 € 11.000,00

VMC ATTIVA + INTEGRAZIONE
HRS X
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI E ACCESSORI
SCATOLA DA INCASSO

Scatola da incasso per installazione controllo remoto digitale con 
touch screen Tutti NEW AHRP0681II € 60,00

CONTROLLO REMOTO

Controllo remoto digitale grafico Tutti NEW AHRS0011II € 400,00

Controllo remoto digitale touch (Pannello v-touch) ad incasso Tutti NEW AHRS0012II € 500,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
FILTRO AI CARBONI ATTIVI

Kit 1 filtro ai carboni attivi. Consigliato per zone ad alto tasso di gas 
contaminanti nell'aria esterna

HRS 60/15 H
HRS 60/15 V

HRS X 60/15 H
HRS X 60/15 V

AHRD0927II € 40,00

HRS 90/25 H
HRS 90/25 V

HRS X 90/25 H
HRS X 90/25 V

AHRD0928II € 50,00

FILTRI DI RICAMBIO

Kit 2 filtri di ricambio ePM1 80% rinnovo/estrazione per la 
manutenzione dell'unità

HRS 60/15 H
HRS 60/15 V

HRS X 60/15 H
HRS X 60/15 V

AHRD0171II € 55,00

HRS 90/25 H
HRS 90/25 V

HRS X 90/25 H
HRS X 90/25 V

AHRD0172II € 80,00

FILTRI RICIRCOLO

Filtro singolo di ricambio per ricircolo

HRS 60/15 V
HRS X 60/15 V AHRD0257II € 25,00

HRS 90/25 V
HRS X 90/25 V AHRD0258II € 30,00

HRS 60/15 H
HRS X 60/15 H AHRD0271II € 25,00

HRS 90/25 H
HRS X 90/25 H AHRD0272II € 30,00

(1) Accessori forniti privi di attacchi di partenza
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO
PLENUM DI MANDATA PER TUBI FLESSIBILI

Plenum di mandata per tubi flessibili con 3 imbocchi circolari, DN 
125 mm. Flange per fissaggio unità. Isolamento interno in propilene

HRS 60/15 V
HRS X 60/15 V AHRD0017II € 180,00

Plenum di mandata per tubi flessibili con 5 imbocchi circolari, DN 
125 mm. Flange per fissaggio unità. Isolamento interno in propilene

HRS 90/25 V
HRS X 90/25 V AHRD0018II € 250,00

HRS 60/15 H
HRS X 60/15 H AHRW0019II € 250,00

Plenum di mandata per tubi flessibili con 6 imbocchi circolari, DN 
125 mm. Flange per fissaggio unità. Isolamento interno in propilene

HRS 90/25 H
HRS X 90/25 H AHRW0020II € 300,00

PLENUM DI MANDATA PER TUBI CORRUGATI
Plenum di mandata per tubi corrugati con 8 imbocchi frontali e 4+4 
imbocchi laterali per attacco DN 75/DN 90 mm

HRS 60/15 V
HRS X 60/15 V SCO312008II (1) € 180,00

Plenum di mandata per tubi corrugati con 12 imbocchi frontali e 
4+4 imbocchi laterali per attacco DN 75/DN 90 mm

HRS 60/15 H
HRS X 60/15 H SCO502012II (1) € 220,00

HRS 90/25 V
HRS X 90/25 V SCO502512II (1) € 230,00

Plenum di mandata per tubi corrugati con 15 imbocchi frontali e 
4+4 imbocchi laterali per attacco DN 75/DN 90 mm

HRS 90/25 H
HRS X 90/25 H SCO702015II (1) € 260,00

PLENUM PER TUBO SINGOLO
Plenum di mandata condotto singolo 1xDN 200mm completo di 
flange per fissaggio all'unità e isolamento interno in propilene

HRS 60/15 V
HRS X 60/15 V AHRD0217II € 180,00

Plenum di mandata condotto singolo 1xDN  200mm completo di 
flange per fissaggio all'unità e isolamento interno in propilene

HRS 90/25 V
HRS X 90/25 V AHRD0227II € 210,00

Plenum di mandata condotto singolo 1xDN 250mm completo di 
flange per fissaggio all'unità e isolamento interno in propilene

HRS 90/25 H
HRS X 90/25 H AHRD0237II € 270,00

Plenum di mandata condotto singolo 1xDN 200mm completo di 
flange per fissaggio all'unità e isolamento interno in propilene

HRS 60/15 H
HRS X 60/15 H AHRD0247II € 230,00

SILENZIATORI
SILENZIATORE ACUSTICO
Silenziatore composto 
da struttura esterna in 
acciaio verniciata, struttura 
interna rivestita da pannelli 
fonoassorbenti spessore 
20 mm, ulteriore setto 
interno centrale per 
aumentare la superficie di 
scambio e l'abbattimento 
acustico.

Modulo e prolunga silenziatore per innesto tra piastra ingresso aria 
e corpo principale per plenum di mandata tubi flessibili 3xDN 125 
mm / plenum di mandata tubi corrugati 8xDN 75/90 mm / plenum 
per tubo singolo 1xDN 200 mm

HRS 60/15 V
HRS X 60/15 V SCO454084II € 230,00

Modulo e prolunga silenziatore per innesto tra piastra ingresso aria 
e corpo principale plenum per plenum di mandata tubi flessibili 
5xDN 125 mm / plenum di mandata tubi corrugati 12xDN 75/90 mm 
/ plenum per tubo singolo 1xDN 200 mm

HRS 60/15 H
HRS X 60/15 H
HRS 90/25 V

HRS X 90/25 V

SCO654124II € 260,00

Modulo e prolunga silenziatore per innesto tra piastra ingresso aria 
e corpo principale plenum per plenum di mandata tubi flessibili 
6xDN 125 mm / plenum di mandata tubi corrugati 15xDN 75/90 mm 
/ plenum per tubo singolo 1xDN 250 mm

HRS 90/25 H
HRS X 90/25 H SCO854154II € 270,00

(1) Accessori forniti privi di attacchi di partenza
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
PARTENZA TUBO CORRUGATO
Adattatore maschio/
femmina per connessione 
diretta tra collettore e 
tubi tondi. Munito di 
sagomature interne di 
fondo corsa per innesto e 
aggancio corretti.

DN 75 mm, attacco M/F, comprensivo di 1 o-ring. Confezione da 
4 pz. Tutti SRS075140II € 10,00

DN 90 mm, attacco M/F, comprensivo di 1 o-ring. Confezione da 
4 pz. Tutti SRS090140II € 10,00

SERVIZI
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO

Preavviamento e primo avviamento solo VMC (IMPORTO NETTO) Tutti € 220,00

(1) Accessori forniti privi di attacchi di partenza



P. 309

Listino 2024

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

HRS

Modelli u.m. 60/15-H 90/25-H 60/15-V 90/25-V 60/15-HX 90/25-HX 60/15-VX 90/25-VX

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria nominale m³/h 692 838 620 840 692 838 620 840

Portata aria nominale ricircolo m³/h 460 575 460 575 541 579 541 579

Portata aria nominale rinnovo m³/h 151 263 160 261 151 263 160 261

Prevalenza utile Pa 100 100 100 100 100 100 100 100

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 7; A 20) - EN 13141-7  (1)
Efficienza di recupero sensibile % 86,6 86,5 84,0 85,9 77,0 75,0 77,0 75,0

Efficienza di recupero entalpico % - - - - 63,0 62,0 63,0 62,0

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (A 7; A 20) (1)
Potenza resa totale kW 4,20 6,10 4,20 6,10 4,20 6,10 4,20 6,10

Potenza assorbita totale kW 1,05 1,52 1,05 1,52 1,05 1,52 1,05 1,52

COP 4,00 4,01 4,00 4,01 4,00 4,01 4,00 4,01

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 30; A 25) (2)
Efficienza di recupero sensibile % 83,0 84,0 83,0 84,0 86,0 86,0 86,0 86,0

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (A 35; A 25)
Potenza resa totale kW 3,70 5,50 3,70 5,50 3,70 5,50 3,70 5,50

Potenza assorbita totale kW 1,08 1,57 1,08 1,57 1,08 1,57 1,08 1,57

EER 3,42 3,50 3,42 3,50 3,42 3,50 3,42 3,50

DATI ERP ECODESIGN
Classe di efficienza energetica SEC B

SCAMBIATORE DI CALORE
Tipo Espansione diretta

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

RECUPERATORE DI CALORE
Tipo Piastre controcorrente Pellicola plastica permeabile entalpica

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Radiale a pale rovesce - Motore elettronico direttamente accoppiato - segnale 0-10 V

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Radiale a pale rovesce - Motore elettronico direttamente accoppiato - segnale 0-10 V

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

Efficienza ePM1 80%

(1) Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Efficienza secondo UNI EN 13141-7 Temperatura esterna 30 °C - Umidità esterna 60 % - Temperatura interna 25 °C - Umidità interna 50 %
(3) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744

DATI TECNICI
HRS / HRS X
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HRS

Modelli u.m. 60/15-H 90/25-H 60/15-V 90/25-V 60/15-HX 90/25-HX 60/15-VX 90/25-VX

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

Efficienza ePM1 80%

FILTRO RICIRCOLO ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano in nylon

Numero Nr. 1 1 1 1 1 1 1 1

Efficienza Coarse

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (3)
Potenza sonora trasmessa alla struttura Lw dB(A) 64,8 67,8 62,5 64,2 64,8 67,8 62,5 64,2

Potenza sonora irradiata nel canale Lw dB(A) 67,1 67,6 69,9 67,9 67,1 67,6 69,9 67,9

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 49,8 48,8 53,6 48,4 49,8 48,8 53,6 48,4

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 42,8 40,9 46,2 42,1 42,8 40,9 46,2 42,1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

Potenza assorbita massima totale W 414 506 414 506 414 506 414 506

Corrente assorbita totale A 1,80 2,20 1,80 2,20 1,80 2,20 1,80 2,20

Grado di protezione IP X44 X44 X44 X44 X44 X44 X44 X44

РОЗМІРИ ВИРОБУ

Larghezza mm 1220 1220 885 985 1220 1220 885 985

Lunghezza mm 820 960 - - 820 960 - -

Profondità mm - - 515 740 - - 515 740

Altezza mm 255 330 1085 1185 255 330 1085 1185

Peso kg 74,0 89,0 70,0 81,0 75,0 91,0 72,0 83,0

CONNESSIONI
Attacco aria lato esterno mm 125 160 125 160 125 160 125 160

Attacco aria immissione (base x altezza) mm 720 × 210 740 × 225 345 × 175 510 × 240 720 × 210 740 × 225 345 × 175 510 × 240

Attacco aria ripresa mm 125 160 125 160 125 160 125 160

Attacco aria ricircolo mm 200 250 200 250 200 250 200 250

Attacco scarico condensa mm 20 20 20 20 20 20 20 20

(1) Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Efficienza secondo UNI EN 13141-7 Temperatura esterna 30 °C - Umidità esterna 60 % - Temperatura interna 25 °C - Umidità interna 50 %
(3) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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DATI TECNICI
UNITÀ ESTERNA

UNITÀ ESTERNA
Modelli u.m. 60/15 90/25

PRESTAZIONI AERAULICHE IN RISCALDAMENTO
Portata aria massima m³/h 2754 3600

PRESTAZIONI AERAULICHE IN RAFFREDDAMENTO
Portata aria massima m³/h 2668 3660

COMPRESSORE
Tipo Twin Rotary DC Inverter

Numero Nr. 1 1

Tipo refrigerante R32

Quantità refrigerante kg 1,32 1,95

LIVELLI SONORI IN RISCALDAMENTO
Potenza sonora trasmessa alla 
struttura Lw dB(A) 68,0 49,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 48,0 50,0

LIVELLI SONORI IN RAFFREDDAMENTO
Potenza sonora trasmessa alla 
struttura Lw dB(A) 66,0 65,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 48,0 48,0

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

Potenza assorbita massima totale W 3120 3900

Corrente assorbita totale A 14,80 18,00

Grado di protezione IP X4 X4

LIMITI IN RISCALDAMENTO
Temperatura aria esterna minima °C -20 -20

Temperatura aria esterna massima °C 24 24

LIMITI IN RAFFREDDAMENTO
Temperatura aria esterna minima °C -10 -15

Temperatura aria esterna massima °C 48 48

РОЗМІРИ ВИРОБУ

Larghezza mm 875 940

Profondità mm 320 340

Altezza mm 695 996

Peso kg 50,0 65,0

CONNESSIONI
Attacco del liquido “SAE 1/4 3/8

Attacco del gas “SAE 5/8 5/8
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ALL IN ONE
Soddisfa in autonomia 
recupero calore, deumidifica, 
raffrescamento e riscaldamento.

CONFIGURAZIONE DC
Configurazione DC per integrazione 
in raffreddamento.

MANDATA ARIA COMBINATA
La mandata dell'aria totale è costituita 
da aria di rinnovo e aria di ricircolo.

VENTILAZIONE
Ventilatori plug-fun Brushless 
ad altissima efficienza e bassi 
livelli di rumorosità.

HRD
Unità di rinnovo aria attiva con deumidifica 
per applicazione con pannelli radianti
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Mandata

Ricircolo

Rinnovo

MANDATA AMBIENTE

MANDATA AMBIENTE

RICIRCOLO AMBIENTE

RICIRCOLO AMBIENTE

RIPRESA AMBIENTE ARIA ESTERNA

ARIA ESTERNA

ESPULSIONE

ESPULSIONE

RIPRESA AMBIENTE

HRD H
INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

INSTALLAZIONE VERTICALE
HRD V

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA CON DEUMIDIFICA
Versione orizzontale e verticale con deumidificatore integrato

VENTILATORI AD ALTA EFFICIENZA TRATTAMENTO IDEALE DELL'ARIA
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VMC ATTIVA + INTEGRAZIONE
HRD
Unità con recupero + ricircolo 
+ deumidifica.

Attacchi aeraulici: femmina con 
adattatore M/M a corredo (solo 
per versioni H D e H DC).

Installazione orizzontale e verticale.

Portata massima 297-538 m³/h

Versione per deumidifica

Versione per deumidifica 
ed integrazione in 
raffreddamento

HRD H

HRD V

 HRD H D - Installazione orizzontale

VRVD40RC3II HRD 30/15 H D ON-OFF
Capacità di deumidificazione: 22,0 L/24h
Portata aria nominale: 297 m³/h
Portata aria nominale rinnovo: 154 m³/h

€ 4.400,00

VRVD60RC3II HRD 50/25 H D ON-OFF
Capacità di deumidificazione: 40,0 L/24h
Portata aria nominale: 520 m³/h
Portata aria nominale rinnovo: 265 m³/h

€ 5.200,00

 HRD H DC - Installazione orizzontale

VRVI40RCKII HRD 30/15 H DC 
INVERTER

Capacità di deumidificazione: 56,0 L/24h
Portata aria nominale: 297 m³/h
Portata aria nominale rinnovo: 154 m³/h

€ 5.500,00

VRVI60RCKII HRD 50/25 H DC 
INVERTER

Capacità di deumidificazione: 89,0 L/24h
Portata aria nominale: 520 m³/h
Portata aria nominale rinnovo: 265 m³/h

€ 6.500,00

 HRD V D - Installazione verticale

VRVD40VC3II NEW HRD 30/15 V D 
ON-OFF

Capacità di deumidificazione: 30,5 L/24h
Portata aria nominale: 302 m³/h
Portata aria nominale rinnovo: 161 m³/h

€ 5.100,00

VRVD60VC3II NEW HRD 50/25 V D 
ON-OFF

Capacità di deumidificazione: 56,0 L/24h
Portata aria nominale: 538 m³/h
Portata aria nominale rinnovo: 258 m³/h

€ 5.900,00

 HRD V DC - Installazione verticale

VRVI40VCKII NEW HRD 30/15 V DC 
INVERTER

Capacità di deumidificazione: 75,0 L/24h
Portata aria nominale: 302 m³/h
Portata aria nominale rinnovo: 161 m³/h

€ 6.100,00

VRVI60VCKII NEW HRD 50/25 V DC 
INVERTER

Capacità di deumidificazione: 99,0 L/24h
Portata aria nominale: 538 m³/h
Portata aria nominale rinnovo: 258 m³/h

€ 7.000,00

Entrambe le versioni "D" e "DC" vanno installate con collegamenti idraulici.
La sola versione "D" può essere installata anche senza collegamenti idraulici con opportuna parametrizzazione da parte del Centro 
Assistenza Tecnico (CAT). In questa modalità la temperatura dell'aria in uscita non è più neutra.
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI E ACCESSORI
CONTROLLO REMOTO

Controllo remoto digitale con interfaccia grafica, completo di 
sensore temperatura/umidità, cambio stagione, impostazione 
fasce orarie e settaggio temperatura

Tutti AHRD0052II € 230,00

Controllo remoto digitale con interfaccia grafica, completo di 
sensore temperatura/umidità, cambio stagione, impostazione 
fasce orarie e settaggio temperatura

Tutti NEW AHRD0053II € 430,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
VALVOLE DI ZONA

Valvola a 2 vie motorizzata ON/OFF. Diametro valvola 1/2" Tutti NEW AHRD0314II € 130,00
Valvola a 3 vie motorizzata ON/OFF. Diametro valvola 1/2" Tutti NEW AHRD0315II € 140,00

FILTRO AI CARBONI ATTIVI

Kit 1 filtro ai carboni attivi. Consigliato per zone ad alto tasso di gas 
contaminanti nell'aria esterna

HRD 30/15 H D ON-OFF
HRD 30/15 H DC INVERTER

HRD 30/15 V D ON-OFF
HRD 30/15 V DC INVERTER

AHRD0927II € 40,00

HRD 50/25 H D ON-OFF
HRD 50/25 H DC INVERTER

HRD 50/25 V D ON-OFF
HRD 50/25 V DC INVERTER

AHRD0928II € 50,00

FILTRI DI RICAMBIO

Kit 3 filtri di ricambio (2 filtri rinnovo/estrazione + 1 filtro ricircolo)

HRD 30/15 H D ON-OFF
HRD 30/15 H DC INVERTER AHRD0029II € 78,00

HRD 50/25 H D ON-OFF
HRD 50/25 H DC INVERTER AHRD0030II € 85,00

HRD 30/15 V D ON-OFF
HRD 30/15 V DC INVERTER AHRD0037II € 75,00

HRD 50/25 V D ON-OFF
HRD 50/25 V DC INVERTER AHRD0038II € 80,00

Kit 2 filtri di ricambio ePM1 80% rinnovo/estrazione per la 
manutenzione dell'unità

HRD 30/15 H D ON-OFF
HRD 30/15 H DC INVERTER

HRD 30/15 V D ON-OFF
HRD 30/15 V DC INVERTER

AHRD0171II € 55,00

HRD 50/25 H D ON-OFF
HRD 50/25 H DC INVERTER

HRD 50/25 V D ON-OFF
HRD 50/25 V DC INVERTER

AHRD0172II € 80,00

FILTRI RICIRCOLO

Filtro singolo di ricambio per ricircolo

HRD 30/15 V D ON-OFF
HRD 30/15 V DC INVERTER AHRD0257II € 25,00

HRD 50/25 V D ON-OFF
HRD 50/25 V DC INVERTER AHRD0258II € 30,00

HRD 30/15 H D ON-OFF
HRD 30/15 H DC INVERTER AHRD0274II € 30,00

HRD 50/25 H D ON-OFF
HRD 50/25 H DC INVERTER AHRD0275II € 35,00

(1) Accessori forniti privi di attacchi di partenza
(2) Accessorio installato e collaudato in fabbrica
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO
PLENUM DI MANDATA PER TUBI FLESSIBILI

Plenum di mandata per tubi flessibili con 3 imbocchi circolari, DN 
125 mm. Flange per fissaggio unità. Isolamento interno in propilene

HRD 30/15 H D ON-OFF
HRD 30/15 H DC INVERTER

HRD 30/15 V D ON-OFF
HRD 30/15 V DC INVERTER

AHRD0017II € 180,00

Plenum di mandata per tubi flessibili con 5 imbocchi circolari, DN 
125 mm. Flange per fissaggio unità. Isolamento interno in propilene

HRD 50/25 H D ON-OFF
HRD 50/25 H DC INVERTER

HRD 50/25 V D ON-OFF
HRD 50/25 V DC INVERTER

AHRD0018II € 250,00

PLENUM DI MANDATA PER TUBI CORRUGATI

Plenum di mandata per tubi corrugati con 8 imbocchi frontali e 4+4 
imbocchi laterali per attacco DN 75/DN 90 mm

HRD 30/15 H D ON-OFF
HRD 30/15 H DC INVERTER

HRD 30/15 V D ON-OFF
HRD 30/15 V DC INVERTER

SCO312008II (1) € 180,00

Plenum di mandata per tubi corrugati con 12 imbocchi frontali e 
4+4 imbocchi laterali per attacco DN 75/DN 90 mm

HRD 50/25 H D ON-OFF
HRD 50/25 H DC INVERTER

HRD 50/25 V D ON-OFF
HRD 50/25 V DC INVERTER

SCO502512II (1) € 230,00

PLENUM PER TUBO SINGOLO

Plenum di mandata condotto singolo 1xDN 200mm completo di 
flange per fissaggio all'unità e isolamento interno in propilene

HRD 30/15 H D ON-OFF
HRD 30/15 H DC INVERTER

HRD 30/15 V D ON-OFF
HRD 30/15 V DC INVERTER

AHRD0217II € 180,00

Plenum di mandata condotto singolo 1xDN  200mm completo di 
flange per fissaggio all'unità e isolamento interno in propilene

HRD 50/25 H D ON-OFF
HRD 50/25 H DC INVERTER

HRD 50/25 V D ON-OFF
HRD 50/25 V DC INVERTER

AHRD0227II € 210,00

SERRANDA MOTORIZZATA ARIA ESTERNA

Serranda motorizzata a contrasto, 24VAC/2Nm, modulante 0-10 V

HRD 30/15 H D ON-OFF
HRD 30/15 H DC INVERTER

HRD 30/15 V D ON-OFF
HRD 30/15 V DC INVERTER

NEW AHRD0263II (2) € 310,00

HRD 50/25 H D ON-OFF
HRD 50/25 H DC INVERTER

HRD 50/25 V D ON-OFF
HRD 50/25 V DC INVERTER

NEW AHRD0264II (2) € 350,00

SILENZIATORI
SILENZIATORE ACUSTICO
Silenziatore composto 
da struttura esterna in 
acciaio verniciata, struttura 
interna rivestita da pannelli 
fonoassorbenti spessore 
20 mm, ulteriore setto 
interno centrale per 
aumentare la superficie di 
scambio e l'abbattimento 
acustico.

Modulo e prolunga silenziatore per innesto tra piastra ingresso aria 
e corpo principale per plenum di mandata tubi flessibili 3xDN 125 
mm / plenum di mandata tubi corrugati 8xDN 75/90 mm / plenum 
per tubo singolo 1xDN 200 mm

HRD 30/15 H D ON-OFF
HRD 30/15 H DC INVERTER

HRD 30/15 V D ON-OFF
HRD 30/15 V DC INVERTER

SCO454084II € 230,00

Modulo e prolunga silenziatore per innesto tra piastra ingresso aria 
e corpo principale plenum per plenum di mandata tubi flessibili 
5xDN 125 mm / plenum di mandata tubi corrugati 12xDN 75/90 mm 
/ plenum per tubo singolo 1xDN 200 mm

HRD 50/25 H D ON-OFF
HRD 50/25 H DC INVERTER

HRD 50/25 V D ON-OFF
HRD 50/25 V DC INVERTER

SCO654124II € 260,00

(1) Accessori forniti privi di attacchi di partenza
(2) Accessorio installato e collaudato in fabbrica
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
PARTENZA TUBO CORRUGATO
Adattatore maschio/
femmina per connessione 
diretta tra collettore e 
tubi tondi. Munito di 
sagomature interne di 
fondo corsa per innesto e 
aggancio corretti.

DN 75 mm, attacco M/F, comprensivo di 1 o-ring. Confezione da 
4 pz. Tutti SRS075140II € 10,00

DN 90 mm, attacco M/F, comprensivo di 1 o-ring. Confezione da 
4 pz. Tutti SRS090140II € 10,00

PLENUM IN ACCIAIO PER SISTEMA FLEX

Plenum aspirazione ricircolo. Dimensioni 710x210 mm. Attacco 
tubo flessibile 1xDN200: universale su tutti i lati Tutti SBO207020II € 190,00

GRIGLIE AMBIENTE
GRIGLIA A MAGLIA QUADRA
Griglia rettangolare in 
acciaio con superficie 
frontale piatta, liscia ed 
uniforme a corpo unico. 
Design con perimetro da 
32 mm e parte interna con 
quadri 5x5 per un'ottimale 
distribuzione del flusso 
su tutta la superficie. 
Costruzione ottimizzata 
per la massima rigidità.

Griglia/bocchetta rettangolare a maglia quadra per sistema 
Flex. Dimensioni 760x260 mm / Colore: Bianco RAL 9016 con 
trattamento di superficie per la massima resistenza alla corrosione.

Tutti SBO722002II € 160,00

SERVIZI
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO

Preavviamento e primo avviamento solo VMC (IMPORTO NETTO) Tutti € 220,00

(1) Accessori forniti privi di attacchi di partenza
(2) Accessorio installato e collaudato in fabbrica
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DATI TECNICI 
HRD H

HRD H D HRD H DC

Modelli u.m. 30/15-H 50/25-H 30/15-H 50/25-H

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria nominale m³/h 297 520 297 520

Portata aria nominale rinnovo m³/h 154 265 154 265

Portata aria nominale ricircolo m³/h 143 255 143 255

Prevalenza utile Pa 100 100 100 100

PRESTAZIONI IN DEUMIDIFICAZIONE
Capacità di deumidificazione L/24h 22,0 40,0 56,0 89,0

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 7; A 20) - EN 13141-7 (1)
Efficienza di recupero sensibile % 85,7 86,0 85,7 86,0

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 35; A 20) (2)
Potenza resa totale kW 0,62 1,30 0,53 1,15

Portata acqua L/h 150 300 120 180

Perdita di carico kPa 4,50 9,00 9,00 7,00

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 30; A 25) (3)
Efficienza di recupero sensibile % 84,7 83,5 84,7 83,5

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 16; A 25) (4)
Potenza resa totale kW 1,55 2,40 3,30 4,35

Potenza resa sensibile kW - - 1,40 1,91

Portata acqua L/h 150 300 150 200

Perdita di carico kPa 4,50 9,00 12,00 9,00

DATI ERP ECODESIGN
Classe di efficienza energetica SEC B A B A

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Radiale a pale rovesce - Motore elettronico direttamente accoppiato - segnale 0-10 V

Numero Nr. 1 1 1 1

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Radiale a pale rovesce - Motore elettronico direttamente accoppiato - segnale 0-10 V

Numero Nr. 1 1 1 1

RECUPERATORE DI CALORE
Tipo Piastre controccorente - Polipropilene

Numero Nr. 1 1 1 1

COMPRESSORE
Tipo Compressore alternativo ad alta efficienza Rotary BLDC Inverter

Tipo refrigerante R134a R410a

(1) Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Temperatura acqua batteria 35 °C; Temperatura aria ambiente 20 °C
(3) Efficienza secondo UNI EN 13141-7 Temperatura esterna 30 °C - Umidità esterna 60 % - Temperatura interna 25 °C - Umidità interna 50 %
(4) Temperatura acqua batteria 16 °C; Temperatura aria ambiente 26 °C - umidità interna 65 %
(5) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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HRD H D HRD H DC

Modelli u.m. 30/15-H 50/25-H 30/15-H 50/25-H

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1 1 1

Efficienza ePM1 80%

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1 1 1

Efficienza ePM1 80%

FILTRO RICIRCOLO ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano in nylon

Numero Nr. 1 1 1 1

Efficienza Coarse

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (5)
Potenza sonora trasmessa alla struttura Lw dB(A) 48,0 49,0 48,0 49,0

Potenza sonora irradiata nel canale Lw dB(A) 61,5 63,0 61,5 63,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 44,7 45,5 44,7 45,5

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 36,8 37,7 36,8 37,7

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

Potenza assorbita massima totale W 1260 1610 1270 1610

Corrente assorbita totale A 5,50 7,00 4,70 5,90

Grado di protezione IP 20 20 20 20

DIMENSIONI PRODOTTO
Larghezza mm 1220 1220 1220 1220

Lunghezza mm 820 960 820 960

Altezza mm 255 330 225 330

Peso kg 72,0 91,0 72,0 91,0

CONNESSIONI
Attacco aria lato esterno mm 160 160 160 160

Attacco aria immissione (base x altezza) mm 350 × 180 515 × 240 350 × 180 515 × 240

Attacco aria ripresa mm 160 160 160 160

Attacco aria ricircolo mm 160 200 160 200

Attacchi idraulici “GAS 1/2 1/2 1/2 1/2

Attacco scarico condensa mm 20 20 20 20

(1) Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Temperatura acqua batteria 35 °C; Temperatura aria ambiente 20 °C
(3) Efficienza secondo UNI EN 13141-7 Temperatura esterna 30 °C - Umidità esterna 60 % - Temperatura interna 25 °C - Umidità interna 50 %
(4) Temperatura acqua batteria 16 °C; Temperatura aria ambiente 26 °C - umidità interna 65 %
(5) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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DATI TECNICI 
HRD V

HRD V D HRD V DC

Modelli u.m. 30/15-V 50/25-V 30/15-V 50/25-V

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria nominale m³/h 302 538 302 538

Portata aria nominale rinnovo m³/h 161 258 161 258

Portata aria nominale ricircolo m³/h 141 280 141 280

Prevalenza utile Pa 100 100 100 100

PRESTAZIONI IN DEUMIDIFICAZIONE
Capacità di deumidificazione L/24h 30,5 56,0 75,0 99,0

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 7; A 20) - EN 13141-7 (1)
Efficienza di recupero sensibile % 83,9 86,0 83,9 86,0

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 35; A 20) (2)
Potenza resa totale kW 0,86 1,40 0,70 1,25

Portata acqua L/h 250 350 150 200

Perdita di carico kPa 8,50 10,50 12,00 9,00

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 30; A 25) (3)
Efficienza di recupero sensibile % 84,7 83,5 84,7 83,5

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 16; A 25) (4)
Potenza resa totale kW 1,55 2,40 3,30 4,35

Potenza resa sensibile kW - - 1,40 1,91

Portata acqua L/h 250 350 150 200

Perdita di carico kPa 8,50 10,50 12,00 9,00

DATI ERP ECODESIGN
Classe di efficienza energetica SEC B A B A

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Radiale a pale rovesce - Motore elettronico direttamente accoppiato - segnale 0-10 V

Numero Nr. 1 1 1 1

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Radiale a pale rovesce - Motore elettronico direttamente accoppiato - segnale 0-10 V

Numero Nr. 1 1 1 1

RECUPERATORE DI CALORE
Tipo Piastre controccorente - Polipropilene

Numero Nr. 1 1 1 1

COMPRESSORE
Tipo Compressore alternativo ad alta efficienza Rotary BLDC Inverter

Tipo refrigerante R134a R410a

(1) Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Temperatura acqua batteria 35 °C; Temperatura aria ambiente 20 °C
(3) Efficienza secondo UNI EN 13141-7 Temperatura esterna 30 °C - Umidità esterna 60 % - Temperatura interna 25 °C - Umidità interna 50 %
(4) Temperatura acqua batteria 16 °C; Temperatura aria ambiente 26 °C - umidità interna 65 %
(5) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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HRD V D HRD V DC

Modelli u.m. 30/15-V 50/25-V 30/15-V 50/25-V

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 2 2 2 2

Efficienza ePM1 80%

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1 1 1

Efficienza ePM1 80%

FILTRO RICIRCOLO ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano in nylon

Numero Nr. 1 1 1 1

Efficienza Coarse

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (5)
Potenza sonora trasmessa alla struttura Lw dB(A) 60,1 62,1 60,5 62,4

Potenza sonora irradiata nel canale Lw dB(A) 66,5 66,3 66,5 66,3

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 46,2 47,4 46,4 47,8

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 38,6 40,2 38,8 40,5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

Potenza assorbita massima totale W 1265 1610 1020 1270

Corrente assorbita totale A 5,50 7,00 4,70 5,90

Grado di protezione IP 20 20 20 20

DIMENSIONI PRODOTTO
Larghezza mm 885 985 885 985

Profondità mm 515 740 515 740

Altezza mm 1085 1185 1085 1185

Peso kg 74,0 83,0 75,0 84,0

CONNESSIONI
Attacco aria lato esterno mm 160 160 160 160

Attacco aria immissione (base x altezza) mm 345 × 175 510 × 240 345 × 175 510 × 240

Attacco aria ripresa mm 160 160 160 160

Attacco aria ricircolo mm 160 200 160 200

Attacchi idraulici “GAS 1/2 1/2 1/2 1/2

Attacco scarico condensa mm 20 20 20 20

(1) Temperatura esterna 7 °C - Umidità esterna 72 % - Temperatura interna 20 °C - Umidità interna 28 %
(2) Temperatura acqua batteria 35 °C; Temperatura aria ambiente 20 °C
(3) Efficienza secondo UNI EN 13141-7 Temperatura esterna 30 °C - Umidità esterna 60 % - Temperatura interna 25 °C - Umidità interna 50 %
(4) Temperatura acqua batteria 16 °C; Temperatura aria ambiente 26 °C - umidità interna 65 %
(5) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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VENTILATORI ELETTRONICI
Ventilatore centrifugo a portata 
costante che si adatta automaticamente 
alle perdite di carico dei canali.

COMPRESSORE DC INVERTER

RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO
Genera un primo gradino di potenza in 
riscaldamento e in raffreddamento.

DEUMIDIFICA
Contribuisce alla deumidifica 
degli ambienti in estate.

HRA-i SLIM
Unità di rinnovo aria attiva, con integrazione 
di pompa di calore Inverter
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RIPRESA AMBIENTE ARIA ESTERNA

MANDATA AMBIENTE ESPULSIONE

COMPRESSORE DC INVERTER

SENSORI QUALITÀ ARIA, UMIDITÀ E 
TEMPERATURA INTEGRATI

VENTILATORI DC INVERTER 

COMANDI SEMPLICI ED EVOLUTI WIFI INTEGRATO ESTREMAMENTE SOTTILE
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Unità di ventilazione con recupero 
di calore termodinamico.

Portata nominale 210-318 m³/h

Installazione orizzontale 
compact

Compressore DC Inverter

Larghezza
850 mm

Altezza
255 mm

Lunghezza
1150 mm

VRVA14OC4II HRA-i SLIM 14 H

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 210 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), Potenza resa 
totale: 3,58 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), Potenza 
resa totale: 2,18 kW

€ 5.100,00

VRVA20OC4II HRA-i SLIM 20 H

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 235 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), Potenza resa 
totale: 3,98 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), Potenza 
resa totale: 2,46 kW

€ 5.300,00

VRVA30OC4II HRA-i SLIM 30 H

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 318 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), Potenza resa 
totale: 5,15 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), Potenza 
resa totale: 2,99 kW

€ 5.400,00

Nota: per il corretto funzionamento è obbligatorio il comando a muro ECA031II/ECB031II o 
ECA032II/ECB032II.

VMC ATTIVA + INTEGRAZIONE
HRA-I SLIM
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH
COMANDI

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con modulo WiFi integrato 
(fornito con cavo di collegamento di 8 m). Colore nero

Tutti ECA031II (1) € 190,00

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con porta Modbus integrata 
(fornito con cavo di collegamento di 8 m). Colore nero

Tutti ECA032II (1) € 190,00

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con modulo WiFi integrato 
(fornito con cavo di collegamento di 8 m). Colore bianco

Tutti ECB031II (1) € 190,00

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con porta Modbus integrata 
(fornito con cavo di collegamento di 8 m). Colore bianco

Tutti ECB032II (1) € 190,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
FILTRO AI CARBONI ATTIVI

Kit 1 filtro ai carboni attivi. Consigliato per zone ad alto 
tasso di gas contaminanti nell'aria esterna Tutti AHRA0682II € 50,00

FILTRI DI RICAMBIO

Kit n.2 filtri di ricambio ePM1 80% Tutti AHRA0691II € 50,00

BATTERIA ELETTRICA - BER

Batteria di riscaldamento elettrica completa di 
regolazione / DN 200 mm. 1 kW Tutti AHRP0281II € 770,00

SERVIZI
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO

Preavviamento e primo avviamento solo VMC (IMPORTO 
NETTO) Tutti € 220,00

(1) Il limite massimo della lunghezza del cavo è di 8 m. Non è possibile estendere il cavo.
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DATI TECNICI
HRA-I SLIM

HRA-I SLIM
Modelli u.m. 14 20 30

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Prevalenza utile Pa 100 100 100

Portata aria nominale m³/h 210 235 318

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (A -5 °C; A 20 °C)
Potenza resa totale kW 3,58 3,98 5,15

Potenza resa al netto del carico di ventilazione kW 2,01 2,22 2,76

Potenza resa in recupero statico kW 2,05 2,29 2,92

Potenza resa in recupero termodinamico kW 2,05 2,29 2,92

COP 5,60 5,30 5,40

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A -5; A 20)
Efficienza di recupero sensibile % 87,0 85,0 83,0

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (A 35 °C; A 27 °C)
Potenza resa totale kW 2,18 2,46 2,99

Potenza resa al netto del carico di ventilazione kW 1,03 1,12 1,37

Potenza resa in recupero statico kW 0,43 0,48 0,62

Potenza resa in recupero termodinamico kW 1,75 1,98 2,37

EER 3,69 3,61 3,55

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Centrifughi a pale avanti con motore Brushless

Numero Nr. 1 1 1

Potenza assorbita massima W 280 280 280

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Centrifughi a pale avanti con motore Brushless

Numero Nr. 1 1 1

Potenza assorbita massima W 280 280 280

RECUPERATORE DI CALORE
Tipo Polipropilene in controcorrente

Numero Nr. 1 1 1

COMPRESSORE
Tipo Rotary BLDC

Numero Nr. 1 1 1

Potenza massima assorbita W 1400

Tipo refrigerante R410a

Quantità refrigerante kg 0,68 0,68 0,68

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1 1

Efficienza ePM1 80%

(1) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744



P. 327

Listino 2024

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

HRA-I SLIM
Modelli u.m. 14 20 30

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano plissettato

Numero Nr. 1 1 1

Efficienza ePM1 80%

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (1)
Potenza sonora trasmessa alla struttura Lw dB(A) 53,0 62,0 63,5

Potenza sonora irradiata nel canale Lw dB(A) 61,0 65,0 71,5

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 40,0 48,5 50,0

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 33,0 40,0 42,0

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 220/1/50

Potenza assorbita massima totale W 1700 1700 1700

Corrente assorbita totale A 8,50 8,50 8,50

Grado di protezione IP 20 20 20

CONNESSIONI
Attacco aria lato ambiente mm 200 200 200

Attacco aria lato esterno mm 200 200 200

Attacco scarico condensa mm 18 18 18

DIMENSIONI PRODOTTO
Larghezza mm 850 850 850

Lunghezza mm 1150 1150 1150

Altezza mm 255 255 255

Peso kg 82,0 82,0 82,0

(1) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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VENTILATORI RADIALI
Ventilatori radiali a pale rovesce EC Brushless.

COMPRESSORE BLDC INVERTER

RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO

DEUMIDIFICA
Contribuisce alla deumidifica 
degli ambienti in estate.

HRA LARGE
Unità di recupero attivo per il riscaldamento, 
raffreddamento ed il rinnovo aria degli ambienti.
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RIPRESA 
AMBIENTE

ARIA ESTERNA

MANDATA 
AMBIENTE

ESPULSIONE

VENTILATORI
Ventilatori radiali a pale rovesce con motore 
elettronico a basso consumo

COMPRESSORE
Compressore rotativo ad alta efficienza con protettore 
termico incorporato, motore BLDC con driver di comando

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA ATTIVA IDRONICA  
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H1 H2

H3 H4

←

←

←

←
IMM

←IMM ←IMM

EXP

←

EXP

RIP

← RIP ← RIP

←

←

IMM RIP

PAE

←

←

EXP

←

EXPPAE

← PAE

← PAE

←
←

←
←

IMM: Immissione aria ambiente

EXP: Espulsione aria viziata RIP: Ripresa aria ambiente

PAE: Ingresso aria di rinnovo

Legenda:

Possibili configurazioni
Possibilità di gestire la configurazione degli attacchi aeraulici in fase di installazione 
attraverso pannelli removibili.
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VMC ATTIVA + INTEGRAZIONE
HRA LARGE
L'unità può funzionare come un 
recuperatore passivo e come un 
recuperatore attivo termodinamico, 
indicato per locali residenziali, commerciali 
o edifici residenziali collettivi.

Composta da un monoblocco 
comprensivo di ogni componente per 
il corretto funzionamento: ventilatori, 
pressostati, filtri, circuito frigorifero 
con compressori ad alta efficienza.

Portata aria 500÷5000 m³/h

VTVA06OC3II NEW HRA LARGE 60

Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), 
Potenza resa totale: 2,55 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), 
Potenza resa totale: 2,56 kW
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 
500 m³/h

€ 11.000,00

VTVA10OC3II NEW HRA LARGE  100

Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), 
Potenza resa totale: 5,09 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), 
Potenza resa totale: 6,21 kW
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 
1200 m³/h

€ 15.000,00

VTVA25OC9II NEW HRA LARGE  200

Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), 
Potenza resa totale: 8,85 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), 
Potenza resa totale: 10,38 kW
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 
2200 m³/h

€ 20.000,00

VTVA35OC9II NEW HRA LARGE 300

Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), 
Potenza resa totale: 15,93 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), 
Potenza resa totale: 17,70 kW
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 
3500 m³/h

€ 23.000,00

VTVA50OC9II NEW HRA LARGE  450

Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), 
Potenza resa totale: 22,18 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), 
Potenza resa totale: 25,80 kW
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale: 
5000 m³/h

€ 29.000,00
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI E ACCESSORI
CONTROLLO REMOTO

Controllo remoto grafico Tutti NEW AHRA0011II € 400,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
VALVOLE

Valvola di zona motorizzata modulante 0-10 V a 2 vie 
attacchi 3/4" passaggio 1" Tutti NEW AHRE0252II € 550,00

Valvola di zona motorizzata modulante 0-10 V attacchi 1" 
passaggio 1" 1/4 Tutti NEW AHRE0253II € 620,00

Valvola di zona motorizzata modulante 0-10 V a 3 vie 
attacchi 3/4" passaggio 1" Tutti NEW AHRE0263II € 570,00

Valvola di zona motorizzata modulante 0-10 V a 3 vie 
attacchi 1" passaggio 1" 1/4 Tutti NEW AHRE0264II € 640,00

FILTRI DI RICAMBIO

Kit filtri di ricambio

HRA LARGE 60 NEW AHRA0041II € 135,00
HRA LARGE  100 NEW AHRA0042II € 275,00
HRA LARGE  200 NEW AHRA0043II € 520,00
HRA LARGE 300 NEW AHRA0044II € 420,00
HRA LARGE  450 NEW AHRA0045II € 770,00

BATTERIA ELETTRICA - BER
Batteria elettrica costituita da telaio in lamiera zincata 
con resistenza a filo. DN 250 mm. 2 kW. Con termostato HRA LARGE 60 NEW AHRP0222II € 960,00

Batteria elettrica costituita da telaio in lamiera zincata 
con resistenza a filo. DN 315 mm. 4 kW. Con termostato HRA LARGE  100 AHRP0223II € 1.170,00

Batteria elettrica costituita da telaio in lamiera zincata 
con resistenza a filo. DN 355 mm. 8 kW. Con termostato HRA LARGE  200 AHRP0225II € 1.250,00

Batteria elettrica costituita da telaio in lamiera zincata 
con resistenza a filo. DN 400 mm. 12 kW. Con termostato HRA LARGE 300 AHRP0226II € 1.650,00

Batteria elettrica costituita da telaio in lamiera zincata 
con resistenza a filo. DN 400 mm. 16 kW. Con termostato HRA LARGE  450 AHRP0227II € 1.650,00
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO
BATTERIA DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO IDRONICA

Batteria di riscaldamento/raffrescamento idronica. DN 
250 mm - Attacchi: 1/2". Potenza termica nominale 3,1 kW 
(acqua IN/OUT 45/40 °C - aria IN 15 °C). Potenza frigorifera 
totale 3,68 kW (acqua IN/OUT 7/12 °C - aria IN 27°C / 70%).

HRA LARGE 60 AHRP0331II (1) € 1.300,00

Batteria di riscaldamento/raffrescamento idronica. DN 
315 mm - Attacchi: 3/4". Potenza termica nominale 10,73 
kW (acqua IN/OUT 45/40 °C - aria IN 15 °C). Potenza 
frigorifera totale 3,71 kW (acqua IN/OUT 7/12 °C - aria IN 
27°C / 70%).

HRA LARGE  100 AHRP0332II € 1.600,00

Batteria di riscaldamento/raffrescamento idronica. DN 
315 mm - Attacchi: 3/4". Potenza termica nominale 12,98 
kW (acqua IN/OUT 45/40 °C - aria IN 15 °C). Potenza 
frigorifera totale 4,96 kW (acqua IN/OUT 7/12 °C - aria IN 
27°C / 70%).

HRA LARGE  200 AHRP0333II € 1.750,00

Batteria di riscaldamento/raffrescamento idronica. DN 
400 mm - Attacchi: 1". Potenza termica nominale 17,03 kW 
(acqua IN/OUT 45/40 °C - aria IN 15 °C). Potenza frigorifera 
totale 20,9 kW (acqua IN/OUT 7/12 °C - aria IN 27°C / 70%).

HRA LARGE 300 AHRP0334II € 2.000,00

Batteria di riscaldamento/raffrescamento idronica. DN 
500 mm - Attacchi: 1" - 1/4". Potenza termica nominale 
27,98 kW (acqua IN/OUT 45/40 °C - aria IN 15 °C). Potenza 
frigorifera totale 33,7 kW (acqua IN/OUT 7/12 °C - aria IN 
27°C / 70%).

HRA LARGE  450 AHRP0335II € 2.350,00

TETTO PARAPIOGGIA

Tetto parapioggia in acciaio, per installazioni all'esterno.

HRA LARGE 60 NEW AHRA0211II € 240,00
HRA LARGE  100 NEW AHRA0212II € 320,00
HRA LARGE  200 NEW AHRA0214II € 570,00
HRA LARGE 300 NEW AHRA0215II € 670,00
HRA LARGE  450 NEW AHRA0216II € 830,00

SERVIZI
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO

Preavviamento e primo avviamento solo VMC (IMPORTO 
NETTO) Tutti € 400,00
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HRA LARGE
Modelli u.m. 60 100 200 300 450

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria massima m³/h 700 1500 2500 3500 5000

Portata aria nominale m³/h 500 1200 2200 3500 5000

Portata aria minima m³/h 360 600 1000 1800 3000

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (A -5 °C; A 20 °C)
Potenza resa totale (1) kW 2,55 5,09 8,85 15,93 22,18

Potenza assorbita massima totale (1) kW 0,45 0,85 1,16 3,15 3,98

COP 5,61 5,98 5,49 5,05 5,57

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A -5; A 20)
Recupero sensibile kW 3,0 4,6 9,9 14,5 21,3

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (A 35 °C; A 27 °C)
Potenza resa totale (1) kW 2,56 6,21 10,38 17,70 25,80

Potenza assorbita massima totale (1) kW 0,71 1,30 2,31 4,23 4,10

EER 3,60 4,77 4,49 4,18 4,10

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A 35; A 27)
Recupero sensibile kW 1,0 1,0 2,7 3,0 5,9

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Plug fan con motore EC Brushless

Numero Nr. 1 1 1 1 1

Potenza assorbita massima W 170 450 1000 1650 1850

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Plug fan con motore EC Brushless

Numero Nr. 1 1 1 1 1

Potenza assorbita massima W 170 450 1000 1650 1850

RECUPERATORE DI CALORE
Tipo Flussi incrociati a piastre in alluminio

Numero Nr. 1 1 1 1 1

COMPRESSORE
Tipo Rotativo BLDC Rotativo BLDC Rotativo BLDC Rotativo BLDC Scroll BLDC

Numero Nr. 1 1 1 1 1

Potenza massima assorbita W 1060 1830 5040 7230 9390

Tipo refrigerante R410a

Quantità refrigerante kg 1,75 2,70 3,20 4,20 5,70

(1) Prestazioni riportate alla frequenza dei compressori pari a 60 Hz (regime di funzionamento medio)
(2) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
(3) Dati riferiti a potenza generata dalla cassa con ventola all’80% e secondo EN3747.
(4) Dati riferiti a pressione sonora a 3 m in campo libero con ventilatori all’80% e secondo EN3747

DATI TECNICI
HRA LARGE
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HRA LARGE
Modelli u.m. 60 100 200 300 450

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Ondulato media sintetico

Numero Nr. 1 1 2 1 2

Efficienza ePM1 70%

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Ondulato sintetico cornice metallica

Numero Nr. 1 1 2 1 2

Efficienza ePM10 50%

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (2)
Potenza sonora trasmessa alla struttura Lw (3) dB(A) 59,0 64,0 70,0 71,0 76,0

Pressione sonora media a 3 m Lp (4) dB(A) 38,0 43,0 49,0 50,0 56,0

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 220/1/50 220/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50

Potenza assorbita totale W 1870 3430 6190 12400 17980

Corrente assorbita massima A 9,75 17,25 11,05 20,95 30,65

Grado di protezione IP 20 20 20 20 20

CONNESSIONI
Attacco aria lato ambiente mm 200 315 355 400 500

Attacco aria lato esterno mm 200 315 355 400 500

Attacco scarico condensa mm 22 22 22 22 22

DIMENSIONI PRODOTTO
Larghezza mm 1400 1680 1960 1960 2240

Altezza mm 415 515 620 720 920

Profondità mm 925 1250 1430 1430 1615

Peso kg 140,0 230,0 325,0 382,0 570,0

(1) Prestazioni riportate alla frequenza dei compressori pari a 60 Hz (regime di funzionamento medio)
(2) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
(3) Dati riferiti a potenza generata dalla cassa con ventola all’80% e secondo EN3747.
(4) Dati riferiti a pressione sonora a 3 m in campo libero con ventilatori all’80% e secondo EN3747
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VENTILATORI CENTRIFUGHI
Ad alta efficienza motori DC Brushless.

QUALITÀ DELL'ARIA
Attraverso i sensori di CO2, VOC e 
umidità regola automaticamente 
il funzionamento dell'unità.

7 IN 1
Riscaldamento, raffreddamento, ventilazione 
meccanica controllata, purificazione 
dell'aria, recupero combinato passivo + 
termodinamico, deumidifica, free cooling.

COMPRESSORE DC INVERTER

HRA-i PLUS
L'aggregato compatto in pompa di calore 
per climatizzazione estiva ed invernale 
di abitazioni passive e ZEB
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mVentilatore aria esausta

Ventilatore aria rinnovo

RICIRCOLO

RICIRCOLO

IMMISSIONE ESTRAZIONE

ESPULSIONE

ARIA ESTERNA

ARIA ESTERNA

ESTREMAMENTE SOTTILE
Con un'altezza di soli 260 mm

TARATURA PORTATA DI RINNOVO 
ED ESTRAZIONE GARANTITA
Ventilatori plug-fun Brushless con motore elettronico e comando 
modulante. Altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità.

COMANDI SEMPLICI ED EVOLUTI WIFI INTEGRATOSENSORI QUALITÀ ARIA, UMIDITÀ E 
TEMPERATURA INTEGRATI

SETTE FUNZIONI IN UN'UNICA UNITÀ
• VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
• PURIFICAZIONE ARIA
• RECUPERO COMBINATO PASSIVO + TERMODINAMICO ATTIVO
• RISCALDAMENTO
• RAFFREDDAMENTO
• DEUMIDIFICA
• FREE COOLING
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VENTILATORI DC INVERTER
Ventilatori centrifughi a pale avanti con motore 
Brushless, direttamente accoppiato.

COMPRESSORE ORIZZONTALE DC INVERTER
Compressore rotativo ad alta efficienza DLDC e driver di comando.

1

1

2 3

4

5

5

6

7

8

1. FILTRI ARIA - Filtri aria immissione, espulsione e ricircolo. Classe di filtrazione ePM1 80%. 
La rimozione dei filtri può avvenire senza l’ausilio di nessun attrezzo.

2. VENTILATORI - L’unità è dotata di ventilatori centrifughi con motore DC a portata costante 
e ventilatori radiali con motore DC a pala rovescia per il rinnovo l’aria.

3. SCAMBIATORE DI CALORE PASSIVO - Scambiatore di calore statico di tipo entalpico 
in polipropilene a flussi controcorrente per altissima efficienza.

4. COMPRESSORE INVERTER - Compressore ermetico e refrigerante R410a, inserito in 
un vano tecnico isolato acusticamente e separato dai flussi d’aria.

5. SCAMBIATORE INTERNO ED ESTERNO - Quello Interno cede energia termica o frigorifera 
all’aria in immissione. Esterno recupera l’energia dell’aria in espulsione.

6. QUADRO ELETTRICO - Quadro elettrico escluso dal flusso d’aria, con scheda elettronica di controllo e regolazione.

7. VENTILATORI RADIALI - L’unità è dotata di ventilatori PLUG FAN con motore DC Inverter 
dedicati per l’estrazione dell’aria viziata e l’immissione di aria di rinnovo.

8. SENSORI QUALITÀ ARIA (VOC + CO2), UMIDITÀ E TEMPERATURA - La portata di rinnovo varia automaticamente 
in funzione delle condizioni interne al fine di garantire il miglior comfort e risparmio energetico.
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RICIRCOLO ARIA INTERNA 
(230 m /h)

RICIRCOLO ARIA INTERNA (230 m /h)

PRESA ARIA 
ESTERNA 
(460 m /h)

ESPULSIONE 
ARIA TOTALE  
(460 m /h)

MANDATA 
TOTALE 
(460 m /h)

RICIRCOLO ARIA INTERNA 
(190 m /h)

MANDATA 
TOTALE 
(460 m /h)

ESTRAZIONE ARIA VIZIATA
(80m /h)

IMMISSIONE ARIA 
ESTERNA
(80 m /h)

PRESA ARIA 
ESTERNA 
(380 m /h)

ESPULSIONE 
ARIA TOTALE  
(460 m /h)

RICIRCOLO ARIA INTERNA (190 m /h)

ESTRAZIONE ARIA VIZIATA 
(80 m /h)

IMMISSIONE ARIA 
ESTERNA
(80 m /h)

ESPULSIONE ARIA 
VIZIATA
(80 m /h)

MANDATA ARIA 
RINNOVO
(80 m /h)

FUNZIONAMENTO SOLO RINNOVO ARIA

Sia in riscaldamento che in raffreddamento, quando la temperatura ambiente è soddisfatta, HRA-i PLUS rimane attiva per garantire la 
corretta qualità dell'aria recuperando il calore dell' aria estratta in modo estremamente efficiente grazie al doppio stadio di recupero 
statico + termodinamico ed immettendo aria esterna filtrata.

FUNZIONAMENTO SOLO RISCALDAMENTO O RAFFREDDAMENTO

HRA-i PLUS monitora costantemente temperatura ambiente, umidità e qualità dell'aria (VOC e CO2). Automaticamente si attiva per 
soddisfare tutti i parametri di comfort nel modo energeticamente più conveniente. Ad esempio se la qualità dell'aria ambiente è 
soddisfatta, l'unità lavora solo con l'aria di ricircolo, riducendo i consumi.

FUNZIONAMENTO RINNOVO ARIA E RISCALDAMENTO O RAFFREDDAMENTO

Quando la temperatura ambiente non è soddisfatta la pompa di calore genera la potenza necessaria grazie al compressore ad inverter. Il 
calore generato, per essere distribuito in modo adeguato utilizza la portata aria di rinnovo congiuntamente con la portata aria di ricircolo 
che vengono adeguatamente filtrate e portate alla corretta temperatura.
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Unità di ventilazione con recupero di 
calore con ricircolo. Pompa di calore 
aria/acqua, compressore DC Inverter 
e resistenza elettrica di backup.

Attacchi aeraulici maschio con guarnizioni.
DC Inverter

Portata massima 462 m³/h

Installazione orizzontale ad 
incasso

Resistenza 2 kW di serie

Larghezza
1003 mm

Altezza
279 mm

Lunghezza
1094 mm

VRVA50O04II HRA-i PLUS 50/15

Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
immissione: 460 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale rinnovo: 
100 m³/h
Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), Potenza resa 
totale: 2,58 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), Potenza 
resa totale: 2,32 kW

€ 7.000,00

Nota: per il corretto funzionamento è obbligatorio il comando a muro ECA031II o ECB031II 
o ECA032II o ECB032II .

AGGREGATI COMPATTI
HRA-I PLUS
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH
COMANDI

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con modulo WiFi integrato (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore nero

Tutti ECA031II (1) € 190,00

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con porta Modbus integrata (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore nero

Tutti ECA032II (1) € 190,00

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con modulo WiFi integrato (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore bianco

Tutti ECB031II (1) € 190,00

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con porta Modbus integrata (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore bianco

Tutti ECB032II (1) € 190,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
FILTRI DI RICAMBIO

Kit n.2 filtri di ricambio ePM1 80% Tutti AHRA0685II € 50,00

Filtro singolo ai carboni attivi Tutti AHRA0686II € 50,00

Kit n.2 filtri ISO Coarse per ricircolo Tutti AHRA0687II € 40,00
Kit n.2 filtri ISO Coarse per ricircolo + kit n.2 filtri di ricambio ePM1 
80% Tutti AHRA0688II € 90,00

GRIGLIA DI MANDATA

Griglia di mandata in alluminio a doppio filare di alette orientabili, 
colore bianco. Dimensioni: 450x225 mm Tutti AHRA0709II € 180,00

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE

Griglia di aspirazione con filtro estraibile in alluminio, colore bianco. 
Dimensioni 450x 225 mm Tutti AHRA0710II € 180,00

PLENUM ISOLATO MANDATA/RIPRESA
Plenum isolato per mandata/ripresa con 2 imbocchi DN 160 mm, n°1 
tappo DN160 mm e attacco griglia. Dimensioni:420x200x200 mm. 
Attacchi femmina con giunti M/M a corredo

Tutti AHRA0708II € 120,00

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
PLENUM UNIVERSALE ISOLATO IN ACCIAIO

Plenum isolato con flangia collegamento unità e 2 imbocchi 
circolari DN 160 mm. Dimensioni 810x175x175 mm. Tutti AHRA0706II € 200,00

Plenum isolato con flangia collegamento unità e con pre tranciati 
per partenze tubi corrugati DN75 mm o DN90 mm 4+16+4. 
Dimensioni: 810x175x175 mm

Tutti AHRA0712II € 200,00

Plenum isolato con flangia e collegamento unità e 4 imbocchi 
circolari DN125 mm. Dimensioni: 810x175x175 mm Tutti AHRA0713II € 200,00

SERVIZI
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO

Preavviamento e primo avviamento solo VMC (IMPORTO NETTO) Tutti € 220,00

(1) Il limite massimo della lunghezza del cavo è di 8 m. Non è possibile giuntare il cavo.

(2) Nota: per il resto degli accessori aeraulici fare riferimento ai sistemi di distribuzione.
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DATI TECNICI
HRA-I PLUS

HRA-I PLUS
Modelli u.m. 50/15

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria nominale immissione m³/h 460

Portata aria nominale rinnovo m³/h 100

Portata aria nominale ricircolo m³/h 360

Prevalenza utile Pa 100

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (A -5 °C; A 20 °C)
Potenza resa totale (1) kW 2,58

Potenza resa al netto del carico di ventilazione kW 2,11

Potenza resa in recupero statico kW 0,38

Potenza resa in recupero termodinamico kW 2,20

Potenza assorbita in recupero termodinamico W 770

COP 3,52

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (A 35 °C; A 27 °C)
Potenza resa totale kW 2,32

Potenza resa al netto del carico di ventilazione kW 1,55

Potenza resa in recupero statico kW 0,22

Potenza resa in recupero termodinamico kW 2,10

Potenza assorbita in recupero termodinamico W 730

EER 3,12

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A -5; A 20)
Efficienza di recupero sensibile % 86,8

RECUPERATORE DI CALORE
Tipo Polipropilene a flussi incrociati controcorrente

Numero Nr. 1

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Centrifugo a pale avanti con doppia aspirazione EC Brushless

Numero Nr. 4

Potenza assorbita massima W 260

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Centrifugo a pale avanti con doppia aspirazione EC Brushless

Numero Nr. 1

Potenza assorbita massima W 140

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Plissettato

Numero Nr. 1

Efficienza ePM1 80%
(

(1) 4,58 kW con contributo resistenza elettrica.
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Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

Modelli u.m. 50/15

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Plissettato

Numero Nr. 1

Efficienza ePM1 80%

FILTRO RICIRCOLO ARIA AMBIENTE
Tipo Piano in Nylon

Numero Nr. 2

COMPRESSORE
Tipo BLDC twin rotary inverter

Numero Nr. 1

Tipo refrigerante R410a

Quantità refrigerante kg 0,68

Potenza massima assorbita W 1400

PRESTAZIONI RESISTENZA ELETTRICA
Potenza resa totale kW 2,00

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 220 / 1 / 50

Potenza assorbita massima totale W 1780

Corrente assorbita totale A 9,60

Grado di protezione IP 20

Potenza assorbita massima totale con resistenza kW 3,63

Corrente assorbita totale con resistenza elettrica A 17,80

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (1)
Potenza sonora trasmessa alla struttura Lw dB(A) 64,0

Potenza sonora irradiata nel canale Lw dB(A) 63,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 48,5

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 41,0

DIMENSIONI PRODOTTO
Larghezza mm 1003

Lunghezza mm 1094

Altezza mm 279

Peso kg 75,0

CONNESSIONI
Attacco aria lato esterno mm 200

Attacco aria immissione (base x altezza) mm 770 × 100

Attacco aria ripresa mm 125

Attacco aria ricircolo mm 160

Attacco scarico condensa mm 20

(1) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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VENTILATORE CENTRIFUGO
Ventilatore centrifugo che si 
adatta automaticamente alla 
perdita di carico dei canali.

QUALITÀ DELL'ARIA
Attraverso i sensori di CO2, VOC e 
umidità regola automaticamente 
il funzionamento dell'unità.

7 IN 1
Riscaldamento, raffreddamento, ventilazione 
meccanica controllata, purificazione 
dell'aria, recupero combinato passivo + 
termodinamico, deumidifica, free cooling.

COMPRESSORE DC INVERTER

HRA-I PLUS 
VERTICALE
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1

2

3

4

5

8

6

9

7

10

11

Mandata aria

Aria di rinnovo

Scarico aria 
viziata PdC + VMC

Aspirazione 
aria fredda PdC

COMPONENTI

1

9

10
12

14

15

16 17

18
19

20

21
22

23

13

11

2

3
4 5

6 7

7

8

1. Mandata alta aria in ambiente (SUP)
2. Batteria ad alta efficienza lato ambiente
3. Display di controllo
4. Attacco ricircolo
5. Ventilatore di mandata aria ambiente
6. Attacco estrazione aria ambiente (ETA)
7. Filtro aria di estrazione
8. Attacco aria di rinnovo + ventilazione
9. Attacco espulsione aria (EHA)
10. Scarico condensa
11. Quadro elettrico
12. Compressore twin rotary DC Inverter
13. Batteria ad alta efficienza lato aria esterna
14. Attacco espulsione aria (EHA)
15. Sistema di raccolta condensa
16. Ventilatore aria di rinnovo + alimentazione batteria lato esterno
17. Attacco aria di rinnovo + ventilazione (alternativa)
18. Ventilatore espulsione aria viziata (EHA)
19. Scambiatore a flussi incrociati
20. Ventilatore prelievo aria di rinnovo
21. Attacco di ricircolo
22. Ventilatore di mandata aria ambiente
23. Mandata frontale aria ambiente (in alternativa al n°1)

FUNZIONALITÀ

1. Aria di ricircolo
2. Estrazione aria ambiente
3. Aria di rinnovo
4. Espulsione aria
5. Espulsione aria posteriore

6. Aria viziata posteriore
7. Presa aria viziata posteriore
8. Aria di rinnovo
9. Aria di ricircolo
10. Mandata aria
11. Ricircolo

COMANDI SEMPLICI ED EVOLUTI WIFI INTEGRATO
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AGGREGATI COMPATTI
HRA-I PLUS VERTICALE
Unità di ventilazione con recupero di calore 
verticale con pompa di calore integrata ad 
inverter con resistenza elettrica di post.

Resistenza 2 kW di serie

Installazione verticale

Larghezza
693 mm

Altezza
2080 mm

Profondità
315 mm

VRVK50V04II NEW HRA-i PLUS 
VERTICALE 50/15

Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), 
Potenza resa totale: 3,47 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), 
Potenza resa totale: 3,42 kW
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
immissione: 550 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
ricircolo: 400 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
rinnovo: 150 m³/h

€ 6.700,00

VRVK50W04II NEW
HRA-i PLUS 
VERTICALE 

ENTALPICO 50/15

Prestazioni in riscaldamento (A -5 °C; A 20 °C), 
Potenza resa totale: 3,47 kW
Prestazioni in raffreddamento (A 35 °C; A 27 °C), 
Potenza resa totale: 3,42 kW
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
immissione: 550 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
ricircolo: 415 m³/h
Prestazioni aerauliche VMC, Portata aria nominale 
rinnovo: 135 m³/h

€ 7.100,00

Nota: per il corretto funzionamento è obbligatorio il comando a muro ECA031II o ECB031II 
o ECA032II o ECB032II .
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH
COMANDI

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con modulo WiFi integrato (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore nero

Tutti ECA031II (1) € 190,00

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con porta Modbus integrata (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore nero

Tutti ECA032II (1) € 190,00

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con modulo WiFi integrato (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore bianco

Tutti ECB031II (1) € 190,00

Pannello comandi a muro elettronico SMART TOUCH con 
termostato e sonda ambiente con porta Modbus integrata (fornito 
con cavo di collegamento di 8 m). Colore bianco

Tutti ECB032II (1) € 190,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
FILTRI DI RICAMBIO

Filtro singolo ai carboni attivi Tutti AHRA0698II € 60,00

Kit n.2 filtri per ricircolo Tutti AHRA0696II € 55,00
Kit n.2 filtri ePM1 di ricambio Tutti AHRA0695II € 80,00

Kit n.2 filtri per ricircolo + kit n.2 filtri di ricambio ePM1 (Kit composto 
da 4 filtri) Tutti AHRA0697II € 130,00

SERVIZI
PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO

Preavviamento e primo avviamento solo VMC (IMPORTO NETTO) Tutti € 220,00

(1) Il limite massimo della lunghezza del cavo è di 8 m. Non è possibile estendere il cavo.

Nota: per il resto degli accessori aeraulici fare riferimento ai sistemi di distribuzione.
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HRA-I PLUS VERTICALE
Modelli u.m. 50/15-VERTICALE SENSIBILE 50/15-VERTICALE ENTALPICA

PRESTAZIONI AERAULICHE VMC
Portata aria nominale immissione m³/h 550 550

Portata aria nominale rinnovo m³/h 150 135

Portata aria nominale ricircolo m³/h 400 415

Prevalenza utile Pa 100 100

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (A -5 °C; A 20 °C)
Potenza resa totale kW 3,47 3,47

Potenza resa al netto del carico di ventilazione kW 2,77 2,77

Potenza resa in recupero statico kW 0,57 0,57

Potenza resa in recupero termodinamico kW 2,90 2,90

Potenza assorbita in recupero termodinamico kW 0,88 0,88

COP 3,87 3,87

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (A 35 °C; A 27 °C)
Potenza resa totale kW 3,42 3,42

Potenza resa al netto del carico di ventilazione kW 2,05 2,05

Potenza resa in recupero statico kW 0,57 0,57

Potenza resa in recupero termodinamico kW 2,85 2,85

Potenza assorbita in recupero termodinamico kW 0,95 0,95

EER 3,57 3,57

PRESTAZIONI IN RECUPERO DI CALORE (A -5; A 20)
Efficienza di recupero sensibile % 86,7 78,0

RECUPERATORE DI CALORE
Tipo Polipropilene a flussi incrociati controcorrente

Numero Nr. 1 1

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Centrifugo a pale avanti con doppia aspirazione EC Brushless

Numero Nr. 4 4

Potenza assorbita massima W 310 310

VENTILATORE LATO ESTERNO
Tipo Radiale a pale rovesce EC Brushless

Numero Nr. 1 1

Potenza assorbita massima W 255 255

FILTRO ARIA DI RINNOVO
Tipo Plissettato

Numero Nr. 1 1

Efficienza ePM1 80%

DATI TECNICI
HRA-I PLUS VERTICALE
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Modelli u.m. 50/15-VERTICALE SENSIBILE 50/15-VERTICALE ENTALPICA

FILTRO RIPRESA ARIA AMBIENTE
Tipo Plissettato

Numero Nr. 1 1

Efficienza ePM1 80%

FILTRO RICIRCOLO ARIA AMBIENTE
Tipo Piano in Nylon

Numero Nr. 2 2

COMPRESSORE
Tipo BLDC twin rotary inverter

Numero Nr. 1 1

Tipo refrigerante R410a

Quantità refrigerante kg 0,90 0,90

Potenza massima assorbita W 1000

PRESTAZIONI RESISTENZA ELETTRICA
Potenza resa totale kW 2,00 2,00

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 220/1/50

Potenza assorbita massima totale W 2065 2065

Corrente assorbita totale A 10,60 10,60

Grado di protezione IP 20 20

Potenza assorbita massima totale con resistenza kW 3,865

Corrente assorbita totale con resistenza elettrica A 3,87 3,87

DIMENSIONI PRODOTTO
Larghezza mm 693 693

Profondità mm 315 315

Altezza mm 2080 2080

Peso kg 75,0 75,0

CONNESSIONI
Attacco aria lato esterno mm 200 200

Attacco aria immissione (base x altezza) mm 465 × 170 465 × 170

Attacco aria ripresa mm 125 125

Attacco aria ricircolo mm 160 160

Attacco scarico condensa mm 20 20
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DEUMIDIFICA E RAFFRESCAMENTO
Può funzionare sia in modalità 
di deumidificazione che in 
modalità di climatizzazione.

EFFICIENZA
Deumidifica e climatizza utilizzando meno 
energia di un apparecchio convenzionale.

COMANDO REMOTO
Comando touch per gestione 
e regolazione componenti.

PER APPLICAZIONI CON 
PANNELLI RADIANTI
Ideale per singole unità familiari, 
appartamenti e uffici dove è presente 
un impianto di climatizzazione radiante.

DEH
Deumidificatori ad alto rendimento

DEH 
ad Incasso 
verticale
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Deumidificatore con mobile 
metallico a vista.

Installazione SOLO verticale.

Colore Bianco RAL 9003

Versione con deumidifica

Versione con deumidifica 
e integrazione in 
raffreddamento

Larghezza
790 mm

Altezza
620 mm

Profondità
240 mm

 DEH D - versione con deumidifica

DHSD35V01II NEW DEH 35 V D
Capacità di deumidificazione: 18,0 L/24h
Portata aria nominale: 320 m³/h
Potenza resa totale: 1,64 kW

€ 2.100,00

 
 DEH DC - versione con deumidifica e integrazione in raffreddamento

DHSI35V01II NEW DEH 35 V DC
Capacità di deumidificazione: 18,0 L/24h
Portata aria nominale: 320 m³/h
Potenza resa totale: 1,64 kW

€ 2.400,00

DEUMIDIFICATORI
DEH A VISTA

Entrambe le versioni "D" e "DC" vanno connesse ad un circuito idronico di raffreddamento.
La sola versione "D" può essere installata anche senza collegamenti idraulici con opportuna parametrizzazione da parte del Centro 
Assistenza Tecnico (CAT). In questa modalità la temperatura dell'aria in uscita non è più neutra.
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DEUMIDIFICATORI
DEH AD INCASSO VERTICALE
Deumidificatore per 
installazione ad incasso.

Installazione SOLO verticale.

Colore Bianco RAL 9003

Versione con deumidifica

Versione con deumidifica e 
integrazione

installazione ad incasso.

Cassaforma + corpo macchina

DEH con pannello estetico

Larghezza
717 mm

Altezza
543 mm

Profondità
213 mm

 DEH D - versione con deumidifica

DHSD35W01II NEW DEH 35 I D
Capacità di deumidificazione: 18,0 L/24h
Portata aria nominale: 320 m³/h
Potenza resa totale: 1,64 kW

€ 1.900,00

 
 DEH DC - versione con deumidifica e integrazione in raffreddamento

DHSI35W01II NEW DEH 35 I DC
Capacità di deumidificazione: 18,0 L/24h
Portata aria nominale: 320 m³/h
Potenza resa totale: 1,64 kW

€ 2.200,00

Entrambe le versioni "D" e "DC" vanno connesse ad un circuito idronico di raffreddamento.
La sola versione "D" può essere installata anche senza collegamenti idraulici con opportuna parametrizzazione da parte del Centro 
Assistenza Tecnico (CAT). In questa modalità la temperatura dell'aria in uscita non è più neutra.
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH
COMANDI

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura e umidità relativa in ambiente. Colore nero Tutti ECA033II € 150,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura e umidità relativa in ambiente. Colore bianco Tutti ECB033II € 150,00

ACCESSORI PRE INSTALLAZIONE
CASSAFORMA

Cassaforma da incasso in lamiera d'acciaio zincata. Dimensioni 
(bxhxp): 761x621x208 mm

DEH 35 I D
DEH 35 I DC NEW ARAD0064II € 190,00

ACCESSORI DI INSTALLAZIONE
PANNELLO ESTETICO

Pannello estetico verticale con cornice e griglia per installazione 
ad incasso verticale. Dimensioni (bxhxp): 790x630x28 mm

DEH 35 I D
DEH 35 I DC NEW ARAD0074II € 430,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
VALVOLE DI ZONA

Valvola a 2 vie motorizzata ON/OFF. Diametro valvola 1/2" Tutti NEW AHRD0314II € 130,00
Valvola a 3 vie motorizzata ON/OFF. Diametro valvola 1/2" Tutti NEW AHRD0315II € 140,00

FILTRI DI RICAMBIO

Filtro di ricambio Coarse

DEH 35 I D
DEH 35 I DC
DEH 35 V D

DEH 35 V DC

NEW ARAD0134II € 30,00

KIT PREDISPOSIZIONE CANALIZZAZIONE

Kit predisposizione canalizzazione completo di piastra di ripresa, 
dimensioni (bxh): 482x142 mm e pannello di chiusura, dimensioni 
(bxh): 549x225 mm

DEH 35 I D
DEH 35 I DC NEW AHRD0483II € 120,00

GRIGLIA DI RIPRESA

Griglia di ripresa aria completa di plenum attacchi. Dimensioni 
(bxhxp): 435x235x201 mm

DEH 35 I D
DEH 35 I DC NEW AHRD0484II € 260,00
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DATI TECNICI DEH A VISTA

DEH a vista D DEH a vista DC

Modelli u.m. 35 35

PRESTAZIONI AERAULICHE IN DEUMIDIFICAZIONE
Portata aria nominale m³/h 320 320

Prevalenza utile Pa 10 10

PRESTAZIONI IN DEUMIDIFICAZIONE (W 16; A 26) (1)
Capacità di deumidificazione L/24h 18,0 18,0

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 45; A 20) (2)
Potenza resa totale kW 1,10 1,10

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 16; A 25) (3)
Potenza resa totale kW 1,64 1,64

Potenza resa sensibile (4) kW 0,86 0,86

Potenza resa batteria idronica (4) kW 1,25 1,25

Portata acqua L/h 220 220

Perdita di carico kPa 5,20 5,20

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo EC Brushless centrifugo pale avanti

Numero Nr. 1 1

FILTRO RICIRCOLO ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano in nylon

Numero Nr. 1 1

Efficienza Coarse

COMPRESSORE
Tipo Alternativo

Tipo refrigerante R134a

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

Potenza assorbita massima totale W 966 966

Corrente assorbita totale A 4,20 4,20

Grado di protezione IP 20 20

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (5)
Potenza sonora Lw dB(A) 54,0 54,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 40,0 40,0

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 35,0 35,0

DIMENSIONI PRODOTTO
Larghezza mm 790 790

Profondità mm 240 240

Altezza mm 620 620

Peso kg 40,0 42,0

(1) Temperatura acqua batteria 16 °C; Temperatura aria ambiente 26 °C
(2) Temperatura acqua batteria 45 °C; Temperatura aria ambiente 20 °C - umidità interna 50 %
(3) Temperatura acqua batteria 16 °C; Temperatura aria ambiente 26 °C - umidità interna 65 %
(4) Temperatura acqua batteria 7 °C; Temperatura aria ambiente 26 °C - umidità interna 65 %
(5) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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DATI TECNICI DEH AD INCASSO VERTICALE

DEH ad incasso D DEH ad incasso DC

Modelli u.m. 35 35

PRESTAZIONI AERAULICHE IN DEUMIDIFICAZIONE
Portata aria nominale m³/h 320 320

Prevalenza utile Pa 50 50

PRESTAZIONI IN DEUMIDIFICAZIONE (W 16; A 26) (1)
Capacità di deumidificazione L/24h 18,0 18,0

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 45; A 20) (2)
Potenza resa totale kW 1,10 1,10

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 16; A 25) (3)
Potenza resa totale kW 1,64 1,64

Potenza resa sensibile (4) kW 0,86 0,86

Potenza resa batteria idronica (4) kW 1,25 1,25

Portata acqua L/h 220 220

Perdita di carico kPa 5,20 5,20

VENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo EC Brushless centrifugo pale avanti

Numero Nr. 1 1

FILTRO RICIRCOLO ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano in nylon

Numero Nr. 1 1

Efficienza Coarse

COMPRESSORE
Tipo Alternativo

Tipo refrigerante R134a

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50 203/2/50

Potenza assorbita massima totale W 966 966

Corrente assorbita totale A 4,20 4,20

Grado di protezione IP 20 20

LIVELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (5)
Potenza sonora Lw dB(A) 54,0 54,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 40,0 40,0

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 35,0 35,0

DIMENSIONI PRODOTTO
Larghezza mm 717 717

Profondità mm 213 213

Altezza mm 543 543

Peso kg 31,0 33,0

(1) Temperatura acqua batteria 16 °C; Temperatura aria ambiente 26 °C
(2) Temperatura acqua batteria 45 °C; Temperatura aria ambiente 20 °C - umidità interna 50 %
(3) Temperatura acqua batteria 16 °C; Temperatura aria ambiente 26 °C - umidità interna 65 %
(4) Temperatura acqua batteria 7 °C; Temperatura aria ambiente 26 °C - umidità interna 65 %
(5) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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DEUMIDIFICA E RAFFRESCAMENTO
Può funzionare sia in modalità 
di deumidificazione che in 
modalità di climatizzazione.

EFFICIENZA
Deumidifica e climatizza utilizzando meno 
energia di un apparecchio convenzionale.

COMANDO REMOTO
Comando touch per gestione 
e regolazione componenti.

PER APPLICAZIONI CON 
PANNELLI RADIANTI
Ideale per singole unità familiari, 
appartamenti e uffici dove è presente 
un impianto di climatizzazione radiante.

DEH+
Deumidificatori ad alto rendimento canalizzabili
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Deumidificatore per installazione 
in controsoffitto.

Installazione SOLO orizzontale.

Versione con deumidifica

Versione con deumidifica 
e integrazione in 
raffreddamento

Larghezza
690 mm

Altezza
misure 
diverse

Lunghezza
misure 
diverse

 DEH + D - versione con deumidifica

DHSD30H01II DEH+ 30 H D Portata aria nominale: 300 m³/h
Capacità di deumidificazione: 18,9 L/24h € 2.100,00

DHSD50H01II DEH+ 50 H D Portata aria nominale: 500 m³/h
Capacità di deumidificazione: 36,2 L/24h € 2.450,00

 
 DEH + DC - versione con deumidifica e integrazione in raffreddamento

DHSI30H01II DEH+ 30 H DC Portata aria nominale: 300 m³/h
Capacità di deumidificazione: 18,9 L/24h € 2.500,00

DHSI50H01II DEH+ 50 H DC Portata aria nominale: 150 m³/h
Capacità di deumidificazione: 36,2 L/24h € 2.900,00

DEUMIDIFICATORI
DEH+

Entrambe le versioni "D" e "DC" vanno installate con collegamenti idraulici.
La sola versione "D" può essere installata anche senza collegamenti idraulici con opportuna parametrizzazione da parte del Centro 
Assistenza Tecnico (CAT). In questa modalità la temperatura dell'aria in uscita non è più neutra.
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DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

COMANDI PER CONTROLLO A MURO SERIE SMART TOUCH
COMANDI

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura e umidità relativa in ambiente. Colore nero Tutti ECA033II € 150,00

Pannello comandi a muro SMART TOUCH con termostato e sonda 
temperatura e umidità relativa in ambiente. Colore bianco Tutti ECB033II € 150,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
vALvOLE DI ZONA

Valvola a 2 vie motorizzata ON/OFF. Diametro valvola 1/2" Tutti NEW AHRD0314II € 130,00
Valvola a 3 vie motorizzata ON/OFF. Diametro valvola 1/2" Tutti NEW AHRD0315II € 140,00

FILTRI DI RICAMBIO

Filtro di ricambio Coarse

DEH+ 30 H D
DEH+ 30 H DC NEW ARAD0123II € 30,00

DEH+ 50 H D
DEH+ 50 H DC NEW ARAD0124II € 35,00

PLENUM DI MANDATA PER TUBI FLESSIBILI
Plenum di mandata per tubi flessibili con 3 imbocchi circolari, DN 
125 mm. Flange per fissaggio unità. Isolamento interno in propilene

DEH+ 30 H D
DEH+ 30 H DC AHRD0017II € 180,00

Plenum di mandata per tubi flessibili con 5 imbocchi circolari, DN 
125 mm. Flange per fissaggio unità. Isolamento interno in propilene

DEH+ 50 H D
DEH+ 50 H DC AHRD0018II € 250,00

PLENUM DI MANDATA PER TUBI CORRUGATI
Plenum di mandata per tubi corrugati con 8 imbocchi frontali e 4+4 
imbocchi laterali per attacco DN 75/DN 90 mm

DEH+ 30 H D
DEH+ 30 H DC SCO312008II (1) € 180,00

Plenum di mandata per tubi corrugati con 12 imbocchi frontali e 
4+4 imbocchi laterali per attacco DN 75/DN 90 mm

DEH+ 50 H D
DEH+ 50 H DC SCO502512II (1) € 230,00

PLENUM PER TUBO SINGOLO
Plenum di mandata condotto singolo 1xDN 200mm completo di 
flange per fissaggio all'unità e isolamento interno in propilene

DEH+ 30 H D
DEH+ 30 H DC AHRD0217II € 180,00

Plenum di mandata condotto singolo 1xDN  200mm completo di 
flange per fissaggio all'unità e isolamento interno in propilene

DEH+ 50 H D
DEH+ 50 H DC AHRD0227II € 210,00

SILENZIATORI
SILENZIATORE ACUSTICO
Silenziatore composto 
da struttura esterna in 
acciaio verniciata, struttura 
interna rivestita da pannelli 
fonoassorbenti spessore 
20 mm.

Modulo e prolunga silenziatore per innesto tra piastra ingresso aria 
e corpo principale per plenum di mandata tubi flessibili 3xDN 125 
mm / plenum di mandata tubi corrugati 8xDN 75/90 mm / plenum 
per tubo singolo 1xDN 200 mm

DEH+ 30 H D
DEH+ 30 H DC SCO454084II € 230,00

Modulo e prolunga silenziatore per innesto tra piastra ingresso aria 
e corpo principale plenum per plenum di mandata tubi flessibili 
5xDN 125 mm / plenum di mandata tubi corrugati 12xDN 75/90 mm 
/ plenum per tubo singolo 1xDN 200 mm

DEH+ 50 H D
DEH+ 50 H DC SCO654124II € 260,00

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
PARTENZA TUBO CORRUGATO

Adattatore maschio/femmina per connessione diretta tra 
collettore e tubi tondi. DN 75 mm, attacco M/F, comprensivo di 1 
o-ring. Confezione da 4 pz.

Tutti SRS075140II € 10,00

Adattatore maschio/femmina per connessione diretta tra 
collettore e tubi tondi. DN 90 mm, attacco M/F, comprensivo di 1 
o-ring. Confezione da 4 pz.

Tutti SRS090140II € 10,00

(1) Accessori forniti privi di attacchi di partenza

Gli accessori Plenum di mandata per tubi flessibili (AHRD0017II - AHRD0018II), Plenum di mandata per 
tubi corrugati (SCO312008II - SCO502512II) e Plenum per tubo singolo (AHRD0217II - AHRD0227II) pos-
so essere utilizzati anche per la ripresa aria.
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DATI TECNICI DEH+
DEH+ D DEH+ DC

Modelli u.m. 30 50 30 50

PRESTAZIONI AERAULICHE IN DEUMIDIFICAZIONE
Portata aria nominale m³/h 300 500 300 150

Prevalenza utile Pa 150 98 500 98

PRESTAZIONI IN DEUMIDIFICAZIONE (W 16; A 26) (1)
Capacità di deumidificazione L/24h 18,9 36,2 18,9 36,2

PRESTAZIONI IN RISCALDAMENTO (W 45; A 20) (2)
Potenza resa totale kW 0,62 1,30 0,62 1,30

PRESTAZIONI IN RAFFREDDAMENTO (W 16; A 25) (3)
Potenza resa totale kW 0,58 1,22 1,27 2,39

Potenza resa sensibile kW - - 0,77 1,44

Potenza resa batteria idronica kW 0,58 1,22 0,58 1,22

Portata acqua L/h 150 300 150 300

Perdita di carico kPa 4,5 9,0 4,5 9,0

vENTILATORE LATO AMBIENTE
Tipo Ventilatore Ec Brushless centrifugo a pale avanti

Numero Nr. 1 1 1 1

FILTRO RICIRCOLO ARIA AMBIENTE
Tipo Filtro piano in nylon

Numero Nr. 1 1 1 1

Efficienza Coarse

COMPRESSORE
Tipo Alternativo

Tipo refrigerante R134a

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Alimentazione elettrica V/ph/Hz 230/1/50

Potenza assorbita massima totale W 736 1219 736 1219

Corrente assorbita totale A 3,20 5,30 3,20 5,30

Grado di protezione IP 20 20 20 20

LIvELLI SONORI LATO AMBIENTE (UNI EN 3741; 3744) (4)
Potenza sonora Lw dB(A) 53,0 55,0 53,0 55,0

Potenza sonora irradiata nel canale Lw dB(A) 51,0 54,0 51,0 54,0

Pressione sonora media a 1 m Lp dB(A) 41,0 43,0 41,0 43,0

Pressione sonora media a 3 m Lp dB(A) 36,0 38,0 36,0 38,0

DIMENSIONI PRODOTTO
Larghezza mm 690 690 690 690

Lunghezza mm 690 800 690 800

Altezza mm 250 310 250 310

Peso kg 40,0 53,0 42,0 55,0

(1) Temperatura acqua batteria 16 °C; Temperatura aria ambiente 26 °C
(2) Temperatura acqua batteria 45 °C; Temperatura aria ambiente 20 °C - umidità interna 50 %
(3) Temperatura acqua batteria 16 °C; Temperatura aria ambiente 26 °C - umidità interna 65 %
(4) Dati riferiti alla norma UNI EN 3741 e UNI EN 3744
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Sistemi di distribuzione
Accessori per la distribuzione aeraulica



P. 361

Listino 2024

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

DESCRIZIONE ACCESSORIO PRODOTTI ABBINABILI CODICE € PREZZO

TERMINALI ESTERNI
GRIGLIA ESTERNA A PARETE
Massima rigidità e resistenza alla 
corrosione. Per immissione ed 
espulsione dell'aria esterna. Presenti 
clip di fissaggio con inclinazione 
analoga a quella d'innesto per una 
migliore tenuta.

Griglia esterna a parete con rete anti-insetto e lame per 
inclinazione flusso in acciaio inox / DN 125 mm. Attacco: M Tutti STE012180II € 35,00

Griglia esterna a parete con rete anti-insetto e lame per 
inclinazione flusso in acciaio inox / DN 160 mm. Attacco: M Tutti STE016180II € 45,00

GRIGLIA ESTERNA CON DEVIAZIONE DI FLUSSO
Massima rigidità e resistenza alla 
corrosione. Per immissione ed 
espulsione dell'aria esterna. Presenti 
clip di fissaggio con inclinazione 
analoga a quella d'innesto per una 
migliore tenuta. L'ulteriore guscio 
esterno permette di realizzare 
immissione ed espulsione in 
posizione ravvicinata orientando i 
flussi in maniera divergente.

Griglia esterna a parete con guscio in acciaio inox, finitura 
esterna con rete anti-insetto e lame per inclinare il flusso. 
DN 125 mm. Attacco: M

Tutti STE012181II € 45,00

Griglia esterna a parete con guscio in acciaio inox , finitura 
esterna con rete anti-insetto e lame per inclinare il flusso. 
DN 160 mm. Attacco: M

Tutti STE016181II € 50,00

RACCORDERIA
GIUNTO CON GUARNIZIONI DI TENUTA

Giunto maschio/maschio in acciaio 
rivestito in polietilene.

Guarnizioni in EPDM per la tenuta degli accoppiamenti / 
DN 125 mm. Attacco: M/M Tutti SRA112110II € 17,00

Guarnizioni in EPDM per la tenuta degli accoppiamenti / 
DN 160 mm. Attacco: M/M Tutti SRA116110II € 18,00

Guarnizioni in EPDM per la tenuta degli accoppiamenti / 
DN 200 mm. Attacco: M/M Tutti SRA120110II € 22,00

Guarnizioni in EPDM per la tenuta degli accoppiamenti / 
DN 250 mm. Attacco: M/M Tutti SRA125110II € 24,00

MANICOTTO
Manicotto femmina/femmina in 
acciaio zincato in polietilene,

Manicotto / DN 125 mm. Attacco: F/F Tutti SRA112120II € 18,00
Manicotto / DN 160 mm. Attacco: F/F Tutti SRA116120II € 24,00
Manicotto / DN 200 mm. Attacco: F/F Tutti SRA120120II € 27,00

Manicotto / DN 250 mm. Attacco: F/F Tutti SRA125120II € 32,00

RIDUZIONE CON GUARNIZIONE DI TENUTA
Riduzione simmetrica femmina/
maschio in acciaio zincato rivestito 
in polietilene.

Riduzione con guarnizioni in EPDM per una perfetta tenuta 
degli accoppiamenti / DN da 160 a 125 mm. Attacco: F/M Tutti SRA112132II € 30,00

Riduzione con guarnizioni in EPDM per una perfetta tenuta 
degli accoppiamenti / DN da 200 a 160 mm. Attacco: F/M Tutti SRA116132II € 35,00

Riduzione con guarnizioni in EPDM per una perfetta tenuta 
degli accoppiamenti / DN da 250 a 200 mm. Attacco: F/M Tutti SRA120131II € 55,00
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RACCORDERIA
DIRAMAZIONE A T CON GUARNIZIONI DI TENUTA
Diramazione a T maschio/maschio/
maschio in acciaio zincato con 
guarnizioni in EPDM per una 
perfetta tenuta degli accoppiamenti 
con la minima perdita di carico.

Diramazione a T con guarnizione di tenuta / DN 125 mm. 
Attacco: M/M/M Tutti SRA131212II € 95,00

Diramazione a T con guarnizione di tenuta / DN 160 mm. 
Attacco: M/M/M Tutti SRA131616II € 100,00

Diramazione a T con guarnizione di tenuta / DN 200 mm. 
Attacco: M/M/M Tutti SRA132020II € 105,00

Diramazione a T con guarnizione di tenuta /DN 250 mm. 
Attacco: M/M/M Tutti SRA132525II € 110,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
MODULO UVC

Modulo UVC da inserire a canale fino a 200 m³/h Tutti UUVR0011II € 205,00
Modulo UVC da inserire a canale fino a 300 m³/h Tutti UUVR0012II € 235,00
Modulo UVC da inserire a canale fino a 500 m³/h Tutti UUVR0013II € 275,00
Modulo UVC da inserire a canale fino a 900 m³/h Tutti UUVR0014II € 315,00

BOX UVC
Box aria con lampada UVC per portate fino 200 m³/h Tutti UUVR0021II € 370,00
Box aria con lampada UVC per portate fino 300 m³/h Tutti UUVR0022II € 450,00
Box aria con lampada UVC per portate fino 500 m³/h Tutti UUVR0023II € 500,00
Box aria con lampada UVC per portate fino 900 m³/h Tutti UUVR0024II € 600,00

LAMPADA UVC DI RICAMBIO
Lampada di ricambio per unità UUVR0011II Tutti AUVR0011II € 75,00
Lampada di ricambio per unità UUVR0012II Tutti AUVR0012II € 90,00

Lampada di ricambio per unità UUVR0013II e UUVR0014II Tutti AUVR0013II € 100,00

ALIMENTATORE DI RICAMBIO PER UVC
Alimentatore di ricambio per unità UUVR0011II Tutti AUVR0021II € 85,00
Alimentatore di ricambio per unità UUVR0012II Tutti AUVR0022II € 100,00
Alimentatore di ricambio per unità UUVR0013II Tutti AUVR0023II € 110,00
Alimentatore di ricambio per unità UUVR0014II Tutti AUVR0024II € 125,00

CONDOTTI IN EPP
TUBO RIGIDO IN EPP

Tubo rigido isolante a tenuta vapore / DN 125 mm, 
materiale EPP, prezzo in €/m. 1 manicotto incluso. Idoneo 
per immissione, espulsione, invio al collettore di mandata 
e rientro al collettore di ripresa. Temperatura di esercizio: 
-25/+80 °C. Conducibilità: 0,042 W/mK.

Tutti SCE112001II € 70,00

Tubo rigido isolante a tenuta vapore / DN 160 mm, 
materiale EPP, prezzo in €/m. 1 manicotto incluso. Idoneo 
per immissione, espulsione, invio al collettore di mandata 
e rientro al collettore di ripresa. Temperatura di esercizio: 
-25/+80 °C. Conducibilità: 0,042 W/mK.

Tutti SCE116001II € 80,00

Tubo rigido isolante a tenuta vapore / DN 200 mm, 
materiale EPP, prezzo in €/m. 1 manicotto incluso. Idoneo 
per immissione, espulsione, invio al collettore di mandata 
e rientro al collettore di ripresa. Temperatura di esercizio: 
-25/+80 °C. Conducibilità: 0,042 W/mK.

Tutti SCE200001II € 90,00
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CONDOTTI IN EPP
ANGOLO 90° IN EPP

1 manicotto incluso. Abbinabile con 
semplice pressione e facilmente 
tagliabile in loco. Temperatura di 
esercizio: -25/+80 °C. Conducibilità: 
0,042 W/mK.

Angolo 90° rigido, con possibilità di essere diviso in due 
angoli da 45°, grazie alla scanalatura d'invito centrale. DN 
125 mm. Materiale EPP

Tutti SCE112090II € 45,00

Angolo 90° rigido, con possibilità di essere diviso in due 
angoli da 45°, grazie alla scanalatura d'invito centrale. DN 
160 mm. Materiale EPP

Tutti SCE116090II € 50,00

Angolo 90° rigido, con possibilità di essere diviso in due 
angoli da 45°, grazie alla scanalatura d'invito centrale. DN 
200 mm. Materiale EPP

Tutti SCE200090II € 67,00

MANICOTTO IN EPP
Leggero per rapido e facile 
collegamento delle varie 
componenti di sistema. Abbinabile 
a pressione. Temperatura di 
esercizio: -25/+80 °C. Conducibilità: 
0,042 W/mK.

Manicotto isolante a tenuta vapore / DN 125 mm. Materiale 
EPP Tutti SCE112120II € 15,00

Manicotto isolante a tenuta vapore / DN 160 mm. Materiale 
EPP Tutti SCE116120II € 15,00

Manicotto isolante a tenuta vapore / DN 200 mm. 
Materiale EPP Tutti SCE200120II € 15,00

CONDOTTI FLESSIBILI
TUBO FLESSIBILE ISOLATO ALUFONICO

Condotto flessibile DN 125 mm con parete in alluminio/
poliestere/alluminio completo di: spirale elicoidale in filo 
di acciaio armonico, rivestimento termoisolante in fibra di 
poliestere (sp. 25 mm, 16 kg/m³) per evitare la dispersione 
delle microfibre e protezione esterna in film alluminato. 
Temp. d'esercizio: -30/+140°C. Raggio di curvatura: min. 
800 mm. Fornito in bobine da 10 m, prezzo in €/m

Tutti SCE312010II (1) € 15,00

Condotto flessibile  DN 160 mm con parete in alluminio/
poliestere/alluminio completo di: spirale elicoidale in filo 
di acciaio armonico, rivestimento termoisolante in fibra di 
poliestere (sp. 25 mm, 16 kg/m³) per evitare la dispersione 
delle microfibre e protezione esterna in film alluminato 
(flame retardant). Temperatura d'esercizio: -30/+140°C. 
Raggio di curvatura: min. 800 mm. Fornito in bobine da 10 
m, prezzo in €/m

Tutti SCE316010II € 20,00

Condotto flessibile  DN 200 mm con parete in alluminio/
poliestere/alluminio completo di: spirale elicoidale in filo 
di acciaio armonico, rivestimento termoisolante in fibra di 
poliestere (sp. 25 mm, 16 kg/m³) per evitare la dispersione 
delle microfibre e protezione esterna in film alluminato 
(flame retardant). Temperatura d'esercizio: -30/+140°C. 
Raggio di curvatura: min. 800 mm. Fornito in bobine da 10 
m, prezzo in €/m

Tutti SCE320010II (2) € 20,00

Condotto flessibile  DN 250 mm con parete in alluminio/
poliestere/alluminio completo di: spirale elicoidale in filo 
di acciaio armonico, rivestimento termoisolante in fibra di 
poliestere (sp. 25 mm, 16 kg/m³) per evitare la dispersione 
delle microfibre e protezione esterna in film alluminato 
(flame retardant). Temperatura d'esercizio: -30/+140°C. 
Raggio di curvatura: min. 800 mm. Fornito in bobine da 10 
m, prezzo in €/m

Tutti SCE325010II € 20,00

(1) Da utilizzare fino a 5 m di lunghezza tra unità e griglia esterna
(2) Da utilizzare fino a 10 m di lunghezza tra unità e griglia esterna
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CONDOTTI FLESSIBILI
FASCETTA DI FISSAGGIO

Fascetta di fissaggio per tubo flessibile in acciaio / DN 
60÷215 mm. Confezione da 10 pz, pezzo in €/pz. Tutti SCE099120II € 3,00

NASTRO ANTICONDENSA
Elastomerico espanso a cellule 
chiuse (FEF). Altamente flessibile, 
adatto per l'isolamento termico 
caldo e freddo, privo di ritardanti 
di fiamma alogenati e componenti 
alogenati, dotato di bassa tossicità 
in caso di incendio.

Nastro anticondensa di colore grigio per finitura esterna 
delle guaine isolanti. Spessore: 6 mm / Altezza: 50 mm / 
Lunghezza rotolo: 10 m. Prezzo a rotolo

Tutti SCE199121II € 10,00

(1) Da utilizzare fino a 5 m di lunghezza tra unità e griglia esterna
(2) Da utilizzare fino a 10 m di lunghezza tra unità e griglia esterna

SILENZIATORI
SILENZIATORE FLESSIBILE

Silenziatore a tubi flessibili concentrici in alluminio 
con 25 mm di resine e lana minerale frapposta tra i due. 
Comprensivo di guarnizioni per innesto a tenuta su 
ambedue le estremità. Raggio di curvatura: min 3xDN 125 
mm, attacco: M/M

Tutti SCE212001II € 85,00

Silenziatore a tubi flessibili concentrici in alluminio 
con 25 mm di resine e lana minerale frapposta tra i due. 
Comprensivo di guarnizioni per innesto a tenuta su 
ambedue le estremità. Raggio di curvatura: min 3xDN 160 
mm, attacco: M/M

Tutti SCE216001II € 95,00

Silenziatore a tubi flessibili concentrici in alluminio 
con 25 mm di resine e lana minerale frapposta tra i due. 
Comprensivo di guarnizioni per innesto a tenuta su 
ambedue le estremità. Raggio di curvatura: min 3xDN 200 
mm, attacco: M/M

Tutti SCE220001II € 105,00

SILENZIATORE ACUSTICO

Silenziatore composto da struttura 
esterna in acciaio verniciata, 
struttura interna rivestita da pannelli 
fonoassorbenti spessore 20 mm, 
ulteriore setto interno centrale per 
aumentare la superficie di scambio 
e l'abbattimento acustico.

Modulo e prolunga silenziatore per innesto tra piastra 
ingresso aria e corpo principale plenum / 4x DN 75/90 mm Tutti SCO252544II € 190,00

Modulo e prolunga silenziatore per innesto tra piastra 
ingresso aria e corpo principale per plenum di mandata 
tubi flessibili 3xDN 125 mm / plenum di mandata tubi 
corrugati 8xDN 75/90 mm / plenum per tubo singolo 1xDN 
200 mm

Tutti SCO454084II € 230,00

Modulo e prolunga silenziatore per innesto tra piastra 
ingresso aria e corpo principale plenum per plenum di 
mandata tubi flessibili 5xDN 125 mm / plenum di mandata 
tubi corrugati 12xDN 75/90 mm / plenum per tubo singolo 
1xDN 200 mm

Tutti SCO654124II € 260,00

Modulo e prolunga silenziatore per innesto tra piastra 
ingresso aria e corpo principale plenum per plenum di 
mandata tubi flessibili 6xDN 125 mm / plenum di mandata 
tubi corrugati 15xDN 75/90 mm / plenum per tubo singolo 
1xDN 250 mm

Tutti SCO854154II € 270,00
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COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
COLLETTORE UNIVERSALE

In lamiera zincata, isolato su tutti 
i lati. Ingresso aria e sportello 
d'ispezione intercambiabili tra 
loro. Uscite chiuse pre-fustellate 
da aprire in loco in funzione 
della configurazione attacchi 
desiderata. Fornitura comprensiva 
di: 4x staffe di ancoraggio a parete 
scorrevoli lungo guide esterne su 
corpo collettore per installazione 
all'altezza corretta, 1x riduttore 
ingresso.

Collettore universale 1xDN 125 mm. 4xDN 75/90 mm 
diritti frontali / 4xDN 75/90 mm perpendicolari lato sx. / 
4xDN 75/90 mm perpendicolari lato dx. / 4xDN75/90 mm 
perpendicolari sopra

Tutti SCO124044II € 160,00

Collettore universale 8xDN 160 mm. 8xDN 75/90 mm 
diritti frontali / 4xDN 75/90 mm perpendicolari lato sx. / 
4xDN 75/90 mm perpendicolari lato dx. / 8xDN75/90 mm 
perpendicolari sopra

Tutti SCO164084II € 200,00

Collettore universale 12xDN 160 mm. 12xDN 75/90 mm 
diritti frontali / 4xDN 75/90 mm perpendicolari lato sx. / 
4xDN 75/90 mm perpendicolari lato dx. / 12xDN75/90 mm 
perpendicolari sopra

Tutti SCO164124II € 235,00

Collettore universale 1xDN 250 mm. 15xDN 75/90 mm 
diritti frontali / 4xDN 75/90 mm perpendicolari lato sx. / 
4xDN 75/90 mm perpendicolari lato dx. / 15xDN75/90 mm 
perpendicolari sopra

Tutti SCO254154II (1) € 280,00

PARTENZA TUBO CORRUGATO
Adattatore maschio/femmina per 
connessione diretta tra collettore 
e tubi tondi. Munito di sagomature 
interne di fondo corsa per innesto e 
aggancio corretti.

DN 75 mm, attacco M/F, comprensivo di 1 o-ring. 
Confezione da 4 pz. Tutti SRS075140II € 10,00

DN 90 mm, attacco M/F, comprensivo di 1 o-ring. 
Confezione da 4 pz. Tutti SRS090140II € 10,00

REGOLATORE DI PORTATA DINAMICO

Per installazione diretta all'interno 
delle uscite collettori/plenum. 
Mantiene il livello di portata 
impostato tramite il selettore 
frontale indipendentemente dalla 
posizione nell'impianto e senza 
l'ausilio di energia esterna.

Regolatore di portata costante dinamico in PE con 
elemento interno ed inclinazione variabile autoregolante/ 
DN 80 mm, per tubi diametro 75 e 90 mm. Campo 
d'esercizio: 15-50 m³/h (step 5 m³/h)

Tutti SRP080002II € 40,00

Regolatore di portata costante dinamico in PE con 
elemento interno ed inclinazione variabile autoregolante/ 
DN 125 mm, per tubi diametro 125 mm. Campo di esercizio: 
50-100 m³/h

Tutti SRP080003II € 70,00

Regolatore di portata costante dinamico in PE con 
elemento interno ed inclinazione variabile autoregolante/ 
DN 125 mm, per tubi diametro 125 mm. Campo di esercizio: 
100-180 m³/h

Tutti SRP080004II € 70,00

REGOLATORE DI PORTATA STATICO
Per installazione in arrivo alla 
bocchetta. A seconda del numero 
di dischi concentrici che si vanno 
a rimuovere, aumenta la sezione di 
passaggio.

Regolatore di portata costante statico in PE, con elementi 
interni concentrici / DN 80 mm / Attacco: M. Confezione 
da 12 pz., prezzo in €/pz. Per tubo diametro 75 mm

Tutti SRP080001II € 8,00

(1) Prevedere per connessione HRP DOMO 50 a collettore, n° 1 riduzione cod. SRA116132II
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COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
TUBO CORRUGATO TONDO ANTISTATICO ED ANTIBATTERICO
Altamente flessibile, doppio 
strato corrugato esternamente e 
liscio internamente. Trattamento 
antisettico e antibatterico della 
superficie interna atto a garantire 
facile pulizia ed elevate portate. 
Per installazione in caldana, 
nei controsoffitti o a parete. 
Temperatura d'esercizio: -25/+60°C. 
Resistenza alla compressione 
secondo EN ISO 9969: >8 kN/m.

Tubo corrugato antistatico e antibatterico / DN 75 mm / 
Raggio curvatura: min 150 mm, comprensivo di 2 o-ring. 
Fornito in bobine da 50m, prezzo in €/m

Tutti SRS075050II € 3,00

Tubo corrugato antistatico e antibatterico / DN 90 mm / 
Raggio curvatura: min 150 mm, comprensivo di 2 o-ring. 
Fornito in bobine da 50m, prezzo in €/m

Tutti SRS090050II € 4,00

MANICOTTO
Le sagomature interne di fondo 
corsa impediscono l'innesto dei 
tubi troppo in profondità. Ulteriori 
clip esterne assicurano una chiusura 
meccanica della connessione.

Manicotto femmina/femmina per tubi corrugati in PEHD / 
DN 75 mm. Attacco: F/F Tutti SRS075120II € 8,00

Manicotto femmina/femmina per tubi corrugati in PEHD / 
DN 90 mm. Attacco: F/F Tutti SRS090120II € 10,00

O-RING
Guarnizione di tenuta ad anello 
per tubo tondo. Grazie alle 
proprietà dello speciale materiale 
di costruzione, non sono richiesti 
lubrificanti.

O-ring di tenuta in EPDM / DN 75 mm. Confezione da 10 
pz., prezzo in €/pz. Tutti SRS075145II € 2,00

O-ring di tenuta in EPDM / DN 90 mm. Confezione da 10 
pz., prezzo in €/pz. Tutti SRS090145II € 2,00

TAPPO
Tappo cieco di chiusura a tenuta per 
protezione igienica dell'interno di 
sistemi a tubo tondo.

Tappo cieco in PE / DN 75 mm. Confezione da 5 pz., prezzo 
in €/pz. Tutti SRS075150II € 2,00

Tappo cieco in PE / DN 90 mm. Confezione da 5 pz., prezzo 
in €/pz. Tutti SRS090150II € 2,00

CLIP
Clip di fissaggio in PE, per tubi corrugati tondi a semplice 
innesto / DN 75 mm. Confezione da 12 pz., prezzo in €/pz. Tutti SRS075155II € 2,00

Clip di fissaggio in PE, per tubi corrugati tondi a semplice 
innesto / DN 90 mm. Confezione da 12 pz., prezzo in €/pz. Tutti SRS090155II € 2,00

GUAINA ISOLANTE PER TUBI CORRUGATI
Guaina isolante in polietilene 
prodotto per estrusione 
ed espansione in continuo. 
Rivestimento protettivo esterno. 
Colore grigio.

Guaina isolante in PEE / DN 75 mm / Temperatura 
d'esercizio: +8/90 °C / Grado d'isolamento: 0.038 W/mK / 
Raggio curvatura: min 150 mm. Fornita in bobine da 15 m, 
prezzo in €/m

Tutti SRS175015II € 4,00

Guaina isolante in PEE / DN 90 mm / Temperatura 
d'esercizio: +8/90 °C / Grado d'isolamento: 0.038 W/mK / 
Raggio curvatura: min 150 mm. Fornita in bobine da 15 m, 
prezzo in €/m

Tutti SRS190015II € 7,00
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COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
ANGOLO 90°

Angolo 90° per tubi corrugati. DN 75 mm Tutti SRS075160II € 30,00

Angolo 90° per tubi corrugati. DN 90 mm Tutti SRS090160II € 40,00

ACCESSORI FORNITI SEPARATAMENTE
COLLETTORE IN ACCIAIO ISOLATO

Collettore in acciaio isolato TG2 con sportello d'ispezione 
e uscite frontali. 1 x DN160 mm - 3 x DN 125 mm Tutti SCO164083II € 215,00

Collettore in acciaio isolato TG3 con sportello d'ispezione 
e uscite frontali. 1 x DN160 mm - 5 x DN 125 mm Tutti SCO164125II € 255,00

Collettore in acciaio isolato TG2 con sportello d'ispezione 
e uscite frontali. 1 x DN200 mm - 3 x DN 125 mm Tutti SCO204083II € 215,00

Collettore in acciaio isolato TG3 con sportello d'ispezione 
e uscite frontali. 1 x DN200 mm - 5 x DN 125 mm Tutti SCO204125II € 255,00

Collettore in acciaio isolato TG4 con sportello d'ispezione 
e uscite frontali. 1 x DN250 mm - 6 x DN 125 mm Tutti SCO254156II € 310,00

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
PLENUM IN ACCIAIO PER SISTEMA FLEX
Canali guida per la posa a filo 
muro sui 4 lati. Apertura degli 
stessi sui 2 lati contrapposti per 
lo scorrimento griglie ad attacco 
magnetico. Fornitura comprensiva 
di: 4x staffe di ancoraggio a parete 
scorrevoli lungo guide esterne su 
corpo plenum per installazione alla 
profondità corretta, 2x riduttore per 
griglie ad attacco magnetico.

Plenum bocchetta ad angolo 90° in lamiera zincata per 
tubi flessibili / 1x DN 125 mm / Dimensioni 300x200 mm. 
Attacco: M

Tutti SBO123020II € 115,00

Plenum bocchetta ad angolo 90° in lamiera zincata per 
tubi flessibili  / 1x DN 125 mm / Dimensioni 400x150 mm. 
Attacco: M

Tutti SBO124015II € 115,00

PLENUM UNIVERSALE ISOLATO IN EPP PER SISTEMA ONE BOX
Comprende: 1x diffusore One box, 
4x tappi chiusura, 2x adattatori per 
tubazione DN 75/90, 1x giunto di 
collegamento per configurazione 
multipla, 2x staffe, 2x viti. Materiale 
igienico a superficie interna liscia 
e conducibilità λ=0.042 W/mK. 
Scelta del diametro dell'adattatore 
e del posizionamento, uscite aperte 
da chiudere in loco. L'adattatore 
potrà essere installato in funzione 
dell'arrivo del tubo sui 5 lati del 
diffusore.

Kit bocchetta universale/plenum singolo per 
configurazioni multiple, più plenum singoli possono 
essere uniti in diverse combinazioni: 1x singola, 2x 
doppia, 3x tripla, 4x quadrupla. Da abbinare a griglia 
forellinata / 1+1+1+1 Dn 75/90 mm / Dimensioni: 130x80 
mm. Profondità ridotta per installazione anche su pareti 
interne. Dimensioni plenum singolo (lxhxp): 172x120x100 
mm. Attacco: F

Tutti REV081111II € 65,00

FILTRO SISTEMA ONE BOX

Filtro di ricambio Coarse per sistema One Box. Confezione 
da 10 pz, prezzo in €/pz Tutti SBO130860II € 8,50
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GRIGLIE AMBIENTE
GRIGLIA FORELLINATA

Cornice 30 mm e parte interna 
con design a fori 0,5 mm. Pieno 
passaggio d'aria anche in caso di 
collegamento da sotto/laterale 
senza interferire sulla minima 
profondità d'innesto dei plenum 
serie DIF. Costruzione ottimizzata 
per la massima rigidità

Griglia/bocchetta rettangolare singola, forellinata in 
alluminio per sistema One Box. Dimensione: 190x140 mm / 
Colore: Bianco RAL 9003

Tutti SBO130801II € 60,00

Griglia/bocchetta rettangolare doppia, forellinata in 
alluminio per sistema One Box. Dimensione: 360x140 mm / 
Colore: Bianco RAL 9003

Tutti SBO300801II € 80,00

Griglia/bocchetta rettangolare tripla, forellinata in 
alluminio per sistema One Box. Dimensione: 540x140 mm 
/ Colore: Bianco RAL 9003

Tutti SBO480801II € 100,00

Griglia/bocchetta rettangolare quadrupla, forellinata 
in alluminio per sistema Flex. Abbinabile al codice 
SBO123020II. Dimensione: 360x260 mm / Colore: Bianco 
RAL 9003

Tutti SBO302001II € 120,00

Griglia/bocchetta rettangolare forellinata in alluminio per 
sistema Flex e One Box. Abbinabile al codice SBO124015II. 
Dimensione: 420x170 mm / Colore: Bianco RAL 9003

Tutti SBO401501II € 100,00

GRIGLIA A MAGLIA QUADRA
Griglia forellinata in alluminio. 
Cornice 30 mm e parte interna con 
design a maglia quadra con lato 0,5 
mm per un'ottimale distribuzione 
del flusso su tutta la superficie. 
L'esclusiva forma del collo 
garantisce il pieno passaggio d'aria 
anche in caso di collegamento 
da sotto/laterale senza interferire 
sulla minima profondità d'innesto 
dei plenum serie DIF. Costruzione 
ottimizzata per la massima rigidità. 
Verniciatura con trattamento di 
superficie per la massima resistenza 
alla corrosione.

Griglia/bocchetta rettangolare singola, a maglia quadra 
per sistema One Box. Dimensioni: 190x140 mm / Colore: 
Bianco RAL 9003

Tutti SBO130802II € 80,00

Griglia/bocchetta rettangolare doppia, a maglia quadra 
per sistema One Box. Dimensioni: 360x140 mm / Colore: 
Bianco RAL 9003

Tutti SBO300802II € 90,00

Griglia/bocchetta rettangolare tripla, a maglia quadra 
per sistema One Box. Dimensioni: 540x140 mm / Colore: 
Bianco RAL 9003

Tutti SBO480802II € 110,00

Griglia/bocchetta rettangolare quadrupla, a maglia quadra 
per sistema Flex. Abbinabile al codice SBO123020II. 
Dimensioni: 360x260 mm / Colore: Bianco RAL 9003

Tutti SBO302002II € 130,00

Griglia/bocchetta rettangolare a maglia quadra per 
sistema Flex e One Box. Abbinabile al codice SBO124015II. 
Dimensioni: 420x170 mm / Colore: Bianco RAL 9003

Tutti SBO401502II € 115,00

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
PLENUM RIGIDO IN ABS PER SISTEMA SLIM BOX
Kit plenum universale in ABS con 
manicotti in polipropilene che 
prevedono il collegamento del tubo 
corrugato.

Diffusore in ABS con 4 tappi, 1 ingresso tubo DN 75 
mm con serranda staffe di installazione e coperchio.. 
Possibilità di regolazione della portata tramite apposite 
serrande inseribili all'interno dei manicotti; possibilità di 
inserimento filtro opzionale.

Tutti REV091111II € 65,00

MANICOTTI OPZIONALI

Manicotto DN 75 mm con serranda di regolazione per 
sistema Slim Box Tutti REV091075II € 10,00

Manicotto DN 90 mm con serranda di regolazione per 
sistema Slim Box Tutti REV091090II € 10,00
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COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
FILTRO

Filtro di ricambio Coarse per sistema Slim Box. Confezione 
da 10 pz, prezzo in €/pz Tutti SBO130861II € 5,00

KIT ISOLAMENTO TERMICO

Kit isolamento per plenum Slim Box composto da 
polietilene adesivo fustellato a dimensione per incollaggio 
rapido.

Tutti REV091010II € 12,00

GRIGLIE AMBIENTE PER SISTEMA SLIM BOX
GRIGLIA FORELLINATA
Cornice 30 mm  e parte interna 
con design a fori 0,5 mm. Pieno 
passaggio d'aria anche in caso di 
collegamento da sotto/laterale 
senza interferire sulla minima 
profondità d'innesto dei plenum 
serie DIF.

Griglia/bocchetta rettangolare forellinata in alluminio. 
Dimensione: 330x150 mm Colore: Bianco RAL 9003 con 
trattamento di superficie resistente alla corrosione; per 
sistema Slim Box. Costruzione ottimizzata per la massima 
rigidità.

Tutti SBO330801II € 60,00

GRIGLIA A MAGLIA QUADRA
Griglia forellinata in alluminio. 
Cornice 30 mm e parte interna con 
design a maglia quadra con lato 0,5 
mm per un'ottimale distribuzione 
del flusso su tutta la superficie. 
L'esclusiva forma del collo 
garantisce il pieno passaggio d'aria 
anche in caso di collegamento 
da sotto/laterale senza interferire 
sulla minima profondità d'innesto 
dei plenum serie DIF. Costruzione 
ottimizzata per la massima rigidità.

Griglia/bocchetta rettangolare a maglia quadra. 
Dimensioni: 330x150mm Colore: Bianco RAL 9003 con 
trattamento di superficie per la massima resistenza alla 
corrosione; per sistema Slim Box

Tutti SBO330802II € 60,00

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
PLENUM RIGIDO DA SOFFITTO/PARETE VARI TALL

Prolunga per plenum circolare per installazione soffitto/
parete in PEHD, L = 100 mm.. Possibilità di connessioni 
multiple,  Da Ø 125 mm a Ø 125 mm

Tutti REV071210II € 40,00

Adattatore 2 tubi diametro 75 mm - per griglia diametro 
125 mm. Dimensioni (lxhxp): 205x380x200 mm Tutti REV071275II € 85,00

Adattatore 2 tubi diametro 90 mm - per griglia diametro 
125 mm. Dimensioni (lxhxp): 210x400x200 mm Tutti REV071290II € 110,00

GRIGLIE PER SISTEMA SOFFITTO/PARETE VARI TALL

Griglia quadrata con deflettori, diametro attacco 125 mm Tutti SBO125101II € 85,00

Griglia in ABS bianca per mandata e ripresa, diametro 
attacco 125 mm Tutti SBO125102II € 15,00
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BOCCHETTE ESTETICHE
BOCCHETTA ESSENTIAL BIANCA

Bocchetta estetica quadrata in plastica, finitura bianca. 
Dimensione: 210x210 mm Tutti LC1044II € 125,00

Bocchetta estetica rettangolare in acciaio, finitura bianca. 
Dimensione: 370x150 mm Tutti LC1045II € 135,00

Bocchetta estetica rettangolare in acciaio, finitura bianca. 
Dimensione: 550x150 mm Tutti LC1046II € 160,00

BOCCHETTA CARBONIO BIANCA
Bocchetta estetica quadrata in plastica, finitura bianca 
effetto carbonio. Dimensione: 210x210 mm Tutti LC1047II € 140,00

Bocchetta estetica rettangolare in acciaio, finitura bianca 
effetto carbonio. Dimensione: 370x150 mm Tutti LC1048II € 180,00

Bocchetta estetica rettangolare in acciaio, finitura bianca 
effetto carbonio. Dimensione: 550x150 mm Tutti LC1049II € 200,00

BOCCHETTA VETRO BIANCA
Bocchetta estetica quadrata in vetro temperato, finitura 
bianca. Dimensione: 210x210 mm Tutti LC1050II € 140,00

Bocchetta estetica rettangolare in vetro temperato, 
finitura bianca. Dimensione: 370x150 mm Tutti LC1051II € 160,00

Bocchetta estetica rettangolare in vetro temperato, 
finitura bianca. Dimensione: 550x150 mm Tutti LC1052II € 170,00

BOCCHETTA ROVERE
Bocchetta estetica quadrata in rovere e metallo. 
Dimensione: 210x210 mm Tutti LC1053II € 160,00

Bocchetta estetica rettangolare in rovere e metallo. 
Dimensione: 370x150 mm Tutti LC1054II € 170,00

Bocchetta estetica rettangolare in rovere e metallo. 
Dimensione: 550x150 mm Tutti LC1055II € 190,00

BOCCHETTE ESTETICHE OPZIONALI
Esempi di bocchette estetiche con produzione specifica
Quantitativo minimo: 20 pz.

Antiqua grigia Legno massello con scelta 
dell'essenza Vera pelle Seta avorio Vetro temperato nero
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Listino 2024

Tutti i prezzi sono al netto di IVA, RAEE e trasporto
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